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GLUSZENIE PRZYSTAPIENIA DO BUDOWY
JB WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

- Lutd 7P | Wydziat Architektury i Budownictwa
IS, yl Starostwa Powiatu Wroctawskiego
- 3 { Q”T’ pr e - ul. T Ko$ciuszki 131, 50-440 Wroctaw
| —oxal 53 \ORP| OS | | WYPEENIC DRUKOWANYMI LITERAMI
(B INWESTOR ™~ Telefon:

mie; i nazwisko lub nazwa

GMINA CZERNICA
Miejscowos¢ Kod pocztowy
CZERNICA 55-003
Ulica * Nr domu: Nr lokalu:
KOLEJOWA 3

Adres e-mail

| WYPEENIC DRUKOWANYMI LITERAMI

PELNOMOCNIK (jezeli zostal ustanowiony) Telefon:

Imig i nazwisko i =1
MILOSZ RUSZEL AT 2 z=1 ‘

Miejscowosé i A Kod pocztowy
OLESNICA . )(/fl 56-400

Ulica / Nr domu: Nr lokalu:
CHOPINA g 5 1

Adres e-mail
mikar@os.pl

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

ZGLASZAM PRZYSTAPIENIE DO BUDOWY / WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

C|DANE IDENTYFIKACYJNE INWESTYCJI **
Nazwa i rodzaj calego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu badz robot budowlanych:
PRZEBUDOWA DROGI W ZAKRESIE BUDOWY OSWIETLENIA DROGOWEGO W
MIEJSCOWOSCI NADOLICE WIELKIE UL. JESIONOWA

Miejscowos¢ inwestycji: Ulica Nr domu: Nr lokalu:
CZERNICA , JESIONOWA

Nr dziatki/ dziatek | Arkusz mapy: Obreb: Gmina

309/186 I NADOLICE WIELKIE CZERNICA

PRZEWIDYWANY TERMIN ROZPOCZECIA BUDOWY / ROBOT* 10.04.2019r.

* niepotrzebne skresli¢
** w przypadku inwestycji liniowej nalezy podaé nazwy ulic , dotgczy¢ wykaz dziatek przez ktére inwestycja przebiega

'y ‘ >Wersja druku nr 1/2017 z dnia 1.01.2017 r.
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MI1.OSZ RUSZEL
UL. FRYDERYKA CHOPINA 5/1 56-400 OLESNICA NIP: 911-167-07-54
TELJ/FAX: (071 ) 72-18-108, KOM. 6500-088-311 ‘
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""" it Architektury | Budownictwa
14134 80,440 Wracelg
St -

700, fax 71/72 21706

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

Przebudowa drogi w zakresie budowy os$wietlenia drogowego w
miejscowosci Nadolice Wielkie ul. Jesionowa, gm. Czernica.

BRANZA: ELEKTRYCZNA

OBIEKT: OSWIETLENIE DROGOWE — LINIA KABLOWA
N.N. 0,4 kV

MIEJSCOWOSC: NADOLICE WIELKIE DZ. NR 309/186,

GM. CZERNICA.

INWESTYCJA PRZEBIEGA PRZEZ DZ.
NR 309/186.

KATEGORIA OBIEKTU: XXVI

INWESTOR: GMINA CZERNICA
UL. KOLEJOWA 3
55-003 CZERNICA
PROJEKTANT: MILOSZ RUSZEL nr upr. 290/DOS/06

EGZ. NR: 1 Olesnica, iuty 2019 r.




ROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Wroctaw dn. 08.03.2019r.

miejscowos¢ i data

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane ( tekst jednolity
Dz. U.z2006 1. Nr 156, poz. 1118 z pdzZniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

Ze projekt budowlany przebudowa drogi w zakresie budowy o$wietlenia drogowego ul.
Jesionowa w miejscowosci Nadolice Wielkie, gm. Czernica zostal sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant...........wspeciatnobei siec F\f
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-UNA-5T5-A51 *

Pan Mitosz Wtadystaw Ruszel o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0102/07

adres zamieszkania ul. Chopina 5/1, 56-400 Oleénica

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-16 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
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OKK.7131.7132-294/2006/06 Wroctaw, dnia 12 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 12
iust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
Z pozn. zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie
niektorych innych ustaw (Dz.U. Nr 163, poz.1364) i § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz.U. Nr83, poz. 578), wzwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r.
Nr88, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Mitosz Wiadystaw Ruszel
inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 4 maja 1977 r. w Olesnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 290/DOS/06

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Miosz Wiadystaw Ruszel posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania
i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Szczegodtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centrainego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw witasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez tg izbe, z okreslonym w nim terminem waznoéci.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifi ikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia. [
|
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3. mgrinz. gotzata Janiaczyk




Pan Mitosz Wiadystaw Ruszel jest uprawniony:

W  specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i2 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,

w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie

niektérych innych ustaw i §24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U z 2005r. Nr 96, poz 817) - do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzgdzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Skiad orzkkajacy OKK
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OPIS TECHNICZNY
1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Urzedem Gminy Czernica.
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych.
Obowigzujace przepisy i normy.

2.0. OGOLNE ZALOZENIA TECHNICZNE

Oswietlenie ulic zostato zaprojektowane zgodnie z norma:

- PKN-CEN/TR 13201-1 styczen 2007r. Oswietlenie drog. Cze$¢ 1: Wybor klas
oswietlenia

- PN-EN 13201-2 sierpiefi 2007r. Oswietlenie drog. Czes¢ 2: Wymagania oswictleniowe

- PN-EN 13201-3 pazdziernik 2007r. Oswietlenie drég. Czes¢ 3: Obliczenia parametrow
oswietleniowych.

- PN-EN 13201-4 wrzesien 2007r. Oswietlenie drog. Cze¢s¢ 4: Metody pomiaréw
parametréw oswietlenia.

Zasilanie shupow os$wietleniowych nalezy wykona¢ w ukladzie sieci TN-C, natomiast

zasilenie opraw o$wietleniowych w uktadzie sieci TN-S

W ukladzie zasilania opraw rozdzielono funkcje przewodu ochronno-neutralnego na

przewod ochronny PE i przewdd neutralny N. Rozdzielenie funkcji projektuje sie

wykona¢ w kazdym stupie w tabliczce oswietleniowe;.

3.0. ZAKRES OPRACOWANIA

3.1.  Zasilanie o$wietlenia

Projektowanc oswietlenic ul. Jesionowej projektuje si¢c z istnicjgcego os$wietlenia
drogowego bedgcego na majatku Gminy Czernica wykonanego zgodnie z uzgodnieniem
wlasciciela o$wietlenia. Trasa projektowanego oSwietlenia drogowego przedstawiona jest
na planie zagospodarowania terenu rys nr 01/E.

3.2. Szafka o$wietleniowa.

Sterownie o$wietleniem zaprojektowano jako samoczynne przy pomocy istniejgcej szafki
sterowania o§wietleniem drogowym.

3.3. Oswietlenie ulic.
3.3.1. Sterowanie o$wietleniem.

Sterownie oswietleniem zaprojekiowano jako samoczynne przy pomocy istniejacej szafki
sterowania o$wietleniem drogowym.

FIRMA HANDLOWO USLUGOWA  MIKAR™
MIT.OSZ RUSZEL
UL. FRYDERYKA CHOPINA 5/1 56-400 OLESNICA NIP: 911-167-07-54
TEL/FAX: (0715 72-18-108. KOM. 0500-088-311




3.3.2. Oprawy oswietleniowe i Zroédta Swiatla.

Ze wzgledu na wysokg skutecznos$¢ swietlng, trwatos¢ i stato$¢ strumienia $wietlnego w
czasie, zaleca si¢ stosowanie opraw w technologii LED typu TECEO 1/ 5102 / 24 LEDS
700mA NW / 372232 z redukcjag mocy wg diagramu prod. Schreder. Projektowane
oprawy montowac na wysiegnikach 1,5m typu W12 prod. Elmonter-Zagoréw

3.3.3. Stupy oswietleniowe.

Os$wietlenie drogowe zaprojektowano na stupach o$miokgtnych. Dla o$wietlenia
zaprojektowano stupy typu SO8/4 o wysokosci h=8m montowane na prefabrykowanych
fundamentach prod. Elmonter-Zagérow. W stupach oswietleniowych nalezy zastosowaé
typowe tabliczki stupowe, TB-1 wyposazone w listwy zaciskowe i zabezpieczenia Wt
400V 6A E14 firmy ROSA. W stupach nalezy uziemi¢ przewod neutralny. Lacznie z
kablem o$wietleniowym w rowie kablowym uklada¢ bednarke Fe/Zn 25x4mm faczong z
kazdym slupem oswietleniowym. Rezystancja kazdego z uzioméw nie moze przekroczy¢
wartosci 30 Q. W przypadku nie uzyskania wymaganej rezystancji uziomu nalezy
wykona¢ uziom pionowy z preta stalowego o Srednicy 20mm. Nalezy wykonad
oznakowanie stupéw zgodnie z wytycznymi inwestora.

3.4. UKLADANIE KABLI

Trasy projektowanych kabli oraz usytuowanie stupow oSwietleniowych i szafek
oSwietleniowych pokazano na sytuacji. Wykopy rowow kablowych wykonywaé
RECZNIE. Kable uktada¢ w ziemi na glebokosci 0,7m w warstwie piasku ( z gory i z
dotu ) o grubosci 10cm, a nastepnie zasypaé je warstwg gruntu rodzimego o grubosci co
najmniej 15cm 1 przykry¢ folig koloru niebieskiego . Grubos¢ folii powinna wynosi¢
minimum 0,5mm, a jej szerokos$¢ nie powinna by¢ mniejsza niz 30cm.

Kable oraz trasy kablowe nalezy oznakowaé zgodnie z przepisami ( opaski kablowe ).
Wykopy rowu kablowego oznaczy¢ i zabezpieczy¢, a w miejscach przej$¢ pieszych
zainstalowac¢ pomosty z poreczami.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejacymi urzadzeniami podziemnymi zachowad
odlegtosci pionowe i poziome zgodnie z PN-76/E-05125. W miejscach skrzyzowan kabli
z drogami z innymi przewodami wykona¢ przepusty i ostony kablowe z rur ostonowych
typu DVK oraz SRS prod. Arot.

Wszystkie prace wykona¢ w ukladzie bez napigciowym tzn. po wylgczeniu zasilania
i sprawdzeniu braku napigcia oraz po zabezpieczeniu linii i urzadzen przed jego
nawet przypadkowym pojawieniem sie.

3.5. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA DODATKOWA

Jako ochrone dodatkowa przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA.

FIRMA HANDLOWO USLUGOWA , MIKAR” 4
MILOSZ RUSZEL
UL. FRYDERYKA CHOPINA 5/1 56-400 OLESNICA NIP: 911-167-07-54

TEL./FAX: (071 ) 72-18-108, KOM. 0500-088-311




Ochronie podlegajg wszystkie metalowe obudowy i korpusy urzadzenr elekirycznych
moggce znalez¢ si¢ pod napigciem.
UWAGI KONCOWE:

[U8)

Wszystkic zmiany techniczne oraz materialowe nalezy kazdorazowo uzgodnié z
inspektorem nadzoru branzy elektrycznej oraz autorem projektu.

Calos¢ prac montazowych wykonaé¢ zgodnie z przepisami, normami oraz
wymogami BHP.

Linie kablowe przed zasypaniem zgltosi¢ do OPGK w celu inwentaryzacji.

Po zakoficzeniu rob6t wykona¢ pomiary skuteczno$ci ochrony dodatkowe;j,
impedancji petli zawarcia, rezystancji izolacji kabli, a z czynnosci tych sporzgdzié
protokoty pomiaréw i badan.

Do odbioru przygotowa¢ wymagang dokumentacj¢ formalno-prawng i techniczna

FIRMA HANDLOWO USLUGOWA _MIKAR™ 5
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OBLICZENIA TECHNICZNE
4.0 OBLICZENIA LINI KABLOWE]
4.1. Obcigzenie linii kablowej

a. zestawienie obcigzenia
- linia o$wietleniowa ( 10 opraw ) Ps =550W

b. prad obcigzenia linii

1,73 x 400 x 0,85
c. typ i przekrdj kabla
Linie zasilajaca o$wietlenie wykona¢ kablem YAKXS 4x35mm?
d. prad zaplonu lamp
- ilo§¢ opraw na fazie n=3
- prad zaptonu jednej lampy 1,8 x Jx
Jz=(3x0,62)x1,8= 33 A

Lini¢ zasilajaca zabezpieczy¢ w szafce os$wietleniowej RSOU bezpiecznikiem
zwlocznym 20A

4.2 Spadek napigcia linii kablowej
Jo=09A,1=580m, s=35mm?AL.
a. dlugos¢ zastepcza linii
1z= 580 m
100 x 1,73 x 0,9 x 580 x 0,85
dUlo= -----mmmmmmmmmmmmmmmoeees =0,16%
33 x 400x 35
4.3. Maksymalny spadek napigcia.
dUmax = dUlo =0,16%
dUmax = 0,16 % < dUdop=4 %
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5.0 OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE

FIRMA HANDLOWO USLUGOWA , MIKAR”
MILOSZ RUSZEL
UL. FRYDERYKA CHOPINA 5/1 56-400 OLESNICA NIP: 911-167-07-54
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Projekt 1

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspdiczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

S
w

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

08 02.2019

Nadolice, ul. Jesionowa / Dane planowania

Oprawa:

Strumien $wietiny (Oprawa):
Strumien swietiny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos$¢ montazu (1):

Wysoko$¢ punktu $wietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugosé wysiegnika (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

C . TA50m
41.00 m

(Szerokose: 5.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

()

@

SCHREDER TECEO 1 /5102 /24 LEDS 700mA NW/ 372232

5782 1Im

6912 Im

550w
jednostronnie na dole
41.000 m

8.000m

8040 m

-1.210m

0.0°

1.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 471 cd/kim
przy 80°: 75 cd/kim
przy 90°: 0.00 cd/kim

Wkazdym kierunku tworzacym podany kat 2 doina linia picnowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietieniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie speinia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G4.

Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.

9
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Projekt 1 D I A L UX

08.02.201¢9

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Nadolice, ul. Jesionowa / Lista opraw

SCHREDER TECEO 1/5102/ 24 LEDS 700mA
NW /372232

Numer artykutu:

Strumien swietlny (Oprawa): 5782 Im

Strumien swietlny (Lampy): 6912 Im

Moc opraw: 55.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 46 78 97 100 84 T
Wyposazenie: 1 x 24 LEDS 700mA NW (Czynnik

korekcyjny 1.000).

A
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Projekt 1 B D I A I_ UuXx

08.02.2019

Edytor
Tetefon
faks
e-Mail

Nadolice, ul. Jesionowa | Wyniki szczegotowe

500m
0.00
0.00 41.00m
Wspoélczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:337
Lista pol oszacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugosé: 41.000 m, Szerokosé: 5.000 m
Siatka: 14 x 4 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetione.)
E,, [Ix] E.in [X]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 9.70 3.79
Wartosci zadane wedlug klasy: 2 7.50 >21.50
Speinione/nie spetnione: . <

A
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GMINA CZERNICA

URZAD GMINY CZERNICA

Czernica, dnia 28.02.2019 r.
GP1.7211.10.2019.RM.6

Milosz Ruszel

Firma Handlowo — Ustugowa ,,Mikar”
ul. Fryderyka Chopina 5/1

56-400 Olesnica

Dotyczy uzgodnienia: oSwietlenia drogowego ul. Jesionowej w Nadolicach Wielkich

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyzej, uzgadniam projekt budowy o$wietlenia drogowego
projektowanego na dzialce drogowej nr 309/186 w miejscowosci Nadolice Wielkie

po spetnieniu ponizszych warunkéw:

1. Trasg linii kablowej nalezy wykonaé¢ zgodnie z projektem.
2. Roboty prowadzi¢ bez wstrzymywania ruchu drogowego.
3. Roboty zwiazane z przejsciem poprzecznym linii kablowej przez utwardzone drogi, podjazdy i chodniki
nalezy wykonywa¢ przeciskiem lub przewiertem na glebokosci co najmniej 1 m.
4. Uszkodzone elementy drogi nalezy naprawi¢ z zastosowaniem nowych materialéw, lub rozebranych, ale
nieuszkodzonych lub zanieczyszczonych.
5. Po zakonczeniu prac grunt nalezy zagesci¢, uporzadkowac i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, w tym teren
zielony obsia¢ trawa. Pobocze naprawi¢ z wykorzystaniem kruszywa granitowego frakcji 0-31,5 mm grubosci
min. 10 cm po zaggszczeniu z zachowaniem odpowiednich spadkow.
6.Termin wykonywania robot uzgodnié z Urzedem Gminy Czernica.
Gmina Czernica nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z innymi urzadzeniami obcymi, znajdujacymi sie na
w/w dziatkach. Lokalizacje tych urzadzen uzgodni¢ nalezy z ich uzytkownikami.
7. Niniejsze uzgodnienie:
- nie zwalnia wnioskodawcy od obowigzku dokonania czynnosci formalno-prawnych wynikajacych
z odrebnych przepiséw prawnych,
- stanowi prawo inwestora do dysponowania terenem na cele budowlane w my$l ustawy Prawo
budowlane.

Uzgodnienie traci waznos$¢ w przypadku niedotrzymania w/w warunkéw.

WUJ

‘ 7 P. et whnik '
W zataczeniu: i -hat Treba
Mapa z oznaczonym projektowanym o$wietleniem drogowym 1szt.

Sprawe prowadzi: Robert Makiela, tel. 502735453

55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3, telefon/ faks: 71 726 57 00
www.czernica.pl, email: czernica@czernica.pl
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FIRMA HANDLOWO USLUGOWA "MIKAR"
Mitosz Ruszel
Olesnica, ul. F. Chopina 5/1, 56-400 Ole$nica

N

PROJEKT OSWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI NADOLICE

Obiekt WIELKIE UL. JESIONOWA DZ. NR 309/186, GM. CZERNICA g ProJekt
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Grzegorz Fluder, nr upr. 18731




Parametry techniczne oprawy drogowej w technologii LED typu TECEO1 5102 24L55W

e Budowa oprawy — dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia
komory optycznej)

e Materiat korpusu — Odlew aluminium malowany proszkowo

e  Materiat uchwytu oprawy — odlew aluminium malowany proszkowo

e Materiat klosza — Szkto hartowane ptaskie

e Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08

e Szczelnos$¢ komory optycznej — IP66

e Szczelnos$¢ komory elektrycznej — IP66

e Montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

e QOprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku
jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w
zakresie 0-10° (montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)

e Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

e Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 55W

e Ochrona przed przepieciami — 10kV

e Ukfad zasilajgcy umozliwiajgcy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej
redukcji mocy i strumienia swietlnego bez sygnatu zewnetrznego

e Zrédto $wiatta — 24 zrédet LED

e Minimalny strumien Swietlny Zrédet — 6900Im

e Zakres temperatury barwowej zZrodet Swiatta — 3900 — 4200K

e Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

e Klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il

e QOprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci, np. ENEC PLUS

e Wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem
WE nr 245/2009

o Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym
wykonac obliczenia parametrow oswietleniowych

e W przypadku zastosowania rozwigzann zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki
obliczeniowe

e Budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

e Wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej.

e Gwarancja na oprawy nie krotsza niz 10 lat




W 318mm

L 6o7mm
H1 141mm
H2 113mm

e Sprawnos$¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponize;j.
e Rdbznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢
wieksza nizt 5% w stosunku do podanych:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
300 —
45° 45°
400
500
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=85%

C0-C180 —C90-C270
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Karta wyrobu: Stup oswietleniowy SO 5+9/4/F250

H1

500

Wydanie 1/2015 SO 5+9/4/F250/01

* Fundament dobrany dla max. obciazenia

** Oprawa montowana bezposrednio na stupie

|
|
|

elmonter.

KONCOWKA SLUPA
3
@'Tﬁ{
|
Stup oswietleniowy ]
8 otwordw MI¢ wysokos¢ waga
nazwa o = fundament*
H1 [m] [kel
SO 5/4/F250 5 69 B-120
K SO 6/4/F250 6 81 B-150
SO 7/4/F250 7 92 B-150
SO 8/4/F250 8 103 B-150
SO 9/4/F250 9 114 B-150
Tabela obcigzen**
li waga max. powierzchnia wiatrowa oprawy [mz]
: nazwa Oprawy strefa wiatrowa
stupe 1[22 mis] 111 [24 mvs)
[kg] 11 [26 m/s] 2
do 300m np.m do 450m n.p m.
SO 5/4/F250 50 2,50 1,72 2,06
SO 6/4/F250 50 2,00 1,35 1,63
SO 7/4/F250 50 1,48 0,96 1,19
SO 8/4/F250 50 1,09 0,67 0.85
SO 9/4/F250 50 0,79 0,43 0,59
PODSTAWA WNEKA REWIZYINA
1 2
wneka
rewizyjna
drzwiczki
rewizyjne
uchwyt uziemienia
- Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 dla kat. terenu II, klasy A
- Projektowanie i weryfikacja wg PN-EN 40-3-1, PN-EN 40-3-3
g, . - Material stal $235, $355 wg PN-EN 10025
’_Slup OSWIet]emO\W typu SO - Wymuary 1 tolerancje zgodne z PN-EN 40-2
3 - Ochrona antykorozyjna. cynkowanie ogniowe wg PN-EN [SO 1461
- Mozliwos¢ malowania wg palety kolorow RAL
blacha - Przedstawiona oprawa Murena nie jest czgscia produktu
100 _4mm - Dane oprawy dostepne w katalogu "Oprawy o$wietleniowe" firmy "Elmonter"
- Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian
L - Wyréb budowlany oznakowany znakiem
—uchwyt uniwersalny
e
*Wszelkie prawa autorskic do rvsunku/projektu sa zastrzczone i nalczg do firmy Elmonter-Oswictlenie
—2 en n sunck/projekt jest wt $cia firmy El -Oswictlenic 1 nic moze by< udostepniany
rozpowszechniany lub powiclany w caloser badz w czesct bez pisemng) zgody wlasciciela.
Zabrania sig takze dokonywania jakichkolwick zmian na rysunku / w projekeic bez pisemnej zgody wlascicicl
Otrzymanie lub zakup rysunku/projektu nic jest jed I\ Z pr iem praw autorskich.
~ ELMONTER

ul. Przemyslowa 1 62-410 Zagbrow
tel. +48 63 274 30 30 fax +48 63276 10 11
info@elmonter.pl
www.elmonter.pl

1




Karta wyrobu: Wysiegnik W12/1/1,5

Wydcnie 1

230

rura 948
1500

rura 51

— Material: stal S235 wg PN—EN 10025

— Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe wg PN—EN ISO 1461
— Wymiary i tolerancje zgodne z PN—EN 40-2

— Producent zastrzego sobie prawo wprowadzenia zmian

. oéwietlenie ELMONTER-OSWIETLENIE
b s Bt ul. Przemystowa 1 62410 ZAGOROW
E LM 0 NTE R gety tel. +48 63 2748443 fax +48 63 2761011
- konstrukcje specjalne info@elmonter.pl
lighting www.elmonter.pl



MIKAR
Pisanie tekstu
,5

MIKAR
Pisanie tekstu
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Karta wyrobu: Fundament B-150

1500

350

350
’ 250

4xM24
a7

1500
1240

100

Waga fundamentu: 270 kg

&

lig

- oSwietienie

e :
LMONTER

iting

ELMONTER-OSWIETLENIE
ul. Przemystowa 1 62-410 ZAGOROW

enegrgetykes A G A y "
getyk tel. +48 63 2748443 fax +48 63 2761044
konstrukcje specjalne infol@elmonter.pl

www etmonier,pl
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SCHEMAT UKrADU SIECI
OSWIETLNIA ULICZNEGO

Linia kablowa K1 YAKXS 4x35mm? + Fe/Zn 25x4mm

Kabel zasilajgcy YAKXS 4x35mm?
+ Fe/Zn 25x4mm kier. istn. stup
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