
2

2

h=2,58
5 sala biurowa

h=2,586 magazynek

h=2,58
8 pom. biurowe

h=2,58

9 wc

h=2,58

7 pom. socjalne

linoleum na deskowaniu

linoleum na deskowaniu

linoleum na

deskowaniu

Proj.RP 2x24 n/t

(pod sufitem) zasilanie YDY5x6

istn. lokalizacja

licznika

proj. kocioł wodny

elektryczny  Q=6,0 kW

zasilanie YDY5x2.5

stojak dachowy

Gniazdko wtyczkowe  podwójne 10A p/t

Gniazdko wtyczkowe bryzgoszczelne 10A p/t
Łącznik oświetlenia- klawiszowy podwójny p/t

Łącznik oświetlenia- klawiszowy pojedyńczy p/t

2

Zasilanie elektryczne 0,4 kV kotła elektrycznego 6kW

Oprawa naświetlacz LED 10W
Czujnik ruchu

N

Oprawa oświetleniowa kinkiet n/t
D3

Oprawa oświetleniowa żarowa n/t

Oprawa oświetleniowa żarowa hermetyczna n/t
D1

D2

2

2

2

D2

D2

D1

D3

Istniejąca oprawa świetlówkowa 2x36W

N

2

22

2

2

2

2

2

Zakres opracowania
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Proj.zasilanie YDY5x6

3/RP 3/RP

7/RP
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