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Gliwice, 15.04.2019 r. 
 

Oświadczenie projektanta 

 

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z 

2003 r. Poz. 2016 z póź. zm.) niniejszym oświadczam, że projekt budowlano-wykonawczy 

pn.:  

 

 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE 

 

sporządzony w:  kwiecień, 2019 r. 

dla:    GMINA CZERNICA 

UL. KOLEJOWA 3 

55-003 CZERNICA 

 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

Imię Nazwisko uprawnienia nr członkowski izby 

Projektował: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr inż. Jan Traczyk 20/93/Op OPL/IE/0137/03 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot opracowania 

 

Przedmiot projektu budowlano-wykonawczego stanowi remont i przebudowa instalacji 

oświetlenia i gniazd wtyczkowych oraz wykonania zasilania projektowanego kotła 

elektrycznego w ramach remontu pomieszczeń poczty zlokalizowanej w Kamieńcu 

Wrocławskim, ul. Spółdzielcza 4/6/8. 

  

1.2. Podstawa opracowania 

  

Niniejszy projekt techniczny opracowano na podstawie:  

 projektu architektonicznego, 

 uzgodnień międzybranżowych, 

 obowiązujących przepisów i norm, 

 warunków przyłączenia dla zwiększenia mocy przyłączeniowej nr 

WP/023448/2019/O05R03 z dn. 2019-03-27, wydanych przez Tauron Dystrybucja.  

 

1.3. Zakres opracowania 

 

W zakres projektu technicznego wchodzi: 

 wymiana istniejącej instalacji oświetlenia i gniazd wtyczkowych,  

 zasilanie kotła grzewczego elektrycznego, 

 wykonanie instalacji ochrony przeciwporażeniowej. 

 

2. Charakterystyka ogólna obiektu 

 

Przedmiotowy lokal pocztowy wydzielony jest na parterze budynku wielolokalowego. Lokal 

wyposażony jest w instalację elektryczną starego typu, z okablowaniem aluminiowym. 

 

2.1. Układ pomiarowo- rozliczeniowy energii elektrycznej 

 

Istniejący, wymiana na układ pomiarowo-rozliczeniowy, bezpośredni, jednostrefowy, z 

zastosowaniem licznika 3-fazowego, mocy czynnej. W związku ze zwiększeniem mocy 
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przyłączeniowej z 5 do 10 kW wymagana jest wymiana zabezpieczenia przeciążeniowego na 

16A oraz wlz od licznika do RP na YDY5x6 mm2. Zabezpieczenie główne na prąd 

znamionowy 16A, rodzaj wyłącznika instalacyjny nadmiarowo-prądowy w dotychczasowej 

lokalizacji. Aparatura dobrana powinna być dla spodziewanej wartości prądu zwarcia w 

miejscu dostarczenia energii elektrycznej nie mniej niż 6 kA. Schemat ideowy układu 

zasilania pokazano na rys. nr E-1. 

Miejscem dostarczenia energii elektrycznej są zaciski prądowe przewodów  przy izolatorach 

stojaka dachowego/konstrukcji wsporczej w ścianie budynku, na wyjściu w kierunku w 

kierunku instalacji odbiorcy, przyjąć jako granica stron. 

 

2.2. Instalacja oświetlenia   

 

Instalację oświetlenia do opraw istniejących oraz projektowanych wykonać należy 

przewodami kabelkowymi typ YDY3*1.5mm
2 

ułożonymi p/t. Włączniki oświetlenia 

świecznikowe, podtynkowe instalować na wysokości 1.3 m od posadzki. W puszkach 

odgałęźnych p/t zastosować izolowane łączówki samozaciskowe typu WAGO. Zasilanie z 

obwodu oświetlenia rozdzielnicy poczty RP.  

Rozmieszczenie opraw oświetleniowych, zastosowany osprzęt instalacyjny, pokazano na   

rys. nr E-2 na planie  instalacji elektrycznych. 

 

2.3. Instalacja gniazd wtyczkowych i zasilenie kotła elektrycznego 

 

Instalację gniazd wtyczkowych ~230V z zachowaniem lokalizacji istniejących gniazd 

wtyczkowych wykonać przewodem YDY 3*2.5 mm
2 

ułożonym  p/t. Gniazda instalować 0.5 

m nad podłogą a w łazience 50 cm nad umywalką.  

Zaprojektowano zasilanie kotła grzewczego elektrycznego o mocy 6kW- 3-faz bezpośrednio 

kablem YDY5x2.5 mm2 ułożonym  p/t.  

Gniazda w pomieszczeniach suchych w wykonaniu zwykłym a w pomieszczeniach  WC 

szczelne. Wszystkie gniazda wtyczkowe należy zainstalować z bolcem ochronnym.  

Rozmieszczenie gniazd wtyczkowych oraz zastosowany osprzęt instalacyjny pokazano na   

rys. nr E-2 (plan instalacji elektrycznych). 
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2.4. Rozdzielnica poczty „RP” 

 

Zaprojektowano rozdzielnicę w oparciu o  szafkę rozdzielczą natynkową typu RN 2*24 z 

tworzywa sztucznego, IP40, drzwi przeźroczyste, wyposażone w listwy N, PE. Należy ją 

wyposażyć w rozłącznik izolacyjny typ FR104,40A spełniający rolę wyłącznika głównego i 

zabezpieczenia obwodów wewnętrznych zrealizowanych wyłącznikami instalacyjnymi 

nadprądowymi typu S301 i S303 oraz wyłącznikami różnicowo-prądowymi P302, 30mA 

zapewniającymi szybkie samoczynne wyłączenie zasilania. Dla ochrony 

przeciwprzepięciowej zastosowano ochronnik kl. 1+2 typ SPB 12/280/4. Szczegóły  patrz rys. 

nr E-1. 

 

2.5. Ochrona od porażeń 

 

Ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym należy wykonać zgodnie z normą PN-IEC-

60364-4-41/2000 w układzie TN-S w zakresie instalacji wewnętrznych. 

 

2.5.1. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim 

 

 zastosowanie izolowanych części czynnych,  

 zastosowanie obudów i osłon o stopniu ochrony IP44 i IP55 w miejscach o dużej 

wilgotności. 

 

2.5.2. Ochrona przed dotykiem pośrednim 

 

Zaprojektowano szybkie samoczynne wyłączenie zasilania. Jako dodatkowe zabezpieczenie 

przed porażeniem projektuje się wyłączniki różnicowoprądowe i połączenia wyrównawcze.  

Po wykonaniu instalacji należy wykonać potwierdzone protokolarnie pomiary skuteczności 

przyjętej ochrony od porażeń. 

Rolę zabezpieczeń przed powstaniem pożaru na skutek niewłaściwego działania instalacji 

elektrycznej spełniają zabezpieczenia: 

 nadmiarowo-prądowe – chroniące przed wzrostem temperatury obwodów elektrycznych i 

odbiorników, 
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 różnicowoprądowe – chroniące przed iskrzeniem lub paleniem się łuku elektrycznego na 

skutek uszkodzonej izolacji. 

 

UWAGA: W układzie sieciowym TN-S przewodu neutralnego (N) poza punktem rozdziału 

NIE WOLNO UZIEMIAĆ . 

 

Przewody ochronne "PE" winny wyróżniać się w instalacji elektrycznej barwą izolacji  

o kombinacji barw żółtej i zielonej a neutralne "N" -koloru niebieskiego. 

Po wykonaniu robót elektromontażowych i przyłączeniu obiektu do podstawowego źródła 

zasilania należy wykonać pomiary sprawdzające skuteczność działania zastosowanej w 

obiekcie  ochrony przeciwporażeniowej. 

Pomiary obejmują: 

 pomiary rezystancji izolacji w całej instalacji, 

 pomiary skuteczności zerowania, 

 pomiary zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego, do którego obowiązują    

wymagania jak w tabeli nr 2 Dz. U. Nr 81/90, 

 pomiary rezystancji uziemienia przewodu PE. 

Dla powyższych prób i badań należy sporządzić protokóły z podaniem wyników i ocen. 

 

3. Uwagi końcowe  

 

1. Całość prac wykonać zgodnie z niniejszą dokumentacją oraz obowiązującymi przepisami 

i normami.  

2. Po wykonaniu całości prac wykonać komplet pomiarów elementów instalacji 

elektrycznej.  

3. Wszelkie zmiany w projekcie wymagają zgody autorów, lub akceptacji uprawnionego 

inspektora nadzoru branży elektrycznej. 

 

4. Normy i przepisy 

 

1. Ustawa „Prawo Budowlane” z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity – Dz. U. z 2000 r., nr 106, 

poz. 1126), 
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2. Ustawa z 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych 

ustaw (Dz. U. z 2003 r., nr 80, poz. 718) 

3. Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity – Dz. U. z 

2002 r., nr 147, poz. 1229) 

4. Ustawa z 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej. (Dz.U. z 2003 

r., nr 52, poz. 452) 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 

75, poz. 690).   

6. Przepisy Budowy Urządzeń Elektromontażowych wyd. 1995 r.  

 

Budowa sieci rozdzielczych n/n i instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych musi 

spełniać między innymi wymogi norm i pism: 

 N SEP-E-001 „Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 

przeciwporażeniowa”. 

 N SEP-E-002 „Sieci elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania” 

 

Całość prac elektromontażowych wykonać zgodnie z normą wieloarkuszową:  

      

 PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część:1 Wymagania 

podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje (oryg.).  

 PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem  

 PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-42: Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa, ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

 PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-43: Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym  

 PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony zapewniających 

bezpieczeństwo -Środki ochrony przed prądem przetężeniowym  

 PN-HD 60364-5-51:2011Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 5-51: 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne (oryg.)  
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 PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie  

 PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody 

połączeń ochronnych  

 PN-IEC 60364-5-523 : 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalności prądowe długotrwałe przewodów. 

 

5. Obliczenia techniczne  

                             

Obliczenie prądu szczytowego, dobór zabezpieczeń. 

 Moc zainstalowana - Pi = 11,0 kW 

 Moc szczytowa  - Ps = 8,80 kW  

 Prąd szczytowy - Is = 13,3 A  

 

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe  zastosować zabezpieczenie przeciążeniowe w postaci 

wyłącznika instalacyjnego nadmiarowo-prądowego  typu S303 16 A plombowanego. 

 

6. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia  

 

Na podstawie art.21a ust.2 Prawa Budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych stwarzających 

zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256 § 4)- objęte niniejszym 

projektem roboty budowlane nie wymagają opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. 
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7. Warunki przyłączenia dla zwiększenia mocy przyłączeniowej 
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8. Spis rysunków 

 

Rys. nr E-1. Schemat ideowy zasilania 

Rys. nr E-2. Plan instalacji oświetlenia i gniazd wtyczkowych- rzut parteru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


