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Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z
2003 r. Poz. 2016 z p6z. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy
pn.:

e INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

sporzadzony w: kwiecien, 2019 r.

dla: GMINA CZERNICA
UL. KOLEJOWA 3
55-003 CZERNICA

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Imie Nazwisko uprawnienia nr czlonkowski izby
Projektowat:
mgr inz. Jan Traczyk 20/93/0p OPL/IE/0137/03
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-VQL-IFD-F8N *

Pan JAN TRACZYK o numerze ewidencyjnym OPL/IE/0137/03

adres zamieszkania ul. PIASTOWSKA nr 7 m. 4, 47-200 KEDZIERZYN - KOZLE

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-18 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczgcy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www._piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiot projektu budowlano-wykonawczego stanowi remont i przebudowa instalacji
o$wietlenia 1 gniazd wtyczkowych oraz wykonania zasilania projektowanego kotta
elektrycznego w ramach remontu pomieszczen poczty zlokalizowanej w Kamiencu
Wroctawskim, ul. Spoétdzielcza 4/6/8.

1.2. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt techniczny opracowano na podstawie:

e projektu architektonicznego,

e uzgodnien mi¢dzybranzowych,

e obowigzujacych przepisoOw i norm,

e warunkow przytaczenia dla zwigkszenia mocy przytaczeniowej nr

WP/023448/2019/005R03 z dn. 2019-03-27, wydanych przez Tauron Dystrybucja.

1.3. Zakres opracowania

W zakres projektu technicznego wchodzi:
e wymiana istniejgcej instalacji o$wietlenia i gniazd wtyczkowych,
e zasilanie kotla grzewczego elektrycznego,

e wykonanie instalacji ochrony przeciwporazeniowe;j.

2. Charakterystyka ogolna obiektu

Przedmiotowy lokal pocztowy wydzielony jest na parterze budynku wielolokalowego. Lokal

wyposazony jest w instalacje elektryczng starego typu, z okablowaniem aluminiowym.

2.1. Uklad pomiarowo- rozliczeniowy energii elektrycznej

Istniejacy, wymiana na uklad pomiarowo-rozliczeniowy, bezposredni, jednostrefowy, z

zastosowaniem licznika 3-fazowego, mocy czynnej. W zwigzku ze zwigkszeniem mocy



przylaczeniowej z 5 do 10 kW wymagana jest wymiana zabezpieczenia przecigzeniowego na
16A oraz wlz od licznika do RP na YDY5x6 mm2. Zabezpieczenie glowne na prad
znamionowy 16A, rodzaj wytgcznika instalacyjny nadmiarowo-pragdowy w dotychczasowej
lokalizacji. Aparatura dobrana powinna by¢ dla spodziewanej wartosci pradu zwarcia w
miejscu dostarczenia energii elektrycznej nie mniej niz 6 kA. Schemat ideowy uktadu
zasilania pokazano narys. nr E-1.

Miejscem dostarczenia energii elektrycznej sg zaciski pragdowe przewodow przy izolatorach
stojaka dachowego/konstrukcji wsporczej w $cianie budynku, na wyjsciu w kierunku w

kierunku instalacji odbiorcy, przyjac jako granica stron.

2.2. Instalacja oSwietlenia

Instalacje os$wietlenia do opraw istniejacych oraz projektowanych wykonaé¢ nalezy
przewodami kabelkowymi typ YDY3*1.5mm’ ulozonymi p/t. Wiaczniki o$wietlenia
$wiecznikowe, podtynkowe instalowa¢ na wysokosci 1.3 m od posadzki. W puszkach
odgateznych p/t zastosowaé izolowane taczowki samozaciskowe typu WAGO. Zasilanie z
obwodu o$wietlenia rozdzielnicy poczty RP.

Rozmieszczenie opraw o$wietleniowych, zastosowany osprzet instalacyjny, pokazano na

rys. nr E-2 na planie instalacji elektrycznych.

2.3. Instalacja gniazd wtyczkowych i zasilenie kotla elektrycznego

Instalacj¢ gniazd wtyczkowych ~230V z zachowaniem lokalizacji istniejacych gniazd
wtyczkowych wykonaé przewodem YDY 3*2.5 mm?® utozonym p/t. Gniazda instalowaé 0.5
m nad podtoga a w tazience 50 cm nad umywalka.

Zaprojektowano zasilanie kotta grzewczego elektrycznego o mocy 6kW- 3-faz bezposrednio
kablem YDY5x2.5 mm2 utozonym p/t.

Gniazda w pomieszczeniach suchych w wykonaniu zwyktym a w pomieszczeniach WC
szczelne. Wszystkie gniazda wtyczkowe nalezy zainstalowac¢ z bolcem ochronnym.
Rozmieszczenie gniazd wtyczkowych oraz zastosowany osprzet instalacyjny pokazano na

rys. nr E-2 (plan instalacji elektrycznych).



2.4. Rozdzielnica poczty ..RP”

Zaprojektowano rozdzielnice w oparciu o szafk¢ rozdzielczg natynkowa typu RN 2*24 z
tworzywa sztucznego, P40, drzwi przezroczyste, wyposazone w listwy N, PE. Nalezy ja
wyposazy¢ w roztacznik izolacyjny typ FR104,40A spehiajacy role wylacznika gtownego i
zabezpieczenia obwodoéw wewnetrznych zrealizowanych wytacznikami instalacyjnymi
nadpragdowymi typu S301 1 S303 oraz wytacznikami réznicowo-pragdowymi P302, 30mA
zapewniajagcymi  szybkie =~ samoczynne  wyltaczenie  zasilania. Dla  ochrony
przeciwprzepigciowej zastosowano ochronnik kl. 142 typ SPB 12/280/4. Szczegdty patrz rys.
nr E-1.

2.5. Ochrona od porazen

Ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-1EC-

60364-4-41/2000 w uktadzie TN-S w zakresie instalacji wewngtrznych.

2.5.1. Ochrona przed dotykiem bezposrednim

e zastosowanie izolowanych czesci czynnych,
e zastosowanie obudow 1 oston o stopniu ochrony P44 i IP55 w miejscach o duzej

wilgotnosci.

2.5.2. Ochrona przed dotykiem posrednim

Zaprojektowano szybkie samoczynne wylaczenie zasilania. Jako dodatkowe zabezpieczenie
przed porazeniem projektuje si¢ wylaczniki réznicowopradowe 1 potgczenia wyrOwnawcze.
Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ potwierdzone protokolarnie pomiary skutecznos$ci
przyjetej ochrony od porazen.

Role zabezpieczen przed powstaniem pozaru na skutek niewtasciwego dziatania instalacji
elektrycznej spetniajg zabezpieczenia:

e nadmiarowo-pragdowe — chronigce przed wzrostem temperatury obwodoéw elektrycznych i

odbiornikow,



e roznicowopragdowe — chronigce przed iskrzeniem lub paleniem si¢ tuku elektrycznego na

skutek uszkodzonej izolacji.

UWAGA: W ukladzie sieciowym TN-S przewodu neutralnego (N) poza punktem rozdzialu
NIE WOLNO UZIEMIAC .

Przewody ochronne "PE" winny wyr6znia¢ si¢ w instalacji elektrycznej barwa izolacji

o kombinacji barw z6ttej i zielonej a neutralne "N" -koloru niebieskiego.

Po wykonaniu robot elektromontazowych 1 przylagczeniu obiektu do podstawowego zrodta

zasilania nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajace skutecznos$¢ dziatania zastosowanej w

obiekcie ochrony przeciwporazeniowej.

Pomiary obejmuja:

e pomiary rezystancji izolacji w catej instalacji,

e pomiary skutecznosci zerowania,

e pomiary zadzialania wylacznika réznicowopradowego, do ktorego obowiazuja
wymagania jak w tabeli nr 2 Dz. U. Nr 81/90,

e pomiary rezystancji uziemienia przewodu PE.

Dla powyzszych prob i badan nalezy sporzadzi¢ protokéty z podaniem wynikéw i ocen.

3. Uwagi koncowe

1. Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejsza dokumentacjg oraz obowigzujacymi przepisami
I normami.

2. Po wykonaniu cato$ci prac wykona¢ komplet pomiarow elementdow instalacji
elektrycznej.

3. Wszelkie zmiany w projekcie wymagaja zgody autoréw, lub akceptacji uprawnionego

inspektora nadzoru branzy elektryczne;.

4. Normy i przepisy

1. Ustawa ,,Prawo Budowlane” z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity — Dz. U. z 2000 r., nr 106,
poz. 1126),



2. Ustawa z 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych
ustaw (Dz. U. z 2003 r., nr 80, poz. 718)

3. Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity — Dz. U. z
2002 r., nr 147, poz. 1229)

4. Ustawa z 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej. (Dz.U. z 2003
r., nr52, poz. 452)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr
75, poz. 690).

6. Przepisy Budowy Urzadzen Elektromontazowych wyd. 1995 r.

Budowa sieci rozdzielczych n/n i instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych musi

spelnia¢ miedzy innymi wymogi norm i pism:

e N  SEP-E-001 »dleci  elektroenergetyczne  niskiego  napigcia.  Ochrona
przeciwporazeniowa’.

e N SEP-E-002 ,,Sieci elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania”

Calos¢ prac elektromontazowych wykona¢ zgodnie z norma wieloarkuszowa:

e PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢:1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje (oryg.).

e PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg$¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem

e PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-42: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa, ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

e PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-43: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym

e PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie S$rodkoOw ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo -Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

e PN-HD 60364-5-51:2011Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢ 5-51.:

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogolne (oryg.)
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e PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napig¢cia - Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie

e PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody
polaczen ochronnych

e PN-IEC 60364-5-523 : 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i

montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci pradowe dhugotrwale przewodow.

5. Obliczenia techniczne

Obliczenie pradu szczytowego, dobdr zabezpieczen.
e Moc zainstalowana - Pi = 11,0 kW

e Moc szczytowa - Ps = 8,80 kW

e Prad szczytowy - Is=13,3 A

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé zabezpieczenie przecigzeniowe w postaci

wylacznika instalacyjnego nadmiarowo-pradowego typu S303 16 A plombowanego.

6. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Na podstawie art.21a ust.2 Prawa Budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robdt budowlanych stwarzajacych
zagrozenia bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256 § 4)- objete niniejszym
projektem roboty budowlane nie wymagaja opracowania planu bezpieczefstwa i ochrony

zdrowia.
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7. Warunki przylaczenia dla zwiekszenia mocy przylaczeniowej

o N

»~

DYSTRYBUCJA

Wroctaw, dn. 2019-03-27 GMINA CZERNICA
- ul. Kolejowa 3

Nr warunkow: WP/023448/2019/005R03 55-003 CZERNICA

TD/OWR/OMP3/WR/wlz
WARUNKI PRZYLACZENIA DLA ZWIEKSZENIA MOCY PRZYLACZENIOWEJ

Whioskodawca:
GMINA CZERNICA

ul. Kolejowa 3
55-003 CZERNICA

Obiekt: obiekt wielolokalowy/ lokal uzytkowy

Adres przytaczanego obiektu:  ul. Spotdzielcza 4/6/8
55-002 Kamieniec Wroctawski

Niniejszym potwierdzamy ziozenie wniosku o okre$lenie warunkéw przytgczenia w dacie: 2019-03-15.
Odpowiadajgc na wniosek z: 2019-03-15, informujemy, ze przytaczenie do sieci TAURON Dystrybucja
S.A., z mocg przytaczeniowa: 10,0 kW, (wzrost z50 kW PROD 535300154915), w V grupie
przytgczeniowej,

bedzie mozliwe po spefnieniu ponizszych warunkéw:

IA. Wymagania techniczne:

1. Miejsce przytaczenia: linia napowietrzna nN, stup nr 1/14 zasilany ze stacji transformatorowej
SN/nN R-2608.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pragdowe przewododw przy izolatorach stojaka
dachowego/konstrukcji wsporczej w $cianie budynku®, na wyjsciu w kierunku instalacji odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnoéci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski prgdowe przewodow

przy izolatorach stojaka dachowego/konstrukcji wsporczej w $cianie budynku*, na wyjéciu w

kierunku instalacji odbiorcy.

3. Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) po stronie TAURON Dystrybucja S.A. przytaczenie nie wymaga prac inwestycyjnych w
zakresie przytgcza,

b) po stronie TAURON Dystrybucja S.A. przytaczenie nie wymaga prac inwestycyjnych w sieci
dystrybucyjnej,

c) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy:
Istniejacy sie¢ odbiorczg niskiego napiecia: wewnetrzna linie zasilajagcg w kierunku instalacji
od-biorcy, instalacje i urzadzenia elektryczne przystosowac do zwigkszonego poboru mocy.
Istnie-jgce zabezpieczenie przecigzeniowe wymieni¢ na 16 A. / Sie¢ odbiorczg wykona¢ w
uktadzie TN-S, wyposazong w urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej i ochrony
przeciwprzepieciowej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Stosowac wytgczniki ochronne réznicowo-pragdowe

WP/023448/2019/005R03 Strona 1z 3
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. Ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: istniejgca lokalizacja.

Zabezpieczenia gtowne:

a) prad znamionowy: 16 A,

b) rodzaj: wylacznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy,

c) lokalizacja: istniejaca lokalizacja.

Dla doboru aparatury, spodziewang wartos¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyjg¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

Sie¢ nN pracuje w ukfadzie: TN-C

. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

dla przerwy planowanej - 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) faczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

+ przerw planowanych - 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznos$ci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkoéw przytgczenia
wydiuza sie na okres wazno$ci umowy o przytgczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1

Instalacja elektryczna w przylaczanym obiekcie oraz urzgdzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wlasnoéci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytaczenia.
Przytgczane przez Whnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych
uzytkownikéw systemu zakilécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elekirycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie
obowigzujacymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
w sprawie  szczegotowych  warunkow  funkcjonowania systemu  elekiroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z pdZn. zm.).

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 220 wraz z pozniejszymi zmianami i
rozporzadzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawa ,Prawo Energetyczne”.

Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. >

Przed przystgpieniem do projektowania, szczegdty dotyczace niniejszych warunkéw przytaczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytaczen.

Okreslony w warunkach przytaczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzgdzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢
we wiasne, niezalezne zrodio energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napigcia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

Warunki przytgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.
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9.

10.

11.

12.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwréci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudowy tych urzadzen.

TAURON Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze po zawarciu umowy o przylgczenie oraz spetnieniu przez
Whnioskodawce postanowien niniejszych warunkéw przytaczenia i po wykonaniu niezbednych
urzadzen elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastgpi na podstawie zawartej migdzy stronami
umowy o przylgczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 wraz z pozZniejszymi zmianami) i winno by¢
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przylgczenie do sieci elektroenergetycznej, o
ktorej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz.1073 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Whioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotworczy oraz uzgodni¢ warunki potaczenia agregatu z zasilang instalacjg. Polgczenie
to winno by¢ wykonane w sposob wykluczajgcy prace réwnolegta agregatu z siecig dystrybucyjna
oraz mozliwos¢ podania napiecia na siec dystrybucyjna.

Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej
www.tauron-dystrybucija.pl

Przygotowat: Ryglicki Wiestaw

Zatgczniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przytgczenie
K/o:
1x OMP
NIP: 611020 28 60, REGON: 230175216
Kapitat zaktadowy {wptacony) 560.611.250,96 zt
TAURON Dystrybucja 5.A Sad Rejonowy dla Krakowa Sradmiescia
dpdarska 258 X1 Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakiw pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl
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8. Spis rysunkow

Rys. nr E-1. Schemat ideowy zasilania

Rys. nr E-2. Plan instalacji o§wietlenia i gniazd wtyczkowych- rzut parteru
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