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Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z

2003 r. Poz. 2016 z p6z. zm.) niniejszym o$§wiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy

pn.:

BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI WOD.-KAN.

sporzadzony w: kwiecien, 2019 r.

dla: GMINA CZERNICA
UL. KOLEJOWA 3
55-003 CZERNICA

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Imi¢ Nazwisko uprawnienia nr czlonkowski izby
Projektowat:
mgr inz. Zygmunt Pierzchawka 5/93/0p OPL/1S/1773/02
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-VF7-D26-CYD *

Pan ZYGMUNT PIERZCHAWKA o humerze ewidencyjnym OPL/IS/1773/02

adres zamieszkania ul. TOPAZOWA nr 28, 47-100 STRZELCE OPOLSKIE

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-02 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutk6w prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Nr ewid. 5/92/0F

STWIERDZENIE FRZIYGODTOWANIA ZAWODOWEGD

DO PEKNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJII TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie &% ! ust.S, % 4 ust.Z, % 7, % 12 ust.! pkt.4 lit.a i b
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowei i Ochrony Srodowiska 2 dnia
20 lutego 197Sr. w sprawie samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie
(Dz.U.Nr 8, poz.4&) stwierdza sie, 2e:

Obywatel /ka: PIERZCHAWKA Zygmunt
iniynier mechanik
urodzony/a/ dnia: 1 lutego 1949r.
posiada przygotowanie zawodowe upowainiaijace do wykonywania samodzielnej
funkcji projektanta
w specjalnosdci instalacyino-in2ynieryinej
w zakresie sieci i instalacie sanitarne

z ograniczeniem do sieci cieplnych: instalacii wod.-kan.i cieplnych

Obywatel /ka PIERZICHAWKA Zygmunt Jjest upowainiony/a/ do:

1/ sporzadzania proiektow:
a/ sieci cieplnych,
b/ instalacji wodocigagowych, kanalizacyjnych i cieplnych,

2/ w budownictwie Jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkdéw o kubaturze
do 1000 m3 - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy. kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyinych elementdw sieci oraz kontrolo-
wania stanu technicznego instalacii ch, kanalizacyinych i ciepl-
nych.=
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I. OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Umowa z Inwestorem,
b) Wizja lokalna i inwentaryzacja obiektu,
c) Obliczenia wlasne z zastosowaniem programu H20,

d) Obowigzujace przepisy i normy.

Il. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlano-wykonawczy budowy instalacji wod.-
kan. w wydzielonych dla potrzeb socjalnych pomieszczeniach poczty zlokalizowanej w bu-
dynku mieszkalnym przy ul. Spotdzielczej 4/6/8 w Kamiencu Wroctawskim. Inwestycja re-
alizowana bedzie w zwiazku z projektowanym remontem lokalu pocztowego. Szczegdtowy
zakres dokumentacji projektoweyj:

o wykonanie wewngtrznej instalacji wod.-kan. w tym zimnej wody i kanalizacji sanitar-

nej w wydzielonych pomieszczeniach socjalnych,
o montaz dwoch podgrzewaczy przepltywowych c.w.u.,
o roboty budowlane odtworzeniowe zwigzane z projektowanymi robotami instalacyj-

nymi.

III. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
3.1. STAN ISTNIEJACY

W stanie istniejacym w lokalu eksploatowanym przez poczt¢ nie wydzielono pomieszczen

socjalnych dla potrzeb pracownikow poczty.

3.2. STAN PROJEKTOWANY

W stanie projektowanym z pomieszczenia nr 07 (biurowe) wydzielono wc z przedsionkiem
umywalkowym (nr 08) i pomieszczenie socjalne (nr 09). Wydzielone pomieszczenia wyma-
gaja doposazenia w wewnetrzne instalacje wod.-kan., w tym zimnej wody i kanalizacji sani-

tarnej oraz przeptywowe podgrzewacze c.w.u.



3.2.1. INSTALACJA ZIMNEJ WODY

Projektuje si¢ wykonanie nowej instalacji na odcinku od projektowanego wezta wodomie-

rzowego w kierunku punktéw poboru.

3.2.2. KANALIZACJA WEWNETRZNA SANITARNA

Projektuje si¢ wykonanie instalacji kanalizacji wewnetrznej z rur PE i PVC, z wykonaniem

zrzutu $ciekow do projektowanej kanalizacji zewnetrzne;j.

IV. CZESC OBLICZENIOWA
4.1. OBLICZENIA HYDRAULICZNE

Obliczen dokonano w programie branzowym H20:

e Zrédto wody zimnej — przytacze DN25/20

Temperatury wody, [°C] ...ooiiiiiiiiiiiia, 5,0
Cisnienie dyspozycyjne, [m] .................. 12,51
Cisnienie hydrostatyczne, [m] ............ 1,61
Suma normatywnych wyptywow, [1/s] 0,27
Obliczeniowy przeptyw, [I/s] ............... 0,24
Cisnienie przed odbior. Kryt., [m] 10,00
Dhugos¢ galezi krytycznej, [m] ......... 3,62
Opdr gatezi do odbiornika kryt.[m] 0,90

4.2. ILOSC ODPROWADZANYCH SCIEKOW SANITARNYCH

Obliczona wedhug normy PN-92/B-01707:
e (s=Ky129,5
e K-05[dm?s]

e  AW;=réwnowaznik



Wyszczegélnienie Tlos¢/szt. AW D O

Umywalka 1 0,5 0,5
Zlewozmywak 1 0,5 0,5
Miska ustepowa 1 2,5 25

Z 3,5

9s=0,5x+/3,5 =0,94dm?s

V. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN - WYTYCZNE WYKONANIA
5.1. INSTALACJA ZIMNEJ WODY

Instalacje¢ zimnej wody projektuje si¢ wykona¢ z rur polipropylenowych PP-R, jednorodnych,
PN 16, Tmax = 90 0C, Prob = 1,0/0,6 MPa (Trob = 70/80 0C). Potaczenia zgrzewane.
Przewody zimnej wody projektuje si¢ prowadzi¢ podtynkowo, z wytagczeniem kondygnacji
piwnic, na ktorej izolowane przewody nalezy prowadzi¢ pod stropem na zawiesiach syste-
mowych. Bruzdy po wykonanych robotach nalezy zamurowac¢, wytynkowa¢ i odmalowaé w
catosci $ciany, w ktoérych prowadzono roboty.

Dopuszcza si¢ zmiang tras projektowanych przewodoéw zimnej wody przy zachowaniu jednak
srednic przewodow wynikajacych z rozwinigcia instalacji. Przewody nalezy taczy¢é metoda

zgrzewania. Podpory dla rur nalezy wykona¢ w nastgpujacych odlegtosciach:

Srednica rury d (mm): odleglos¢ mocowan w cm:
20 80
25 90

Przewody nalezy prowadzi¢ z zachowaniem kompensacji naturalne;j.

Podtaczenie przyborow do instalacji zimnej wody wykona¢ za pomoca gumowych wezy w
oplocie stalowym. Przewody instalacji zimnej wody nalezy zaizolowa¢ izolacjg z syntetycz-
nego, spienionego kauczuku, ktora zapewni izolacje zimnochronng 1 zabezpieczy przeciw-
kondensacyjnie rurociggi wody zimnej (gr. 6 mm, 1=0,035 [W/(m-K)]).

Wprowadzenie przewodu zasilajaego wody zimnej do budynku podposadzkowe, w rurze sta-

lowej ostonowej DN40.

5.2. WEWNETRZNA KANALIZACJA SANITARNA

Instalacje kanalizacji sanitarnej wewnetrznej projektuje si¢ wykonac z rur kanalizacyjnych PE

I PVC. Podejscia kanalizacji do odbioréw nalezy wykona¢ w miar¢ mozliwosci podtynkowo,



w bruzdach $ciennych. Bruzdy po wykonanych robotach nalezy zamurowac¢, wytynkowac i
odmalowa¢ w calos$ci $ciany, w ktérych prowadzono roboty.

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ zgodnie z cze$cig rysunkowa dokumentacji
projektowej, ze spadkiem w kierunku zewnetrznego punktu odbioru. Wyprowadzenie prze-
wodu zbiorczego kanalizacji sanitarnej do instalacji zewng¢trznej odbiorowej podposadzkowe,

w rurze stalowej ostonowej DN200.

V1. PLUKANIE I PROBY SZCZELNOSCI

Wytyczne podstawowe:

1. Badania szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i otwordw,
przed pomalowaniem przewodow i ich zaizolowaniem.

2. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadza¢ woda, podczas odbiorow czg¢sciowych instalacji
dopuszcza si¢ badanie szczelnosci sprezonym powietrzem.

3. Podczas badania szczelno$ci zabrania sie podnoszenia ci$nienia powyzej cisnienia proby
nawet chwilowo.

Przewody wody zimnej muszg by¢ poddane probie szczelnosci ktorg przeprowadza si¢ przy
ci$nieniu 1,5 raza wickszym niz ci$nienie robocze lecz nie mniej niz 1,00 MPa.

Wode wodociggowa, po zakonczeniu prob, nalezy podda¢ badaniom fizykochemicznym i
bakteriologicznym. Jezeli badania wykaza potrzebe dezynfekcji, nalezy przeprowadzi¢ ja roz-
tworem wapna chlorowego lub roztworem podchlorynu sodu w czasie 24 godzin. Po zakon-
czeniu dezynfekcji, nalezy przewdd ponownie przeptukac.

Instalacje kanalizacji sanitarnej poddaé probie szczelnosci polaczen na wysokos¢ stupa wody
pionu kanalizacyjnego.

Proby przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami przyjetego systemu i przepisami dla instalacji z

tworzyw sztucznych. Z przeprowadzonych préb sporzadzi¢ protokédt odbioru.
VIl. WARUNKI KONCOWE
Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z:

- Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL.

- Instrukcjami montazowymi poszczegdlnych producentéw.



VIIl. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH
8.1. INSTALACJA ZIMNEJ WODY | PODGRZEW C.W.U.

RURY
Srednica | Dhugo$é Wyszczegolnienie
[m]
16x2,7 5 Rury polipropylenowe PP-R, jednorodne, PN 16, Tmax = 90 0C, Prob =
1,0/0,6 MPa (Trob = 70/80 0C). Polaczenia zgrzewane
20%2,8 3
IZOLACJA
Srednica | Dhigo$é [m] Wyszczegodlnienie

gr. 6 mm 8 Otulina do izolowania zimnochronnego rurociaggéw z pianki PE lambda
0.035 W/mK.
ARMATURA
Produkt Wielkos¢ llos¢ | Jednostka
Zawor odcinajacy kulowy DN15, PN16 3 szt.
Waz elastyczny w oplocie stalowym DN15, PN16, 5 szt.
L=0,5m
Bateria umywalkowa stojaca 1 szt.
z perlatorem
Bateria zlewozmywakowa stojaca 1 szt.
z perlatorem
Umywalka ceramiczna z postumentem 1 szt.
Zlew stalowy nierdzewny 1 szt.
z ociekaczem
Muszla ceramiczna z zestawem sptuku- 1 kpl.
jacym podtynkowym
PRZYGOTOWANIE C.W.U.
Produkt Wielkos¢ llos¢ | Jednostka
Elektryczny przeptywowy podgrzewacz 2 kpl.
c.w.u., wydajnos¢ Q=2,7 1/min
ZESTAW WODOMIERZOWY
Lp. Wyszczegolnienie Je_dn. Tos¢ Producent
miary
1. | Szafka stalowa zamykana do montazu zestawu szt. 1 -
wodomierzowego
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8.2. INSTALACJA WEWNETRZNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ

RURY | ARMATURA KANALIZACYJNA

Srednica ilos¢ Wyszczegolnienie
DN110 1,0 m | Rura kanalizacyjna PVC, wewngtrzna, kielichowa
DN75 2,0 m | Rura kanalizacyjna PVC, wewnetrzna, kielichowa
DN50 2,5m | Rurakanalizacyjna PVC, wewnetrzna, kielichowa
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IX. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1. Wewngtrzna instalacja zimnej wody, podgrzewu c.w.u. i kanalizacji sanitarnej -

rzut parteru budynku
Rys. nr 2. Rozwinigcie instalacji zimnej wody i kanalizacji sanitarnej
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