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® POLSKA
I 2 B A

I 1-!1 Vi

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-VF7-D26-CYD *

Pan ZYGMUNT PIERZCHAWKA o numerze ewidencyjnym OPL/IS/1773/02

adres zamieszkania ul. TOPAZOWA nr 28, 47-100 STRZELCE OPOLSKIE

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-02 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom apatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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STWIERDZENIE FRZYGDTOWANIA ZAWODOWEGD

DO PEUNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie % ! ust.5, % 4 ust.2, % 7, % 17 ust.l pkt.4 lit.a i b
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowei i Ochrony Srodowiska =z dnia
20 lutego 197Sr. w sprawie samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie
(Dz.U.Nr B, poz.4&) stwierdza sie, 2e:
Obywatel /ka: PIERZCHAWKA Zygmunt

inynier mechanik
urodzony/a/ dnia: 1 lutego 1949r.
posiada przygotowanie zawodowe upowainiajgce do wykonywania samodzielned
funkcii projektanta
w specjalnosci instalacyino-in2ynieryinej
w zakresie sieci i instalacie sanitarne

ograniczeniem do sieci cieplnych; instalacii wod.-kan.i cieplnych

r

Obywatel /ka PIERZCHAWKA Zygmunt jest upowainiony/a/ do:

1/ sporzadzania proiektdw:
a/ sieci cieplnych,
b/ instalacji wodocigagowych, kanalizacyjnych i cieplnych,

2/ w budownictwie Jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkdw o kubaturze
do 1000 mIZ - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyinych elementdw sieci oraz kontrolo-
wania stanu technicznego instalacii ch, kanalizacyinych i ciepl-

nych.=
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I. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem,

- Podstawowe dane otrzymane od Inwestora,

- Wizja lokalna na obiekcie oraz wlasne pomiary inwentaryzacyjne,

- Mapa zasadnicza,

- Koncepcja rozwigzan projektowych,

- Warunki techniczne nr DU.624.461.1.2018. Wks z dnia 02.11.2018 r.,

- Warunki techniczne nr DU.624.461.1.2018. Ww z dnia 02.11.2018 r.,

- Wytyczne do projektowania, wykonawstwa i1 odbioru przytagczy wodociggowych 1
kanalizacyjnych — ZGK Czernica, Ratowice, 2017 r.,

- Wytyczne do doboru $rednicy wodomierza — wytyczne dla budynkéw wielolokalowych
i jednorodzinnych, nr zlecenia: DU.60.1.2017, autor: dr inz. Piotr Krzysztof Tuz,

- Obowigzujace normy i przepisy.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zewngtrznej instalacji zimnej wody PE-HD
80 PN12,5 SDR11 25x2,3 mm i kanalizacji sanitarnej PVC @160 dla potrzeb pomieszczen
poczty zlokalizowanych na parterze budynku mieszkalno — ustugowego przy ul. Spétdzielczej

4/6/8 w Kamiencu Wroctawskim.

Szczegolowy zakres opracowania obejmuje:

a) dla instalacji kanalizacji sanitarnej na odcinku punkt wlaczenia - budynek:
e wyznaczenie dtugosci i $rednicy rurociggu kanalizacyjnego grawitacyjnego,

e rozwigzania technologiczne i konstrukcyjno-materiatowe dla instalacji kanalizacyjnej.

b) dla instalacji wodociagowej:

e ustalenie przebiegu instalacji wodociggowej,

e wyznaczenie dlugos$ci i §rednic rurociggu wody zimnej,

e dobor uktadu pomiarowego zuzycia wody,

e wlaczenie projektowanej instalacji wody zimnej do istniejacej sieci wodociggowej PVC

Dz90,



1.3. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana bedzie na dzialce nr 489/1 w Kamiencu
Wroctawskim. Inwestycja potozona jest poza terenem oddzialywan eksploatacji gorniczej. W
rejonie przedmiotowego obiektu nie wystepuja tereny narazone na niebezpieczenstwo

powodzi i osuwania si¢ nas ziemnych. f

1. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
2.1. Stan istniejacy

W stanie istniejacym lokal poczty nie jest wyposazony w instalacje zimnej wody i kanalizacji
sanitarnej. Obstuga punktu pocztowego korzysta z wydzielonego sanitariatu nalezacego do

pozostalej czegsci budynku.

2.2. Stan projektowany
2.2.1. Instalacja zimnej wody

2.2.1.1. Okreslenie zapotrzebowania na wode i dobér wodomierza

o Srednie zapotrzebowanie dobowe wody na cele bytowo-gospodarcze (dla 3
pracownikow):
o Quas=0,2 m*dobe
e Obliczeniowy sekundowy strumien wody ogélnej na potrzeby bytowo-gospodarcze, na
podstawie PN-92/B-01706:
O Gwog = 0,32 dm®s = 1,14 m*h

Wg wytycznych pn.: Dobér $rednicy wodomierza — wytyczne dla  budynkow
wielolokalowych 1 jednorodzinnych, nr zlecenia: DU.60.1.2017, autor: dr inz. Piotr Krzysztof
Tuz, dobrano wodomierz DN15 mm, Q,=1,5 m%h (Q3< 2,5[m*/h] R>160 wg normy PN-EN

14154) w klasie metrologicznej C, przygotowany do zabudowy systemu radiowego.

Wodomierz nalezy zabudowywaé w pozycji horyzontalnej zgodnie z normg PN-B-10720,
wytycznymi ZGK Czernica Sp. z 0.0. i zaopiniowanym projektem technicznym, na wysokosci
odpowiednio 0,4 m od posadzki w pomieszczeniu WC (zgodnie z czg$cig rysunkowa

dokumentacji) na konsoli wodomierzowej. Przed i za wodomierzem nalezy zamontowac



zawory odcinajgce DN15 PN16. Za zestawem wodomierzowym (od strony instalacji) nalezy
zamontowaé zawor antyskazeniowy DN15 PN16 (karta techniczna w zalaczeniu). Dopuszcza

si¢ zastosowanie jednego kolana gwintowanego przed konsola wodomierzowa.

2.2.1.2. Zewnetrzna instalacja zimnej wody — wytyczne wykonania

W stanie projektowanym przewiduje si¢ budowe instalacji wody zimnej PE-HD 80 PN 12,5
SDR11 25x2,3 mm (obliczenia dla qp:=0,32 l/s i @32PE, V=0,30 m/s) na odcinku od
wlaczenia do istniejgcej sieci wodociggowej PVC Dz90 prowadzonej w sgsiedztwie budynku
do zestawu wodomierzowego, ktory zamontowany zostanie wewnatrz budynku bezposrednio
za wejsciem instalacji do budynku. Zmiany kierunku przylacza realizowaé za pomocg
ksztattek elektrooporowych. Minimalne przykrycie rurociggu wynosi 1,2 m.

Wilaczenie projektowanej instalacji zimnej wody do istniejacej sieci wodociggowej PVC
Dz90 zrealizowane bedzie za pomocg nawiertki samonawiercajacej do rur PVC, skrecanej
Srubami ze stali nierdzewnej (karta techniczna w zalaczeniu), z odejsciem DN32
gwintowanym, z przedtuzeniem trzpienia do gt. ok 0,5m p.p.t., w rurze ostonowe;j,
wyprowadzonej do skrzynki ulicznej. Skrzynke¢ nalezy zabezpieczyé przed osiadaniem
zelbetowym krazkiem o wymiarach {i480/fi180/100 mm ($r. zewnetrzna/$rednica otworu/gr.
krazka). Lokalizacje zasuwy odpowiednio oznaczy¢ tabliczka zgodnie z PN-86/B-09700.

W odlegtosci 1,0 m za wlaczeniem projektowanej instalacji zimnej wody do istniejacej sieci
wodociggowej zostanie zabudowa Zeliwna zasuwa odcinajgca gwintowana DN32 PN16 (karta
techniczna w zalaczeniu), z wrzecionem wyprowadzonym do skrzynki ulicznej. Skrzynke
nalezy zabezpieczy¢ przed osiadaniem zelbetowym krazkiem o wymiarach fi480/f1180/100
mm ($r. zewnetrzna/Srednica otworu/gr. krazka). Zasuweg nalezy ustawi¢ na bloczku
betonowym. Lokalizacjg¢ zasuwy odpowiednio oznaczy¢ tabliczka zgodnie z PN-86/B-09700.
Wejscie zewngtrznej instalacji zimnej wody do budynku nalezy wykona¢ podposadzkowo i
do polaczenia instalacji zewngtrznej z wewnetrzng w budynku zastosowal zlaczke

PE/mosiadz.

2.2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z wezta sanitarnego w pomieszczeniu poczty nalezy odprowadzi¢ przewodem
kanalizacji sanitarnej PVC-U S z wydtuzonym kielichem o $rednicy 160 mm ze spadkiem

min. 15% do =zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej PVC-U @160 mm poprzez



projektowang studni¢ kanalizacyjng z PE DN400 (karta techniczna w zalaczeniu) z kineta
przylaczeniowg (dolot boczny @160 mm). Dhugosci oraz rz¢dne instalacji przewodowej
pokazane zostaty na rysunku profilu instalacji. Instalacj¢ kanalizacji w pomieszczeniu wezta
sanitarnego nalezy uktada¢ podposadzkowo w kierunku projektowanego wyjscia z budynku.

Przewodd kanalizacji ziemnej nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej, z wykonanie obsypki
piaskowej po utozeniu i sprawdzeniu szczelnosci instalacji. Przykrycie rurociggu mierzone od

powierzchni gornej czgsci przewodu nie moze by¢ mniejsze jak 1,2 m,

I11.ZALOZENIA REALIZACYJNE

3.1. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Teren inwestycji okreslono w pkt. 1.3. niniejszego projektu.

3.2. Istniejace uzbrojenie terenu

Uzbrojenie terenu w rejonie planowanej inwestycji:
e sieci i przylacza podziemne:

— sie¢ telekomunikacyjna,

— sie¢ wodociggowa,

— sie¢ kanalizacji sanitarne;.
Wszelkie roboty zwiazane z projektowana inwestycja prowadzone w zblizeniach do
istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy realizowa¢ po uprzednim zawiadomieniu
wlascicieli uzbrojenia i pod nadzorem wytypowanych stuzb wiascicieli uzbrojenia. Wyklucza
si¢ prowadzenie robot z uzyciem sprze¢tu mechanicznego w bezposrednich zblizeniach do
istniejacego uzbrojenia bez uprzedniego wykonania odkrywek celem zlokalizowania

uzbrojenia.

3.3. Informacja o eksploatacji gorniczej

Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze eksploatacji gornicze;j.

3.4. Strefa przemarzania gruntu

Teren przedmiotowej inwestycji - wojewodztwo dolnoslaskie. Strefa przemarzania gruntu na
obszarze projektowanej inwestycji wynosi 0,8 m.
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3.5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Lokalizacj¢ projektowanej instalacje zimnej wody i kanalizacji sanitarnej przedstawia rys. nr
1 - Projekt zagospodarowania terenu. Nowymi elementami zagospodarowania terenu po
wykonaniu inwestycji beda:
e instalacja zimnej wody PE-HD 80 PN12,5 SDR11 25x2,3 mm,
e instalacja kanalizacji sanitarnej PVC-U ©160 mm,
e studnia kanalizacyjna PE DN400 przykryta wlazem zeliwnym typu cigzkiego w
klasie D400.

IV.  WYTYCZNE REALIZACYJNE
4.1. INSTALACJA ZIMNEJ WODY
4.1.1. Warunki wykonania

Projektowang instalacjc wody =zimnej nalezy uklada¢ w odeskowanym wykopie
waskoprzestrzennym, o $cianach pionowych zgodnie z normg branzowa Instytutu
Ksztaltowania Srodowiska BN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze”, z przykryciem min. 1,5 m.

Przygotowanie podioza w wykopie pod rury nalezy wykona¢ z podsypki z piasku. Minimalna
grubos$¢ podsypki po zageszczeniu w zakresie 95% stopni Proctora powinna wynosi¢ 200
mm. Zasypke 1 obsypke nalezy wykona¢ w podobny sposob, lecz o grubosci 250 mm, reszte
wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym 1 zagescic. Ze wzgledu na gesto$¢ uzbrojenia
podziemnego, roboty nalezy wykonywa¢ mozliwie recznie. Na wysokosci okoto 30 cm nad
grzbietem rury utozy¢ tasme¢ znakujaca z PVC o szer. 200 mm w kolorze niebieskim z
wtopionym przewodem ustalajagcym.

W przypadku wystapienia zawodnienia wykopu, wykop powinien by¢ odwodniony. Na
odcinkach gdzie woda gruntowa znajduje si¢ powyzej posadowienia rurociaggu przewiduje si¢
odwadnianie powierzchniowe przez odpompowywanie pompg spalinowg lub elektryczng. W
przypadku ewentualnego duzego naptywu wod gruntowych nalezy dokona¢ obnizenia ich
zwierciadla ponizej dna robdt iglofiltrami. Metod¢ odwadniania nalezy ustalic w

porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na etapie realizacji inwestycji.
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4.1.2. Odtworzenie nawierzchni

Inwestycja realizowana bedzie w terenie zielonym. Po wykonaniu robot nalezy odtworzy¢

teren do stanu pierwotnego.

4.1.3. Proby szczelnoSci

W celu sprawdzenia szczelnosci 1 wytrzymatosci przewodow, nalezy przeprowadzié¢ proby
szczelno$ci. Proby szczelnosci nalezy wykonac dla catego odcinka instalacji zimnej wody. W
czasie proby przewod nie moze by¢ nasloneczniony, a powierzchnia nie moze mieé
temperatury ponizej 1°C. Wg PN-81/B-10725 przy badaniu szczelno$ci instalacji zimnej
wody nalezy stosowa¢ metodg proby hydraulicznej. Dla proby hydraulicznej niezaleznie od
Srednicy przewodu ci$nienie na manometrze p, — 1,5 pr. nie mniejsze niz 1,0 MPa nie moze
spas¢ w ciagu 30 minut ponizej wartosci pp. Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw nalezy

spisa¢ protokot.

4.1.4. Plukanie i dezynfekcja

Rurociagg przed oddaniem do eksploatacji podlega doktadnemu przeptukaniu czysta woda,
przy szybkosci przeptywu dostatecznej dla wyplukania wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych. Wode wodociaggowa, po zakonczeniu préb, nalezy podda¢ badaniom
fizykochemicznym 1 bakteriologicznym. Jezeli badania wykazg potrzebe dezynfekcji, nalezy
przeprowadzi¢ ja roztworem wapna chlorowego lub roztworem podchlorynu sodu w czasie 24

godzin. Po zakofczeniu dezynfekceji, nalezy przewdd ponownie przeptukac.

4.2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

4.2.1. Warunki wykonania

Scieki sanitarne z wezla sanitarnego w pomieszczeniu poczty nalezy odprowadzi¢ przewodem
kanalizacji sanitarnej PVC-U S z wydtuzonym kielichem o $rednicy 160 mm ze spadkiem
min. 1,5% do zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej PVC-U @160 mm poprzez
projektowang studni¢ kanalizacyjng z PE DN400 (karta techniczna w zalaczeniu) z kineta
przytaczeniowa (dolot boczny @160 mm). Dhlugosci oraz rzedne instalacji przewodowej
pokazane zostaly na rysunku profilu instalacji. Przewod kanalizacji ziemnej nalezy uktada¢ na

podsypce piaskowej. Montaz nalezy przeprowadzaé zgodnie z warunkami technicznymi
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wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, tom II — instalacje sanitarne i

przemystowe.

Szczegbdlowe wytyczne wykonawcze dla robdt ziemnych:

a)

b)

d)

9)
h)

Przed rozpoczgciem robot ziemnych nalezy wytyczy¢ w terenie tras¢ projektowanej
kanalizacji oraz przebieg istniejagcego uzbrojenia w porozumieniu z wiascicielem danego

uzbrojenia. Nalezy réwniez wykonaé przekopy kontrolne po trasie projektowanej

inwestycii celem rozpoznania uzbrojenia istniejacego, jak réwniez

niezinwentaryzowanego,

Projektowana inwestycja znajduje si¢ W strefie zamarzania o gl¢bokosci h = 0,8 m,
minimalne przykrycie rurociaggu mierzone od powierzchni gornej czgéci przewodu nie
moze by¢ mniejsze jak 1,2 m,
Przewiduje si¢ ukltadanie rurociggéw w wykopach wasko-przestrzenne o $cianach
pionowych umacnianych, zabezpieczenia $cian wykopow nalezy dostosowaé do
istniejacych warunkow gruntowo-wodnych, podtoza, srednicy, dlugosci montazowych rur,
glebokosci i szerokosci wykopu.
Szeroko$ci wykopow (w §wietle umocnienia):
— dla uktadania pojedynczych rurociggow:

= dlarur o $rednicy do Dz=160 mm: 0,9 m
Wykopy wykonywa¢ recznie w rejonie istniejagcego uzbrojenia nadziemnego i
podziemnego, po jego wczesniejszym zlokalizowaniu, pod nadzorem wtlasciciela tego
uzbrojenia.
W przypadku wystgpienia zawodnienia wykopu, wykop powinien by¢ odwodniony. Na
odcinkach gdzie woda gruntowa znajduje si¢ powyzej posadowienia rurociggu przewiduje
si¢ odwadnianie powierzchniowe przez odpompowywanie pompa spalinowa lub
elektrycznag. W przypadku ewentualnego duzego naptywu wodd gruntowych nalezy
dokona¢ obnizenia ich zwierciadta ponizej dna robot igtofiltrami. Metode odwadniania
nalezy ustali¢ w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na etapie realizacji
inwestycji.
Wydobyty grunt powinien by¢ wywozony na odktad.
Po wykonaniu wykopu, dno nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni i wyroéwna¢ do
wymaganego spadku, zgodnie z rzgdnymi ustalonymi w projekcie z dowigzaniem do
reperéw ustalonych przez geodete. Rurociagg nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej
grubos$ci 15 cm, zageszczanej do Is= 0,97. Obsyp boczny rur i zasyp z piasku, pospotki

wyprowadzony min. 30 cm nad wierzch rury, zageszczany do Is = 0,97. Materiat do
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)

K)

1)

podsypki i obsypki nie powinien zawiera¢ czgstek powyzej 20mm, material nie moze by¢
zmrozony, nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

W miejscach taczenia rur (rurociggdéw grawitacyjnych) nalezy przewidzie¢ dostatecznie
duze wydrazenie - dotek montazowy (dla umozliwienia wepchnigcia bosego konca rury w
nasadke).

W przypadku posadowienia rurociggu w nienosnych nasypach tworzacych podtoze
scisliwe, ktore moga powodowaé zréznicowane osiadanie zajdzie potrzeba ich
modyfikacji to jest dogeszczenia lub wymiany na zageszczong podsypke piaskowo -
zwirowg (z pospOiki). Zageszczenie gruntu nasypowego w podiozu lub wykonanej
podsypki piaskowo - zwirowej winno wynosi¢ 1p>0,65.

Zasyp wykopu powyzej obsypki: gruntami niewysadzinowymi, jednorodnymi o grubosci
ziaren do 20 mm z zageszczaniem warstwami 10-20 cm do wskaznika zaggszczenia
1s=0,97.

Odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach — do stanu pierwotnego.

m) Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociggu nalezy przeprowadzi¢ probe

n)

P)

V.

szczelnosci.

Wszystkie rurociagi nalezy oznaczy¢é poprzez ulozenie metalizowanej tasmy nad
rurociaggiem tak, by mozna byto go zlokalizowa¢ przy pomocy wykrywacza metali. Tasma
powinna by¢ oznaczona stosownym kolorem i ometkowana w sposdb pozwalajacy na
identyfikacj¢ typu rurociggu. Tasma winna by¢ utozona w warstwie 30 cm od poziomu
gruntu.

Na czas prowadzenia robot nalezy zapewni¢ dojazd do poses;ji.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i1 odbioru robot
budowlano - instalacyjnych” cz¢$¢ II — Instalacje sanitarne i przemystowe — M.B. i
P.M.B. wydanie 1988r. oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych" zeszyt nr 9 oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci

wodociggowych" zeszyt nr 3, wydane przez - COBRTI INSTAL

WPLYW NA SRODOWISKO

Projektowana inwestycja budowy instalacji wody zimnej na odcinku od wlgczenia do

istniejacej sieci wodociagowej PVC Dz90 oraz budowy instalacji kanalizacji sanitarnej PVC-

U 0160 mm pozostawaé begdzie bez wptywu na srodowisko.
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VI. UWAGI KONCOWE

e Przed =zasypaniem wykonanego odcinka rurociggu nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnosci,

e Roboty prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot
budowlano - instalacyjnych” cze¢$¢ II — Instalacje sanitarne i przemystowe — M.B. i
P.M.B. wydanie 1988r. oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych™ zeszyt nr 9 oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci

wodociggowych" zeszyt nr 3, wydane przez - COBRTI INSTAL.

VIl. INFORMACJA BIOZ

7.1. Zakres robot oraz kolejnos$¢ realizacji

Zakres 1 kolejno$¢ robot:

e Rozebranie istniejagcych nawierzchni,

e Przekopy kontrolne,

e Roboty ziemne r¢gczne 1 mechaniczne,

e \Wykonanie podsypek piaskowych,

e Ukladanie rurociggu wodociggowego,

e Ukladanie przewodu kanalizacji sanitarnej na odcinku od wyjscia z budynku w kierunku
istniejgcej sieci kanalizacyjnej; rozcigcie istniejgcej sieci kanalizacyjnej 1 montaz studni
PE DN400 z kinetg przylaczeniowa i przykryciem wlazem zeliwnym ciezkim w klasie
D400,

e Proby szczelnosci,

e \Wykonanie obsypek piaskowych,

e Zasypywanie stopniowe wykopdw z rOwnoczesnym zageszczaniem,

e Plukanie i dezynfekcja instalacji zimnej wody,

e Odtworzenia nawierzchni.

7.2. Wykaz istniejacych obiektow podlegajacych rozbiérce

Nie wystepuje.
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7.3. Elementy zagospodarowania terenu, Kktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

e istniejgce uzbrojenie podziemne: kable teletechniczne, sie¢ wodociggowa i1 kanalizacyjna.

7.4. Przewidywane zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas

realizacji robot

— Wykonywanie glgbokich wykopoéw o S$cianach pionowych bez umocowania §cian —
niebezpieczenstwo przysypania ziemig.

— Brak zej$cia do wykopu — niebezpieczenstwo upadku z wysokosci,

— Prace przy czynnych instalacjach podziemnych i nadziemnych — niebezpieczenstwo
porazenia pradem, zatopienia wykopow.

—  Brak pomostow, barierek z porgczami dla pieszych — niebezpieczenstwo wpadnigcia ludzi
do wykopu.

— Niewlasciwe zabezpieczenic wykopow w  godzinach wieczorowo-nocnych —
niebezpieczenstwo wpadnigcia do wykopow oséb bedacych w poblizu.

— Wykonywanie prac montazowych z udziatem dzwigu — niebezpieczenstwo zwigzane z

zerwaniem si¢ materiatu transportowanego 1 uszkodzeniem dzwigu.

7.5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji

robot szczegolnie niebezpiecznych

Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego odpowiednich
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze znajomosci przepisow
oraz zasad bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany zapewnic
przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem
go do pracy oraz prowadzi¢ okresowe szkolenia w tym zakresie.

Wszyscy pracownicy winni by¢ zapoznani z przepisami BHP obowigzujagcymi przy
wykonywaniu rob6t budowlanych, w zakresie robot wystepujacych przy realizacji inwestycji.
Przeszkolenie powinno by¢ potwierdzone podpisem pracownika. Szkolenie powinno by¢
przeprowadzone przez osoby majace przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do

jego przeprowadzenia.
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7.6. SrodKi techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym

z wykonywania robdt w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia

a)

d)

f)

9)

h)

i)
)
K)
)

Na placu budowy lub na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu
budowy (sporzadza kierownik budowy) nalezy umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i
numery telefonow:

najblizszego punktu lekarskiego i pogotowia ratunkowego,

strazy pozarnej,

posterunku Policji.

Telefon komérkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym
W pomieszczeniach przeznaczonych na cele socjalne w czasie realizacji robot
wyznaczy¢ punkt pierwszej pomocy obslugiwany przez wyszkolonych w tym zakresie
pracownikow.
Kaski ochronne, szelki, linki bezpieczenstwa umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym
W widocznym miejscu usytuowac tablice informacyjng i tablice ostrzegawcze

Skarpy wykopow wykona¢ o nachyleniu odpowiednim do kategorii gruntu lub w
pelnym deskowaniu
Umiesci¢ informacje na terenie budowy w sposob trwaly i zabezpieczajacy przed
Zniszczeniem, zawierajacg termin rozpoczegcia 1 zakonczenia robot, maksymalng liczbe
zatrudnionych pracownikow oraz informacje dotyczaca BIOZ
Prace przy czynnych sieciach, w miejscu skrzyzowan wykonywa¢ recznie, pod
nadzorem przedstawicieli zarzadcow tych sieci 1 zgodnie z ich zaleceniami
Zabezpieczenie wykopow przed dostepem osob trzecich
Wyznaczenie stref niebezpiecznych
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przez rozparcie §cian

Zej$cia do wykopdw powinny by¢ wykonane nie rzadziej jak co 20 m

m) Przy mechanicznym wykonywaniu wykopow nalezy zapewni¢ bezpieczng odlegtos¢

n)
0)

p)

pracy koparka — min. 0,6 m poza krawedzia wykopu

Zakaz przemieszczania materiatow nad ludzmi podczas mechanicznego roztadunku
Nalezy S$cisle przestrzega¢ zakazu noszenia przez jednego pracownika elementow
dhuzszych niz 4 m 1 cigzszych niz 30 kg, miejsca impregnacji drewna Srodkami
tatwopalnymi nalezy wyposazy¢ w sprzgt p.poz.

Roboty montazowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcjg producenta materiatow.
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VIII. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Zestaw wodomierzowy

Jedn.

Lp. Wyszczegolnienie : Ios¢ Producent
miary
1. | Zwezka mosiezna DN25/20 szt. 1 -
2. | Zwezka mosigzna DN20/15 szt. 2 -
3. |Wodomierz Qmax = 1,5 m*/h DN15 szt. 1 -
4. | Zawor odcinajacy kulowy; DN20 1,6 MPa szt. 3 -
5. | Filtr do wody DN20 PN16 szt. 1 -
6. |Zawor antyskazeniowy DN20 PN16 szt. 2 -
7. | Konsola do montazu wodomierza DN15 szt. 1 -
Instalacja zimnej wody
A Jedn. .
Lp. Wyszczegolnienie miary Tlos¢ Producent
1. |Rury i ksztattki PE-HD 80 SDR 11 PN12,5 do wody| m 4,0 -
pitnej 25x2,3 mm
2. | Ksztattka elektrooporowa PE-HD 80 SDR 11 PN12,5| szt. 1 -
do wody pitnej 25x2,3 mm, 90 st.
3. |Uniwersalna nawiertka samonawiercajaca z odejsciem | Kpl. 1 -
gwintowanym DN32
4. | Zasuwa wodociggowa kotnierzowa z trzpieniem L=1,6| Kkpl. 1 -
m i skrzynka uliczng, DN32 PN16
5. | Rura ostonowa stalowa DN40 L=0,7 m kpl. 1 -
6. | Rura ostonowa peszel Dz=50 mm m 1,8 -
Instalacja kanalizacji sanitarnej
A Jedn. .
Lp. Wyszczegolnienie miary Tlos¢ Producent
1. |Ksztattki i rury kielichowe PVC-U z wydluzonym| m 3,0 -
kielichem SDR34; SN 8; kl.S; Dz160x4,7
Z potaczeniem na wargowe uszczelki zamontowane
fabrycznie
2. |Studzienka niewlazowa PE DN 400, z przykryciem| kpl. 1 -
wlazem zeliwnym ci¢zkim klasa D400
3. | Rura ostonowa stalowa DN200 L=0,7 m kpl. 1 -
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IX. ZALACZNIKI

9.1. Warunki

DU.

Wks

techniczne przylaczenia — kanalizacja sanitarna

Zaktad Gospodarki Komunalnej

Czernica Sp. z 0.0.
CZERNICA

Ratowice, dnia 02.11.2018 r.
624.461.1.2018

Gmina Czerica
ul. Kolejowa 3
55-003 Czerica

Zapewnienie odbioru Sciekéw sanitarnych oraz warunki przylaczenia do sieci kanalizacii sanitarnej

W odpowiedzi na wniosek inwestora z dnia 19.10.2018 r. o wydanie zapewnienia odbioru $ciekéw
sanitarnych 1 warunkéw przylaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej dla lokalu biurowego (poczta),
w budynku wielolokalowym na dz. nr 489/1 obreb Kamieniec Wroctawski, ZGK Czernica Sp. z o.0.
informuje, ze zapewnia odbior sciekéw sanitarnych z w/w obiektu oraz okresla nastepujace warunki
przylaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej:

1.

2.

L1,

12.

13.

Miejsce wlaczenia do istniejacego przylacza kanalizacji sanitarnej PVC-U @160 w dz. nr 489/1,
zgodnie z zaznaczeniem na planie sytuacyjnym (zalacznik nr 1).

Wlaczenia do istnicjacego kanalu grawitacyjnego dokona¢ poprzez przebudowe istniejacego kanatu
izabudowe studni min. Dn400 z kineta polaczeniowa (dolot boczny do kinety @160), celem
podtaczenia planowanego lokalu.

Dopuszcza sig¢ stosowanie lagodnych lukéw (max 45°) przed i/lub za studnia, w celu dostosowania
do istniejace] trasy przylacza.

Podlaczenie budynku do kanalizacji nalezy zaprojektowaé jako grawitacyjne z normowym spadkiem.
Nie dopuszcza si¢ wlaczania przewodéw kanalizacji sanitarnej do rury trzonowej studni z tworzywa
metods ,,in-situ”.

Nalezy stosowaé rury PVC lite (niespienione), o odpowiedniej sztywnosci obwodowej SN.

W dzialkach drogowych lub wyznaczonych drogach wewnetrznych nalezy projektowaé whazy klasy
D-400, zabezpieczone przed osiadaniem i przesunigciem.

Lokalizowanie przyboréw kanalizacyjnych w pomieszczeniach ponizej poziomu terenu wymaga
zainstalowania urzadzefi przeciwzalewowych w studzienkach rewizyjnych.

Wentylacje gléwna kanalizacji w budynku wyprowadzi¢ ponad dach w typowej rurze wywiewne;j.

. Nalezy wykona¢ projekt przylacza zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz ,Wytycznymi do

projektowania, wykonawstwa i odbioru_przylaczy wodociagowych i kanalizacyjnych” obowiazujacymi
w ZGK Czernica Sp. z 0.0. i przedlozy¢ w 2 egzemplarzach do uzgodnienia w ZGK Czernica Sp. z o.0.
ZGK Czernica Sp. z o.0. zapewnia odbior $cickéw w warunkach utrzymywania przez Inwestora
sprawnosci technicznej przylacza, w granicach nieruchomosci, przez ktore przebiega przylacze
kanalizacji sanitarnej.

Wykonane przylacze przed zasypaniem nalezy zainwentaryzowaé geodezyjnie. Pomiar
powykonawczy (szkic powykonawczy lub mapa powykonawcza), dostarczyé do ZGK Czernica
Sp. z 0.0. przed wlaczeniem do sieci.

Wszystkie prace zwiazane z przylaczeniem (projekt, materialy, wykonawstwo) nalezy zabezpieczyé
we wlasnym zakresie i wykona¢ zgodnie z warunkami i projektem przylacza.

Bezumowne odprowadzanie sciekdw jest karaine sgodnie 3 art. 28 Ustawy o 3biorowym 3aopatrsenin w wodg i sbiorowym
odprowadzaniu Sciekdw (D U. 2001 Nr 72 poz. 747)

Niniejsze zapewnienie odbioru $ciekéw sanitarnych i warunki przylaczenia wazne sg przez 2 lata
od dnia wydania.

Z powazaniem

Zup. PR

Monika D¢bowicz, Inspektor ds. sieci wodociagowej i kanalizacyjnej, tel. 71 318 92 13,71 318 01 73 wew. 27

ul. Wroctawska 111, 55-003 Ratowice, e-mail: biuro@zgkczernica.pl www.zgkczernica.pl 1713180173
Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej, IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
KRS: 0000676519 NIP: 8961559770 REGON: 366610918, Kapitat zaktadowy: 1 900 000,00 PLN
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9.2. Warunki techniczne przylaczenia — zimna woda

Zaktad Gospodarki Komunalnej

Czernica Sp. z 0.0.
CZERNICA

Ratowice, dnia 02.11.2018 r.

DU.624.461.1.2018
W
Gmina Czernica
ul. Kolejowa 3
55-003 Czernica
Zapewnienie dostawy wody oraz okreslenie warunkoéw przylaczenia do sieci wodociagowej

W odpowiedzi na wniosek inwestora z dnia 19.10.2018 r. w sprawie wydania zapewnienia dostawy wody
i warunkow przylaczenia do sieci wodociagowej dla lokalu biurowego (poczta), w budynku wielolokalowym na
dz. nr 489/1 obreb Kamieniec Wroctawski, ZGK Czernica Sp. z o.0. informuje, ze zapewnia dostawe wody

na cele socjalno-bytowe oraz okresla nastepujace warunki przylaczenia w/w obiektu do siect wodociagowej:

1.

10.

11.

Miejsce wlaczenia do istniejacego wodociagu PVC D290 w dz. nr 489/1 - na odcinku sieci zaznaczonym
na planie sytuacyjnym (zalacznik nr 1).

Wlaczenia przylacza do sieci dokonaé poprzez nawiertke samonawiercajaca do rur PE/PVC (obejma
skrecana na sruby ze stali nierdzewnej), z przediuzeniem trzpienia w obudowie do gt. 0,5m p.p.t. i skrzynki
ulicznej, zabezpieczonej przed osiadaniem i przesunieciem.

Na przylaczu zaprojektowaé zasuwe na dzialce inwestora.

Wodomierz gléwny w budynku projektowaé zgodnie z norma PN-EN 14154, na konsoli wodomierzowej
1 lokalizowa¢ zgodnie z norma PN —B -10720.

Za zaworem gléwnym przewidzie¢ zabezpieczenie przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w sieci,
wynikajace z normy PN-EN 1717:2003. E

Zaleca si¢ stosowanie rur PEHD odpowiednio oznakowanych tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna.

Nalezy wykona¢ projekt przylacza zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz ,Wytyczaymi do

projektowania, wykonawstwa i odbioru przylaczy wodociagowych i kanalizacyinych” obowiazujacymi
w ZGK Czernica Sp. z o.0. 1 przedlozy¢ w 2 egzemplarzach do uzgodnienia w ZGK Czernica Sp. z 0.0.

Wykonane przylacze przed zasypaniem nalezy zainwentaryzowaé geodezyjnie. Pomiar powykonawczy
(szkic powykonawczy lub mapa powykonawcza), dostarczyé do ZGK Czernica Sp. z 0.0. przed wlaczeniem
do sieci.

Odbidr przylacza nastapi po zlozeniu wniosku do tut. Zakladu. W trakcie odbioru sprawdzana jest
zgodnos¢ wykonania przylacza z projektem i warunkami, nastepuje nawiercenie sieci za pomoca nawiertki
oraz montaz wodomierza gléwnego. Wodomierz gtéwny dostarcza ZGK Czernica Sp. z 0.0.

ZGK Czernica Sp. z 0.0. zapewnia dostawe wody do zaworu za wodomierzem gléwnym w warunkach
utrzymywania, przez Inwestora, sprawnosci technicznej przylacza, w granicach nieruchomosdci, przez ktére
przebiega przylacze wodociagowe.

Wszystkie prace zwiazane z przylaczeniem (projekt, materialy, wykonawstwo) nalezy zabezpieczyé we
wlasnym zakresie i wykona¢ zgodnie z warunkami i projektem przylacza.

Beumowne pobieranie wody jest karalne 3godnie 3 art. 28 Ustawy o Rhiorowym saopatrsenin w wodg i 2biorowym odprowadanin
seiekiw (Dz.U. 2001 Nr 72 pog. 747)

Niniejsze zapewnienie dostawy wody i warunki przylaczenia waine s3 przez 2 lata od dnia wydania.
7. powazaniem

ZADU

Sprawe prowadzi:
Monika D¢bowicz, Inspektor ds. sieci wodociagowe 1 kanalizacyjnej, tel. 71 318 92 13, 71 318 01 73 wew. 27

ul. Wroctawska 111, 55-003 Ratowice, e-mail: biuro@zgkczernica.pl www.zgkczernica.pl 1713180173
Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej, IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
KRS: 0000676519 NIP: 8961559770 REGON: 366610918, Kapitat zaktadowy: 1 900 000,00 PLN
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9.3. Karta techniczna - wodomierz

OD POMIAROW DO ZARZADZANIA INFORMACJA -

POMIAR WODY

SMART C;

WODOMIERZ SKRZYDELKOWY
JEDNOSTRUMIENIOWY DN15, DN20

Smart C jest to jednostrumieniowy, suchobiezny wodomierz przeznaczony
do precyzyjnego pomiaru zuzycia dostarczanej wody. Dzieki nowoczesnym
rozwigzaniom konstrukcyjnym, wodomierz przystosowany jest do montazu
nakfadki radiowej umozliwiajacej zdalny odczyt wskazan. Jest najlepiej za-
bezpieczonym wodomierzem suchobieznym przed dziataniem silnego pola
magnetycznego. Wodomierz wykonany jest w oparciu o Dyrektywe MID
w zakresie pomiarowym odpowiadajacym wartosci R=160 (dawna klasa
metrologiczna C).

ZASTOSOWANIE

Instalacje wodociagowe do wody zimnej o temperaturze do 30°C lub 50°C i do
wody cieptej o temperaturze do 90°C stosowane w budownictwie jedno- i wie-
lorodzinnym. Konstrukcja wodomierza daje mozliwo$¢ jego zamontowania
zaréwno w pozycji poziomej z liczydtem skierowanym ku gérze (H), jak i w po-
zycji pionowej (V). Dzieki zastosowaniu obrotowego liczydta umozliwiajacego
tatwy odczyt wskazar wodomierza, doskonale sprawdza sie w réznych pozy-

cjach montazu.

GRUPA
APATOR
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POMIAR

wobpy

ZALETY

Liczydto hermetyczne (o podwyz-
szonej szczelnosci) odporne na
zaparowanie.

Zabezpieczenie przed zewnetrzng
ingerencja mechaniczna

w mechanizm zliczajacy,
uzyskane poprzez zastosowanie
plomby na opasce zaciskowej
oraz ostony z elementem detekcji
zewnetrznego nacisku.

Py
MmN

Blokada obrotu mechanizmu
zliczajacego, przy obrocie
0 kat wiekszy niz 360°.

Bardzo wysoka odpornos¢ na
zerwanie sprzegta magnetycz-
nego, uzyskana poprzez
odpowiedni dystans pomiedzy
powierzchniami czotowymi
sprzegta magnetycznego.

Obustronnie fozyskowany wirnik
(przy zastosowaniu wysokiej
jakosci czop6éw i kamieni fozy-
skowych) zapewnia eksploatacje
w okresie miedzy legalizacyjnym
przy zachowaniu normatywnych
parametréw legalizacyjnych.

ZALETY

OSZCZEDNOSC:

B doktadny pomiar:

'7

T{@w\‘-;f
& 3‘; SC
@

2.
-

W -
NP

Catkowita odpornos¢

— wspobiczynnik R160 — H (dawniej klasa C wg GUM)
— najwieksza odpornosé¢ w zakresie wodomierzy mieszkaniowych
suchobieznych na dziatanie silnego pola magnetycznego

KOMFORT UZYTKOWANIA:

B przystosowany do zdalnych odczytéw radiowych
B udogodniony odczyt przez mozliwoé¢ dowolnego ustawienia obrotowo

osadzonego liczydta

NISKIE KOSZTY EKSPLOATACJI:

B sprawdzona i solidna konstrukcja

B wysoka trwafo$¢ eksploatacyjna

uktadu transmisji danych na
dziatanie zewnetrznego pola
magnetycznego uzyskana
poprzez zastosowanie wskazowki
z odblaskiem jako elementu
optycznego przekazu danych
z wodomierza do naktadki
radiowej.

Bardzo wysoka odpornosé
wodomierza Smart C na
iafanie zewnetrznego pola
nego SN+ wynikajaca
z zastosowania specjainych
ekran6w magnetycznych.

z
skutki zamarzania wody w postaci
specjalnie uksztattowanej piyty
uszczelniajacej.

Wysoka odpornos¢ sprzegta
magnetycznego na dziatanie
zewnetrznego pola magnetycznego
poprzez zastosowanie 2-ch
wielopolowych magneséw.

Sitko na wlocie wodomierza

ia 2 ie przed
przedostaniem sie zanieczysz-
czen do organu pomiarowego.

WODOMIERZ SMART C+
przystosowany do montazu nakiadki
radiowej umozliwiajgcej radiowy
odczyt wskazan.



0D POMIAROW DO ZARZADZANIA INFORMACJA u

CECHY SZCZEGOLNE

B Sygnalizacja alarmow — wodomierz wyposazony w nakiadke radiowa ma mozliwosé sygnalizacji np. demontazu
lub zerwania naktadki, zakiécenia pracy naktadki, przeptywu wstecznego, wyciekow itp.

B tatwosc odczytu poprzez:
— hermetyczne liczydto odporne na zaparowanie,
— czytelne cyfry na bebenkach w dwéch kolorach, pozwalajgce na bezbtedny odczyt,

— obrét liczydta w granicach do 360°, O
B Zabezpieczenie przed mechaniczng ingerencja — poprzez zastosowanie kotka, ktdry odksztaicajac tarcze liczydta pozo- ]Z>
stawia trwalty élad nieuprawnione] ingerencji j
m
Tabela 1. DANE TECHNICZNE 2
SMART C+ =
Parametr JS 1,602 Js2,502 J52,5-G1-02 JS4.02 O
JS90-1,6-02 | JS90-2,5-02 | JS90-2,5-G1-02 | JS90-4-02 g
Sradnica nominalna DN mm 15 20 m
Ciagly strumien objetosci Q, mé/h 16 25 4
Maksymalny strumien objetogci Q. m¥h 2 3,125 5
Posredni strumien objetosci \'—fl EJ:,:D Q, dm?h ll; ;; 1'10:;
Minimalny strumien objetosci \'—fl Eggo Q, dm?h ;2 lg gg
Prég rozruchu - dm¥h 5 6 12
Stosunek Q,/Q, - - 1.6
Klasa temperaturowa (nominalna temperatura pracy) - - T30/T50/T90
Klasy odpornoéci na profil przeplywu - - Uo, Do
Zakres wskazan - e 99999
Doktadnodé wskazan - e 0,00006
Cignienie maksymalne P . | MPa 1.6
Maksymalna strata ciénienia Ap kPa 63
gozgigjm biad graniczny w zakresia 3 % + 2dlawody zimnej =+ 3 dlawody cieplej
Dopuszezalny bigd graniczny w zakresie "
0,20<Q, 3 % +5
Klasa szczelnodei liczydia wodomierza - - IP 65
Gwint krocca wejscia i wyjécia G cal G#% | %, G% G1 | G1
Wysokose H mm 68,5
Dlugosé L mm o [ ner ] 130 D
Srednica D mm 72
Masa (bez elementow przylgczeniowych) - kg 0.5 | 0.5 ‘ 0.6 | 0.6

Wykonanie wodomierza —02 (z liczydterm oémiobebenkowym, przystosowanym do montazu naktadki radiowej)
* Na specjalne zamdwienie dostepne sg ponadstandardowe wykonania korpusu z gwintem (wejscia/wyjécia) oraz diugoscia
L=115mm

[
Elementy przytaczeniowe

DN G a d L
cale cale mm mm
15 34 12 17 40
* 20 1 3/4 23 50

o )

fgcznik podkiadka nakretka
APATOR

POWOGAZ
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POMIAR
woDyY
WYKRES STRAT CISNIENIA
o
Strata cignienia {do
&
L 4,3
mbar i kPa \ -§ﬂ\ \f,'}- 3""’
1000 T 100
500 + 50
L 1001 10
5 50+ 5
)
=
T
Q 10T 1
Ll
'_
Ll 54+ 05
=
<
[ 1+ 0,1 »

0,1 1 10 m'h

TYPOWY WYKRES BLEDOW

Biad [%]

5,00

2,00

0,00

-2,00

-5,00

0,0,

Strumien objetodci Im¥/h]

ZDALNE PRZEKAZYWANIE WSKAZAN, POMIAR STRUMIENIA OBJETOSCI

Nakfadka )\,\\l \
radiowa 7y /

Zakres czestotliwosci: 868 MHz
Protokot: Wireless M-Bus
Moc wyjsciowa: 10 mW

Wodomierz

ZGODNOSC Z NORMAMI | PRZEPISAMI

B Dyrekiywa 2004/22/EC Parlamentu Europejskiego i rady
Europy z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przyrzadow
pomiarowych,

B OIML R49 :2004 i 2006 — Wodomierze przeznaczone
do pomiaru zimnej wody pitnej | wody ciepfej

B PN-EN-14154 :2011 — Wodomierze. Czesc 1 + 3.

B Certyfikat badania typu WE —woda zimna i ciepta
nr TCM 142/11-4832

B Klasyfikacja warunkéw srodowiskowych, klimatycznych
i mechanicznych - klasa B wg PN-EN-14154-3:2005:A1.

B Klasyfikacja warunkéw srodowiskowych mechanicz-
nych - klasa MI - wg RMG z dnia 18.12.2006r.

B Klasyfikacja warunkéw érodowiskowych elektromagne-
tycznych - klasa E1 - wg RMG z dnia 18.12.2006r.

Wszystkie materiaty uzyte do produkcji wodomierza
Smart C+ posiadajg stosowne Atesty Higieniczne
dopuszczajace produkt do kontaktu z woda pitng

&

Stacjonarny
ud::zyt danych

Inkasencki
| AMR odczyt danych
{ | | | v
System

PRZYKEAD ZAMOWIENIA:

Wykonanie standardowe wodomierz do np:
— wody zimnej - Wodomierz J52,5-02 Smart C+
— wody cieptej - Wodomierz JS90-2,5-02 Smart C+
Wykonanie ponadstandardowe wodomierz do np:
— wody cieptej - Wodomierz J5980-2,5-02 Smart C+
(%" — 115 mm)

Na dodatkowe zamdéwienie dostarczamy:

— taczniki do wodomierza, bez zaworu zwrotnego,

— taczniki do wodomierza, z zaworem zwrotnym (unie-
mozliwiajgcym cofanie wskazan wodomierza poprzez
wymuszony obieg wody w przeciwnym kierunku),

— Jednorazowe obejmy z plombami zatrzaskowymi
wykonanymi z tworzywa sztucznego, z indywidualng
niepowtarzalng numeracjg (zabezpieczajgce przed
mechaniczng manipulacjg przy tacznikach wodomie-
rza).

APATOR
POVWWOH

GAZ

Apator Powogaz S.A.
ul. Klemensa Janickiego 23/25, 60-542 Poznan

e-mail:
sekretariat: tel.

handel@powogaz.com.pl
+48 61 8418 101, fax +48 61 8470 192

dziat handlowy: tel. +48 61 8418 133, 136, 138, 148
dziat eksportu: tel. +48 61 8418 139

www.apator.com
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9.4. Karta techniczna — nawiertka samonawiercajaca

P JAFAR

Nawiertka
dorur PEi PVC

5 ;;*ACS j 32 50

Na zdjeciu DN50

Opis wyrobu:

» Korpus, pokrywa wykonane z zeliwa sfercidalnego EN-GJS 400-15

* Glowica zabezpieczona przed wykreceniem

« Srednica nawiercania 38 mm

= Wydiuzony néz ze stali nierdzewnej

* Suchy gwint w uszczelnieniu trzpienia

» Uszczelnienie wrzeciona o-ringowe, zabezpieczone przed kontaktem z gruntem za pomocg uszczelki z elastomeru

« Srednica przylacza 5/4" lub 2"

- Srednice zewnetrzna nawiercanej rury: Dz 63, 90, 110, 125, 140, 160, 200, 225 PCV i PE

* Obejma wytozona gumg EPDM na catej powierzchni

« Sruby taczace obejme z korpusem ze stali nierdzewne]

» Uszczelka czyszczgca zabezpiecza korek gémy uszczelnienia trzpienia przed penetracjg zanieczyszczen z zewnatrz
* Ochrona antykorozyjna powlokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg normy PN-EN ISO 12944-5
» Zgodnoss wyrobu z PN-EN 1074-1, PN-EN 1074-2, PN-EN 1171

* Diugosé zabudowy wg producenta JAFAR

» Znakowanie nawiertki cdpowiada wymaganiom nomy: PN-EN 19, PN-EN 1074

Zastosowanie: Wersje wykonania:

W instalacjach wodociggowych, wody pitnej oraz innych ptynéw obojetnych Z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 500-7
chemicznie o cignieniu roboczym 1.6 MPa w zakresie femperatur do +70°C

Testy: Montaz:

Préba cisnieniowa wodg zgodna z PN-EN 1074-1, PN-EN 1074-2,
PN-EN 12266-1

wytrzymatosé korpusu 1,5 x PN

szczelnosé zamkniecia 1,1 x PN

Zalecany

Dopuszczalny

Wyposazenie:

Obudowa stata nr kat.: 9010
Obudowa teleskopowa nr kat.: 9011

Skrzynka uliczna nr kat.: 9501, 9503, 9504, 9509 Niedopuszczalny

3250 2018-12 1z
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3250

) JAFAR

4 Nr Czesc Materiat
— 8 Zeliwo sferoidalne
— 1 |Komus EN-GJS-400-15
10 PN-EN 1563
S— Zeliwo sfercidalne
7 2 | Obejma EN-GJ5-400-15
" 44 PN-EN 1563
11 Zeliwe sfercidalne
3 Glowica EN-GJS<400-15
— 18 PN-EN 1563
3 . Stal 1.4021
_*—6 4 Trzpiefs PN-EN 10088-1
= 5 |Néz Stal 1.4541
]_ 3 PN-EN 10088-1
9 . Mosiadz
— 6 tacanik PN-EN 1282
T D
B 7 Korek uszzelniajgcy g:s_é:z1m
U K Guma EPDM, NER
8 szzelka czy szc@mca PNASO 1629
1 g |usxasikanosa Guma EPDM, NBR
PN-ISO 1629
1 4 . - Stal 1.1260
/// 1 7 10 |Pierécief zabey PN-TAIH-84032
T —
u 18 11 Guma EPDM, NER
= lowgios ) uma ,
, ’ﬁj; 13 Pierscien O-Ring PNASO 1623
T ! | g_,__— 14 | rooka ru Guma EPDM, NBR
N T S 1 ) N VA - SN NN [ 15 & PN-ISO 1620
—- ——L——. :': %ﬂ Stal nierdzmwna A2
\ ] 16 |Smuba
) {:) - PN-EN 150 4017
. /’( Stal nierdzwna A4
N L 17 [Nakretia PN-EN IS0 4032
= — Podktadka Stal nierdzewna A2
|_ 18 PN-EN 150 7081
t 1
DN G Dz H H L S Mzsa
[rm] | [cal] [mmi [kg]
32 | 54" | 63 77 | 280 | 132 | 12 6.4
32 | 654" | 90 90 | 293 160 12 7.9
32 | 54" 110 | 100 | 303 | 180 @ 12 8.2
32 bM4" 125 112 3156 | 200 | 12 8.5
32 | 54" 140 116 320 205 @ 12 8.7
32 | 54" 160 | 126 | 330 | 225 12 10,2
32 | b/4" | 200 145 348 274 | 12 12,5
32 | bM" | 225 158 360 300 @ 12 13,6
50 2" 63 77 | 280 | 132 | 12 6.8
50 2" 90 90 | 293 | 160 | 12 7.9
50 2" 110 100 | 303 | 180 | 12 8.3
50 2" 125 112 315 | 200 | 12 8.8
50 2" 140 116 | 320 | 2056 | 12 9.3
50 2" 1160 | 126 330 | 225 | 12 10.1
50 2' | 200 | 145 | 348 | 274 | 12 12,5
50 2" 225 158 | 360 | 300 | 12 13,3

Ze wzgledu na ciggly rozwdj firmy zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji produkowanych wyrobow.
L]

2/2

Fabryka Armatur JAFAR SA
ul. Kadyiego 12; 38-200 Jasto
www.jafar.com.pl

telefon: +48 13 442 96 11
+48 13 442 90 41
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fax: +48 13 493 9566
+48 13442 96 21

jafar@jafar.com.pl
export@jafar.com.pl



9.5. Karta techniczna — zawor antyskazeniowy

ZAWOR ANTYSKAZENIOWY
DN 1/2” do 2”

Armatura
PN 10

SYSTEM 01

EA291IN

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
¢ Praca w dowolnym potozeniu
* Male straty cisnienia

¢ Cicha praca, zwarta budowa

¢ Nie generuje uderzen hydraulicznych

OPIS

* Zespot zamknigcia: podwojne prowadzenie zawieradta
(osiowe i boczne) wspomagane sprezyna

¢ Wyjgtkowa szczelnosc przy wysokim i niskim cisnieniu
zapewniona przez specjalng uszczelke o ksztalcie litery L

¢ Otwory kontrolne z korkami

| DANE TECHNICZNE |
TEMPERATURA MIN. -10°C
PRACY MAX.[+100°C (chwiowo) | +80°C (ciagle) —
CISNIENIE (BAR) | OTWARCIA 0d 10 do 25 cm . wody (zalezrie od rozmiar) -
NOMINALNE 10 }m
PROBNE 16
. :
MEDIA Czyste ciecze i gazy iy J"IG
STRATY CISNIENIA Patrz wykresy na nastgpnej stronie N —
—
POLACZENIA Gwint wewnetrzny BSP -
DOPUSZCZENIA Francja: NF Antipollution i Bureau Veritas, Belgia: Belgaqua,
Polska: PZH
BUDOWA |
Nr OPIS I MATERIAL AFNOR DIN BS ANSI )*
1 KORPUS 1 | mosiaDz CuZniPb2 |Cuznd9Pb2| Cz120 | ASTMB124 =
2 | SYSTEM ZAMKNIECIA | 1 | POM (Poiiacetal
3 PROWADNICA | 1 | POM (Poliacetal)
4 SPREZYNA 1 | STALNIERDZEWNA |Zz12cN 1300 | 14310 | 202831 Al 302
5 USZCZELKA 1| NBA (Nimy)
6 KOREK 2 | PaGB Poiyamid)
7 O'RING 2 | NBR (Nitry)
NR KATALOGOWY-WYMIARY-WLASCIWOSCI I C
A
| Nr kat. DNA B Cc D Masa Kvs ¢
cale mm mm mm kg mih
14982220%  1f2 65 26 23 0,134 42 450
140B2221|  3/4 75 0 28 0,283 138 1,30
149B2222| 1 90 38 28 0,290 180 1,60
149B2223| 1 110 4 36 0,627 28,0 2,10
149B2224| {7 120 54 38 0,774 41,0 2,40
149B2225| 2 150 66 46 1,362 55,8 3,10
* uszczelka z EPDM

SOC_EA291NF/KK[07.2003
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ZAWOR ANTYSKAZENIOWY Sl Typ EA291NF

PN 10 DN 1/2” do 2”

SYSTEM 01

| WYKRESY STRAT CISNIENIA |

UWAGI: Linia ciagta-zawor catkowicie otwarty
Linia przerywana-zawor w trakcie otwierania

AP
D : DN Y 2 i P
E N s s
B to ——
ke / S S
5 = 7 7 AV Y
- ng=gl B / / 77
[ Egul B / / ,/ /
5 4
s f’ /I//
3=a24 /.
om By r/ r/,r
i o / /
,__-g” i ./ '
s /
.34 =
.2
151
1 2 3. 456 8l 5 F?.S’; d 5678 10 15 20 F‘I:l;n 40 ECEE‘I‘!Ciﬂﬂ PRZEPLYW mafh
Tt
456 81 152 3 455 810 1520 30 0560 a0F § g: §§ § PRZEPLYW GALLON/MIN
INNE WERSJE - :
ZAWORU EA291NF ‘ INSTALACJA I ‘ WEASCIWOSCI ZAWORU EA291NF

Praca zaworu Zawér antyskazeniowy EA201NF wyposazony jest w zamkniecie systemu 01,

Eiﬁ;‘B w dowolnym polozeniu ktdry spefnia najbardziej wymagajace normy europejskie.

EB231 ® SZCZELNOSC: Zawdr moze byc poddawany cignieniu od 3 cm sl wody

522;11 _m;‘;;ﬂ;?:d;y z korkami z PA ‘ MOZLIWOSC NADZORU I . az do 16 bar

EACSIBL  Mosiadz, otwory z korkami ® NIEZAWODNOSC: Zawdr typu EA291NF poddawany probie jest 80 000 cykli
:mosigznymi 15-sto sekundowych (otwérz-zamkni]), przy temperaturze

EA251CD  *Mosiadz, korpus katowy prawy” — wody 65°C i cisnieniu 10 bar. Dodatkowo zawér umieszcza

EASSICOG :Mosiadz, korpus katowy Jewy”

EA251PU  Mosiadz, korki z kurkami sig wczesniej na godzing w wodzie o temperaturze 90°C.

 upustowymi Tak surowe testy doskonale wykazuja niezawodnosé
EB261 : MM, mosiadz . L.
- MM, mosiadz i bezwzgledna szczelnosc zaworu EA291NF.
281 : MM, mosiadz i i ® ROLA USZCZELKI W KSZTALCIE LITERY L
281C M, mus_sl:{dz chromowany Otwér-;;; trolny OM;;--spustow Niskie cisnienie: Szczelnosc jest zapewniona przez precyzyjne przyleganie
281“.. 7 ms:;; uszezelka FKM i i . zespotu zamknigcia | uszezelki w ksztalcie litery L
EB801 : Whiad wewnetrany o ki ¥ [pol zarzneh'l ) Y Wysokie ciénienie:Szczelnosé jest zapewniona przez przyleganie zespolu
ED2211  :Podwbiny zawdr zwrotny Zwroinego w trakeie eksp-\oagtacji' po zamkniecia | wewnetrznej czeéci uszczelki.
ED2231  :Podwsjny zawdr zwrotny ; X o ) )
zamknieciu zaworu odcinajacego przed Zespot zamkniecia dodatkowo opiera sie na korpusie, co
Seni i stanowi drugi stopien zabezpieczenia.
*M - gwint zewnstrzny zaworem mezmlwn i spusztzenu.! g1 stop 'ZP
F— gwint wewnetrzny wody z odcinka migdzy zaworami
odcinajacym i zwrofrym nie powinno byé
juz zadnego wycieku.

do oprézniania instalacji za zaworem

e NISKIE CISNIENIE
Danfoss Sp. z 0.0. Kontakt z serwisem
ul. Chrzanowska 5 Telefon: (0 22) 755 07 90
PL-05-825 Grodzisk Mazowiecki Hotline: (0 22) 755 07 91
Telefon: (0 22) 755 07 00 Teletax: (0 22) 755 07 82
Telefax: (0 22) 755 07 01 e-mail: info@danfoss.com

http:/fwww.danfoss.pl
e-mail: inffo@danfoss.com

Danfoss nie ponosi edpowiedzialnosci za mozliwe biedy w katalogach, broszurach i innych materiatach drukowanych. Danfoss zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach
bez uprzedzenia. Dotyczy to réwniez produktdw juz zaméwionych. Zamienniki moga byé dostarczone bez dokonywania jakichkolwiek zmian w specyfikacjach juz uzgodnionych.
‘Wszystkie znaki towarowe w tym materiale sa wlasnogcia odpowiednich spétek. Danfoss, logotyp Danfoss sg znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrzezone.
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9.6. Karta techniczna — studnia kanalizacyjna PE DN400

‘ ELPLAST+

STUDZIENKI KANALIZACYJNE

KARTA KATALOGOWA

NR 074

05.2017 strona 1

DN 400

zewnetrzne systemy kanalizaciji

MATERIAL PRZEZNACZENIE
* polietylen (PE) * zewnetrzne systemy kanalizacji
grawitacyjnej (sanitarnej
i deszczowej), ci$nieniowej,
RURY WZNOSZACE e
* korugowana * jako studzienki rewizyjne, wpustowe
« gtadka osadnikowe i czyszczakowe
2ol s Stosowane na powierzchniach
: -Z\ivéfensckzgglze;utazem seliwnym nienarazonych na duze obcigzenia
- ptyta betonowa z wtazem Araziv, pasie'd g Wy
zeliwnym

29

ZALETY

e maty ciezar elementéw

* duza wytrzymato$¢é mechaniczna
e sztywnos$¢é konstrukcji

* odporno$¢ na korozje chemiczng

e bardzo duza odpornos¢ na dziatanie
agresywnych $éciekéw, agresywnych
oraz zanieczyszczonych wéd
gruntowych

* nietoksycznos$¢ dla $rodowiska
e najwyzsza odpornoé¢ na Scieranie
® niski koszt inwestycji

e szybki i tatwy montaz szczegdlnie
w trudnych warunkach terenowych

* mozliwo$¢ wykonywania waskich
wykopdw przyblizonych do
wymiaréw studzienek

e mozliwo$¢ montazu studzienek
bez koniecznosci uzycia ciezkiego
sprzetu, co obniza koszty inwestycji

NORMATYW: AT/2007-02-2237/2



. ELPLAST+

BUDOWA

¢ podstawa-kineta z wyprofilowanymi
fabrycznie kanatami do podtaczenia
rur wlotéw i wylotéw. Kineta moze by¢
wykonana w trzech wersjach wylotow:
- wylot 160/200 mm
- wylot 250 mm
- bez kréccow wylotowych

rura wznoszgca - polietylenowa gtadka
SN2 lub SN4 o $rednicy zewnetrznej
400 mm Llub polietylenowa albo
polipropylenowa korugowana

o $rednicy wewnetrznej 425 mm

lub 350 mm

manszeta gumowa - do podtgczenia
i uszczelnienia rury wznoszgcej
z teleskopem

[

uszczelka gumowa - do podtaczenia
i uszczelnienia podstawy z rurg
wznoszaca karbowana

uszczelki wlotowe - do podtaczenia
rur kanalizacyjnych do podstawy
studzienki

dystrybutor

KARTA KATALOGOWA

Kinety studzienek fi. 400 mm wystepuja
jako zbiorcze trzywlotowe wykonane z
polietylenu metoda rotoformowania o
Srednicy max. fi 250mm (wloty i wyloty).
Wszystkie doloty sg standardowo
zaslepione. Po wywierceniu otworu

i zatozeniu uszczelki mamy mozliwosc
wykonania studni przelotowej lub
kierunkowej.

Wystepuja jako zbiorcze trzywlotowe
o maksymalnym przelocie 250mm.

Podstawa studzienki ma specjalnie
uformowany pierscien o wigkszej
$rednicy utatwiajacy zakotwienie
studzienki w gruncie oraz
przeciwdziatanie sitom wyporu w
gruntach niestabilnych i o wysokim
poziomie wod gruntowych. Podstawy
studzienki moga by¢ taczone z rurg
wznoszgca za pomoca uszczelki gumowej
lub poprzez spawanie.

Studzienki moga by¢ zakoriczone
zwienczeniem w postaci teleskopu z
wtazem zeliwnym klasy A, B, C lub D lub
sama rurg wznosz3acg z zastosowaniem
pierscienia hetonowego i wtazu
Zeliwnego klasy A, B, C lub D.

NR 074 05.2017 strona 2

Maksymalna gtebokos$¢ posadowienia
studzienki wynosi 6 m, przy czym
konstrukcje dla gtebokosci posadowienia
ponad 5,3 m wymagaja konsultacji

z producentem.

ELEMENTY

Podstawa z kinetg 03Pk DN 400
o wysokosci 550 mm lub DN 350
o wysokosci 600 mm

Rura

wznoszgca DN 400 gtadka SN2
DN 400 gtadka SN4
DN 400 korugowana SN4
DN 350 korugowana SN8

Pasuje rowniez do rury korugowana
jednowarstwowa 425mm.

Wlaz zeliwny nasadzany

lub

przykrecany

Teleskop - rura

Manszeta gumowa

Rura karbowana PE \

HDPE lub PVC
DN315

DN350/315

DN4DO |

Uszczelka gumowa

Podstawa z kinetq
DSPk*250/400/550

03Pk—200,/400,/550

lub

Doloty #160/200,/250
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X. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1. Projekt zagospodarowania terenu

Rys. nr 2. Schemat montazowy instalacji zimnej wody i kanalizacji sanitarnej — rzut parteru
budynku

Rys. nr 3. Profil instalacji zimnej wody i kanalizacji sanitarnej

Rys. nr 4. Schemat we¢zta wodomierzowego
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