Przebudowa i remont budynku uzytecznosci publicznej "Swietlica miejska w Gajkowie"
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w zwigzku z przebudows i
remontem budynku Swietlicy miejskiej w Gajkowie.

Inwestor:
Gmina Czernica
ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

2. OBSZAR INWESTYCJI

Gajkow. ul. Przedszkolna

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz.
1186 z pdzniejszymi zmianami),

Podktady architektoniczno-budowlane w skali 1:100,

wytyczne projektow branzowych,

wizja w terenie,

obowigzujace normy i przepisy.

4. ZAKRES OPRACOWANIA

rozdzielnica RW,

wiz do RW,

zasilanie urzadzen CO, wentylacii i klimatyzacji,

instalacje o$wietlenia podstawowego i awaryjnego,

instalacje gniazd wtykowych,

demontaz istniejacych instalacji,

wymiana istniejgcych opraw oswietleniowych, gniazd wtykowych oraz tgcznikow o$wietleniowych.

5. STANISTNIEJACY

W zwigzku z planowanym remontem pomieszczen w budynku planuje si¢ dostosowanie istniejacej
instalacji elektrycznej do nowego uktadu architektonicznego w zwigzku z przebudowg pomieszczen
sanitarnych oraz oraz montaz nowych elementéw, a takze unieczynnienie istniejacych instalacji w
niektérych pomieszczeniach i wykonanie nowych.

Budynek posiada uziemienie i instalacje odgromowa.
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6. ZASILANIE

Zasilanie obiektu pozostaje bez zmian: budynek zasilany jest linig napowietrzng w ostonie izolacyjnej,
nastepnie, przewod wprowadzony jest do ZKP zlokalizowanego na elewacji budynku. Z ZKP WLZ
nieznanego typu wprowadzony jest do rozdzielnicy gtéwnej swietlicy RO. Moc umowna wynosi 19kW i
nie ma konieczno$ci jej zwiekszania w zwigzku z planowang przebudowa.

Istniejaca rozdzielnice RO przenie$¢ na drugq strone Sciany w ktdrej jest osadzona w celu wyniesienia
jej z projektowanego pomieszczenia zmywalni. Z istniejacej, przeniesionej rozdzielnicy budynku RO
wyprowadzi¢ lini¢ zasilajaca (wlz) min. YDY 5x6 mm2 do projektowanej rozdzielnicy wentylacji RW,
Zlokalizowanej przy RO.

6.1. Rozdzielnica wentylacji RW

Projektuje sie rozdzielnice na potrzeby zasilenia nowych urzadzen: gtéwnie wentylacji. Z rozdzielnicy
zasilone zostang;

- centrala wentylacyjna

- klimatyzacja

- kociot gazowy

- zawdr pierwszenistwa na wodociggu.

Wentylatory dachowe (3x RF125, 34W) stuzace do wentylacji pomieszczen sanitarnych i pomieszczenia
gospodarczego zasilone i sterowane bedg wraz z oswietleniem wentylowanego pomieszczenia.

Rozdzielnice wykonac jako szafe podtynkowa, zlokalizowang na poziomie parteru przy RO.
Zasilanie rozdzielnicy zostanie zrealizowane z rozdzielnicy gtownej budynku RO.

Rozdzielnica wykonana zostanie w uktadzie TN-S. Ponadto, szyne PE w rozdzielnicy RW potaczy¢ z
szyng uziemiajagca GSU przewodem typu LgY 1x16 mm2. Rezystancja uziemienia nie powinna
przekraczac¢ wartosci 5 Q.

7. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WNETRZOWE

7.1. Instalacja oswietlenia podstawowego

Instalacje oswietleniowg nalezy przebudowa¢ przewodami YDY 3x1,5 o izolacji 750 V uktadanymi pod
tynkiem. Do zasilenia o$wietlenia wykorzystaé/przebudowac istniejace obwody z rozdzielnicy RO.

Dla o$wietlenia pomieszczen przewiduje sie wypusty o$wietleniowe oraz montaz osprzetu. Okablowanie
prowadzi¢ prostopadle i rownolegle do krawedzi $cian i stropdw. W miejscu wypustow oswietleniowych i
tacznikow pozostawi¢ zapas przewodu umozliwiajacy montaz osprzetu oraz opraw o$wietleniowych.

Sterowanie o$wietleniem odbywa¢ sie bedzie poprzez taczniki podtynkowe zainstalowane
w o$wietlanych pomieszczeniach.

Zastosowac oprawy, ktdre pozwolg na spetnienie warunku minimalnego natezenia o$wietlenia w danym
pomieszczeniu, wedtug wymagan normy PN-EN 12464-1. O$wietlenie pomieszczer objetych remontem
zostanie zrealizowane za pomocg opraw oswietleniowych ze zrédtami LED o barwie 4000K.

Potaczenia obwodow zasilajgcych i sterujgcych wykonywaé w puszkach instalacyjnych podtynkowych
oraz listwach zaciskowych opraw oswietleniowych i tacznikow.
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Wymagane $rednie natezenie o$wietlenia w pomieszczeniach biurowych/kuchni na poziomie
powierzchni pracy wynosi¢ musi min. 500 Ix. W razie potrzeby stosowac o$wietlenie miejscowe.

Wymagane srednie natezenie o$wietlenia w pomieszczeniach tazienki na poziomie podtogi wynosi¢
musi min. 200 Ix. Natomiast w pomieszczeniach magazynowych i komunikacji powinno wynosi¢ co
najmniej 100 Ix.

W pomieszczeniu 1.15 przeznaczonym na zajecia z dzie¢mi rozbudowac istniejgce o$wietlenie o min. 2
oprawy jak istniejace i rozmiesci¢ zgodnie z rzutem E-1 w celu zapewnienia wymaganej rbwnomiernosci
I odpowiedniego natezenia. Zaleca sie catkowitg wymiane oswietlenia w tym pomieszczeniu na 4
oprawy LED o mocy min.40W, Ra>80, IP20, 4000K.

Natezenie o$wietlenia dostosowac do sposobu uzytkowania danego pomieszczenia.
Zastosowac taczniki o pradzie znamionowym min. 10 A, posiadajace certyfikat CE i atest PZH.

Zastosowac oprawy o nastepujacych parametrach technicznych i jakosciowych:
e napiecie 230 V AC, czestotliwos¢ ~50 Hz,

min. stopien ochrony IP20, IP44 (pom.wilgotne), IK08,

[ lub Il klasa ochronnosci,

klosz szkto akrylowe, plastik, korpus poliweglan, aluminium lub odlew metalowy,

zrodta Swiatta LED o skutecznosci Swietinej oprawy >100lm/W, o mocy zapewniajgce;

osiggniecie wymaganych normg parametrow

barwa Swiatta: neutralny biaty ok. 4000K,

e cos® > 0,93, wspotczynnik mocy (PF) > 0,9, THD<25%,

e gwarancja min. 2 lata na wszystkie elementy oprawy w tym spadek strumienia nie wiekszy
od deklarowanego,

e zgodnos¢ produktu z normami PN-EN 60598, PN-EN 55015, PN-EN 61547, PN-EN 61000-
3-2, PN-EN 61000-3-3, PN-EN 62471,

o certyfikat CE, ENEC.

7.2. Instalacja gniazd wtykowych

W zakresie pomieszczen objetych przebudowg (1.1 do 1.5 oraz od 1.9 do 1.18) projekt zaktada
przebudowe istniejacych obwodoéw gniazd wtykowych. Istniejace gniazda zlikwidowa¢ wraz ze
zbednymi odcinkami przewodow i wykonac instalacje zgodnie z rzutem.

Projektuje sie instalacje gniazd wtykowych podtynkowych, o stopniu ochrony P20 i 44. Zasilanie gniazd
wtykowych potrzeb ogoinych w pomieszczeniach wykona¢ przewodami typu YDYZo 3x2,5 mmZ2 o
izolacji na napiecie 750 V. Instalacje uktada¢ w catosci pod tynkiem. Przewody uktadac¢ prostopadle i
rownolegle do krawedzi Scian i stropdw. Wszystkie potgczenia obwoddw zasilajacych wykonywaé
w listwach zaciskowych gniazd wtykowych. Gniazda instalowa¢ na wysokosci 30 cm od podtogi za
wyjatkiem gniazd w fazienkach. W pomieszczeniu WC w poblizu zlewu stosowa¢ osprzet szczelny IP44.

Zastosowac gniazda o pradzie znamionowym min. 16 A, posiadajace certyfikat CE i atest PZH.

Projektuje sie dodatkowg kuchenke elekiryczng z piekarnikiem, zaktada sie, ze kuchenka zostanie
podtgczona do jednego z 2 istnigjgcych gniazd 3-f w pomieszczeniu kuchni. Do podtaczenia kuchni
nalezy przewidzie¢ przewdd przemystowy, gietki, z zytami miedzianymi min. 5x2,5mm2 ktéry zakonczy¢
wtyczka 3-f.

Przeniesienie zmywarki do proj. pomieszczenia zmywalni: zasilanie z proj. obwodu z RO (przewod YDY
3x2,5 zabezpieczenie w RO B16), gniazdo zamontowac na wys. 0,5m (gniazdo 1-f, 16A, 230V, IP44).
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8. PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

W celu dostosowania obiektu do wymaganych przepiséw nalezy obiekt wyposazy¢ w Przeciwpozarowy
wytgcznik pradu (PWP) w postaci przycisku w czerwonej obudowie umieszczonego przy wejsciu
gtownym do obiektu.

Przycisk musi spowodowac wytaczenia napiecia w budynku, nie moze powodowa¢ zatgczenia innych
zrodet napiecia za wyjatkiem zasilania urzadzen ktorych dziatanie jest niezbedne w czasie pozaru (np.
o$wietlenie awaryjne/ewakuacyjne).

Przycisk PWP spowoduje odtaczenie zasilania (za po$rednictwem cewki wybijakowej — otwarcie
roztacznika na zasilaniu RO).

9. POLACZENIA WYROWNAWCZE

W celu zapewnienia dodatkowej ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym oraz poprawnego
dziatania urzadzen elektrycznych nalezy wykona¢ szyne uziemiajaca.

Szyne uziemiajaca (SU) wykonac¢ jako zestaw zaciskéw — minimum 10 na przewody 2,5-95 mm2. SU
zamontowac w rozdzielnicy RW i przytaczy¢ do niej:

= przewdd uziemiajacy wyprowadzony z gtéwnej szyny uziemiajacej budynku,

= szyne PE rozdzielnicy RW przewodem LgY 16 mm2,

= potgczenia wyrownawcze gtéwne przewodem LgY 16 mm?2:

o metalowq instalacje wodng — wodomierz powinien zosta¢ zmostkowany,

o metalowg instalacje Sciekowa,

o metalowq instalacje centralnego ogrzewania,

o metalowg instalacje gazowa — sie¢ gazowa nie moze by¢ czescig instalacji uziemiajacej,
migedzy miejscem przytaczenia przewodu wyrownawczego a wprowadzeniem rurociggu do
ziemi powinna by¢ zatozona wstawka izolacyjna, potgczenie wyréwnawcze moze objac
instalacje gazowa w budynku do wstawki izolacyjnej, gazomierz powinien by¢
zainstalowany migdzy wstawkg izolacyjng a wprowadzeniem rurociggu do ziemi,

o metalowe cze$ci konstrukcyjne obiektu (np. konstrukcja, dzwigary, prowadnice, metalowa
elewacje itp.), o ile s dostepne,

o zyly zewnetrzne przewoddw wspdtosiowych, metalowe powtoki badz ekrany
wprowadzonych do obiektu przewodow telekomunikacyjnych

= ewentualne przewody uziemien funkcjonalnych,
= ewentualne szyny wyréwnawcze miejscowe przewodem LgY 16 mm?.

W fazienkach, w miejscach nie pogarszajacych estetyki, zamontowa¢ miejscowe szyny wyréwnawcze,
ktore potaczy¢ z gtowng szyng wyrdwnawcza. Z miejscowg szyng wyrdwnawczg potaczy¢ wszystkie
instalacje przechodzace lub znajdujace sie w tazience przewodem LgY 6 mm?.

Potaczenia wykonac jako skrecane. Zastosowac przewody o zielono-zdtej barwie izolacii.

10. OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

Dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacii i instalacji i urzadzen elektrycznych pracujgcych w uktadzie
TN-C-S zaprojektowano:
= Zainstalowanie w poblizu rozdzielnic RW szyny uziemiajacej SU (zestaw zaciskdw) i przytaczenie
do nich:
o GSU - przewodem LgY 16 mm?,
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o szyny PE rozdzielnic RG — przewodem LgY 16 mm2,

o ogranicznikow przepie¢ — przewodem LgY 16 mm2,

o instalacje wykonane z metalu wchodzace do budynku,

potgczenia wyrdwnawcze czesci przewodzacych dostepnych — przewodem 25 mm2,

= Wykonanie potaczen wyrownawczych miejscowych w tazienkach, toaletach, kuchni faczac
metalowe elementy miedzy sobg przewodem LgY 6 mm2 prowadzonym pod tynkiem oraz
przewodem PE. Potgczenia wykona¢ w miejscowych szynach potaczen wyrdwnawczych. Szyny
mocowac W miejscach nie pogarszajacych estetyki pomieszczenia — np. pod umywalka.

= Qchrona przed dotykiem bezposrednim realizowana jest przez izolowanie czesci czynnych
(izolacja podstawowa) oraz stosowanie obuddw i oston o stopniu ochrony co najmniej IP2X.

= Qchrona przed dotykiem po$rednim realizowana jest przez zastosowanie w obwodach (grupowo
lub pojedynczo) wytgcznikéw ochronnych rdznicowo pradowych o znamionowym pradzie
roznicowym 30 mA, ktore jednoczesnie uzupetniajg ochrone przed dotykiem bezpo$rednim.

O

11. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W istniejacej rozdzielnicy gtdwnej budynku winny by¢ zainstalowane ograniczniki przepie¢ klasy 1+2.

12. UWAGI KONCOWE

Wymaga si¢ aby stosowaC osprzet w jednej linii stylistycznej, osprzet elektryczny wysokiej jakosci,
uznanej na rynki marki zapewniajacej serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz dostepno$¢ czesci
zamiennych przez co najmniej 5 lat.

Rozmieszczenie tacznikow i gniazd w obiekcie moze ulec zmianie po uzgodnieniach z Inwestorem. Nie
moze ulec zmianie liczba zainstalowanych gniazd i wypustow o$wietleniowych.

Podczas trasowania kabli i przewodow nalezy zwrécic szczegOlng uwage na zapewnienie
bezkolizyjnego przebiegu instalacji z instalacjami innych branz. Trasy przewodéw powinny przebiegac
pionowo lub poziomo, réwnolegle do krawedzi Scian i stropdw, kucie wnek, bruzd i wiercenie otwordw
nalezy wykona¢ tak aby nie powodowac ostabienie elementéw konstrukcyjnych budynku. Jezeli w
budynku umieszczono juz instalacje innych branz nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ przy
wierceniu i kuciu, aby nie uszkodzi¢ wykonanych instalacji. Elementy kotwigce, haki, kotki nalezy dobrac¢
do materiatu, z ktérego wykonane jest podtoze.

Wszystkie kolizje tras kablowych ustali¢ na budowie w trakcie realizacji.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym musi spetnia¢ warunki okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami.

Miejsca wykonywania robét ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami (Dz. U.
2003 nr 47 poz. 401, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych).

Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie z projektem technicznym, warunkami technicznymi jakimi powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, przywotanymi w tych Warunkach polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujace ogledziny, pomiary o préby zgodnie z
PN-IEC 60364-6-61 — "Sprawdzenie odbiorcze”.
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Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z przepisami BHP. Cato$¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami branzowymi szczegolnie w zakresie BHP. Wszystkie metalowe czesci urzadzen
elektrycznych zabezpieczyC przed dziataniem korozji. Po wykonaniu prac remontowo — montazowych

nalezy przeprowadzi¢ przewidziane przepisami badania, a protokoty dotgczy¢ do protokotu przekazania
wykonanych prac.

Wszelkie zmiany wykonawcze sq mozliwe jedynie po uzgodnieniu z projektantem za posrednictwem
biura projektowego.

13. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH OBLICZEN

Bilans mocy:

Stan istniejacy:

Pi = 12kW

Pz=8kW

Stan projektowany:

Pi=7,24kW + 7TkW (kuchenka ele)
Pz=9,5kW

Stan po przebudowie:

Moc zapotrzebowana 17,5kW < 19kW (Moc umowna z zakladem energetycznym)

Zestawienie wynikdw obliczen technicznych

Rodzaj urzadzenia ks Warunek 8¢ ochrony pr i Spadek
(nr oblekt) Moc Przewéd - kabel Zabezpieczenie obwodu |cos@ | Iy I Thormal Wsp " Warunek koordynacji (1) koordynacji(2) | Miejsce o ‘ Czas zadzialania napicia
prod. | zmniej. Zwarcia ‘ zabezp.
KW m A A A A Q A - %
Rozdzielnica RO 19 istn. 10 ZKP | 32 gG 093] 295 | 32 | ish. 08 | isth. bez zmian bez zmian RO 1503268 | 153 +(i=5s) 0,22
Rozdzielnica RW 65 YKY 5x6 5 RO 25 9G 093 | 101 [ 25 | 45 08 |360]101 < 250 < 360 [400 < 522 RW_ [2,254902 | 102 +(E5s) 0,28
RW/1 65 YKY 5x2,5 15 RW 16 C16 | 093] 101 | 16 | 26 08 |208]101 < 160 < 208 [256 < 302 Kiim 14375 | 160 +(E0,25) 0,72
RWI2 0.1 YDY 3x1,5 15 RW 10 C10 093] 05 10 19 08 |152]05 < 100 < 152 [ 160 < 220 Kiim 23 100 +(E0,25) 0,39
RWI3 0.1 YDY 3x1,5 35 RW 10 C10 093] 05 10 19 08 152 |1 05 < 100 < 152 | 160 < 220 Klim 23 100 +(E0,25) 0,53
RW/4 0.1 YDY 3x1,5 40 RW 10 C10 093] 05 10 19 08 152 |1 05 < 100 < 152 | 160 < 220 Kim 23 100 +(&0,25) 0,57
RW/B 0.1 YDY 3x2,5 25 RW 10 C10 093] 05 10 26 08 [208[05 < 100 < 208 [160 < 302 [ centr 23 100 +(£0,25) 039
RW7 0.1 YDY 3x2,5 10 RW 16 B16 093] 05 16 26 08 [208[05 < 160 < 208 [256 < 302 [kociotCO| 2875 80 +(£0,25) 0,32
RWI8 0.1 YDY 3x1,5 15 RW 6 B6 093] 05 6 19 08 |152 105 < 60 < 152 | 96 < 220 | zawér |7,666667| 30 +(&0,2s) 0,39
1. Koordynacja kablowo - zabezpieczeniowa
(1) Te<tn<l
(2) k2" 1, <1451, ko= 145-2,1
2. Warunek §ci ochrony przeci
mierzona petii zwarcia w naj igj ie obwodu nie moze przekroczy¢ wartoéci Zmax podanej w tabeli

3. Spadki napigcia podano jako koricowe liczac od migjsca przylaczenia
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14. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Zgodna z Dz. U. nr 120/2003 poz. 1126

1. Zakresy wykonywanych prac:

Inwestycja obejmuje remont i budynku Swietlicy miejskiej w Gajkowie. Przewiduje sie wykonanie prac
zwigzanych z:
= unieczynnieniem istniejacych instalacji elektrycznych,
wymiang istniejacych gniazd wtykowych, opraw oraz tacznikow o$wietleniowych na nowe,
podigczeniem rozdzielnicy elektrycznej RW z istniejacq instalacja,
instalacjg o$wietlenia podstawowego,
instalacja sity,
potgczeniami wyrownawczymi miejscowymi,
ochrong przeciwporazeniowg,
instalacje wytacznika pozarowego PWP.

2. Przewidywane zagrozenia:

= praca na budowie w warunkach jednoczesnego wykonywania prac wielobranzowych,
= praca na wysokosci — montaz opraw, prowadzenie przewodow i kabli do 4 m,

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow:

= instruktaz ogdlny przeprowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem miejsc, zagrozen i
czasem ich wykonywania prac,
= instruktaz i nadzér szczegdtowy na stanowisku pracy przeprowadzony przez brygadziste.

4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczerstwom

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robét
budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia lub w ich sasiedztwie:
= wyposazenie techniczne brygady w Srodki transportu, sprzet i narzedzia gwarantujace
prawidtowe oraz zgodne z przepisami, dokumentacjg projektowa i instrukcjami montazowymi
wykonanie poszczegolnych elementow zadania,
= organizacja pracy zapewniajaca optymalne i bezpieczne jej wykonanie,
= okresowe szkolenia pracownikow z zakresu wprowadzania nowych technologii oraz zasad i
przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa pracy,
= okresowe egzaminy z zakresu bhp; p. poz oraz grupy kwalifikacyjne SEP,
= wykonywanie rob6t na czynnych obiektach elektroenergetycznych na podstawie pisemnego
polecenia wydawanego przez pracownikdw energetyki zawodowej,
= instrukcje ogélne i szczegGtowe na miejscu pracy zgodnie z pkt 12.4
= zastosowanie sie do wewnetrznych przepisdw i organizacji budowy:
o organizacja ruchu na budowie
zabezpieczenie wtasciwych drabin, rusztowarn i innych elementoéw do pracy na wysoko$ci
zaopatrzenie we witasciwy sprzet do wykonywania prac montazowych
zapewnienie  odpowiedniego ubioru roboczego, kaskow , kamizelek, rekawic
gwarantujacych bezpieczng prace
zabezpieczenia wykopow
zabezpieczenie droég komunikacyjnych pieszych i jezdnych przy realizacji wykopow
zastosowanie ogrodzen miejsc szczegolnie narazonych na niebezpieczenstwo
wiasciwe oznakowanie i wygradzanie miejsc podczas pracy dzwigéw, montazu stupow itp.
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o wlasciwe zabezpieczenie miejsc sktadowania elementow wielkogabarytowych.
o zabezpieczenie odpowiednich miejsc do wypoczynku, mycia i spozywania positkow zgodnie
Z obowigzujacymi normatywami.
o zapewnienie $rodkdéw do udzielenia pierwszej pomocy, dostep do telefonu, informacji o
stuzbach ratunkowych.
zastosowanie sie do wewnetrznych przepisow i organizacji budowy:
o organizacja ruchu na budowie
zabezpieczenia wykopow
zabezpieczenie drog komunikacyjnych pieszych i jezdnych przy realizacji wykopow
zastosowanie ogrodzen miejsc szczegolnie narazonych na niebezpieczenstwo
wiasciwe oznakowanie i wygradzanie miejsc podczas pracy dzwigdw, montazu stupdw itp.
wiasciwe zabezpieczenie miejsc sktadowania elementoéw wielkogabarytowych.

O O O O O

5. Zagospodarowanie elektroenergetyczne terenu budowy

Zagospodarowanie elektroenergetyczne terenu budowy i rozbidrki, zapewniajace skuteczng ochrone
przeciwporazeniowg wymaga, aby:

napiecie dotykowe dopuszczalne dtugotrwale byto ograniczone do wartosci 25 V pradu
przemiennego lub 60 V pradu statego,

gniazda wtyczkowe byly zabezpieczone wytacznikami ochronnymi réznicowopradowymi
0 znamionowym pradzie roznicowym nie wiekszym niz 30mA (jeden wytgcznik powinien
zabezpiecza¢ nie wiecej niz 6 gniazd wtyczkowych) albo zasilane indywidualnie
z transformatora separacyjnego lub napieciem nie przekraczajacym napiecia dotykowego
dopuszczalnego ditugotrwale (uktad SELV),

na terenie budowy i rozbidrki byt stosowany ukiad sieci TN-S przy zasilaniu ze stacji
transformatorowej w ukfadzie TN-C-S lub w uktadzie TN-S oraz stosowany uktad sieci TT przy
zasilaniu z sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia w uktadzie TN-C/TT,

sprzet i osprzet instalacyjny byt o stopniu ochrony co najmniej IP44, a urzadzenia rozdzielcze o
stopniu ochrony co najmniej IP43,

preferowane bylo stosowanie na terenach budowy i rozbiorki odbiornikow, narzedzi oraz
urzadzen o |l klasie ochronnosci,

cata instalacja i urzadzenia elektryczne na terenie budowy i rozbiérki byly zabezpieczone
wytgcznikiem ochronnym roznicowopradowym selektywnym o znamionowym pradzie réznicowym
nie wiekszym niz 500 mA dla zapewnienia selektywnej wspdtpracy urzadzen zabezpieczajacych.

opracowat:
Michat Kaczmarek

podpis projektanta
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