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Inwestor:

Projekt:

Nazwa

rysunku:

Branża:

Lokalizacja:

Podpis

Sprawdził:

ARCHITEKTURA

10.2019

SKALA:

DATA:REWIZJA:

NR PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANY

00.00.00.00.

Projektował:

P_076/2019

NR RYSUNKU:

STADIUM:

Specjalność: Numer uprawnień:

Opracował:

36/WPOKK/2016

uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania i
kierowania robotami bez ograniczeńmgr inż. arch.

Szymon Trzebiatowski

7131/27/P/2004
mgr inż. arch.
Renata Sarnot

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.

2. Rozpatrywać łącznie z opracowaniem branżowym.

uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania
bez ograniczeń

36/WPOKK/2016

uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania i
kierowania robotami bez ograniczeńmgr inż. arch.

Szymon Trzebiatowski

Świetlica wiejska w Gajkowie, ul. Przedszkolna 3, 55-002 Kamieniec Wrocławski
woj.: dolnośląskie, powiat: wrocławski, gmina Czernica, jedn. ewid. 022301_2, obręb 0005, dz. nr ewid. 107/4

Gmina Czernica, ul.  Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Przebudowa i remont budynku użyteczności publicznej

"Świetlica miejska w Gajkowie"

H E K O Sp. z o.o.

ul. Jugosłowiańska 41,

60-301 Poznań

Gmina Czernica

ul. Kolejowa 3

55-003 Czernica

Przekrój A-A - inwentaryzacja

1 : 50

PB-INW-3.0

A

1x papa asfaltowa na lepiku na gorąco

2x papa asfaltowa podkładowa

gładź cementowa pokryta roztworem asfaltowym

płyty korytkowe zamknięte 60/300 i 60/200 ułożone

na ściankach ażurowych gr. 12cm z cegły dziurawki

B

Gładź cementowa 2cm

Izolacja 1x papa asfalt. na lepiku na gorąco

Styropian 2cm

Wylewka cementowa 2cm

Żużel granulowany 14cm

Belki stalowe 16cm

Płyty WPS 8cm

Tynk cem-wap 1,5cm

D

lastryko - 3cm

beton B10 - 5 cm

1x papa izolacyjna na lepiku

chudy beton B7,5 - 5cm

warstwa ubitego piasku 15cm

F

3x papa asfaltowa na lepiku

Gładź cementowa 3cm

Żużel granulowany 6-26cm (spadek 5%)

1x Papa na lepiku

Styropian samogasnący między belkami 10cm

Płyty WPS 8cm

belki stalowe I160 oprarte na wieńcu

Tynk cem-wap 1,5cm

E

posadzka betonowa B15 - 10cm

1x papa asfaltowa na lepiku asfalt

styropian samogasnący 4cm

chudy beton B7,5 - 5cm

podsypka piaskowa 15cm

E

F

D

A

B

C

C

płytki PCW - 0,3cm

trocinobeton - 5cm

styropian 5cm

1x papa izolacyjna na lepiku

żużlobeton - 15cm
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