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uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania i
kierowania robotami bez ograniczeńmgr inż. arch.
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mgr inż. arch.
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UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.

2. Rozpatrywać łącznie z opracowaniem branżowym.

uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania
bez ograniczeń

36/WPOKK/2016

uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania i
kierowania robotami bez ograniczeńmgr inż. arch.

Szymon Trzebiatowski

Świetlica wiejska w Gajkowie, ul. Przedszkolna 3, 55-002 Kamieniec Wrocławski
woj.: dolnośląskie, powiat: wrocławski, gmina Czernica, jedn. ewid. 022301_2, obręb 0005, dz. nr ewid. 107/4

Gmina Czernica, ul.  Kolejowa 3, 55-003 Czernica

H E K O Sp. z o.o.

ul. Jugosłowiańska 41,

60-301 Poznań

Gmina Czernica
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P1
- płytki ceramiczne na warstwie klejonej gr. 2cm
- wylewka betonowa C12/15 gr. 5cm zbrojona włóknami polimerowymi
- warstwa rozdzielcza z folii PE gr. 0,2mm
- termoizolacja - styropian EPS-100  λ ≤ 0,038 W/mK gr. 12cm
- keramzyt gr. 21cm
- hydroizolacja folia PE gr.0,5mm, połączenie przez zgrzewanie
- istniejąca podłoga

Przekrój A-A budynku

1 : 50

PB-A-3.0

LEGENDA:

Wyrównanie istniejącej podłogi

Sufit podwieszany

PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ -
- ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GAJKOWIE, PRZY UL. PRZEDSZKOLNEJ 3
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