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1.0. Zalozenia ogdine

1.1. Podstawa opracowania.
- Umowa zawarta z Inwestorem,
- Uzgodnienia z Inwestorem,
- Projekt architektoniczno — budowlany obiektu,
- Uzgodnienia branzowe,

- Obowigzujgce normy i przepisy.

1.2. Temat i zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt instalacji wod. — kan. dla przebudowywanego i
remontowanego budynku swietlicy wiejskiej w Gajkowie. W zwigzku z remontem i przebudowg
pomieszczen sanitariatdw oraz konieczno$cig zapewnienia wody do celdéw p.poz. projektuje sie

nowg instalacje zimnej wody, cieptej wody uzytkowej i kanalizacji sanitarnej.

Zakres opracowania:
- Instalacja wodociggowa,

- Instalacja kanalizacji sanitarnej,

Stan istniejacy:

- budynek posiada instalacje zimne;j i cieptej wody uzytkowej

- instalacja c.w.u przygotowywana jest w elektrycznym pojemnosciowym podgrzewaczu c.w.u O
pojemnosci 80,0 |

- wodomierz z.w.u. znajduje sie w pomieszczeniu 1.15

- woda doprowadzona jest do przyborow zlokalizowanych w kuchni i 2 tazienkach.

2.0. Instalacja wodociggowa

2.1. Wewnetrzna instalacja wodociggowa

2.1.1. Instalacja wody zimnej

Wewnetrzna instalacja wodociggowa bedzie zapewniata wode do celéw socjalnych oraz p.poz.

Gtéwny pomiar zimnej wody zlokalizowany bedzie w pomieszczeniu nr 1.2 na parterze budynku.
Instalacje z.w.u. do celéw socjalnych , po za pomieszczeniem przytgczy wykonac z rur PE/AI/PEX.
Instalacje zasilania hydrantu p.poz. Dn 25 wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych . Na instalacji

z.w.u. do celow socjalnych zamontowacC nalezy zawdr pierwszenstwa — oznaczenie rysunkowe



MV300/MV100 . W przypadku poboru wody do celéow p.poz. zawdr ma za zadanie zamkniecie
instalacji do celéw socjalnych.
Przewiduje sie zaizolowanie instalacji z.w.u. piankg PE o gr. 9 mm spetniajgcg wymadg normy PN-
EN 13501 dot. rozprzestrzeniania ognia.
Przebieg instalacji, srednice przewoddw, lokalizacja oraz typ i wielko§¢ armatury — wg czesci
rysunkowej opracowania. Wode zimng do celéw socjalnych doprowadza sie do poszczegdlnych
punktéw poboru wody wytypowanych w projekcie architektonicznym, rurami systemu
uniwersalnego do instalacji sanitarnych i grzewczych, tgczonych poprzez system ksztattek
zaprasowywanych.
Zaprojektowano rury o parametrach:
Zaprojektowano rury o parametrach:

— temperatura robocza do 80°C

— temperatura max. do 90°C

— temperatura awar. do 100°C

— maksymalne cisnienie robocze 10 bar.
Piony zaizolowane otuling o gr. 9mm prowadzi¢ w bruzdach Sciennych, w przestrzeni sufitu
podwieszanego Ilub po wierzchu Scian w obudowie zgodnie z czescig architektoniczng
opracowania.
Do montazu przyboréw sanitarnych stosowaé typowe uchwyty montazowe, dostosowane do typu
Sciany, na ktorej przybory bedg montowane. Sposdb montazu przyboréw sanitarnych wynika z
projektu architektonicznego. Podtgczenia armatury do instalacji wykona¢ za pomocg wezy
zbrojonych (armatura stojgca). Pozostate podigczenia (baterie $cienne) wykonaé na sztywno.
Wszystkie przewody do przyboréw montowac ze spadkiem w kierunku punktow poboru wody.
Na instalacji montowa¢ zawory odcinajgce — lokalizacja zaworéw podana w czesci rysunkowe;.
Przed kazdym przyborem zamontowa¢ zaworki katowe odcinajgce dn15. Wyjatek stanowi¢ mogg
zawory przed punktami poboru (ptuczki, pisuary) podigczone za posrednictwem ztgczek
przejsciowych. Przy przyborach stosowacC baterie standardowe stojgce jednouchwytowe z
mieszaczem.
Przebieg instalacji, srednice przewodow, lokalizacja oraz typ i wielkos¢ armatury — wg czesci

rysunkowej opracowania.

2.1.2. Instalacja wody ciepftej

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w nastepujgcy sposéb:
- poprzez wykorzystanie kotta gazowego dwufunkcyjnego ( z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. —

48 1) montaz w pomieszczeniu nr 1.9.



Do dezynfekcji c.w.u przewiduje sie wykorzystanie kotta gazowego wraz z dedykowang
automatyka, ktory umozliwi przegrzew wody do temp. min. 70 °C.

Ciepta woda doprowadzana bedzie do poszczegdlinych punktéw poboru zlokalizowanych w
budynku. Rurociggi prowadzi¢ réwnolegle do przewoddédw wody zimnej. w przestrzeni sufitu
podwieszanego. Instalacje wykonac z rur typu PE/AI/PE do wody pitnej (system uniwersalny do
instalacji sanitarnych i grzewczych), taczonych poprzez system ksztattek zaprasowywanych lub
ztgczek zaciskowych.

Na instalacji wody cieptej przewidziano montaz zaworow odcinajgcych. Wszystkie przewody
obiegu c.w.u. nalezy zaizolowac otuling z pianki polietylenowej z ostong. Kompensacje wydtuzen
termicznych na prostych odcinkach rurociggéw wody cieptej i cyrkulacyjnej wykonac¢ poprzez
wykorzystanie naturalnych zataman tras instalacji.

Grubos¢ izolacji nalezy dobiera¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12
kwietnia 2002r. (Dz. U. z 2015r poz.1422) wraz z poézniejszymi zmianami. W przypadku
zastosowania materiatu izolacyjnego o wspétczynniki przewodzenia ciepta A o wartosci innej niz

podana w w.w. Rozporzadzeniu, izolacje dostosowaé do wymagan.

Tabela 1. Wymagania izolacji cieplnej przewodoéw i komponentow

L.p. | Rodzaj przewodu lub komponentu | Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej

1. |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2. |Srednica wewnetrzna od 22 do 35 |30 mm
mm

3. |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 réwna $rednicy wewnetrznej
mm rury

4. Srednica wewnetrzna ponad 100 100 mm
mm

5. |Przewody i armatura wedtug poz. 1-4 |2 wymagan z poz. 1-4
przechodzgce przez sciany lub
stropy, skrzyzowania przewodéw

6. |Przewody ogrzewan centralnych Y2 wymagan z poz. 1-4
wedtug poz. 1-4, utozone w
komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami
réznych uzytkownikow

Piony prowadzi¢ w bruzdach sciennych lub przy scianach w obudowach zgodnie z projektem
architektonicznym.
Przebieg instalacji, srednice przewoddéw, lokalizacja oraz typ i wielko$¢ armatury — wg czesci

rysunkowej opracowania.



Nie przewiduje sie budowy instalacji cyrkulacji c.w.u.. Zaprojektowana instalacja c.w.u nie
obejmuje odcinkdw rurociggéw o pojemnosci wiekszej niz 3,0 dm3. ( wg. par. 120 Rozporzgdzenie
ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych jakim powinno

odpowiadac budynki i ich usytuowanie).

2.2.3. Bilans zapotrzebowania wody

Obliczeniowe zapotrzebowanie wody

Przeptyw obliczeniowy wody wyznaczono zgodnie z normg PN-92/B-01706 postugujgc sie
wzorem:
q=0,4x(¥q,)>>* +0,48 [ dm%s]

Obliczenia dotyczg wody zimnej i ciepte;.

— umywalki 5szt. x 0,14 = 0,70
— pluczki ustepowe 3szt.x0,13 = 0,39
— zlewozmywak 3szt.x0,14= 0,42
— zmywarka 1szt x0,15=0,15
— pisuar 1szt x0,30=0,30
— zawor czerpalny ze ztgczkg do weza i zaworem— 315 1szt. x0,30=0,30
dqn = 2,26

g= 0,682 x (¥q.)"* - 0,14 =0,682 x (2,26)** -0,14
g =0,84 dm’/s

llos¢ wody dla hydrantu p.poz. Dn 25 - 1,0 I/s.

3.0. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne odprowadzane bedg do instalacji podziemnej kanalizacji sanitarnej. Instalacje
kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcg scieki z projektowanych przyborow (piony K1 — KB8)
wyprowadza sie na zewngtrz budynku do projektowanej instalacji podziemnej . Instalacje w
budynku wykona¢ z rur HT/PVC-U kanalizacyjnych z uszczelnieniem pierscieniem z elastomeru
EPDM, twardos¢ 60+/- 5. Przewody poziome i podejscia odptywowe prowadzi¢ ze spadkiem nie
mniejszym od minimalnego. Poziomy pod posadzkg oraz odcinki inst. zewnatrzobiektowej uktadac
na podsypce z piasku o grubosci 15 cm. Minimalna wysokosc¢ przykrycia przewodu wynosi 30 cm.
Poziomy oraz odcinki kanalizacji sanitarnej prowadzone w terenie uktadaé¢ z rur kanalizacyjnych
PVC zewnetrznych klasy S z uszczelnieniem pierécieniem gumowym.

Gtéwne piony prowadzi¢ w miejscach wskazanych na rysunkach. Piony kanalizacyjne zaopatrzono
w dolnej czesci w rewizje. Piony K1 i K2 odpowietrzy¢ przy pomocy wywiewek wyprowadzonych

na wysokos¢ 50cm ponad dach budynku. Pion K7 nalezy podigczyé do istniejgcego pionu



wentylacyjnego, ktory obstuguje obecnie istniejgcg tazienke. Prébe szczelnosci wykonac zgodnie z
normag PN-92/B-10735 ,Wymagania i badania przy odbiorze”.

Uzbrojenie projektowanej instalacji zewnatrzobiektowej stanowi¢ beda studnie kanalizacyjne Ks 2
i Ks3 , tworzywowe Dn 425. Studnia Ks4 bedzie studnig prefabrykowang betonowg Dn 1000.

Studzienki wyposazy¢ nalezy we wiazy zeliwne klasy D400.

Nalezy wykona¢ obsypke rurociggu do wysokosci 30 cm nad wierzch rury. Obsypke i podsypke
nalezy zagesci¢ do wskaznika Is nie mniejszego od 0,95. Kanaty poddac prébie szczelnosci. Przed
zasypaniem wykopu wykona¢ pomiar geodezyjny kanatu sanitarnego wediug obowigzujacych
przepiséw.

Po wykonaniu prac nalezy teren zasypa¢ warstwami i doprowadzi¢ do stanu zgodnego z projektem
architektonicznym.

Przed wykonaniem instalacji zewnatrzobiektowej wykonawca dokona odkrywki w miejscu
planowanej studni Ks4 w celu precyzyjnego domiaru dochodzgcych do niej rurociggdéw.

Przebieg instalacji, Srednice oraz spadki przewoddw— wg czesci rysunkowej opracowania.
Rurociggi kanalizacji sanitarnej o przykryciu mniejszym niz 1,0 m nalezy ociepli¢ wykonujgc
obsypke keramzytem Optiroc o uziarnieniu 10-20 mm i ciezarze nasypowym ok. 270 kg/m>. Na
wyjsciu instalacji sanitarnej na zewnatrz budynku przewiduje sie nadsypanie terenu zgodnie z

projektem architektonicznym.

Projekt odprowadzenia skroplin z jednostek klimatyzacyjnych nastgpi na etapie projektu

wykonawczego.

4.0. Uwagi koncowe

1. Rysunki architektoniczne nalezy odczytywac jedynie w powigzaniu z rysunkami branzowymi.
Niescistosci pomiedzy rysunkami architektonicznymi a branzowymi powinny zosta¢ wyjasnione
z projektantem.

2. Wszystkie materiaty uzyte do budowy instalacji wodociggowej do celéw spozywczych muszg
mie¢ dopuszczenie Panstwowego Zaktadu Higieny.
Zapewni¢ dostep ( rewizje) do armatury i rewizji kanalizacyjnych.
Przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane nalezy zrealizowaC przy pomocy
systemowych elementéw montazowych o odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowe;j
przegrody przez, ktore przechodzg

5. Urzadzenia, materiaty i ich producenci majg charakter informacyjny. Dopuszcza sie stosowanie
innych materiatdbw spetniajgcych wymogi i parametry przedmiotowej dokumentacji pod
warunkiem, Ze bedg wspotdziataé w ramach catego systemu i uktadu budowlano -

instalacyjnego.



6. W przypadku napotkania nicoznaczonych kabli lub innych przewodoéw nalezy roboty

wstrzymac i1 z wlasciwym uzytkownikiem ustali¢ dalszy tok postgpowania
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1.0 Zatozenia ogolne

1.1 Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora,

- Uzgodnienia z Inwestorem,

- Projekt architektoniczno — budowlany obiektéw,
- Uzgodnienia branzowe,

- Obowigzujgce normy i przepisy.

1.2 Temat i zakres opracowania

W zwigzku z remontem i przebudowg pomieszczen sanitariatdbw oraz koniecznoscig
zapewnienia czynnika grzewczego do zasilenia nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej
projektuje sie nowg instalacje centralnego ogrzewania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt i regulacja instalacji c.0o. — zasilanie
grzejnikdw i nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej.

Zakres opracowania:

—okreslenie zapotrzebowania ciepta dla pomieszczen ,

—dobor odbiornikdw ciepta :grzejnikdw wraz z analizg mozliwosci wykorzystania
istniejgcych grzejnikow ,

—doprowadzenie czynnika grzewczego do odbiornikdw: grzejnikow i nagrzewnicy w centrali
wentylacyjnej,

—dobdr i wymiane istniejgcego zrodta ciepta dla potrzeb centralnego ogrzewania i cieptej
wody uzytkowej,

—obliczenia hydrauliczne instalacji, dobor armatury regulacyjnej i odcinajgcej,

2.0 Opis rozwigzan projektowych

2.1. Zrédto ciepta
Zrodtem ciepta dla budynku bedzie nowy gazowy kociot kondensacyjny , dwufunkcyjny o
znamionowej mocy cieplnej 24,0 kW. Kociot gazowy ma za zadanie zapewni¢ takze
szybkie podgrzanie cieptej wody uzytkowej do celéw uzytkowych.
Parametry pracy kotta dwufunkcyjnego — gazowego:
- znamionowa moc cieplna — 24,0 kW,

- funkcja Booster zwiekszajgca moc grzewcza na cele c.w.u. do 29,7kW



- zintegrowany podgrzewacz c.w.u o0 pojemnosci 48 |

- zasilanie GZ 50 o minimalnym cisnieniu 17,0 mbar

- regulator pracy kotta w funkcji temperatury zewnetrznej wraz z czujnikiem temp.
zewnetrznej,

- bez wymaganego przeptywu minimalnego,

- podtgczenie powietrze /spaliny — 125/80,

- zawor bezpieczenhstwa do c.o. i c.w.u

- naczynie wzbiorcze do c.o0. — 12I, ciSnienie wstepne 0,75 bar,

- haczynie wzbiorcze do c.w.u. — 2|,

- urzadzenie do neutralizacji skroplin ( neutrakon)

- max. wydatek trwaty c.w.u - 690 I/h

- min. ciSnienie z.w.u. — 0,2 bar

2.2. Instalacja centralnego ogrzewania

Zaprojektowano instalacje c.0. wodng, pompowa, pracujgca w uktadzie zamknietym.

Rury prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku odwodnien - spustow.

Instalacje podposadzkowg rozprowadzajgcg czynnik grzewczy wykonaé z rur PE-x/AL/PE-
HD, tgczonych poprzez potgczenia zaprasowywane ( ztgczka mosiezna) z pierscieniem
stalowym lub zaciskowe i skrecane.

Zaprojektowano rury o parametrach:

— temperatura robocza do 85°C
— temperatura max. do 95°C ( dla pracy krotkotrwatej)
— temperatura awar. do 100°C

— maksymalne ci$nienie robocze 10 bar ( przy 70°C) .

Grubo$¢ izolacji nalezy dobiera¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12
kwietnia 2002r. (Dz. U. z 2015r poz.1422) wraz z pOzniejszymi zmianami. W przypadku
zastosowania materiatu izolacyjnego o wspotczynniki przewodzenia ciepta A 0 wartosci innegj

niz podana w w.w. Rozporzgdzeniu, izolacje dostosowa¢ do wymagan.

Tabela 1. Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentow

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej

1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 |Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm [30 mm

3 |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 rowna srednicy wewnetrznej
mm rury

4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100




5 |Przewody i armatura wedtug poz. 1-4 2 wymagan z poz. 1-4
przechodzace przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

6 |Przewody ogrzewan centralnych wedtug |% wymagan z poz. 1-4
poz. 1-4, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikéw

7. |Przewody ufozone w podiodze 6 mm

Wszystkie przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane (Sciany) wykonaé w tulejach
ochronnych umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie sie przewodu w przegrodzie. W
obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potgczenie na rurze. Odpowietrzenie instalacji
poprzez odpowietrzniki zamontowane w grzejnikach i poprzez odpowietrzniki zamontowane
w najwyzszych punktach instalacji. Odwodnienie instalacji przewidziano za pomocag zaworéw
spustowych umieszczonych w najnizszych punktach instalacji.

Na instalacji c.0. nalezy wykona¢ kompensacje przewoddéw. Kompensacje wydluzen
termicznych wykona¢ poprzez wykorzystanie naturalnych zataman tras instalacji oraz
poprzez swobodne utozenie przewodow.

Trasy instalacji, srednice rur podane w czesci rysunkowej opracowania. Instalacje nalezy
prowadzi¢ po wierzchu scian istniejacych , w przestrzeni sufitu podwieszanego oraz w
Scianach projektowanych. Rurociggi w pomieszczeniu 1.6 nalezy prowadzi¢ w istniejacych
obudowach przypodtogowych. W pomieszczeniu 1.6 przewiduje sie wykorzystanie
istniejgcych grzejnikow z wbudowanymi zaworami termostatycznymi. Wszystkie grzejniki
istniejgce, ktére mozna wykorzysta¢ w budowie instalacji pokazano w czesci rysunkowej
opracowania. Przewiduje sie wykorzystanie istniejgcych zaworéw termostatycznych Dn 15 z
gtowicami firmy Danfoss ( nr 013G5115). Po wykonaniu instalacji wykona¢ nalezy prébe
cisnieniowa.

Cisnienie proby wynosi 5 bar.

3.0 Parametry pracy instalacji

Zapotrzebowanie ciepta do celéw c.o.:
- 80/60 °C - 23,0 kW, Hdi = 20,0kPa,

4.0 Uwagi koncowe

1.) Przejscia przez sciany wykona¢ w tulejach ochronnych.
2.) W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzujg sa:
-warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (wg

Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)



3)

4.)

5.)

-normy Polskiego Komitetu Normalizacji (P.K.N)

-instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcéw materiatow
budowlano-instalacyjnych.

-przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakos¢ materiatow i wykonywanych robot.
Rysunki architektoniczne nalezy odczytywa¢ jedynie w powigzaniu z rysunkami
branzowymi. Niescistosci pomiedzy rysunkami architektonicznymi a branzowymi powinny
zostac¢ wyjasnione z projektantem.

Po zakonczeniu robot montazowych a przed zaizolowaniem instalacji nalezy poddac
probie cisnienia na zimno i na gorgco oraz cafg instalacje wyregulowac. Proba cisnienia
powinna by¢ przeprowadzona przy 1,5 — krotnej warto$ci cidnienia roboczego nie mniej
niz 0,4 MPa.

Wszystkie materialy uzyte do budowy instalacji c.0. muszg mie¢ dopuszczenie do

stosowania.
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1.0.Podstawa opracowania

- umowa podpisana z Inwestorem,
- projekt architektoniczno budowlany ,

- obowigzujace przepisy i normatywy.

2.0.Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa istniejgcej instalacji gazowej w celu
doprowadzenia gazu typu E (GZ-50) do projektowanego kotta gazowego oraz istniejgcych

kuchenek gazowych.

3.0. Opis stanu istniejaceqo

W przebudowywanym i remontowanym budynku swietlicy istnieje instalacja gazowa zasilajgca
dwufunkcyjny kondensacyjny kociot gazowy o mocy 22,0 kW oraz 2 kuchenki gazowe. Na
Scianie zewnetrznej budynku istnieje skrzynka gazowa z gazomierzem, reduktorem gazu i kurkiem
gtdbwnym. Przewdd spalinowy, oraz dostarczajagcy powietrze do spalania wyprowadzony jest
przez sciane zewnetrzng budynku. Do budynku wprowadzona jest instalacja rurociggiem stalowym
Dn25 w pomieszczeniu 1.3. Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa istniejgcej
instalacji gazowej w celu doprowadzenia gazu do projektowanego kotta gazowego oraz
istniejgcej kuchenki gazowe.

Istniejgcy kociot i kuchenki znajdujg sie w pomieszczeniu nr 1.9 — kuchnia.

4.0. Projektowana instalacia gazowa

Dla potrzeb grzewczych zainstalowany zostanie w pomieszczeniu nr 1.9 nowy dwufunkcyjny kociot
gazowy o mocy max. 29,7 kW (zgodnie z projektem budowlanym inst. c.0.):
. gazowy kociot kondensacyjny dwufunkcyjny, wiszgcy 0 nastepujgcych
parametrach technicznych:

e Parametry grzewcze:

— Max. nominalna moc cieplna 29,7 kW
— sprawnosc¢ 97,3 %
— maksymalne cisnienie pracy: 3 bar

— waga kotta 80 kg



e GazGZ-50(E)

— ci$nienie gazu 17-25 mbar
— zuzycie gazu maks. 3,2 m®/h
- odprowadzenie spalin 80/125 typ C33
e kuchenka gazowa o parametrach technicznych:
- zuzycie gazu maks. 1,3 m3/h
- moc 12,0 kW

Prace montazowe zwigzane z instalacjg gazowg obejma:

¢ Wykonanie nowego odcinka instalacji gazowej do kotta gazowego oraz kuchenki gazowej
Trase instalacji gazu pokazano na rysunku - 2/S

¢ Zamontowanie kotta kondensacyjnego w pomieszczeniu 1.9 wraz z rurociggami powietrzno-
spalinowymi wyprowadzonymi istniejgcym kominem murowanym 140x140mm ponad dach
budynku: Przewody, spalinowy i powietrzny Dn 80/125 - zastosowano system réwnolegty
odprowadzenia spalin i doprowadzenia powietrza do spalania , np. produkcji Buderus dla
kottéw kondensacyjnych

e Demontaz 1 szt. kuchenki gazowej i montaz w to miejsce kuchenki elektryczne;.

Nowoprojektowang instalacje gazu nalezy wtgczy¢ do istniejgcej instalacji w pomieszczeniu 1.3.
Instalacje wewnetrzng w budynku nalezy wykonac z rur miedzianych tgczonych poprzez lutowanie
i przy fgczeniu armatury przy pomocy potgczen gwintowanych. Przed kazdym odbiornikiem nalezy
zamontowac atestowany zawor kulowy.

Potfgczenia nalezy wykonywac na ztgczki gwintowane uszczelnione atestowang tasma
przeznaczong dla gazu ziemnego. Trasa instalacji wg rysunkow.

Przewody prowadzi¢ po wierzchu $cian w odlegtosci co najmniej 10 cm od innych przewodow
instalacyjnych, a na skrzyzowaniu z nimi w odlegtosci 2cm.

Mocowanie przewodow uchwytami w odstepach nie wiekszych niz 3m.

Przejscia przewodow przez przegrody konstrukcyjne wykonaé w rurach ochronnych
uszczelnionych szczeliwem, przy przejsciach przez scianki dziatowe przewody w otworach luznych

wypetnionych szczeliwem.



5.0. Odprowadzenie spalin i wentylacja pomieszczenia z urzadzeniami gazowymi

Pomieszczenie kottowni
Potgczenie projektowanego kotta kondensacyjnego z przewodem kominowym nalezy wykonac

przy pomocy systemowych ksztaltek dedykowanych dla kotta.

Wentylacja

Kociot pobiera powietrze do spalania z zewnatrz budynku dlatego realizowana bedzie tylko
wentylacja pomieszczenia do celdw bytowo-higienicznych.

-nawiew realizowany bedzie poprzez kratke w drzwiach zewnetrznych o powierzchni min. 300
cm?,

- wywiew realizowany bedzie poprzez projektowany komin murowany 140x140 wyprowadzony

ponad dach budynku oraz kratke zamontowang pod stropem pomieszczenia z kottem.

Uktad spalinowy

Odprowadzenie spalin z kotta nastgpi poprzez uktad wspotsrodkowych ksztattek kominowych
spaliny-powietrze o srednicy Dn 80/125 wprowadzonych do istniejacego komina murowanego i
wyprowadzonych ponad dach budynku. Projektuje sie zastosowanie systemowych ksztattek

kominowych dla kottéw kondensacyjnych

Zgodnie z par. 172 Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r tgczne maksymalne obcigzenie
cieplne urzadzen gazowych na 1 m® kubatury pomieszczenia wynosi 930 W.

Kubatura pomieszczenia 1.9 ,1.10, wynosi : (13,23 +1,92) x 3,18 = 48,18 m®

Maksymalna moc urzadzenh ktére mogq sie znalez¢ w pomieszczeniu:
930 W/m® x 48,18 m® =44 804,6 W

Catkowita moc projektowanego kotta dwufunkcyjnego oraz istniejgcej kuchenki gazowej wynosi:
29700 + 12000 =41700 W

6.0. Odbidr instalacji gazowej i proba szczelnosci

Odbidr techniczny wykonanej instalacji gazowej polega na:

¢ Kontroli jakosci wykonania i zgodnosci wykonania instalacji gazowej z projektem



e Proébie szczelnosci instalaciji

Préba szczelnosci instalacji gazowej o cisnieniu roboczym do 5 kPa, polega na napetnieniu
przewoddéw gazowych powietrzem o cisnieniu 50 kPa i obserwacji spadku cisnienia po wyréwnaniu
temperatury.

Przez okres 30 minut manometr cieczowy nie moze wykazaé¢ zadnego spadku cisnienia.

Po pozytywnej probie przewody oczysci¢ a nastepnie pomalowaé dwukrotnie zestawem farb
antykorozyjnych.

Po wykonaniu préby szczelnosci nalezy sporzgdzi¢ protokét, ktéry powinien by¢ podpisany przez

inwestora, wykonawce instalacji gazowej, oraz kierownika budowy.

7.0. Uwagi koncowe

- Wszelkie prace wykona¢ zgodnie z ,\Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych” oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych”

- Wszelkie zmiany mozna dokonac¢ tylko w uzgodnieniu z projektantem



