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PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY | REMONTU BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
— SWIETLICY WIEJSKIEJ W GAJKOWIE, PRZY UL. PRZEDSZKOLNEJ 3,
WRAZ Z ODCINKIEM ZEWNETRZNYM INSTALACJI KANALIZACJI PODZIEMNEJ
ORAZ PROJEKT BUDOWLANY ROZBIORKI ZBIORNIKA PODZIEMNEGO

. DANE OGOLNE

1.0. ZADANIE: PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
— SWIETLICY WIEJSKIEJ W GAJKOWIE, PRZY UL. PRZEDSZKOLNE.J 3,
WRAZ Z ODCINKIEM ZEWNETRZNYM INSTALACJI KANALIZACJI
PODZIEMNEJ ORAZ ROZBIORKA ZBIORNIKA PODZIEMNEGO

2.0. INWESTOR: GMINA CZERNICA
UL. KOLEJOWA 3, 55-003 CZERNICA

3.0. ZAMAWIAJACY: GMINA CZERNICA
UL. KOLEJOWA 3, 55-003 CZERNICA

4.0. ADRES BUDOWY: ul. Przedszkolna 3, 55-002 Kamieniec Wroctawski

dziatka nr 107/4, obreb 0005 Gajkdw, jednostka ewidencyjna 022301_2,
gmina Czernica, powiat wroctawski, woj. doinoslaskie

5.0. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Podstawe opracowania stanowig;

- uzgodnienia robocze z Inwestorem

- wizja lokalna i pomiary na budowie

- inwentaryzacja budowlana

- uwarunkowania techniczne oraz polskie normy i przepisy budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz.U.2015.0.1422 t.j. — oznaczone dalej skrotem WT.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 81, poz. 462 z pozn. zm.),

- inne obowigzujace przepisy i Polskie Normy

6.0. LOKALIZACJA

Obiekt objety projektowang inwestycjq znajduje sie przy ulicy Przedszkolnej 3 w Gajkowie, gmina Czernica,
na dziatkach nr 107/3 i 107/4.

Czes¢ budynku znajdujaca sie na dziatce nr 107/4 stanowi wiasnos¢ Inwestora, Gminy Czernica i stanowi budynek
uzytecznosci publicznej — Swietlicy wiejskiej. Czes$¢ znajdujaca sie na dziatce nr 107/3 stanowi ma innego wiasciciela i
stanowi maty obiekt handlowy.

Cato$¢ projektowanej w ramach niniejszego opracowania przebudowy, remontu i rozbidrki miesci sie w granicach dziatki
nr 107/4.

6.1. CHARAKTERYSTYKA TERENU SASIADUJACEGO

Od pétnocy, zachodu i potudnia teren objety opracowaniem sasiaduje z dziatkami zabudowanymi budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi, od strony potnocno-wschodniej przylega do drogi publicznej, ul. Przedszkolne;.



Il. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1.0. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy i remontu czesci budynku przy ul. Przedszkolnej 3,
stanowigcego obiekt uzytecznosci publicznej - Swietlicy wiejskiej wraz z odcinkiem zewnetrznym instalacji kanalizacji
podziemnej oraz projekt budowlany rozbiérki podziemnego zbiornika na $cieki sanitarne.

W ramach projektowanej przebudowy i remontu budynku zaprojektowano trzy pomieszczenia fazienek, poszerzenie
otworu okiennego, otworéw drzwiowych, nowa instalacje elektryczng, instalacje zimnej wody, cieptej wody uzytkowe;j,
kanalizacji sanitarnej, instalacje centralnego ogrzewania, przebudowe instalacji gazu, zaprojektowano takze instalacje
wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej i klimatyzacji. Projekt obejmuje dostosowanie budynku do aktualnych
wymagan oraz dla potrzeb osdb niepetnosprawnych. Ponadto zaprojektowano remont wykoriczenia pomieszczen oraz
wykonanie odcinka instalacji kanalizacji sanitarnej podziemne;.

Zakres projektowanej rozbidrki zgodnie z rozdziatem VI — Projekt budowlany rozbiorki.

2.0. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Na terenie objetym opracowaniem znajdujq sie nastepujace obiekty - zgodnie z oznaczeniem na rysunku PB-PZT-1.0.:
LISTA ISTNIEJACYCH i PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW:
Ob.1 budynek istniejacy
w tym:
Ob.1/a cze$¢ budynku stanowiaca obiekt uzytecznosci publicznej - Swietlica wiejska w
Gajkowie - OBJETA NINIEJSZA PRZEBUDOWA | REMONTEM
Ob.1/b cze$¢ budynku stanowigca obiekt handlowy

Ob.2 nawierzchnia utwardzona - pow. 70,77 m2 - projektowana wg odrebnego opracowania
Ob.3 nawierzchnia utwardzona - pow. 3,20 m2 - projektowana wg odrebnego opracowania
Ob4 instalacja kanalizacji sanitarnej — odcinek podziemny

Ob.6 teren utwardzony - nawierzchnia betonowa - przeznaczony do rozbidrki

Ob.7 podziemny zbiornik na $cieki sanitarne - przeznaczony do rozbiérki

0Ob.8 odcinek kanalizacji sanitarnej wraz ze studnig - przeznaczony do rozbiérki

Teren, na ktorym znajduje sie obiekt objety projektowang przebudowa i remontem nie jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

Inwestor, Gmina Czernica, posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane dla dziatki nr 107/4,
objetej niniejszym opracowaniem.

3.0. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Niniejsze opracowanie nie wprowadza zmian w obrysie zewnetrznym budynku. Powierzchnia zabudowy i wysoko$¢
budynku - bez zmian.

W zakresie zagospodarowania terenu planowane jest wykonanie odcinka podziemnego instalacji kanalizacji sanitarnej
oraz — zgodnie z rozdziatem VI - Projekt budowlany rozbiorki — zbiornika podziemnego na Scieki sanitarne oraz rozbiorke
obiektow budowlanych, dla ktdrych nie jest wymagane uzyskiwanie pozwolenia na rozbiorke: rozbiorke terenu
utwardzonego - nawierzchni betonowej i odcinka instalacji kanalizacji sanitarnej wraz ze studnia.



3.1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - BILANS TERENU - bez zmian

1 | Powierzchnia dziatki nr 107/4 1697 100,00%
2 |Zakres opracowania A-B-C-D 1697 100,00%
3 [ Powierzchnia zabudowy 323,94 19,09%
4 |Powierzchnia utwardzona 203,44 11,99%
W tym:
- powierzchnia utwardzona istniejgca 129,47 7,63%

- powierzchnia utwardzona projektowana wg
odrebnego opracowania - Ob.2

- powierzchnia utwardzona projektowana wg 39 0.19%
odrebnego opracowania - Ob.3 ’ ’

5 [Powierzchnia biologicznie czynna 1169,62 68,92%

70,77 417%

4.0. OPINIA GEOTECHNICZNA

Projektowany zakres przebudowy i remontu oraz rozbiérki obiektéw budowlanych nie
powoduje wzrostu obciazen przenoszonych przez konstrukcje i fundamenty budynku,
konstrukcje i fundamenty i konstrukcje innych obiektéw budowlanych oraz
przenoszonych przez podtoze gruntowe.

Ze wzgledu na charakter projektowanej przebudowy, remontu i rozbiérki nie istnieje
potrzeba projektowania odwodnien budowlanych oraz barier lub ekranéw
uszczelniajacych.

Budynek objety projektowana przebudowa i remontem nalezy do pierwszej kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

5.0. OBSLUGA KOMUNIKACYJNA

Bez zmian — istniejgcym zjazdem z drogi publicznej, ul. Przedszkolne;.

6.0. ZIELEN

Inwestycja nie koliduje z istniejacymi na terenie dziatki drzewami. Nie projektuje sie wycinki istniejacych drzew.

7.0. OBIEKTY PRZEZNACZONE DO ROZBIORKI

Na terenie wystepujq obiekty przeznaczone do rozbiorki zgodnie z rozdziatem VI — Projekt budowlany rozbiérki

Ob.6 - teren utwardzony — nawierzchnia betonowa — pow. 12,86 m2

Ob.7 - bezodptywowy, podziemny, betonowe zbiornik na Scieki sanitarne poj. ok. 21 m3, wymiary zbiornika 6,36 x 2,44
x1,9m

Ob.8 - studnia betonowa kanalizacji sanitarnej wraz z nieczynnym odcinkiem kanalizacji

8.0. ISTNIEJACE | PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA

Nie istniejg i nie sg przewidziane zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw przedmiotowego
obiektu budowlanego i otaczajgcego terenu. Projektowane zagospodarowanie terenu nie wywiera ujemnych czynnikow
mogacych zagrozi¢ Srodowisku naturalnemu , higienie i zdrowiu uzytkownikdw i otoczenia. Projektowana inwestycja nie
wplynie na pogorszenie stosunkéw wodnych, sanitarnych oraz stanu $rodowiska. Projektowana inwestycja nie



zmienia warunkdw dotyczacych usytuowania budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe. Gromadzenie odpadow
— bez zmian, w pomieszczeniu w istniejacym budynku Swietlicy wiejskiej, odpady usuwane na podstawie umowy z
lokalnym zakfadem oczyszczania. Po realizacji inwestycji nie beda emitowane hatasy wieksze niz dopuszczalne dla
zabudowy jednorodzinnej. Inwestycja nie wywiera negatywnego wplywu na otoczenie, istniejacy drzewostan,
powierzchnie ziemi.

9.0 OBSZAR OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Teren objety opracowaniem znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej ,A”. Strefg ,A” ochrony konserwatorskiej
objeto obszar, na ktorym znajduijq sie: kosciot wraz z przylegtym cmentarzem, plebanie i budynek dawnego domu
ludowego — budynek $wietlicy wiejskiej objetej niniejszym opracowaniem (3.0K-A).

10.0. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Obszar oddziatywania obiektu objetego przebudowa nie ulega zmianie w ramach przedmiotowej inwestyciji. Okreslenie
obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:

e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: art. 4, ust. 3; art. 10, ust. 2a; art. 15, ust. 1; art. 15, ust.
3, pkt. 3a.

e Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie: §13.1 — dotyczy przestaniania; §18, 19
— dotyczy miejsc postojowych dla samochodow osobowych; §23.1 — dotyczy usytuowania konteneréw na odpady;
§40 i §60 — dotyczy zacieniania; §152 — dotyczy zachowania minimalnych odlegtosci od czerpni powietrza i wyrzutni
powietrza w $cianie budynku.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - dotyczy ograniczen w stosunku do pobliskich terendw do jakich
moze doprowadzi¢ projektowana inwestycja w zakresie zapewnienia im wskazanych w tym przepisie wymagan
ogolnych.

e Ustawa zdnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska z pozniejszymi zmianami — brak potrzeby
przeprowadzania oceny oddziatywania na $rodowisko dla projektowanego przedsiewziecia.

Projektowana inwestycja nie pozbawia ani nie ogranicza dostepu Swiatta dziennego do pomieszczen, w ktorych moga,
przebywac ludzie.

Lokalizacja projektowanych obiektéw nie powoduje ograniczenia dostepu do istniejacych i uzytkowanych obiektéw, do
drogi publicznej oraz korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz srodkéw tgcznosci w sposdb mogacy
ograniczy¢ istniejace parametry dla uzytkowanych obiektow.

Po realizacji inwestycji nie bedg emitowane hatasy wigksze niz dopuszczalne dla zabudowy jednorodzinnej.
Projektowana inwestycja nie spowoduje zaktocen w dostawie energii elektrycznej, nie spowoduje réwniez
zanieczyszczenia powietrza, wody, gleby podczas prowadzenia rob6t budowlanych wobec dziatek sgsiadujacych, jak
i dalszych.

Projektowana inwestycja harmonizuje z zabudowg istniejacq i nie bedzie narusza¢ chronionego prawem interesu
publicznego oraz interesu 0séb trzecich.

mgr inz. arch. Szymon Trzebiatowski

uprawnienia budowlane nr 36/WPOKK/2016

w specjalnosci architektonicznej do projektowania
i kierowania robotami bez ograniczen



l1l. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU OBJETEGO PRZEBUDOWA

| REMONTEM

Budynek objety projektowang inwestycjg jest wolnostojacy, parterowy, niepodpiwniczony, z dachem jednospadowym

otoczonym attyka. Bryta budynku prostopadtoscienna z przybuddwka od strony potudniowo-zachodniej.
Budynek posiada dwie sale - audytoryjng oraz sale zaje¢ - wraz z zapleczem kuchennym i higienicznosanitarnym.

1.0. PODSTAWOWE PARAMETRY:

PRZED PO

PRZEBUDOWA PRZEBUDOWIE
Dtugos¢ 29,42 m 29,42 m
Szeroko$¢ 16,40 m 16,40 m
Wysokosc¢: 510m 510m
Powierzchnia zabudowy 323,94 m? 323,94 m?
Powllerzchnlla uzytkowa (wszystkie pomieszczenia w 272,41 m2 260,48 m?
stanie wykoriczonym)
Kubatura brutto 1639,2 m? 1639,2 m?

1/ budynek 1/ budynek
llo$¢ kondygnacji nadziemnych / wszystkich niepodpiwniczony niepodpiwniczony

podziemna podziemna
Grupa wysokosci budynku Niski (N) Niski (N)

Przeznaczenie budynku: budynek uzytecznosci publicznej — $wietlica wiejska

2.0. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI | OPIS ELEMENTOW OBIEKTU
- ZGODNIE Z OPINIA TECHNICZNA KONSTRUKCYJNA W TOMIE Il. KONSTRUKCJA

3.0. EKSPERTYZA - OCENA STANU TECHNICZNEGO

Nie przewiduje sie istotnych zmian budowlanych w rozpatrywanym budynku, ktére mogtyby mie¢ wpltyw na
konstrukcje budynku.

Podczas wizji lokalnej stwierdzono, ze istniejacy obiekt jest w stanie technicznym do$¢ dobrym / dostatecznym. Nie
stwierdzono spekan ani zarysowar istotnych elementow konstrukcyjnych, ktére w obecnej chwili mogtyby stanowi¢
zagrozenie uzytkowania i przemawiac przeciw wprowadzaniu projektowanych zmian budowlanych.

Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za btedy, ktdre mogty powstawac¢ w budynku a nie sg widoczne z powodu
niewidocznych i ukrytych elementéw. Planowana adaptacja nie przewiduije istotnych zmian w konstrukcji budynku i nie
wptywa na zwiekszenie obcigzen fundamentéw oraz na stan podtoza gruntowego.

WNIOSKI:
STAN TECHNICZNY BUDYNKU UMOZLIWIA PRZEPROWADZENIE PROJEKTOWANEJ
PRZEBUDOWY | REMONTU BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ
W GAJKOWIE.

mgr inz. arch. Szymon Trzebiatowski

uprawnienia budowlane nr 36/WPOKK/2016

w specjalnosci architektonicznej do projektowania
i kierowania robotami bez ograniczen



IV. OPIS TECHNICZNY STANU PROJEKTOWANEGO BUDYNKU OBJETEGO
PRZEBUDOWA | REMONTEM

1.0.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy i remontu czesci budynku przy ul. Przedszkolnej 3,
stanowigcego obiekt uzytecznosci publicznej — Swietlicy wiejskiej. W ramach projektowanej przebudowy i remontu
zaprojektowano trzy pomieszczenia fazienek, poszerzenie otworu okiennego, otworéw drzwiowych, remont instalacji
elektrycznej, wodnokanalizacyjnej, grzewczej, wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji. Projekt obejmuje takze
dostosowanie budynku do aktualnych przepiséw techniczno-budowlanych ( w tym w zakresie ochrony przeciwpozarowe;
) oraz dla potrzeb 0séb niepetnosprawnych. Ponadto zaprojektowano remont wykonczenia pomieszczen, stolarki
drzwiowej i czesciowg wymiane wyposazenia. Zaprojektowano takze wykonanie odcinka podziemnego kanalizacii
sanitarne;.

2.0. PROJEKTOWANY PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

W ramach niniejszego projektu przewidziano dostosowanie budynku dla potrzeb przebywania do 75 oséb, modernizacje
i powiekszenie zaplecza higienicznosanitarnego, dostosowanie obiektu do potrzeb oséb niepetnosprawnych.
Zaprojektowano dodatkowe pomieszczenie toalety — przeznaczonej dla 0séb niepetnosprawnych, zmiane ukfadu toalety
damskiej i meskiej, zmiang uktadu $cian wewnetrznych dziatowych, pomieszczenia gospodarcze oraz pomieszczenie
zaplecza kuchni. Przeznaczenie gtownej Sali audytoryjnej i matej Sali zaje¢ bez zmian. Pomieszczenia dostepne z
gtéwnego holu potaczonego z wiatrotapem.

2.1, ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH

Nr Pomieszczenie Wysokos$¢ [m] | Powierzchnia [m?]
1.1 | Wiatrofap 3,18 5,78
1.2 |Przedsionek 3,18 3,71
1.3 |Szatnia 3,18 2,68
1.4 | Hol 3,18 8,40
1.5 |Toaleta dla niepetnosprawnych 2,5 4,51
1.6 |Sala 3,96 140,85
1.7 |Scena 3,28 38,94
1.8 | Wiatrofap 2,60 1,68
1.9 |Kuchnia cateringowa 3,18 13,23
1.10 | Zmywalnia 3,18 1,92
1.11 |Pom. porzgdkowe 3,18 1,16
1.12 | Korytarz 3,18 10,42
1.13 | Przedsionek - umywalnia 2,5 2,04
1.14 |Toaleta damska 2,5 1,16
1.15 | Swietlica $rodowiskowa 3,18 23,61
1.16 | Przedsionek - umywalnia 2,5 1,70
1.17 | Toaleta meska 2,5 3,34
1.18 | Magazyn 2,76 4,35

Suma 269,48

3.0 PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNO-MATERIALOWE

SCIANY

Projekt obejmuije rozbidrke fragmentow Scian dziatowych, zgodnie z rys. PB-A-1.0.

Zaprojektowano wykonanie nowych $cian dziatowych z bloczkéw wapienno-piaskowych o grubosci 8 i 12cm.

Sciany murowane na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M5. W projekcie ujeto takze

Ponadto zaprojektowano w ramach remontu wykonanie nowej warstwy tynku w miejscach ubytkéw po wykonanych rozbiérkach
$cian i wymiany nadprozy oraz wyréwnanie podtoza, gruntowanie i malowanie powierzchni cian.

W istniejacych pomieszczeniach tazienek zaprojektowano wymiane $ciennych ptytek ceramicznych.

NADPROZA



Zaprojektowano wymiang nadprozy nad poszerzanymi otworami drzwiowymi i jednym poszerzanym otworem okiennym oraz
wykonanie nowych nadprozy nad otworami drzwiowymi w projektowanych $cianach dziatowych.
Zaprojektowane zostaty nadproza strunobetonowe SBN 120. Szczegéty wg TOMU Il - KONSTRUKCJA
SUFITY
Zaprojektowano wykonanie sufitow podwieszanych z plyt gipsowo-kartonowych na stelazu aluminiowym oraz sufitbw
podwieszanych kasetonowych - zgodnie z rysunkiem PB-A-1.2.
W pomieszczeniu gtéwnej sali audytoryjnej (1.6) oraz matej sali zajec (1.15) zaprojektowano obudowy kanatéw wentylacyjnych z
ptyt gipsowo-kartonowych.
Ponadto zaprojektowano w ramach remontu wykonanie nowej warstwy tynku w miejscach ubytkdw po wykonanych rozbiérkach
$cian oraz wyréwnanie podtoza, gruntowanie i malowanie powierzchni sufitow.
PODLOGI | POSADZKI
Zaprojektowano wykonanie nowej podtogi w pomieszczeniach higienicznosanitarnych, wymiane wykoriczenia podtogi w kuchni, po
wykonanych robotach instalacyjnych oraz remont podtogi drewnianej w pozostatych pomieszczeniach.
Ponadto zaprojektowane zostato wykonanie posadzki w pomieszczeniu gospodarczym wraz z wyréwnaniem poziomu posadzki w
tym pomieszczeniu do poziomu podiogi pozostatej czeSci budynku - warstwy posadzki zgodnie z rysunkiem PB-A-3.0.
STOLARKA DRZWIOWA
Zaprojektowano catkowita wymiane stolarki drzwiowej wewnetrznej i zewnetrznej, na drzwi bezprogowe. Zestawienie projektowanej
posadzki zgodnie z PB-A-5.0.
STOLARKA OKIENNA
Zaprojektowano poszerzenie okna w matej sali zaje¢ ( 1.15 ) oraz montaz nowej stolarki okiennej w tym pomieszczeniu - okno
nieotwieralne, w odporno$ci ogniowej EI60. Zaprojektowano demontaz jednego okna i zamknigcie otworu okiennego za pomocq
pustakow szklanych — luksferéw — o odpornosci ogniowej REI120.
WYPOSAZENIE INSTALACYJNE
Zaprojektowano instalacje:
- elektryczng i owietleniowg wg Tom V. Instalacje elektryczne
- instalacje zimnej wody, cieptej wody uzytkowej, kanalizacji sanitarnej wg Tom lIl. Instalacje sanitarne — wodnokanalizacyjna,
ogrzewania, gazowa
- przebudowe instalacji gazu wg Tom lll. Instalacje sanitarne — wodnokanalizacyjna, ogrzewania, gazowa
- wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnei wraz z montazem centrali wentylacyjnej na dachu budynku i klimatyzacji z
montazem jednostki zewnetrznej na dachu budynku zgodnie z Tom IV Instalacje sanitarne — wentylacii i klimatyzacji.
- zaprojektowano wykonanie odcinka instalacji kanalizacji sanitarnej zgodnie z Tom Ill. Instalacje sanitarne -
wodnokanalizacyjna, ogrzewania, gazowa. Projektowany odcinek instalacji kanalizacji nie wprowadza zmian w zakresie
istniejacego przytacza.
Projektowane instalacje nie powodujg zmian w istniejacych przytaczach.
WYPOSAZENIE
Zaprojektowano dodatkowe wyposazenie pomieszczen w nowg armature sanitarng, armature i wyposazenie toalety dla oséb
niepetnosprawnych, zamiang kuchenki gazowej w kuchni na kuchenke elektryczng, wymiane zlewozmywaka kuchennego.
Ponadto zaprojektowano hydrant przeciwpozarowy Dn25 zlokalizowany w holu.

3.1 DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Osobom niepetnosprawnym zapewniono warunki niezbedne do korzystania z obiektu poprzez:

- dostep do budynku z poziomu terenu przed wej$ciem gtéwnym bezprogowo,

- komunikacja bezprogowa wewnatrz budynku,

- zaprojektowano wc dla niepetnosprawnych (pom. 1.5) wyposazone w standardowy zestaw uchwytéw oraz
przyboréw sanitarnych dla oséb niepetnosprawnych.

3.2 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA | ANALIZA RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
ALTERNATYWNYCH ZRODEL ENERGII

3.2.1 BILANS MOCY URZADZEN ELEKTRYCZNYCH ORAZ URZADZEN ZUZYWAJACYCH INNE RODZAJE
ENERGII

BILANS MOCY URZADZEN ELEKTRYCZNYCH
Pi=7,24 kW
kj=0,9
Pz=6,5kW
lb=19,4 A
In=40A
URZADZENIA
Nr | Nazwa urzadzenia llo$¢ [kW]
1 | Klimatyzator jednostka zewnetrzna 5,44
2 | Klimatyzator jednostka wewnetrzna 0,1




3 | Klimatyzator jednostka zewnetrzna 0,3
4 | Klimatyzator jednostka wewnetrzna 0,3
5 | Centrala wentylacyjna 0,7
6 | Kociot gazowy 0,3
7 | Zawor pierwszenstwa na wodociagu 0.1
8 | Zmywarka 0,2
9 | Kuchenka elektryczna 2 szt. 7,0

Nr | Nazwa urzadzenia

1 | Kociot gazowy, kondensacyjny

maksymalna moc nominalna cieplna 24 KW

zuzycie gazu maksymalne 3,2mdh
2 | Kuchenka gazowa

moc 12 kW

zuzycie gazu maksymalne 1,3

Brak urzadzen technologicznych w budynku

3.2.2 WLASCIWOSCI CIEPLNE PRZEGROD ZEWNETRZNYCH
3.2.2.1 Przegrody nieprzeroczyste - istniejace, nie podlegajace przebudowie
Sciana zewnetrzna - przy ti > 16°C; Uc(max) < 0,18 W/(m2-K)

Nazwa definicji przegrody Sciana zewnetrzna
Wsp. przenikania ciepta 0,447 W/(m2K)
Opis ma by¢ < 0,23
Kierunek przeptywu ciepta Poziomy
Typ przegrody Sciana zewnetrzna
Opdr przejm. ciepta (zewn.) 0,04 (mzK)/W
Opdr przejm. ciepta (wewn.) 0,13 (mzK)/W
Materiat warstwy d A R=d/A
[m] [Wi(m-K)] [(m?K)/W]
Tynk zewnetrzny, mineralny 0,01 1,000 0,010
Pustak zuzlobetonowy 0,10 0,310 0,322
Styropian samogasnacy 0,04 0,042 0,952
Pustak zuzlobetonowy 0,24 0,310 0,774
Tynk cementowo-piaskowy 0,01 1,000 0,010
RAZEM 2,069
U=1/R+Ri+Re=1/2,069+0,04+0,13=1/2,239 U=0,447 W/(m2-K)
Stropodach — przy ti > 16°C; Uc(max) < 0,18 W/(m2K)
Nazwa definicji przegrody Stropodach
Wsp. przenikania ciepta 0,530 W/(m?K)
Opis ma by¢ <0,18
Kierunek przeptywu ciepfa W goére
TV orzearod Stropodach
yp przegrody wentylowany
Opor przejm. ciepta (zewn.) 0,04 (mzK)/W
Opdr przejm. ciepta (wewn.) 0,10 (mzK)/W
Materiat warstw d A R=d/A
Y [m] [Wi(m-K)] [(m?K)/W]
Papa asfaltowa x3 0,01 0,180 0,056
Gtadz cementowa 0,03 1,000 0,030




Pfyty korytkowe zamkniete na sciankach 0.06 i 0,000
azurowych murowanych
Pustka powietrzna wentylowana Srednio 0,35 - 0,100
Gtadz cementowa 1,000 0,000
Papa asfaltowa 0,005 0,180 0,028
Styropian 0,04 0,042 0,952
Wylewka cementowa 0,02 1,000 0,020
Zuzel granulowany wielkopiecowy 0,14 0,260 0,538
Tynk cementowo-wapienny 0,015 0,700 0,021
RAZEM 1,746
U=1/R+Ri+Re=1/1,746+0,04+0,10=1/1,886 = 0,530 W/im2K
Posadzka na gruncie w pom. ogrzewanych - Umax < 0,30 W/m2K
Nazwa definicji przegrody P 1 - posadzka na gruncie
Wsp. przenikania ciepta 0,270 W/(m?K)
Opis ma by¢ < 0,30
Kierunek przeptywu ciepta W dot
Typ przegrody PG
Opor przejm. ciepta (zewn.) 0,04 (mzK)/W
Opor przejm. ciepta (wewn.) 0,17 (mzK)/W
Materiat warstwy d A R=d/A
[m] [Wi(m K)] [(m?K)/W]
Plytki PCW 0,003 0,200 0,015
Trocinobeton 0,050 1,200 0,042
Styropian 0,050 0,042 1,190
1 X papa asfaltowa 0,005 0,180 0,028
Zuzlobeton 0,150 0,140 1,071
RAZEM 2,346

U=1/R+Ri+Re=1/2,346+0,04+0,17=1/2,916 = 0,3428 W/m2K

3.2.2.2 Sciany wewnetrzne podlegajace przebudowie w ramach niniejszego projektu - z.uwagina

réznice temperatur ti < 8°C — bez wymagan

3.2.2.2 Przegrody przezroczyste
Drzwi

W ramach niniejszego projektu remontu i przebudowy zaprojektowano wymiane wszystkich drzwi

zewnetrznych

Zaprojektowano drzwi zewnetrzne o wspotczynniku przenikania ciepta U < 1,3 Wim2K

Okna

W pomieszczeniu 1.15 zaprojektowano montaz okna O1 o wspdtczynniku U < 1,1 W/im2K
W pomieszczeniu 1.7 zaprojektowano demontaz istniejacego okna i montaz w tym miejscu wypetnienia
przezroczystego z pustakow szklanych w dwdch warstwach, wspotczynnik przenikania ciepta tej przegrody

przezroczystej U < 1,1 Wim2K.

Pozostate okna - istniejgce, nie objete podlegajace przebudowie w ramach niniejszego projektu

3.2.3 PARAMETRY SPRAWNOSCI ENERGETYCZNEJ INSTALACJI GRZEWCZYCH, WENTYLACYJNYCH,

KLIMATYZACYJNYCH

Zrodiem ciepta bedzie projektowany nowy kociot kondensacyjny, gazowy o 97,3 %.




Ogrzewanie centralne
- Srednia sezonowa sprawno$¢ catkowita systemu grzewczego — Nt = 0,78
NHg = 0,91
NHe = 0,89
NHd = 0,96
NHs = 1,0
NHot = 0,91 x 0,89 x 0,96 x 1,0 = 0,78
Przygotowanie cieptej wody uzytkowej
- $rednia roczna sprawno$¢ catkowita systemu przygotowanie cieptej wody uzytkowej - Nt = 0,49

Nwg = 0,83
Nwd = 0,70
Nws = 0,85
Nwiot = 0,83 x 0,70 x 0,85 =0,49
System chlodzenia
- $rednia sezonowa sprawnos¢ systemu chtodzenia - newot = 3,17
SEER =34
Nes = 1,0
Ned = 0,95
Nee = 0,98
Newot = 3,4 x1,0x0,95x 0,98 =3,17

W budynku nie wystepujg inne instalacje majace wptyw na gospodarke energetyczng budynku.

3.2.4 DANE WSKAZUJACE, ZE PRZYJETE W PROJEKCIE ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM
ROZWIAZANIA BUDOWLANE | INSTALACYJINE SPELNIAJA WYMAGANIA DOTYCZACE OSZCZEDNOSCI
ENERGII ZAWARTE W PRZEPISACH TECHNCZNO-BUDOWLANYCH

Zgodnie §328 ust. 1a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie wymagania minimalne w zakresie oszczedno$ci energii i izolacyjno$ci cieplnej
dla budynku podlegajacego przebudowie uznaje sie za spetnione, jezeli przegrody oraz wyposazenie techniczne
budynku podlegajace przebudowie odpowiadaja wymaganiom okreslonym w zataczniku nr 2 do ww. rozporzgdzenia.

W ramach niniejszego projektu przebudowy i remontu w ramach przegrod zewnetrznych zaprojektowano wytacznie
poszerzenie otworu okiennego wraz z montazem projektowanego okna, otwordw drzwiowych wraz z montazem
projektowanych drzwi oraz wykonanie przegrody z pustakéw szklanych o odporno$ci ogniowej EI60.
Zaprojektowano montaz okien i drzwi spetniajgcych aktualne wymagania dotyczace izolacyjno$ci przegrod, zgodnie
z Zatgcznikiem nr 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, o wspétczynnikach

- dla okien U < 1,1 Wim?K,

- dla drzwi U < 1,5 W/m2K.
Dla podlegajacych przebudowie $cian wewnetrznych — brak wymagan co do izolacyjno$ci termiczne;.

3.2.3.4 SPRAWDZENIE SPELNIENIA WYMAGAN ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY W SPRAWIE
WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE

WARUNEK WSPOLCZYNNIKA U DLA PRZEGROD - WARUNEK SPELNIONY
WARUNEK WSKAZNIKA EP - NIE DOTYCZY

Dla budynku $wietlicy wiejskiej, objetego niniejszym projektem budowlanym, przewidziano wykonanie termoizolacji oraz
wymiany elementéw stolarki okiennej i drzwiowej, w celu doprowadzenia do zgodnosci z aktualnymi wymaganiami
dotyczacymi izolacyjnosci cieplnej i tym samym spetnienie wymogéw co do charakterystyki energetycznej. Wykonanie
termoizolacji stanowi przedmiot odrebnego opracowania, dla ktérego nie jest wymagane uzyskiwanie pozwolenia na
budowe zgodnie z art. 29. ust. 2. pkt 4) ustawy Prawo budowlane.
Zalecana projektowana izolacyjno$¢ termiczna przegrod budowlanych po wykonaniu termoizolacji wg odrebnego
opracowania:

- §ciany zewnetrzne U = 0,23 W/mZK
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-dach U =0,18 W/m2K

- podtoga na gruncie U = 0,30 W/m2K
-okna U =1,1 WimXK

- drzwi U = 1,5 WimZK

3.2.3.5 ANALIZA RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ALTERNATYWNYCH ZRODEL ENERGII

Z uwagi na mozliwo$ci ekonomiczne Inwestora zaprojektowano wymiane istniejacego kotta gazowego na urzadzenie o
wyzszej sprawnosci - kociot  kondensacyjny, gazowy. Przyjete rozwigzanie jest najkorzystniejsze
z uwagi bilans kosztéw zuzycia energii oraz kosztéw inwestycji. Nie istnieja dostepne ekonomiczne mozliwosci
zastosowania wysokoefektywnych systemdw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

W ramach planowanej w przysztoSci termoizolacji budynku zostanie przeprowadzona analiza racjonalnego
wykorzystania alternatywnych zrédet energii oraz zostang przeanalizowane warianty zapewnienia energii ze zrédet
alternatywnych w postaci instalacji fotowoltaicznej lub kolektoréw stonecznych.

Z powyzej wymineionych wzgledow w ramach nieniejszego projektu remontu i przebudy nie przeprowadza sie analizy
mozliwosci racjonalnego wykorzystania alternatywnych zrédet energi.

4.0. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.0.1186 t.j., z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109, poz. 719)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124, poz. 1030)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2015, poz. 2117)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.0.1065 t,j. z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdéw oceny zgodnoSci jakim
powinny odpowiada¢ jednostki uczestniczace w ocenie zgodnoSci oraz sposobu oznakowania wyrobdw
budowlanych oznakowaniem CE (dziennik ustaw 195 z 2004 r. poz. 2011).

4.1. Powierzchnie, wysokosc¢ i liczba kondygnaciji — cze$é budynku objeta niniejszym opracowaniem

Diugos¢ 29,42 m
Szeroko$¢ 16,40 m
Wysokosc¢: 510m
Powierzchnia zabudowy 323,94 m?
POW|e’rzchn|a uzytkowa (wszystkie pomieszczenia w stanie 269,48 m?
wykoriczonym)
Kubatura brutto 1639,2 m?
1/ budynek
llo$¢ kondygnacji nadziemnych / wszystkich niepodpiwniczony
podziemna
Grupa wysokosci budynku Niski (N)

Przeznaczenie budynku: budynek uzyteczno$ci publicznej — Swietlica wiejska

4.2. Odlegto$¢ od obiektow sasiadujacych

Bez zmian
Budynek przylega $ciang zachodnig do budynku matego obiektu handlowego — budynku ZL IIl.
Od budynku gospodarczego po stronie wschodnigj, na dziatce nr 106/1 w odlegtosci 5,82 m.

Od pozostatych budynkéw i obiektéw po stronie wschodniej, zachodniej i pétnocnej budynek potozony w
odlegtosci ponad 12m.
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Obiekt w odlegtosci 15,55m od granicy zachodniej, 8,56m od granicy po6tnocnej, 0,35m od granicy
wschodniej, 9,54m od granicy potudniowe;.

4.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych;
Bez zmian - Nie przewiduje si¢ sktadowania substancji niebezpiecznych pozarowo.

W pomieszczeniu kuchennym zainstalowano kociot gazowy kondensacyjny , dwufunkcyjny o znamionowe;
mocy cieplnej 24,0 kW (maksymalna moc 29,7 kW).

4.4. Przewidywana gestos¢ obciazenia ognioweqo;
Bez zmian - dla budynku ZL obcigzenia ogniowego nie okresla sie.

4.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczbe oséb na kazdej kondygnacji i w poszczegdinych
pomieszczeniach;
Budynek zakwalifikowany do kategorii ZL I. Przewidywana liczba 0sob w budynku — do 75 osab.

4.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;
Bez zmian - w obiekcie nie wystepuje pomieszczenie zagrozone wybuchem, w otoczeniu obiektu nie
wystepuje przestrzen zewnetrzna zagrozona wybuchem.

4.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe;

Obiekt znajduje sie w jednej strefie pozarowej ZL | o powierzchni 260,7 m2 (budynku ,N”
wielokondygnacyjnego kategorii ZL | dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi 8000m2 —
warunek spetniony).

4.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane;

WT § 212. 2. Wymagang klase odpornosci pozarowej dla budynku, zaliczonego do jednej kategorii ZL,
okresla ponizsza tabela:

Budynek ZLi ZLi ZL ZLIV LV

1 2 3 4 5 6

Niski ( N) B B c D c

Srednio-wysoki B B B c B
(SW)

Wysoki (W) B B B B B

WysokoSciowy A A A B A
(ww)

3. Dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej w budynkach wymienionych w
ponizszej tabeli do poziomu w niej okreslonego:

Liczba kondygnacji L1 ZL ZL
nadziemnych
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2* c Cc D

* Gdy poziom stropu nad pierwszq kondygnacja nadziemna jest na wysoko$ci nie wiekszej niz 9 m
nad poziomem terenu

Czes¢ budynku objeta niniejszym opracowaniem zakwalifikowano do klasy odpornosci pozarowej D.

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, w zakresie klasy odpornosci ogniowej,
spetniajg wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci
pozarowej
budynku ) . . . .
gtéwna konstrukcja |strop" |Sciana Sciana przekrycie
konstrukcja |dachu zewnetrzna')2) (wewnetrzna') |dachu3)
nosna
1 2 3 4 5 6 7
»D” R 30 (-) REI130 [E 30 (o) (-) (-)

Oznaczenia w tabeli:

R — no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw
budynku,

E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| — izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(=) — nie stawia sie wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan
zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.
2)

3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej
nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni. nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacjq znajduje sie strop albo inna
przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

Klasa odpornos$ci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

Wszystkie elementy budynku nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).

W zakresie projektowanego wykoriczenia wnetrz nalezy uzywac wytacznie:
- materiatow, ktorych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i silnie dymiace,

- wyktadzin podtogowych i oktadzin $ciennych oraz statych elementéw co najmniej trudno zapalnych,
- sufitdw podwieszonych i oktadzin sufitowych, co najmniej niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajacych pod
wptywem ognia.
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Na drogach komunikaciji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji zabronione jest stosowanie materiatéw i wyrobow
budowlanych fatwo zapalnych.

Czes¢ budynku objeta opracowaniem jest oddzielona $ciang oddzielenia pozarowego od czesci budynku
stanowiacej maty obiekt handlowy, nalezacy do kategorii ZL lll, w klasie odpornos$ci pozarowej D.

Wymagana klase odpornos$ci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego oraz zamknieé
znajdujacych sie w nich otworéw okresla ponizsza tabela:

Klasa Klasa odporno$ci ogniowej
odpornosci
pozarowej
budynku
elementow oddzielenia drzwi przeciw- drzwi z przedsionka
przeciwpozarowego pozarowych lub przeciwpozarowego
innych zamknieé
Scian i stropow, | stropd przeciw- na korytarz i do na klatke
z wyjatkiem wwZL pozarowych pomieszczenia schodowa*)
stropow w ZL
1 2 3 4 5 6
"D"i"E" RE160 REI130 EI30 EI15 E15

*) Dopuszcza sie osadzenie tych drzwi w Scianie o klasie odpornosci ogniowej, okreslonej dla drzwi w kol. 6, znajdujacej sie miedzy przedsionkiem
a klatka schodowa.

Pomiedzy cze$cig budynku objetego niniejszym opracowaniem, a przylegajaca do niej czescig budynku stanowiaca maty
obiekt handlowy, znajduje sie $ciana oddzielenia przeciwpozarowego o odpornosci ogniowej REIG0. Na elewacii
frontowej Sciana oddzielenia przeciwpozarowego wysunieta o 50,5 cm przed lico Sciany zewnetrznej, na elewacii tylne;
— potudniowo-zachodniej zapewniono pas $ciany o szeroko$ci nie mniejszej niz 2m wykonany w cato$ci z materiatéw
niepalnych. W elewacji potudniowo-zachodniej zaprojektowano okno state o odporno$ci ogniowej EI60. Dach w pasie o
szerokosci 1m wzdtuz Sciany oddzielenia pozarowego wykonany w odporno$ci ogniowej EI60 i z pokryciem dachu
nierozprzestrzeniajacym ognia.

Od strony granicy wschodniej, ze wzgledu na odlegto$¢ od budynku gospodarczego mniejsza niz 8m, znajduje sie Sciana
oddzielenia przeciwpozarowego o odpornosci ogniowej REI120, wyprowadzona ponad dach budynku $wietlicy wiejskiej.
WzdtuZ Sciany oddzielenia przeciwpozarowego dach w pasie o szerokosci 1,0m wykonany w odpornosci ogniowej EI60
i z pokryciem dachu nierozprzestrzeniajacym ognia. Sciane budynku tworzaca z granica dziatki kat mniejszy niz 60stopni
w pasie o szer. 4,0m doprowadzi¢ do odporno$ci REI120 przez zamknigcie otworu okiennego za pomocg pustakow
szklanych o odpornosci REI120. Pozostata cze$¢ Sciany — bez zmian - posiada odpornos¢ ogniowag REI120 — zgodnie
z z postanowieniem nr WZ.5595.427.2.2019 z dnia 6 grudnia 2019 r. Dolno$laskiego Komendanta Wojewodzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu..

4.9. Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe;

Dopuszczalne dtugo$ci dojs¢ ewakuacyjnych w strefach pozarowych okre$la ponizsza tabela:

Dlugos¢ dojsciaw m

Rodzaj strefy pozarowej

przy jednym doj$ciu | przy co najmniej 2 dojsciach"
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ZL1 10 40

") Dla dojscia najkrétszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojscia diugos¢ wieksza o 100% od najkrétszego.
Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego dla pomieszczen objetych projektem wynosi nie wigcej niz 20 m — warunek
spetniony.

Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekracza 40 m i prowadzi przez nie wigcej niz 3 pomieszczenia dla
pomieszczen 1,6 i 1,7. Dla pozostatych pomieszczen dtugos¢ dojscia nie przekracza 10m za wyjatkiem pomieszczenia
1.18, dla ktdrego dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi 14,5m. Dla dtugosci dojscia ewakuacyjnego z pomieszczenia
1,18 m uzyskano zgode na spetnienie wymogdw w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w sposob inny niz podany w
§256 ust. 3. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (fj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065) — zgodnie z postanowieniem nr
WZ.5595.427.2.2019 z dnia 6 grudnia 2019 r. Dolno$laskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej we Wroctawiu.

Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne sa zamykane drzwiami. Drzwi ewakuacyjne otwierane na zewnatrz. Dla
pomieszczenia 1.6, w ktorym moze przebywac jednocze$nie ponad 50 osob, zaprojektowano dwa wyjscia
ewakuacyjne w odlegtosci wiekszej niz 5m od siebie.

4.10. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowegqo instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej kontroli dostepu ;

W obiekcie znajduje sie przeciwpozarowy wytacznik pradu i instalacje odgromowa. Przeciwpozarowy
wylgcznik pradu odcina zasilanie dla poszczegolnych urzadzen w budynku za wyjatkiem urzadzen
przeciwpozarowych.

Instalacje klimatyzacyjne nie wymagaja obudowy o klasie odpornosci ogniowej El, poniewaz budynek jest w
jednej strefie pozarowe.

Brak przepustow instalacyjnych.

4.11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: stalych urzadzen gasniczych, systemu
sygnalizacji pozarowej, dzwiekoweqo systemu ostrzegawczeqo, instalacji wodociagowej
przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigow przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych

1

W budynku nie jest wymagany system sygnalizacji pozarowej. Zaprojektowano przeciwpozarowy wytgcznik
pradu w poblizu wejscia gtownego do czesci budynku objetej niniejszym opracowaniem. Zaprojektowano
hydrant wewnetrzny Dn25,

Budynek wyposazono w instalacje odgromowg w wykonaniu podstawowym. Wykonanie i potgczenia
wszystkich metalowych czesci i urzadzen znajdujacych sie na dachu — bez zmian.

Zaprojektowano o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne drég ewakuacyjnych. Wszystkie elementy o$wietlenia
awaryjnego powinny spetniac wymagania okreslone w Polskich Normach. Instalacja os$wietlenia
ewakuacyjnego na poziomie podtogi powinna zapewnia¢ natezenie w wysokosci nie mniejszej niz:

o Na korytarzu ewakuacyjnym stanowigcym dojécie ewakuacyjne zaprojektowano oswietlenie awaryjne
ewakuacyjne o natezeniu 5 Ix — zgodnie z z postanowieniem nr WZ.5595.427.2.2019 z dnia 6 grudnia 2019
r. Dolnoslaskiego Komendanta Wojewodzkiego Paristwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu.,

e 1 1Ix(luks) na $rodku drogi i 0,5 Ix poza nim, na drogach i ciggach ewakuacyjnych,
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e 0,5Ix w pomieszczeniach.
Nalezy zastosowac podswietlane znaki ewakuacyjne zgodnie z normg PN-EN ISO 7010:2012.

4.12. Wyposazenie w gasnice ;

Obiekty wyposazone sg W gasnice, stosujac zasade: jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg
zawartego w gasnicach przypada na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowe.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w 3 gasnice GPx 4 ABC

Gasnice w budynku sg rozmieszczone:

- w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci:

- przy wejsciach do budynku,

- na korytarzach,

- przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;

- W miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta (piece, grzejniki

Przy rozmieszczaniu gasnic spetiono nastepujace warunki:

1) odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cztowiek, do najblizszej gasnicy nie
powinna by¢ wigksza niz 30 m;

2) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szeroko$ci co najmniej 1 m.

4.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrzneqo gaszenia pozaru ;

Wymagana ilo$¢ wody do celdéw przeciwpozarowych, do zewnetrznego gaszenia wynosi 10dm?3/s (§ 5.1. ust 1
rozp. MSWIA w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.)

Woda do celow zewnetrznego gaszenia pozaru jest zapewniona z hydrantu Dn80 o wydajnosci
10 I/sek przy ci$nieniu minimalnie 2 ba zlokalizowanym przy ulicy Przedszkolnej w odlegto$ci 48,5m od czesci
budynku objetego remontem i przebudowa.

4.14. Drogi pozarowe.

Droga pozarowq stanowi ulica Przedszkolna. jest zapewnione potaczenie z drogg pozarowg wyjs¢ z tego
budynku, utwardzonym dojéciem o szeroko$ci minimalnej 1,5 m i dtugo$ci nie wiekszej niz 10 m, w sposéb
zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowe;.

mgr inz. arch. Szymon Trzebiatowski

uprawnienia budowlane nr 36/WPOKK/2016

w specjalnosci architektonicznej do projektowania
i kierowania robotami bez ograniczen
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