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Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpozarowego

PODSTAWA OPRACOWANIA

Informacje uzyskane od projektanta i Inwestora

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U.
nr 81, poz. 351 z pdzniejszymi zmianami ),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich

usytuowanie ( Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 z p6ézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 14

grudnia 2015 roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19 lipca
2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z p6ézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych

obiektéw budowlanych i terendw ( Dz. U. nr 108, poz. 719)

Instrukcji nr 409/2005 ITB, ,Projektowanie elementéw zelbetowych i

murowanych z uwagi na odporno$é ogniowg”.
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Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpozarowego

1. PRZEDMIOT ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Opracowanie ma na celu ustalenie akceptowalnego poziomu bezpieczenstwa

pozarowego w zwigzku z rozbudowa obiektu uzytecznosci publicznej — Swietlicy
wiejskiej przy ul. Przedszkolnej 3 w Gajkowie powiat wroctawski. W ramach
projektowanej przebudowy i remontu budynku zaprojektowano trzy pomieszczenia
tazienek, poszerzenie otworu okiennego, otworow drzwiowych, nowg instalacje
elektryczna, instalacje zimnej wody, cieptej wody uzytkowe), kanalizacji sanitarmej,
instalacje centralnego ogrzewania, przebudowe instalacji gazu, zaprojektowano takze
instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej i Klimatyzacji. Projekt
obejmuje dostosowanie budynku do aktualnych wymagan oraz dla potrzeb 0sob
niepetnosprawnych. Ponadto zaprojektowano remont wykonczenia pomieszczen oraz

wykonanie odcinka instalacji kanalizacji sanitarnej podziemnej

3. OGOLNA CHRAKTERYSTYKA OBIEKTU:

Budynek objety opracowaniem jest wolnostojgcy, parterowy, niepodpiwniczony, z

dachem jednospadowym otoczonym attyka. Bryta budynku prostopadtoscienna z
przybudowka od strony potudniowo-zachodniej. Budynek posiada dwie sale -

audytoryjng oraz sale zaje¢ - wraz z zapleczem kuchennym i higieniczno-

sanitarnym.

Diugosc - i 29,42 m -
‘Szeroko$¢ ) 16,40m

Wysoko$c: B _ 510m -
 Powierzchnia zabudowy B 323,94 m*

Pow!erzchnla_ uzytkowq (wszysj[kle 269,48 m?

pomieszczenia wstanie wykoriczonym) ol

Kubatura brutto _ 16392 m*

1 / budynek niepodpiwniczony

llos¢ kondygnacji nadziemnych / wszystkich

‘Grupa wysokosci budynku B | Niski (N)

Przewidziany zakres prac budowalnych:

W ramach niniejszego projektu przewidziano dostosowanie budynku dla potrzeb
przebywania do 75 osob, modernizacje i powigkszenie zaplecza
higienicznosanitarnego, dostosowanie obiektu do potrzeb osob

niepetnosprawnych. Zaprojektowano dodatkowe pomieszczenie toalety —
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Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpozarowego

przeznaczonej dla 0sob niepetnosprawnych, zmiane uktadu toalety damskiej i
meskiej, zmiane uktadu $cian wewnetrznych dziatowych, pomieszczenia

gospodarcze oraz pomieszczenie zaplecza kuchni. Przeznaczenie gtownej sali
audytoryjnej i matej sali zaje¢ bez zmian. Pomieszczenia dostepne z korytarza

pofgczonego z wiatrotapem.

Sposob zagospodarowania powierzchni poszczegéinych kondygnacji obiektu

Nr Pomieszczenie Wysokose [m] Powierzchnia [m?]
1.1 | Wiatrotap - 3,18 ) 5,78
1.2 | Przedsionek 318 3.71
1.3 |Szatnia 3,18 2,68
14 |Hot . 318 8,40
| i Toaleta dla niepetnosprawnych 2,5 4,51
16 |sala - o ses| 140,85 |
1.7 | Scena 3,28 38,94
1.8 Wiatrotap S 2,60 168
1.9 |Kuchnia cateringowa 3.18] 13,23
1.10 | Zmywalnia 3,18 1,92
1.11 | Pom. porzadkowe 3,18 - 1,16
112 | Korytarz - | 38 1042
1.13 | Przedsionek - umywalnia 2,5 B 2,04
1.14 | Toaleta damska 2,5 116
115 | Swietlica $rodowiskowa 1 318 2361
1.16 | Przedsionek - umywalnia 25 1,70
1.17__ Toaleta meska 2,5 3,34
1.18 | Magazyn 2,76 4,35
- Suma 260,48

Konstrukcja budynku:

P

Sciany
Sciany konstrukcyjne Sciany z petnej cegly o gruboéci 24-48 cm, fundament: tawa

zelbetowa Zaprojektowano wykonanie nowych $cian dziatowych z bloczkow
wapienno-piaskowych o grubosci 8 i 12cm.

Dach

Ptyty kanatowe — zelbetowe pokryte papg NRO

Sufity

Zaprojektowano wykonanie sufitdw podwieszanych z piyt gipsowo-kartonowych na
stelazu aluminiowym oraz sufitdw podwieszanych kasetonowych. W pomieszczeniu

gtéwnej sali audytoryjnej oraz malej sali zaje¢ zaprojektowano obudowy kanatow

4



Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpozarowego

wentylacyjnych z ptyt gipsowo-kartonowych w pomieszczeniach. Ponadto
zaprojektowane zostato wykonanie posadzki w pomieszczeniu gospodarczym wraz z
wyréwnaniem poziomu posadzki w tym pomieszczeniu do poziomu podiogi pozostatej

czeéci budynku - warstwy posadzki zgodnie z rysunkiem PB-A-3.0.

Stolarka okienna

Zaprojektowano poszerzenie okna w matej sali zajec oraz montaz nowej stolarki
okiennej w tym pomieszczeniu ckno nieotwieralne, w odpornosci ogniowej EIE0.
Zaprojektowano demontaz jednego okna i zamkniecie otworu okiennego za

pomocg pustakow szklanych — luksferéw — o odpornosci ogniowej EI120.

Instalacje:

- instalacja wodociagowa

kanalizacja
ogrzewania nawiew cieptego powietrza: piec o mocy 29,7 KW na paliwo gazowe

zlokalizowany w pomieszczeniu kuchni
elektryczna

teletechniczna

hydrant HP 25

os$wiellenia ewakuacyjnego

Zakres nadbudowy, przebudowy, zmiany sposobu uzytkowania lub ocena warunkow

techniczno-budowlanych w oparciu, o ktore budynek uznany zostat za zagrazajgcy

zyeiu ludzi (jezeli taki stan zostal stwierdzony w budynku).

W obiekcie stwierdzono warunki zagrazajace zdrowiu i zyciu ludzi:

nie stwierdzono warunkéw zagrazajgcych zdrowiu i zyciu ludzi
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Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpozarowego

4. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA PROJEKTOWANA (PROJEKTOWANA)

Klasyfikacja obiektu ze wzgledu na sposob uzytkowania

Przedmiotowy obiekt jest zakwalifikowany do budynkéw uzytecznoséci publicznych -

Swietlica

Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnacji (po przebudowie)

Dlugos¢ B 2042m |

Szerokosce ] 16,40 m

Wysokos¢: ~ 1510m

Powierzchnia zabudowy B _' 323,94 m?

Powierzchnia uzytkowa (wszystkie pomieszczenia w

stanie wykonczonym) 269,48 m*

Kubatura brutto - - ] 1639,2 m* .
1/ budynek

llo$¢ kondygnacji nadziemnych / wszystkich niepodpiwniczony
podziemna

_"(_Brgrza_wysdko_s_ci budynku o N | Niski (N)

Odleglos¢ od obiektow sgsiadujgcych

e Budynek przylega sciang zachodnig do budynku matego obiektu handlowego —
budynku ZL 111

e Od budynku gospodarczego po stronie wschodniej, na dziatce nr 106/1 w
odlegtosci 5,82 m.

o Od pozostatych budynkow i obiektow po stronie wschodniej, zachodniej i
pétnocnej budynek potozony w odlegtosci ponad 12m.

o Obiekt w odlegtosci 15,55m od granicy zachodniej, 8,56m od granicy
pétnocnej, 0,35m od granicy wschodniej — przedmiot odstgpstwa, 9,54m

od granicy potudniowe;.

Parametry pozarowe wystepujacych materiatow palnych

Do wykonczenia wnetrz obiektu objetego opracowaniem nie bedg stosowane
materiaty tatwo palne, ktdrych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne
[ub silnie dymigce. Do wykoniczenia $cian uzyte zostang materiaty niepalne: tynki
wapienne i cementowo-wapienne, farby emulsyjne, ptyty kamienne oraz ceramiczne,

W budynku nie przewiduje sie przechowywania materiatow niebezpiecznych

0



Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpozarowego

pozarowo. W pomieszczeniu kuchennym zainstalowano kociot gazowy

kondensacyjny , dwufunkcyjny o znamionowej mocy cieplnej 24,0 kW (maksymalna

moc 29,7 kW).

Przewidywana gestosc obcigzenia ogniowego
Przewidywana gesto$é obcigzenia ogniowego, wystepujaca w pomieszczeniach

gospodarczych wynosi ponizej 500MJ/m?2.

Kategoria zagrozenia zycia ludzi (ZL, PM) oraz przewidywana liczba osob,
mogaca przebywac na poszczegéinych kondygnacjach

Ze wzgledu na przeznaczenie i sposob uzytkowania budynek w czesci objete]
opracowaniem zakwalifikowany zostat do kategorii zagrozenia ludzi - ZL |,

Przewidywana ilos¢ oséb do 75

Ocena zagrozenia wybuchem
W budynku nie prowadzi sie proceséw technologicznych z uzyciem materiatdw

mogacych wytworzyé mieszaniny wybuchowe. Ponadto nie wystepujg materiaty
(gazy i pylty) mogace stwarzaé niebezpieczenstwo wybuchu — nie wystepuja, wiec

strefy zagrozenia wybuchem.

Podziat obiektu na strefy pozarowe
W zwigzku z zaprojektowang funkcjg oraz koncepcjg bezpieczenstwa pozarowego

budynek w czeéci objetej opracowaniem stanowi strefe pozarowa ZL | powierzchni

269,48 m?:
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Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpozarowego

Klasa odpornosci pozarowej budynku, odpornos¢ ogniowa i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Wymagang klasg odpornosci pozarowej dla analizowanego budynku (budynek niski
o jednokondygnacyjny), ze strefg kwalifikujgca budynek do kategorii zagrozenia ludzi
ZL | jestklasa D"

Projektuje sie elementy budynku o klasie odpornosci ogniowej winnej wynosic co

najmniej:

glf)wna o pTzekrycie .
kontr. nos$na kontr. dachu __!s_mana Xv:avim. Hadh B
R 30 _ Bez wymagan  iBez wymagan  [Bez wymagan |

Pomiedzy czescig budynku objetego niniejszym opracowaniem, a przylegajaca do
niej cze$cig budynku stanowigcg maty obiekt handlowy, znajduje sie Sciana
oddzielenia przeciwpozarowego o odpornosci ogniowej REIS0. Na elewac]i

frontowej $ciana oddzielenia przeciwpozarowego wysunieta o 50,5 cm przed lico
$ciany zewnetrznej, na elewaciji tylnej potudniowo-zachodniej zapewniono pas Sciany
o szerokoéci nie mnigjszej niz 2m wykonany w catosci z materiatdbw niepalnych. W
elewacji potudniowo-zachodniej zaprojektowano okno state o odpornosci ogniowe;
EI60. Dach w pasie o szerokosci 1m wzdtuz sciany oddzielenia pozarowego
wykonany w odpornosci ogniowej EI60 i z pokryciem dachu

nierozprzestrzeniajgcym ognia.

Qd strony granicy wschodniej, ze wzgledu na odlegfos¢ od budynku
gospodarczego mniejszg niz 8m, znajduje sie $ciana oddzielenia
przeciwpozarowego o odpornosci ogniowej REI120, wyprowadzona ponad dach
budynku $wietlicy wiejskiej. Wzdtuz $ciany oddzielenia przeciwpozarowego dach w
pasie o szerokosci 1,0m wykonany w odpornosci ogniowej EI60 i z pokryciem
dachu nierozprzestrzeniajgcym ognia. Sciane budynku tworzacg z granicg dziatki
kat mniejszy niz 60stopni w pasie o szer. 4,0m doprowadzi¢ do odpornosci REI120
przez zamkniecie otworu okiennego za pomocg pustakow szklanych o odpornosci
El120. Pozostata cze$¢ §ciany — bez zmian — posiada odporno$¢ ogniowg
REI120.



Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpozarowego

Warunki ewakuacji

Diugo$é przejécia ewakuacyjnego nie przekracza 40 m i prowadzi przez nie wigcej
niz 3 pomieszczenia. Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne sg zamykane
drzwiami. Drzwi ewakuacyjne otwierane na zewnatrz. Dla pomieszczenia 1.6, w
ktorym moze przebywaé jednoczesnie ponad 50 os6b, zaprojektowano dwa wyjscia

ewakuacyjne w odlegtosci wiekszej niz 5m od siebie.
Z pomieszczenia magazynu nr 11.18 nie przeznaczonego na pobyt ludzi dtugosc
dojscia ewakuacyjnego wynosi 14,5 m — przedmiot odstepstwa.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych wykonana z materiatow trudno zapalnych

lub niepalnych.
Drzwi z pomieszczen otwierajace sie na zewnatrz, posiadajg samozamykacze

(pomieszczenia higieniczno-sanitarne).

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku nie przewiduje sie przechowywania substanciji palnych, dla ktérych
przekroczone sa parametry pozarowe i zasady przechowywania okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow

budowlanych i terendw.

Oswietlenie ewakuacyjne i awaryjne,

Zaprojektowano oéwietlenie ewakuacyjne z wlasnym zasilaniem, kierunkowe, na
drogach komunikacji bedacych drogami ewakuacyjnymi. Gwarantujg one natgzenie
os$wietlenia min 1 lux, przez min 1 godzine, przy miejscu lokalizacji urzadzen
przeciwpozarowych min 5 lux. Na korytarzu, ktéry stanowi dojscie ewakuacyjne

os$wietlenie ewakuacyjne min 5 lux.

Przy drzwiach wyjéciowych od strony zewnetrznej, zamontowano lampy oswietlenia

awaryjnego.
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Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpozarowego

Sposéh zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
W obiekcie przejscia instalacyjne przechodzgce do przez $ciany i stropy oddzielenia

pozarowego zostaty zabezpieczone do klasy odpornoéci ogniowej tych oddzielen.

Dobor urzadzen i rozwigzan przeciwpozarowych
W obiekcie przewiduje sie montaz:

s Przeciwpozarowego wytacznika pradu, przy wejéciu gtownym do obiektu, ktory
w przypadku akcji gasniczej odetnie doptyw energii elekirycznej do obiektu.
e Hydrantu wewnetrzne HP 25 zasilanego przez przytacze z sieci gminnej.

e Oswietlenia ewakuacyjnego

Wyposazenie w gasnice

Budynek wyposazony zostanie w gasnice przenoéne spetniajace wymagania
Polskich Norm bedgcych odpowiednikami norm europejskich (EN) dotyczacych
gasnic. Na wyposazeniu budynku nalezy przewidzie¢ gasnice proszkowe GP 4 A, B,

C, w iloéci trzech sztuk, w pomieszczeniu kuchni gasnica GWG-2xABF

Zaopatrzenie wodne do zewnegirznego gaszenia pozaru
W odlegtosci 48,5 metrow od obiektu znajduja sie istniejgce hydranty nadziemne dn

zasilany z sieci gminnej zapewniajgcy wydajno$¢ min 10 dm¥/s (kazdy po 10 dm?¥/s)
Niezbedne warunki ochrony przeciwpozarowej obiektu w tym zakresie zostaty

spetnione.

Drogi pozarowe

Droga pozarowg stanowi ulica Przedszkolna. jest zapewnione potgczenie z drogg
pozarowg wyj$¢ z tego budynku, utwardzonym dojéciem o szerokosci minimalnej
1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 10 m, w sposob zapewniajacy dotarcie

bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej czesci obiektu.

10



Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpozarowego

5. ZAKRES NIEZGODNOSCI Z PRZEPISAMI PRZECIWPOZAROWYMI ORAZ
WARUNKAMI TECHNICZNYMI

Wskazanie wszystkich wystepujgcych w budynku niezgodnoéci z przepisami

techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi.

Nieprawidtowoséci wynikajace z warunkéw technicznych:
§ 12 ust. 1 pkt. 112 w zakresie posadowienia obiektu wzgledem sasiednich dziatek,

to jest:
« Najmniejsza odlegtosc¢ budynku ($ciana z otworami) od granicy wschodniej od
strony dziatki nr 106/1 wynosi 0,35m
e § 256 ust. 2 pkt. w zakresie dtugosci dojécia ewakuacyjnego z pomieszczenia

magazynu nr 1.18 do drzwi prowadzacych na zewnatrz obiektu wynoszgcej

14,5m

Wskazanie niezgodnoéci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych

i przeciwpozarowych, ktdre zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego

Z przepisami
Brak

Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych

i przeciwpozarowych, ktére nie zostang doprowadzone w budynku do stanu

zgodneqo z przepisami
§ 12 ust. 1 pkt. 112 w zakresie posadowienia obiektu wzglgdem sgsiednich dziatek,

to jest:
« Najmniejsza odlegto$é budynku ($ciana z otworami) od granicy wschodniej od

strony dziatki nr 106/1 wynosi 0,35m
o § 256 ust. 2 pkt. w zakresie dtugosci dojécia ewakuacyjnego z pomieszczenia

magazynu nr 1.18 do drzwi prowadzacych na zewnatrz obiektu wynoszace;

14,56 m
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PRZYJETE ROZWIAZANIA (PONADSTANDARDOWE ) ZASTEPCZE INNE NIZ

OKRESLONE W PRZEPISACH TECHNICZNO — BUDOWALNYCH
ZAPEWNIAJACE ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE OBIEKTU

W zwigzku z brakiem mozliwosci wykonania postanowienia rozporzadzenia w

zakresie odlegtosci nowoprojektowanej $ciany obiektu od granicy dziatki

proponuje sie:

¢ Wykonanie od strony granicy dziatki $ciany w kasie REI 120 z ociepleniem
wykonanym z weiny mineralnej oraz zastosowanie luksferéw o parametrze El
120.

e Zmniejszenie strefy pozarowe] ZL Il do okoto 270m?

e Na korytarzu stanowigcym dojécie ewakuacyjne zastosowano oswietlenie

ewakuacyjne o natezeniu 5 lux
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7. ANALIZA | OCNEA WPLYWU ROZWIAZAN ZASTEPCZYCH NA POZIOM
BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO, StUZACA WSKAZANIU NIE
POGORSZENIA WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Przedstawione w ekspertyzie rozwigzania zastepcze zapewniajg wymagany stopien

bezpieczenstwa pozarowego stawiane dla budynkéw uzytecznosci publicznej o

wysokosci do 12m.

Nieprawidtowo$¢ dotyczy spetienie zapisu § 12 ust. 1 pkt. 12 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie — Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz.
690 z p6zn. zm.) w zakresie lokalizacji istniejgcych écian obiektu o granicy sasiedniej

dziatki budowalnej, gdzie znajduje sie obiekt ZL I.

Wykonanie przedmiotowej $ciany w klasie REI 120 wraz z luksferami w klasie EI 120
i wykonanie jej oktadziny z wetny mineralnej, zapewni maksymalng ochrone przed
rozprzestrzenieniem sie pozaru zaréwno od strony dziatki nr 106/1 na budynek ZL |

jak i z budynku objetego opracowaniem na teren ww dziatki.

Przekroczenie o koto 4,5 m najdalszego dtugosci dojscia ewakuacyjnego z
pomieszczenia magazynu nie przeznczonego na pobyt ludzi czy z toalety o koto 3,5
m nie stanowi zagrozenia dla oséb przebywajacych w obiekcie zwtaszcza w
pomieszczeniach sali. Zamontowanie na korytarzu oswietlenia ewakuacyjnego o

natezeniu 5 lux poprawi warunki ewakuacji z wyzej wymienionych pomieszczen.
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Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpozarowego

8. WNIOSKI W KONTEKSCIE NIE POGORSZENIA WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ

Celem sporzgdzenia niniejszej ekspertyzy technicznej byto zaproponowane
rozwigzan zamiennych, ktore oznaczajg w praktyce spetnienie wymagan

bezpieczenstwa w inny sposoéb niz wskazujg to aktualne wymagania prawne.

Przedmiotowa ekspertyza techniczna sporzadzona zostata z myslg

o mozliwosciach zawartych w § 2 ust. 3a rozporzgdzenia [4], ktdrego zapisy stanowig
m.in.: ze przy przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania budynkéw istniejgcych
wymagania w zakresie warunkow technicznych moga by¢ spetnione w sposdb inny
niz podany w ww. rozporzadzeniu, stosownie do wskazan ekspertyzy technicznej
sporzadzonej przez zespdt: rzeczoznawcy budowlanego oraz rzeczoznawcy ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych, uzgodniong, z Komendantem Wojewodzkim we

Wroctawiu.

Warunki ewakuacji w przedmiotowym budynku spetnione beda dziataty na korzysc
przebywajgcych w obiekcie ludzi poniewaz zapewnione zostaty dopuszczalne
dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych oraz wymagane wysoko$ci pomieszczen i drég
ewakuacyjnych. W zwigzku z tym zaproponowane rozwigzania objete niniejsza
ekspertyza zdaniem opiniujgcych sg optymalne i zapewniajg bezpieczenstwo
uzytkownikdéw w stopniu uznawanym, jako akceptowany. Wymienione wyzej

rozwigzania zastepcze wptyna na zwiekszenie bezpieczenstwa pozarowego.
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