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1. Opis techniczny konstrukcyjny

1.1.

1.2

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy Konstrukcyjny projektowanych
nadprozy nad otworami przewidzianymi do poszerzenia i nowoprojektowanych oraz

podpor konstrukcyjnych pod centrale wentylacyjna.

Opis konstrukcji istniejacego budynku swietlicy

Istniejacy budynek swietlicy jest czescig budynku sklepu i $wietlicy. To obiekt
jednotraktowy przykryty ptaskim dachem z poszyciem z papy termozgrzewalnej.
Sciany zewnetrzne murowane z cegly warstwowe na zaprawie cementowo -
wapiennej. Strop stropodachu WPS na belkach stalowych. Na ptytach stropowych
ptyty korytkowe uktadane na $ciankach azurowych murowanych z cegly. Lawy i
éciany fundamentowe wylewane z betonu. Budynek w stanie technicznym

dostatecznych.

1.3. Materialy konstrukcyjne

1.4.

- jako podpory projektowanej centrali wentylacyjnej przewidywane sg do
zastosowania systemowe podpory — systemy wentylacji o specyfikacji jak w
Obliczeniach Statycznych.

- jako zabezpieczenie projektowanych otworéw w Scianach przewidywane sg do
zastosowania belki nadprozowe strunobetonowe SBN-* o diugosciach i specyfikaciji

jak w Obliczeniach Statycznych.

Opis konstrukcji projektowanych podpér konstrukcyjnych pod centrale

wentylacyjna

Projektuje sie zastosowanie podpér systemowych — systemy wentylaciji.
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Dla centrali wentylacyjnej zlokalizowanej na dachu kottowni projektowane sa
podpory o kodzie: ST-ROF-SET-8 o maksymalnej no$nosci P_= 9,50 kN ( 950.0
kG) i minimalnej nosnosci nie mniejszej niz G = 7,50 kN ( 750,0 kG)

Pod nogami podpér nalezy zastosowaé systemowe maty antywibracyjne dla

podpdr o kodzie: ST-ROF-MAT — systemy wentylacii.

Schematy i minimalne wymagania na zalgczonych przyktadowych kartach
katalogowych.

Nogi podpor mocowaé do konstrukcji stropu dachu przy pomocy kotew wklejanych

o jakosci minimalnej jak dla kotew Fisher lub Hilti — $rednica i typ wg wymagan

technicznych i specyfikaciji producenta podpor.

Opracowat:
mgr_i . R Okularozgk

Opf. nr 197/81/Py
S4ut2,50vs1.2,§7, §13 ugt, 1 p.2

mgr inz. RysLard Okularczyk



1. OPINIA TECHNICZNA KONSTRUKCYJNA DOTYCZACA STANU TECHNICZNEGO
ISTNIEJACEGO BUDYNKU SWIETLICY W GAJKOWIE GM. CZERNICA ORAZ
MOZLIWOSCI JEGO PRZEBUDOWY WG PRZEDSTAWIONEJ KONCEPCJI
PRZEBUDOWY DO PB Z PAZDZIERNIKA 2019 R.

1.1 Lokalizacja

Gajkow, Gm. Czernica

1.2 Charakterystyka obiektu

Budynek zaprojektowany jako obiekt handlowo — $wietlicowy, jednokondygnacyjny,

niepodpiwniczony. Projektowane jest przebudowanie i remont czesci Swietlicowej budynku i

wykonanie wentylacji nawiewno — wywiewnej mechaniczne;j.

Projektowane sg zmiany budowlane na parterze, ale nie bedg one ingerowalty w

elementy konstrukcyjne budynku. Wszelkie wyburzenia, powiekszenia otworéw drzwiowych

dotycza wewnetrznych $cian dziatowych.

Konstrukcja budynku wykonana w technologii tradycyjnej murowanej ze stalowg ramg w

czesci swietlicowej. Rzut budynku zwarty oparty na planie prostokata. Budynek na biezgco

remontowany i modernizowany.

1.3 Opis elementéw obiektu

1.3.1

1.3.2

1.3.3
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Fundamenty

Nie wykonano odkrywek fundamentoéw.

Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne murowane z pustakéw ceramicznych na zaprawie cementowo —
wapiennej. W $cianach budynku nie stwierdzono zadnych spekan, ani rys, ktore
mogtyby $wiadczyé o przecigzeniu i przekroczeniu standéw granicznych nosnosci
konstrukgciji.

Sciany wewnetrzne noéne

Sciany ceramiczne murowane z pustakéw ceramicznych na zaprawie cementowo -
wapiennej. W §cianach nosnych wewnetrznych budynku nie stwierdzono Zzadnych
spekan ani rys, ktore moglyby $wiadczy¢ o przeciazeniu i przekroczeniu stanéw
granicznych nosnosci konstrukcji.

Stropy
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Strop pod stropodachem wykonano jako gestozebrowy typu WPS na stalowych
belkach z dwuteownikow NP140. Na stropach tych nie stwierdzono zadnych spekan
ani rys, ktore moglyby $wiadczy¢ o ich przecigzeniu i przekroczeniu stanéw
granicznych nosnosci konstrukcji.
1.3.5 Dach

Stropodach wentylowany, ze wzgledu na wysokos$¢ nieuzytkowy, nie przetazowy. Nad
czescig Swietlicowa piyty korytkowe na murowanych azurowych $ciankach. Nad
kottownig wykonano szlichte ocieplajaco — formujacg ze szlaki zuzlowe;.

Na elementach konstrukcyjnych dachu oraz na jego poszyciu nie stwierdzono
uszkodzen, ktére moglyby $wiadczy¢ o ich przecigzeniu i przekroczeniu standéw

granicznych nosnosci konstrukciji.

1.4 Zakres projektowanych zmian konstrukcyjnych w pomieszczeniach banku:

W zakres prac budowlanych przewidzianych w trakcie przebudowy i modernizacji

rozpatrywanego obiektu bankowego wchodza:

- poszerzenia wskazanych otworéw drzwiowych i okiennych,

- wykonanie w istniejgcych $cianach murowanych, nowych otworéw na przejécia
instalacyjne i wentylacje,

- wykonanie podpér pod projektowang centrale wentylacyjng umieszczong na dachu

kottowni,

Poza wyzej wymienionymi zmianami o charakterze konstrukcyjnym, nie przewiduje sig
innych zmian budowlanych w rozpatrywanym budynku, ktére mogly by mie¢ wptyw na
konstrukcje budynku.

1.5. Uwagi koricowe

Podczas wizji lokalnej stwierdzono, Ze istniejgcy obiekt znajduje si¢ w stanie
technicznym dos¢ dobrym / dostatecznym. Nie stwierdzono spekan ani zarysowan istotnych
elementéw konstrukcyjnych, ktére w obecnej chwili moglyby stanowi¢ zagrozenie

uzytkowania i przemawia¢ przeciw wprowadzaniu projektowanych zmian budowlanych.

Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za btedy, ktére mogly powstawa¢ w budynku a

nie sg widoczne z powodu niewidocznych i ukrytych elementéw.



Planowana adaptacja nie przewiduje istotnych zmian w konstrukcji budynku i nie

wplywa na zwiekszenie obciazen fundamentéw oraz na stan podioza gruntowego.

\ Opracowat:
mgr inZ, R, Okularazg&
~ wpr. nr 197/81/Pw
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mgr'inz. Ryszard Okularczyk
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Strona tytutowa.
2. Zestawienie pozycji obliczeniowych

3. Obliczenia statyczne do projektu konstrukcyjnego.
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Obliczenia statyczne konstrukcyjne do Projektu Budowlano - Wykonawczego przebudowy budynku i konstrukcji wsporczych
central wentylacyjnych w budynku $wietlicy w Gajkowie Gm. Czernica— 10/2019 r, Str 3/5

ZESTAWIENIE POZYCJI OBLICZENIOWYCH
do projektu konstrukcyjnego

POZ.1 - NadprozeolLo=1,70m.
POZ. 2 - Nadproze o Lo= 1,20 m.
POZ.3 - Nadproze o Lo= 1,03 m.
POZ. 4 - Nadproze o Lo=1,50 m.
;OZ. 5 - Konstrukcja wsporcza pod centrale wentylacyjng nawiewno — wywiewng V = 1800 m3
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Obliczenia statyczne konstrukcyjne do Projektu Budowlano - Wykonawczego przebudowy budynku i konstrukcji wsporczych
central wentylacyjnych w budynku $wictlicy w Gajkowie Gm. Czernica — 10/2019r. Str 4/5

OBLICZENIA STATYCZNE

DO PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO

POZ. 1 — Nadproze o Lo=1,70 m

Projektuje sie nadproze z belek nadprozowych strunobetonowych SBN 120 — 210 o dtugosci belki | = 2,10 m,
Swiatto otworu L = 1,70 m. Dla cian g = 30 cm — 2 szt.. Belki produkcji KONBET POZNAN.
Alternatywnie: belki nadprozowe typu L19-S/210.

POZ. 2 — Nadproze o Lo=1,20 m

Projektuje sie nadproze z belek nadprozowych strunobetonowych SBN 120 — 150 o dtugosci belki | = 1,50 m,
$wiatto otworu L = 1,20 m. Dla $cian g = 30 cm — 2 szt.. Belki produkcji KONBET POZNAN.
Alternatywnie: belki nadprozowe typu L19-S/150.

POZ. 3 — Nadproze 0 Lo=1,03 m

Projektuje sie nadproze z belek nadprozowych strunobetonowych SBN 120 — 150 o dtugosci belki | = 1,50 m,
Swiatto otworu L = 1,03 m. Dla écian g = 30 cm — 2 szt.. Belki produkcji KONBET POZNAN.
Alternatywnie: belki nadprozowe typu L19-S/120.

POZ. 4 — Nadproze o Lo=1,50 m

Projektuje sie nadproze z belek nadprozowych strunobetonowych SBN 120 — 180 o diugosci belki | = 1,80 m,
Swiatlo otworu L = 1,50 m. Dla $cian g = 30 cm — 2 szt.. Belki produkcji KONBET POZNAN.
Alternatywnie: belki nadprozowe typu L19-S/180.

POZ. 5 — Konstrukcja wsporcza pod centrale wentylacyjna nawiewno — wywiewng V =
1800 m3/h

5.1. Obcigzenia:

obciazenia state

nr |Rodzaj ' Wartosdé Jednostka | Mnoznik obcigzenie wspdl. Obciazenie
obcigzenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN] [kN]

centrali
wentylacyjnej

wypelnienia
centrali
czynnikiem
zasilajacym -
woda

1 |ciezar wtasny 3.80 [kN] 1.10 4.180 1.35 5.643

2 |Ciezar 1.38 [kN] N 1.10 1.518 1.20 1.822
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Obliczenia statyczne konstrukcyjne do Projektu Budowlano - Wykonawczego przebudowy budynku i konstrukcji wsporczych
central wentylacyjnych w budynku Swietlicy w Gajkowiec Gm. Czernica — 10/2019 1, Str 5/5

Gk,= 5,698 1.310 Gdp= 7.465‘

5.2. Wymiarowanie:

Projektuje sie zastosowanie podpér systemowych firmy ALNOR.

Dla obcigzenia obliczeniowego centrali G = 7,465 kN (746,50 kG) projektuje sie zastosowanie podpory o
kodzie: ST-ROF-SET-8 o maksymainej noénoséci P = 9,50 kN (950,0 kG) >> G = 7,465 kN (746,50 kG)
Pod nogi podpér nalezy zastosowaé maty antywibracyjne dia podpér o kodzie: ST-ROF-MAT.

Obliczenia wykonat:

mgr in%. R. Okularo,
upr. nr 197/81/Pw _{
§4us.2,5§6ut.2,§7, §13dsi.

mgr inz. Ryszard Okularczyk|I
v
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Wspornik dachowy

ST-ROF-SET-8

Opis

Podstawa dachowa ST-ROF-SET-8, zestaw podpdr, wspornikow
i ram do instalacji przewodow wentylacyjnych oraz urzadzeih
wszelkiego typu montowanych na dachach budynkéw.
Mozliwos¢ dowolnej kombinacji. Dodatkowa zaleta jest prosty i
szybki montaz. Czesto stosowane do central wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych montowanych na dachu.

Dopuszczalne obciazenia ciggte wynosi 950 kg.

Przyktad oznaczenia

Kod produktu: ST-ROF-SET-8

typ

130,

L0, e, 3 JLY
o S
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w00

Podstawa skiada sie z:

Numer

Hos¢

czesci  [szt] Symbol Opis

1 8 ST-ROF-330  Stopa dachowa

2 8  LDBSO-41-41-2,0-500  Profil montazowy
3 4  LDBSO-41-41-2,0-712  Profil montazowy
4 2 LDBSO-41-41-2,0-3600  Profil montazowy
5 8 LDB-PBTR-41 Wspornik do profili
6 16 “SRS-M10 $ruba montazowa
7 16 SNL-M10 Nakretka $lizgowa
8 16  PDS-P-10 Podktadka stalowa

Dodatkowo do systemu mozna doméwic:

ST-ROF-AF

- nézki absorbujace do regulacji kata nachylenia
ST-ROF-MAT - mata absorbujaca
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Mata antywibracyjna do stép i podpér dachowych

ST-ROF-MAT

Opis

Maty antywibracyjne ST-ROF-MAT stosowane sajako podktad
pod stopy dachowe, urzadzenia. Skutecznie redukuja
wibracje oraz hatas. Chronia podioze przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Material: kauczuk butadienowo-styrenowy SBR odporny na
dziatanie wilgoci
Gestosé: 500kg/m?

Przyktad oznaczenia
Kod produktu: ST-ROF-MAT - 2 - 50

w | |
grubos¢
wymiar

Wymiary

o

o0
- A B g

ioe mml  [mm]  [mm]

ST-ROF-MAT-1-33 330 330 10
ST-ROF-MAT-1-50 500 500 10
ST-ROF-MAT-1-100 1000 1000 10
ST-ROF-MAT-2-50 500 500 20
ST-ROF-MAT-2-100 1000 1000 20



