
Legenda:

- Pion kanalizacyjny - 

- Instalacja kanalizacji sanitarnej

- Instalacja zimnej wody - rura tworzywowa

- Instalacja ciepłej wody

- Instalacja kanalizacji sanitarnej

w suficie podwieszanym

K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8

- Instalacja zimnej wody - rura stalowa

Uwaga :  - hydrant wg. projektu branży architektonicznej

- Instalacja gazu

PROJEKTOWANE INSTALACJE:

ISTNIEJĄCE   INSTALACJE:

- Instalacja gazu

- Przewód spalinowy
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Z przyłącza

wodociągowego

do zewnętrznej

instalacji kanalizacji

sanitarnej

PE DZ 40

dn 32

dn 40x3.5 

dn 32x3

dn 20x2

dn 20x2 

dn 16x2 

Istniejąca skrzynka gazowa

z zaworem głównym, reduktorem 

i  gazomierzem 

Projektowany kocioł gazowy - 24,0 kW ( max.29,7 kW)

Projektowana kuchenka el. - 1 szt

Istniejąca kuchenka el. - 1 szt

1 x 1,3 m3/h
  12,0 kW

Dn 25 (stal)

Dn 22x1,0 Cu

Dn28x1,0 Cu

1 x  3,2  m3/h

Dn28x1,0 Cu

Instalacja pod stropem pomieszczenia

G1

G2

Dn 22x1,0 Cu

Projektowany przewód powietrzno-spalinowy Dn 80/125 

wyprowadzony ponad dach budynku w ist. kominie 
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kanał wywiewny zakończony kratką wywiewną 160x160

Istniejąca kuchenka gazowa - 1 szt

CZ

Hydrant Dn 25

wg. opracowania br. architektonicznej

dn 40x3.5 

dn 32x3

dn 25x2,5

dn 16x2 

dn 20x2 

dn 16x2 

dn 16x2 

dn 16x2 

dn 16x2 

Istniejący zlewozmywak z baterią

K7
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