SPIS TRESCI

Opis techniczny:
1. Opis techniczny konstrukcyjny
1.1 Przedmiot opracowania
1.2. Opis konstrukc;ji istniejgcego budynku magazynowego
1.3. Materiaty konstrukcyjne
1.4. Opis konstrukcji projektowanych podpor konstrukcyjnych pod centrale
wentylacyjne i kanaty wentylacyjne
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KARTY KATALOGOWE PODPOR CENTRAL WENTYLACYJNYCH:

ST-ROF-SET-8
ST-ROF-MAT



1. Opis techniczny konstrukcyjny

1.1

1.2.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy Konstrukcyjny projektowanych
nadprozy nad otworami przewidzianymi do poszerzenia i nowoprojektowanych oraz

podpor konstrukcyjnych pod centrale wentylacyjna.

Opis konstrukcji istniejacego budynku swietlicy

Istniejgcy budynek Swietlicy jest budynkiem czescig budynku sklepu i Swietlicy. To
obiekt jednotraktowy przykryty ptaskim dachem z poszyciem z papy
termozgrzewalnej. Sciany zewnetrzne murowane z cegly warstwowe na zaprawie
cementowo - wapiennej. Strop stropodachu WPS na belkach stalowych. Na ptytach
stropowych ptyty korytkowe uktadane na $ciankach azurowych murowanych z
ceglty. tawy i sciany fundamentowe wylewane z betonu. Budynek w stanie

technicznym dostatecznych.

1.3. Materiaty konstrukcyjne

1.4

- jako podpory projektowanej centrali wentylacyjnej przewidywane sg do
zastosowania systemowe podpory produkcji ALNOR® — systemy wentylacji.

- jako zabezpieczenie projektowanych otworéw w Scianach przewidywane sg do
zastosowania belki nadprozowe strunobetonowe SBN-* produkcji KONBET-
POZNAN.

Opis konstrukcji projektowanych podpor konstrukcyjnych pod centrale

wentylacyjna

Projektuje sie zastosowanie podpér systemowych firmy ALNOR® — systemy

wentylaciji.



Dla centrali wentylacyjnej zlokalizowanej na dachu kottowni projektowane sg
podpory o kodzie: ST-ROF-SET-8 o maksymalnej nosnosci P_ = 9,50 kKN ( 950,0
kG).

Pod nogami podpor nalezy zastosowaé systemowe maty antywibracyjne dla
podpor o kodzie: ST-ROF-MAT firmy ALNOR® — systemy wentylacji.

Nogi podpor mocowaé do konstrukcji stropu dachu przy pomocy kotew wklejanych
Fisher lub Hilti — srednica wg wymagan technicznych i specyfikacji producenta

podpdr.
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