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PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEBUDOWY | REMONTU BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
— SWIETLICY WIEJSKIEJ W GAJKOWIE, PRZY UL. PRZEDSZKOLNEJ 3,
WRAZ Z ODCINKIEM ZEWNETRZNYM INSTALACJI KANALIZACJI PODZIEMNEJ
ORAZ PROJEKT BUDOWLANY ROZBIORKI ZBIORNIKA PODZIEMNEGO

l. DANE OGOLNE

1.0. ZADANIE: PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
- SWIETLICY WIEJSKIEJ W GAJKOWIE, PRZY UL. PRZEDSZKOLNEJ 3, WRAZ
Z ODCINKIEM ZEWNETRZNYM INSTALACJI KANALIZACJI PODZIEMNEJ
ORAZ ROZBIORKA ZBIORNIKA PODZIEMNEGO

2.0. INWESTOR: GMINA CZERNICA
UL. KOLEJOWA 3, 55-003 CZERNICA

3.0. ZAMAWIAJACY: GMINA CZERNICA
UL. KOLEJOWA 3, 55-003 CZERNICA

4.0. ADRES BUDOWY: ul. Przedszkolna 3, 55-002 Kamieniec Wroctawski

dziatka nr 107/4, obreb 0005 Gajkdw, jednostka ewidencyjna 022301_2,
gmina Czernica, powiat wroctawski, woj. dolnoslaskie

5.0. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Podstawe opracowania stanowig;

- uzgodnienia robocze z Inwestorem

- wizja lokalna i pomiary na budowie

- inwentaryzacja budowlana

- projekt budowlany z pazdziernika 2019 .

- uwarunkowania techniczne oraz polskie normy i przepisy budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz.U.2015.0.1422 t.. — oznaczone dalej skrotem WT.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 81, poz. 462 z pozn. zm.),

- inne obowigzujace przepisy i Polskie Normy

6.0. LOKALIZACJA

Obiekt objety projektowang inwestycjq znajduje sie przy ulicy Przedszkolnej 3 w Gajkowie, gmina Czernica,
na dziatkach nr 107/3 i 107/4.

Czes¢ budynku znajdujaca sie na dziatce nr 107/4 stanowi wiasnos$¢ Inwestora, Gminy Czernica i stanowi budynek
uzytecznosci publicznej — Swietlicy wiejskiej. Cze$¢ znajdujaca sie na dziatce nr 107/3 stanowi ma innego wiasciciela i
stanowi maty obiekt handlowy.

Cato$¢ projektowanej w ramach niniejszego opracowania przebudowy, remontu i rozbidrki miesci sie w granicach dziatki
nr 107/4.

6.1. CHARAKTERYSTYKA TERENU SASIADUJACEGO

Od pdtnocy, zachodu i potudnia teren objety opracowaniem sasiaduje z dziatkami zabudowanymi budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi, od strony potnocno-wschodniej przylega do drogi publicznej, ul. Przedszkolne;.



II. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1.0. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy i remontu cze$ci budynku przy ul. Przedszkolnej 3,
stanowigcego obiekt uzyteczno$ci publicznej - $wietlicy wiejskiej wraz z odcinkiem zewnetrznym instalacji kanalizacji
podziemnej oraz projekt budowlany rozbiorki podziemnego zbiornika na $cieki sanitarne.

W ramach projektowanej przebudowy i remontu budynku zaprojektowano trzy pomieszczenia tazienek, poszerzenie
otworu okiennego, otwordw drzwiowych, nowa instalacje elektryczng, instalacje zimnej wody, cieptej wody uzytkowe;j,
kanalizacji sanitarnej, instalacje centralnego ogrzewania, przebudowe instalacji gazu, zaprojektowano takze instalacje
wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej i klimatyzacji. Projekt obejmuje dostosowanie budynku do aktualnych
wymagan oraz dla potrzeb osdb niepetnosprawnych. Ponadto zaprojektowano remont wykoriczenia pomieszczen oraz
wykonanie odcinka instalacji kanalizacji sanitarnej podziemne;.

Zakres projektowanej rozbidrki zgodnie z rozdziatem VI — Projekt budowlany rozbiérki.

2.0. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Na terenie objetym opracowaniem znajdujq sie nastepujace obiekty - zgodnie z oznaczeniem na rysunku PB-PZT-1.0.:
LISTA ISTNIEJACYCH i PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW:
Ob.1 budynek istniejacy
w tym:
Ob.1/a cze$¢ budynku stanowiaca obiekt uzytecznosci publicznej - Swietlica wiejska w
Gajkowie - OBJETA NINIEJSZA PRZEBUDOWA | REMONTEM
Ob.1/b cze$¢ budynku stanowigca obiekt handlowy

Ob.2 nawierzchnia utwardzona - pow. 70,77 m2 - projektowana wg odrebnego opracowania
Ob.3 nawierzchnia utwardzona - pow. 3,20 m2 - projektowana wg odrebnego opracowania
Ob4 instalacja kanalizacji sanitarnej — odcinek podziemny

Ob.6 teren utwardzony - nawierzchnia betonowa - przeznaczony do rozbidrki

Ob.7 podziemny zbiornik na $cieki sanitarne - przeznaczony do rozbiorki

Ob.8 odcinek kanalizacji sanitarnej wraz ze studnig - przeznaczony do rozbié6rki

Teren, na ktérym znajduje sie obiekt objety projektowang przebudowa i remontem nie jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

Inwestor, Gmina Czernica, posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane dla dziatki nr 107/4,
objetej niniejszym opracowaniem.

3.0. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Niniejsze opracowanie nie wprowadza zmian w obrysie zewnetrznym budynku. Powierzchnia zabudowy i wysoko$¢
budynku — bez zmian.

W zakresie zagospodarowania terenu planowane jest wykonanie odcinka podziemnego instalacji kanalizacji sanitarne;
oraz —zgodnie z rozdziatem VI - Projekt budowlany rozbidrki — zbiornika podziemnego na $cieki sanitarne oraz rozbiorke
obiektdw budowlanych, dla ktérych nie jest wymagane uzyskiwanie pozwolenia na rozbiérke: rozbidrke terenu
utwardzonego - nawierzchni betonowej i odcinka instalacji kanalizacji sanitarnej wraz ze studnia.



3.1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - BILANS TERENU - bez zmian

1 | Powierzchnia dziatki nr 107/4 1697 100,00%
2 |Zakres opracowania A-B-C-D 1697 100,00%
3 [ Powierzchnia zabudowy 323,94 19,09%
4 |Powierzchnia utwardzona 203,44 11,99%
W tym:
- powierzchnia utwardzona istniejaca 129,47 7,63%

- powierzchnia utwardzona projektowana wg
odrebnego opracowania - Ob.2
- powierzchnia utwardzona projektowana wg
odrebnego opracowania - Ob.3

5 [Powierzchnia biologicznie czynna 1169,62 68,92%

70,77 417%

3.2 0,19%

4.0. OPINIA GEOTECHNICZNA

Projektowany zakres przebudowy i remontu oraz rozbiérki obiektéw budowlanych nie powoduje wzrostu
obciazen przenoszonych przez konstrukcje i fundamenty budynku, konstrukcje i fundamenty i konstrukcje
innych obiektow budowlanych oraz przenoszonych przez podtoze gruntowe.

Ze wzgledu na charakter projektowanej przebudowy, remontu i rozbiorki nie istnieje potrzeba projektowania
odwodnien budowlanych oraz barier lub ekranéw uszczelniajacych.

Budynek objety projektowana przebudowa i remontem nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej w
prostych warunkach gruntowych.

5.0. OBSLUGA KOMUNIKACYJNA

Bez zmian — istniejgcym zjazdem z drogi publicznej, ul. Przedszkolne;.

6.0. ZIELEN

Inwestycja nie koliduje z istniejacymi na terenie dziatki drzewami. Nie projektuje sie wycinki istniejacych drzew.

7.0. OBIEKTY PRZEZNACZONE DO ROZBIORKI

Na terenie wystepujq obiekty przeznaczone do rozbiorki zgodnie z rozdziatem VI — Projekt budowlany rozbiérki

Ob.6 - teren utwardzony — nawierzchnia betonowa — pow. 12,86 m2

Ob.7 - bezodptywowy, podziemny, betonowe zbiomnik na $cieki sanitarne poj. ok. 21 m3, wymiary zbiornika 6,36 x 2,44
x1,9m

Ob.8 - studnia betonowa kanalizacji sanitarnej wraz z nieczynnym odcinkiem kanalizacji

8.0. ISTNIEJACE | PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA

Nie istniejg i nie sq przewidziane zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow przedmiotowego
obiektu budowlanego i otaczajacego terenu. Projektowane zagospodarowanie terenu nie wywiera ujemnych czynnikow
mogacych zagrozi¢ Srodowisku naturalnemu , higienie i zdrowiu uzytkownikdw i otoczenia. Projektowana inwestycja nie
wptynie na pogorszenie stosunkéw wodnych, sanitarnych oraz stanu $rodowiska. Projektowana inwestycja nie



zmienia warunkdw dotyczacych usytuowania budynkdw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe. Gromadzenie odpadow
— bez zmian, w pomieszczeniu w istniejagcym budynku Swietlicy wiejskiej, odpady usuwane na podstawie umowy z
lokalnym zakfadem oczyszczania. Po realizacji inwestycji nie bedg emitowane hatasy wieksze niz dopuszczalne dla
zabudowy jednorodzinnej. Inwestycja nie wywiera negatywnego wptywu na otoczenie, istniejacy drzewostan,
powierzchnie ziemi.

9.0 OBSZAR OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Teren objety opracowaniem znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej ,A”. Strefg ,A” ochrony konserwatorskiej
objeto obszar, na ktorym znajduijq sie: kosciét wraz z przyleglym cmentarzem, plebanie i budynek dawnego domu
ludowego — budynek $wietlicy wiejskiej objetej niniejszym opracowaniem (3.0K-A).

10.0. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Obszar oddziatywania obiektu objetego przebudowa i remontem nie ulega zmianie w ramach przedmiotowej inwestycji.
Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:

e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: art. 4, ust. 3; art. 10, ust. 2a; art. 15, ust. 1; art. 15, ust.
3, pkt. 3a.

e Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie: §13.1 — dotyczy przestaniania; §18, 19
— dotyczy miejsc postojowych dla samochodow osobowych; §23.1 — dotyczy usytuowania konteneréw na odpady;
§40 i §60 — dotyczy zacieniania; §152 — dotyczy zachowania minimalnych odlegtosci od czerpni powietrza i wyrzutni
powietrza w cianie budynku.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane — dotyczy ograniczef w stosunku do pobliskich terenéw do jakich
moze doprowadzi¢ projektowana inwestycja w zakresie zapewnienia im wskazanych w tym przepisie wymagan
ogolnych.

e Ustawa zdnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska z pozniejszymi zmianami — brak potrzeby
przeprowadzania oceny oddziatywania na $rodowisko dla projektowanego przedsiewziecia.

Projektowana inwestycja nie pozbawia ani nie ogranicza dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen, w ktdrych moga
przebywac ludzie.

Lokalizacja projektowanych obiektéw nie powoduje ograniczenia dostepu do istniejacych i uzytkowanych obiektdw, do
drogi publicznej oraz korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz $rodkéw tacznosci w sposob mogacy
ograniczy¢ istniejace parametry dla uzytkowanych obiektow.

Po realizacji inwestycji nie bedg emitowane hatasy wigksze niz dopuszczalne dla zabudowy jednorodzinne.
Projektowana inwestycja nie spowoduje zaktocen w dostawie energii elekirycznej, nie spowoduje réwniez
zanieczyszczenia powietrza, wody, gleby podczas prowadzenia rob6t budowlanych wobec dziatek sasiadujacych, jak
i dalszych.

Projektowana inwestycja harmonizuje z zabudowg istniejacq i nie bedzie narusza¢ chronionego prawem interesu
publicznego oraz interesu osob trzecich.

mgr inz. arch. Szymon Trzebiatowski

uprawnienia budowlane nr 36/WPOKK/2016

w specjalnosci architektonicznej do projektowania
i kierowania robotami bez ograniczen

lll. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU OBJETEGO PRZEBUDOWA
| REMONTEM



Budynek objety projektowang inwestycjg jest wolnostojacy, parterowy, niepodpiwniczony, z dachem jednospadowym

otoczonym attyka. Bryta budynku prostopadtoscienna z przybuddwka od strony potudniowo-zachodniej.
Budynek posiada dwie sale - audytoryjng oraz sale zaje¢ - wraz z zapleczem kuchennym i higienicznosanitarnym.

1.0. PODSTAWOWE PARAMETRY:

PRZED PRZEBUDOWA | PO PRZEBUDOWIE
Dtugosé 2942 m 2942 m
Szerokos¢ 16,40 m 16,40 m
Wysokos¢: 510m 510m
Powierzchnia zabudowy 323,94 m? 323,94 m?
POW|elrzchn|a uzytkowa (wszystkie pomieszczenia w stanie 272,41 m? 269,48 m?
wykonczonym)
Kubatura brutto 1639,2 m® 1639,2 m?

1/ budynek 1/ budynek
llo$¢ kondygnacji nadziemnych / wszystkich niepodpiwniczony niepodpiwniczony

podziemna podziemna
Grupa wysokosci budynku Niski (N) Niski (N)

Przeznaczenie budynku: budynek uzyteczno$ci publicznej — Swietlica wiejska

2.0. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI | OPIS ELEMENTOW OBIEKTU
ZGODNIE Z OPINIA TECHNICZNA KONSTRUKCYJNA W TOMIE Il. KONSTRUKCJA

3.0. EKSPERTYZA - OCENA STANU TECHNICZNEGO

Nie przewiduje sie istotnych zmian budowlanych w rozpatrywanym budynku, ktére mogtyby mie¢ wptyw na konstrukcje
budynku.

Podczas wizji lokalnej stwierdzono, Ze istniejacy obiekt jest w stanie technicznym do$¢ dobrym / dostatecznym. Nie
stwierdzono spekan ani zarysowan istotnych elementdw konstrukcyjnych, ktére w obecnej chwili mogtyby stanowié
zagrozenie uzytkowania i przemawia¢ przeciw wprowadzaniu projektowanych zmian budowlanych.

Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za btedy, ktére mogty powstawa¢ w budynku a nie sg widoczne z powodu
niewidocznych i ukrytych elementoéw. Planowana adaptacja nie przewiduje istotnych zmian w konstrukcji budynku i nie
wptywa na zwiekszenie obcigzen fundamentow oraz na stan podtoza gruntowego.

WNIOSKI:
STAN TECHNICZNY BUDYNKU UMOZLIWIA PRZEPROWADZENIE PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY |
REMONTU BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ
W GAJKOWIE.

mgr inz. arch. Szymon Trzebiatowski

uprawnienia budowlane nr 36/WPOKK/2016

w specjalnosci architektonicznej do projektowania
i kierowania robotami bez ograniczen



IV. OPIS TECHNICZNY STANU PROJEKTOWANEGO BUDYNKU OBJETEGO PRZEBUDOWA | REMONTEM

1.0. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy i remontu czesci budynku przy ul. Przedszkolnej 3,
stanowigcego obiekt uzytecznosci publicznej — Swietlicy wiejskiej. W ramach projektowanej przebudowy i remontu
zaprojektowano trzy pomieszczenia tazienek, poszerzenie otworu okiennego, otwordw drzwiowych, remont instalacji
elektrycznej, wodnokanalizacyjnej, grzewczej, wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji. Projekt obejmuje takze
dostosowanie budynku do aktualnych przepisow techniczno-budowlanych ( w tym w zakresie ochrony
przeciwpozarowej) oraz dla potrzeb os6b niepetnosprawnych. Ponadto zaprojektowano remont wykonczenia
pomieszczen, stolarki drzwiowej i czeSciowa wymiane wyposazenia. Zaprojektowano takze wykonanie odcinka
podziemnego kanalizacji sanitarnej.

2.0. PROJEKTOWANY PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

W ramach niniejszego projektu przewidziano dostosowanie budynku dla potrzeb przebywania do 75 oséb, modernizacje
i powiekszenie zaplecza higienicznosanitarnego, dostosowanie obiektu do potrzeb oséb niepetnosprawnych.
Zaprojektowano dodatkowe pomieszczenie toalety — przeznaczonej dla 0séb niepetnosprawnych, zmiane ukfadu toalety
damskiej i meskiej, zmiang uktadu $cian wewnetrznych dziatowych, pomieszczenia gospodarcze oraz pomieszczenie
zaplecza kuchni. Przeznaczenie gtéwnej Sali audytoryjnej i matej Sali zaje¢ bez zmian. Pomieszczenia dostepne
z gtdwnego holu pofaczonego z wiatrotapem.

2.1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH

Nr Pomieszczenie Wysokos$¢ [m] | Powierzchnia [m?]
1.1 | Wiatrofap 3,18 5,78
1.2 |Przedsionek 3,18 3,71
1.3 |Szatnia 3,18 2,68
1.4 |Hol 3,18 8,40
1.5 |Toaleta dla niepetnosprawnych 2,5 4,51
1.6 |Sala 3,96 140,85
1.7 |Scena 3,28 38,94
1.8 | Wiatrofap 2,60 1,68
1.9 |Kuchnia cateringowa 3,18 13,23
1.10 | Zmywalnia 3,18 1,92
1.11 |Pom. porzgdkowe 3,18 1,16
1.12 |Korytarz 3,18 10,42
1.13 | Przedsionek - umywalnia 2,5 2,04
1.14 | Toaleta damska 2,5 1,16
1.15 | Swietlica $rodowiskowa 3,18 23,61
1.16 | Przedsionek - umywalnia 2,5 1,70
1.17 | Toaleta meska 2,5 3,34
1.18 | Magazyn 2,76 4,35

Suma 269,48

3.0 PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNO-MATERIALOWE

SCIANY

Projekt obejmuije rozbiérke fragmentow Scian dziatowych, zgodnie z rys. PB-A-1.0.

Zaprojektowano wykonanie nowych écian dziatowych z bloczkéw wapienno-piaskowych o grubosci 8 i 12cm.

Sciany murowane na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M5.

Ponadto zaprojektowano w ramach remontu wykonanie nowej warstwy tynku w miejscach ubytkéw po wykonanych
rozbiorkach Scian i wymiany nadprozy oraz wyréwnanie podtoza, gruntowanie i malowanie powierzchni Scian.

W istniejacych pomieszczeniach fazienek zaprojektowano wymiane Sciennych ptytek ceramicznych.

NADPROZA

Zaprojektowano wymiane nadprozy nad poszerzanymi otworami drzwiowymi i jednym poszerzanym otworem okiennym
oraz wykonanie nowych nadprozy nad otworami drzwiowymi w projektowanych Scianach dziatowych.



Zaprojektowane zostaty nadproza strunobetonowe SBN 120. Szczegdty wg TOMU Il - KONSTRUKCJA
SUFITY
Zaprojektowano wykonanie sufitw podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu aluminiowym oraz sufitow
podwieszanych kasetonowych - zgodnie z rysunkiem PB-A-1.2.
W pomieszczeniu gtéwnej sali audytoryjnej (1.6) oraz matej sali zaje¢ (1.15) zaprojektowano obudowy kanatow
wentylacyjnych z ptyt gipsowo-kartonowych.
Ponadto zaprojektowano w ramach remontu wykonanie nowej warstwy tynku w miejscach ubytkow po wykonanych
rozbiérkach $cian oraz wyréwnanie podtoza, gruntowanie i malowanie powierzchni sufitéw.
PODLOGI | POSADZKI
Zaprojektowano wykonanie nowej podtogi w pomieszczeniach higienicznosanitarnych, wymiane wykonczenia podtogi
w kuchni, po wykonanych robotach instalacyjnych oraz remont podtogi drewnianej w pozostatych pomieszczeniach.
Ponadto zaprojektowane zostato wykonanie posadzki w pomieszczeniu gospodarczym wraz z wyréwnaniem poziomu
posadzki w tym pomieszczeniu do poziomu podtogi pozostatej czesci budynku - warstwy posadzki zgodnie z rysunkiem
PB-A-3.0.
STOLARKA DRZWIOWA
Zaprojektowano catkowitg wymiane stolarki drzwiowej wewnetrznej i zewnetrznej, na drzwi bezprogowe. Zestawienie
projektowanej posadzki zgodnie z PB-A-5.0.
STOLARKA OKIENNA
Zaprojektowano poszerzenie okna w matej sali zaje¢ ( 1.15 ) oraz montaz nowej stolarki okiennej w tym pomieszczeniu
- okno nieotwieralne, w odporno$ci ogniowej EI60. Zaprojektowano demontaz jednego okna i zamkniecie otworu
okiennego za pomocg pustakéw szklanych — luksferéw — o odpornosci ogniowej REI120.
WYPOSAZENIE INSTALACYJNE
Zaprojektowano instalacje:
- elektryczng i o$wietleniowag wg Tom V. Instalacje elektryczne
- instalacje zimnej wody, cieptej wody uzytkowej, kanalizacji sanitarnej wg Tom Il Instalacje sanitarne —
wodnokanalizacyjna, ogrzewania, gazowa
- przebudowe instalacji gazu wg Tom lll. Instalacje sanitarne — wodnokanalizacyjna, ogrzewania, gazowa
- wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnei wraz z montazem centrali wentylacyjnej na dachu budynku
i klimatyzacji z montazem jednostki zewnetrznej na dachu budynku zgodnie z Tom IV Instalacje sanitarne —
wentylacji i klimatyzacji.
- zaprojektowano wykonanie odcinka instalacji kanalizacji sanitarnej zgodnie z Tom Ill. Instalacje sanitame —
wodnokanalizacyjna, ogrzewania, gazowa. Projektowany odcinek instalacji kanalizacji nie wprowadza zmian
w zakresie istniejacego przytacza.
Projektowane instalacje nie powodujg zmian w istniejacych przytaczach.
WYPOSAZENIE
Zaprojektowano dodatkowe wyposazenie pomieszczen w nowg armature sanitarna, armature i wyposazenie toalety dia
0sob niepetnosprawnych, zamiang kuchenki gazowej w kuchni na kuchenke elektryczng, wymiane zlewozmywaka
kuchennego.
Ponadto zaprojektowano hydrant przeciwpozarowy Dn25 zlokalizowany w holu.

3.1 OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT REMONTOWYCH

Projektowane prace remontowe nie majg wptywu na forme i funkcje budynku.
W zakresie remontu zostang wykonane nastepujace roboty budowlane:
Ozn  Rodzaj wykonywanych robét:
1. Demontaz instalacji, urzadzen i mebli
Dotyczy wszystkich pomieszczen.
Instalacje powinny zosta¢ odtgczone od przytaczy i instalacji przez pracownikéw wyznaczonych przez
wiasciciela terenu i posiadajacych wiasciwe uprawnienia.
Odigczenia musza by¢ udokumentowane odpowiednimi wpisami w dzienniku budowy. Demontaz instalacji i
urzadzen prowadzi¢ w razie potrzeby z lekkich, przestawnych rusztowan.
Demontaz urzadzen — kotta gazowego, kuchenki gazowej, urzadzen sanitarnych i armatury fazienkowej,
grzejnikow, opraw oéwietleniowych itp.
2. Demontaz istniejacego wykonczenia podtogi
Dotyczy pomieszczen: 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.8,1.9.1.10, 1.11,1.12, 113, 1.14,1.15
Demontaz parkietu drewnianego i paneli podtogowych z listwami przypodtogowymi oraz ptytek ceramicznych i
gresowych wraz z cokolikami.
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W pomieszczeniach 1.6, 1.7 wykona¢ demontaz parkietu drewnianego wytacznie w zakresie zwigzanym z
wymiang instalacji grzewczej, wzdtuz scian, zgodnie z projektem branzy instalacje sanitarne.
Demontaz plytek $ciennych i podtogowych
Dotyczy pomieszczen: 1.9, 1.10, 1.11, 1.5, 1.13, 1.14
Demontaz istniejacych ptytek Sciennych
Skucie odspojonego tynku Sciennego i sufitowego w miejscach odspojenia oraz w miejscach
wykonywanego poszerzenia otworéw drzwiowych i okiennych oraz
Dotyczy wszystkich pomieszczen
Uwaga: Przed usunigciem tynku nalezy dokona¢ demontazu istniejacych urzadzen i mebli oraz odtaczy¢ lub
odcig¢ instalacje sanitarne i elektryczne w pomieszczeniach.
Demontaz boazerii $ciennej
Dotyczy pomieszczen: 1.2, 1.4
Demontaz boazerii wraz z listwami wykonczeniowymi.
Demontaz stolarki drzwiowej
Dotyczy pomieszczen: 1.3,1.4,1.5,1.8,1.9, 110, 1.11,1.12, 1.13, 1.14, 1.15,1.17,1.18
Demontaz stolarki drzwiowej wraz z oScieznicami.
Wymiana stolarki okiennej
Dotyczy pomieszczenia: 1.7, 1.15
Demontaz stolarki okiennej wraz z o$cieznicami oraz demontaz stolarki okiennej w pomieszczeniu 1.7.
Montaz nowej stolarki okiennej i pustakow szklanych zgodnie z opisem i rysunkiem projektu architektury —
tom I. Okno i pustaki szklane w odpornosci ogniowej, zgodnie z opisem i rysunkiem.
Demontaz $cianek dziatowych murowanych
Dotyczy pomieszczen: 1.4,1.5,1.9,1.12, 1.13, 1.14
Demontaz $cian dziatowych z cegty ceramicznej o grubo$ci 8 + 15 cm.
Uwaga: Przed demontazem $cian nalezy dokona¢ demontazu istniejacych urzadzen i mebli oraz odtgczy¢ lub
odcig¢ instalacje sanitarne i elektryczne w pomieszczeniach.
Wymurowanie odcinkéw $cian dziatlowych
Dotyczy pomieszczen: 1/2,1.3,1.4,1.5,1.9, 1.10, 1.11,1.12, 1.13, 1.14, 1.16, 1.17, 1.18
Wymurowanie odcinkdw $cian o grubo$ci 12cm z pustakdw ceramicznych wraz z wykonanie otworéw
drzwiowych i nadprozy.
Powierzchnie Sciany wykonczyé zgodnie z opisem robét budowlanych pkt. 14 i 15.
Poszerzenie istniejacych otworow drzwiowych i okiennego wraz z wymiang nadproza
Dotyczy pomieszczen: 1.3, 1.4,1.5,1.8,1.9,1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15,1.17, 1.18
Wykonanie poszerzenia otworéw drzwiowych odcinkéw $cian dziatowych zgodnie z rysunkiem rzutu
architektury PB-A-1.1. Demontaz istniejacych nadprozy.
Montaz nadprozy projektowanych zgodnie z projektem branzy konstrukcyjnej - tom Il. Doktadne wymiary
sprawdzi¢ na budowie, po wyborze dostawcy drzwi.
Wyréwnanie powierzchni sciany po montazu nadprozy zgodnie z opisem rob6t budowlanych pkt. 5 6.
Wykonanie otworowania pod projektowane instalacje
Dotyczy pomieszczen: 1.4, 1,5, 1.6, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12,
Wykonanie otworéw w $cianach. Wykonanie otworéw w stropodachu pod projektowang instalacje klimatyzacii
i wentylaci.
Wykonanie wymiany, remontu instalacji lub wykonanie nowej instalacji. Dotyczy instalacji wodnej,
centralnego ogrzewania, wentylacyjnej
Dotyczy wszystkich pomieszczen.
Dokona¢ remontu, wymiany lub wykonanie nowej instalacji zgodnie z poszczegolnymi projektami
branzowymi: instalacji sanitarnych (tom Ill), instalacji wentylacji i klimatyzacji (tom IV) i instalacji elektrycznych
(tom V)
Wykonanie warstw nowej posadzki wraz z izolacja termiczng i wylewka wyréwnujaca.
Dotyczy pomieszczenia: 1.16, 1.17, 1.18
Nalezy wykona¢ demontaz istniejgcej posadzki zgodnie pkt. 1.
Nastepnie nalezy wykona¢ warstwy projektowanej posadzki w nastepujacym uktadzie warstw:
- wylewka betonowa C12/15 gr. 5cm zbrojona wtdknami polimerowymi
- warstwa rozdzielcza z folii PE gr. 0,2mm
- termoizolacja - styropian EPS-100 A < 0,038 W/mK gr. 12cm
- keramzyt gr. 21cm
- hydroizolacja folia PE gr.0,5mm, potaczenie przez zgrzewanie



- istniejgca podtoga

14. Wykonanie nowej warstwy tynku w miejscach ubytkéw oraz po wykonanych rozbidrkach $cian

15.

i wymiany nadprozy

Dotyczy wszystkich pomieszczen.

Nalezy wykona¢ tynkowanie scian tynkiem cementowo-wapiennym kategorii lll. Nastepnie powierzchnie
tynkowane nalezy wykonczy¢ zgodnie z opisem robot pkt. 14.

Wyréwnanie podioza, gruntowanie i malowanie powierzchni $cian

Dotyczy wszystkich pomieszczen:

- na catej wysokosci ciany: 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,16,1.7,1.8,1.12,1.15

- na wysokosci od 2,0m do sufitu: 1.9, 1.10, 1.11, 1.13, 1.14, 1.16, 1.17, 1.18 (w tych pomieszczeniach do
wysokosci 2,0m od podtogi oktadzina z ptytek ceramicznych)

Przed przystapieniem do wykonania tego etapu prac nalezy przeprowadzi¢ usuniecie odspojonych fragmentéw
wykoriczenia $cian, usuniecie starych, stabo zwigzanych powtok malarskich, odttuszczenie.

Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie przed kontaktem z materiatami wykonczeniowymi
$cian. Nastepnie nalezy wykona¢ gruntowanie powierzchni $cian gruntem gteboko penetrujgcym. Wieksze
ubytki i szczeliny nalezy oczy$ci¢ i wypetni¢ elastyczng masg szpachlowa, gipsem budowlanym lub masg
szpachlowa. Na tak przygotowanym podfozu w pomieszczeniach suchych nalezy wykona¢ gtadz szpachlowa,
gipsowg, tynk kategorii IV. W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci nalezy wykona¢ warstwe
wykonczeniowa tynku cementowo-wapiennego kategorii IV. Przeszlifowaé powierzchnie $ciany, oczysci¢ i
zagruntowaé, a nastepnie pomalowa¢ dwukrotnie farbg akrylowg (kolor do uzgodnienia z Inwestorem i
Uzytkownikiem).

Tynki wewnetrzne

Gotowe tynki nalezy wykona¢ scisle z zaleceniami producenta. Tynki gipsowe lub cementowo-wapienne sg to
gotowe, przygotowane fabrycznie mieszanki tynkarskie lub warstwa zaprawy cementowo-wapienne;
wykonywana bezpo$rednio na budowie z piasku, cementu, wapna i wody. Woda (PN-EN 1008:2004) Do
przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode z rurociggow. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut. Naroznik tynkarski sg to
gotowe wyroby przeznaczony do stosowania w budownictwie.

Tynki gipsowe

Suche mieszanki gipsowe, sktadajace sie ze specjalnie dobranych spoiw, wypemiaczy i domieszek
modyfikujacych wiasnoéci robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszanki te sg gotowe do uzycia
natychmiast po zarobieniu wodg zarobkowa. Modyfikowane spoiwa gipsowe ze wzgledu na przeznaczenie
mozna podzieli¢ na:

- gipsy tynkarskie,

- gipsy szpachlowe,

- tynki cienkowarstwowe,

- gtadzie.

Gipsy tynkarskie sg to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypetniaczy mineralnych oraz
chemicznych $rodkéw modyfikujacych, nadajacych uzyskanej zaprawie plastycznos¢, tatwo$¢ obrobki i
podnoszacych przyczepnos¢ do podtoza. Poszczegdlne typy gipséw tynkarskich charakteryzuje rézne zuzycie
na kazdy mm grubosci wyprawy: lekki - 0,8 kg/m2, standard - 1,2 kg/m2 oraz obrobka i zastosowanie.
Obecnie stosowane sg nastepujace typy gipséw tynkarskich:

- gips tynkarski maszynowy GTM przeznaczony do wykonywania

wewnetrznych wypraw tynkarskich sposobem zmechanizowanym,

- gips tynkarski maszynowy GTM lekki,

- gips tynkarski reczny GTR przeznaczony do recznego tynkowania,

- gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o grubo$ci 3-6 mm.

Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich sg przeznaczone do stosowania na wszystkie podtoza
mineralne (beton, cegta ceramiczna, cegta silikatowa, beton komorkowy).

Tynkdéw gipsowych nie powinno si¢ wykonywac jedynie na podtozach drewnianych,

metalowych oraz z tworzyw sztucznych. Gipsy szpachlowe sg mieszankami na bazie gipsu p&twodnego
z dodatkiem wypetniaczy mineralnych oraz chemicznych Srodkow

modyfikujacych. Zawierajg komponenty, dzigki ktorym uzyskane zaprawy sq plastyczne i tatwe w obrébce.
Gipsy szpachlowe typu G stuzg do wyréwnywania i szpachlowania podfozy gipsowych, np. ptyt gipsowych,
tynkow gipsowych. Gipsy szpachlowe F przeznaczone sg do spoinowania potgczen plyt g-k wraz z siatkq
zbrojacq oraz wypetnienia niewielkich uszkodzen powierzchni $cian i sufitow z ptyt g-k wewnatrz pomieszczen.
Gipsy szpachlowe B stosowane sg do wyréwnywania podtozy wykonanych z betonu, tynkéw cementowych i
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cementowo-wapiennych oraz wykonywania gtadzi na tych podtozach. Mogg by¢ naktadane na gtadkie podioza
budowlane lub na odnawialne stare podtoza tynkarskie. Tynki cienkowarstwowe i gtadzie sg to gotowe
mieszanki produkowane na bazie spoiwa gipsowego lub maczki anhydrytowej z dodatkiem wypetniaczy
mineralnych oraz sktadnikdw poprawiajacych plastyczno$¢ i reologie. Gladzie gipsowe i tynki cienkowarstwowe
stuzg do

wykonywania pocienionych wypraw na réwnych podtozach betonowych oraz na tynkach cementowych i
cementowo-wapiennych wewnatrz pomieszczen.

Emulsja do gruntowania

Emulsja do gruntowania i wzmacniania podfozy budowlanych pod kleje, gladzie, tynki, posadzki emulsja
powinna by¢ jest impregnatem przeznaczonym do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasigkliwych,
nadmiernie chtonnych i ostabionych podtozy, w tym wykonanych z betonu, gazobetonu, ptyt cementowych,
gipsowych i gipsowo-kartonowych, tynkéw gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych. Emulsja
powinna by¢ doskonatym $rodkiem do przygotowania podioza przed wykonaniem tynku, posadzki, podktadu
podtogowego, gtadzi szpachlowej, itp. Emulsja powinna by¢ impregnatem do gruntowania produkowanym jako
gotowa do uzycia wodna dyspersja najwyzszej jakosci zywicy akrylowej. Emulsja powinna wnikac silnie w gtab
podtoza, powodujac jego wzmocnienie i ujednorodnienie parametréw catej gruntowanej powierzchni. Emulsja
winna regulowa¢ proces chtonnosci podioza i zapobiega¢ odcigganiu nadmiernej ilosci wody z wykonywanych
na nim warstw, np. gtadzi szpachlowych. Emulsja powinna poprawia¢ warunki wigzania zapraw i przyczynia¢
sie do osiggniecia przez nie zaktadanych parametrow technicznych, w tym przyczepnosci. Parametry
techniczne emuls;ji: uzytkowanie powierzchni: po 24 godzinach, gestos¢ emulsii: 1,0 g/cm3.

Masa szpachlowa - gfadz gipsowa

Masa szpachlowa do wykonania wyréwnania podtoza na $cianach i pilastrach.

1) Woda do przygotowywania zapraw i skraplania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgca wymaganiom
normy PN-EN-1008:2004 ,Materiaty budowlane. Woda zarobowgq". Bez bada laboratoryjnych mozna stosowaé
wodociggowg wode pitna.

2) Gladzie gipsowe (gtadZ gipsowa) stosuje sie do wykonania prac wewnatrz pomieszczen jako ostateczng
warstwe wykonczeniowg. Gtadz Gipsowa jest plastyczna i tatwa w obrobce. Charakteryzuje sig wydtuzonym
czasem wigzania i dobrg przyczepno$cig do podioza. Gtadzi Gipsowej nie stosuje sie na podtozach
drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych. Powierzchnia wykonana gtadzig gipsowg jest idealnym
podtozem do malowania lub tapetowania.

3) Masa szpachlowa do wykonywania gtadzi gipsowych produkt powinien byC biatg masg szpachlowa,
przeznaczong do wykonywania gtadzi gipsowych oraz do wypetniania ubytkéw na powierzchniach $cian i
sufitow. Masa szpachlowa powinna mie¢ mozliwo$¢ zastosowania na typowych podtozach mineralnych, takich
jak beton, gazobeton, gips, tynki cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe oraz nadawac sie do stosowania
wewnatrz pomieszczen, przy czym grubos¢ pojedynczej warstwy nie moze przekroczy¢ 2 mm. Produkt ma byé
gotowa, suchg mieszanka, produkowang na bazie maczki anhydrytowej, wypetniaczy wapiennych oraz
dodatkéw modyfikujacych nowej generacji. Parametry techniczne powinny pozwoli¢ na uzyskanie powierzchni
0 duzej gtadkosci, stanowigcej doskonate podioze pod malowanie. Parametry techniczne masy szpachlowej:
przyczepno$¢: min. 0,50MPa; gesto$¢ w stanie suchym: ok. 1,1 g/lcm3, max. grubo$¢ jednej warstwy: 2mm.
Wykonanie napraw powierzchni podtogi, wykonanie warstwy samopoziomujacej na istniejacej
wyréwnanej i naprawionej posadzce, izolacja przeciwwilgociowa podtég.

Dotyczy pomieszczen: 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.8,1.9.1.10, 1.11,1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18
Nalezy wyréwnaé powierzchnie podtogi, a nastepnie wykona¢ gruntowanie podioza. Wykonaé wylewke
samopoziomujacej anhydrytowej na przygotowanym i zagruntowanym podtozu. WykonaC gruntowanie
posadzki preparatem w systemie wybranego dostawcy izolacji przeciwwilgociowej, a nastepnie wykonac.
izolacje przeciwwilgociowa posadzki wraz z wywinigciem 20cm na Sciany.

Folia w ptynie przeznaczona do wykonywania izolacji wodochronnych pomieszczef mokrych wewnatrz
budynkach uzyteczno$ci publiczne;j.

Parametry

- masa na bazie dyspersji polimerowych, wypetniaczy oraz $rodkéw modyfikujacych

- max grubo$¢ jednej warstwy: 2 mm

- min / max grubo$¢ powtoki uszczelniajacej: 1 mm /3 mm

- czas wysychania: < 30 minut

- Gestos¢ wyrobu ok ok. 1,4 g/cm? Temperatura podioza i otoczenia w trakcie prac od +5 °C do +30 °C

- wykonanie warstwy ochronnej - uktadanie ptytek:

-podh

- po 6 h (dla hydroizolacii typu $redniego)

Aplikacja dwuwarstwowa. Naktadanie drugiej warstwy: po ok. 1 godzinie
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18.

19.

20.

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej $cian
Dotyczy pomieszczen: 1.5, 1.9. 1.10, 1.1, 1.13, 1.14, 1.16, 1.17, 1.18 na Scianach do wysokosci 2,0m
Nalezy dokona¢ dostawy i montazu uszczelnien przejs¢ instalacyjnych oraz naroznikéw $cian do wysoko$ci
20cm za pomoca tasm uszczelniajacych w systemie wybranego dostawcy izolacji przeciwwilgociowej. Wykonaé
izolacje przeciwwilgociowg z pokryciem powierzchni Sciany wokét umywalki w pasie o szerokosci 50cm z kazdej
strony umywalki oraz pod nig do podtogi.
Zastosowac folie w ptynie przeznaczong do wykonywania izolacji wodochronnych pomieszczen mokrych
wewnatrz budynkach uzyteczno$ci publiczne;.
Parametry folii w ptynie
- masa na bazie dyspersji polimerowych, wypetniaczy oraz $rodkéw modyfikujacych
- max grubo$¢ jednej warstwy: 2 mm
- min / max grubo$¢ powtoki uszczelniajgcej: 1 mm /3 mm
- czas wysychania: < 30 minut
- Gesto$¢ wyrobu ok ok. 1,4 g/cm® Temperatura podtoza i otoczenia w trakcie prac od +5 °C do +30 °C
- wykonanie warstwy ochronnej - uktadanie ptytek:
-po4dh
- po 6 h (dla hydroizolacji typu Sredniego)
Aplikacja dwuwarstwowa. Naktadanie drugiej warstwy: po ok. 1 godzinie
Ulozenie paneli podtogowych
Dotyczy pomieszczen: 1.15
Panele laminowane, klasa $cieralnosci 33 / AC5, gr. 10mm kolor ciemny dab, trudnozapalne na podktadzie o
euroklasie A1i A2
Odtworzenie podtogi z wykorzystaniem istniejacego, zdemontowanego uprzednio parkietu
drewnianego
Dotyczy pomieszczen: 1.6 1.7.
Nalezy dokona¢ napraw i uzupetnien warstw posadzki w miejscach przeprowadzenia nowych i
remontowanych instalacji — naprawy, uzupetnienia i wykonczenie warstw posadzki wykona¢ zgodnie z
punktem 16.
Wyréwnanie podtoza i wykonanie uzupetnien gtadzi gipsowej na sufitach
Dotyczy wszystkich pomieszczen
Nalezy przeprowadzi¢ usuniecie odspojonych fragmentow sufitu, usuniecie starych, stabo zwigzanych powtok
malarskich, odttuszczenie. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie przed kontaktem z
materiatami wykoficzeniowymi sufitu. Nastepnie nalezy wykona¢ gruntowanie powierzchni sufitu gruntem
gteboko penetrujgcym. Wieksze ubytki i szczeliny nalezy oczysci¢ i wypetni¢ elastyczng masg szpachlowa,
gipsem budowlanym lub masg szpachlowa. Na tak przygotowanym podtozu w pomieszczeniach suchych (biura,
archiwa, komunikacja) nalezy wykona¢ gtadz szpachlowg gipsowa, tynk kategorii IV, w pomieszczeniach
suchych (biura, archiwa, komunikacja). W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnoéci - pom. 0/9, 0/15, 1/10
- nalezy wykona¢ warstwe wykonczeniowg tynku z gtadzi wapiennej tynk kategorii IV. Przeszlifowang
powierzchnie Sciany oczysci¢ i zagruntowac, a nastepnie pomalowaé dwukrotnie farbg akrylowg w kolorze
zblizonym do NCS 0406-Y48R (kolor do uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem).
Tynki gipsowe
Suche mieszanki gipsowe, sktadajace sie ze specjalnie dobranych spoiw, wypemiaczy i domieszek
modyfikujacych wiasnosci robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszanki te sg gotowe do uzycia
natychmiast po zarobieniu wodg zarobkowa. Modyfikowane spoiwa gipsowe ze wzgledu na przeznaczenie
mozna podzielié¢ na:
- gipsy tynkarskie,
- gipsy szpachlowe,
- tynki cienkowarstwowe,
- gladzie.
Gipsy tynkarskie sg to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypetniaczy mineralnych oraz
chemicznych $rodkéw modyfikujacych, nadajacych uzyskanej zaprawie plastycznos¢, tatwo$¢ obrobki i
podnoszacych przyczepnos¢ do podtoza. Poszczegolne typy gipsow tynkarskich charakteryzuje rézne zuzycie
na kazdy mm grubosci wyprawy: lekki - 0,8 kg/m2, standard - 1,2 kg/m2 oraz obrdbka i zastosowanie.
Obecnie stosowane sg nastepujace typy gipséw tynkarskich:
- gips tynkarski maszynowy GTM przeznaczony do wykonywania
wewnetrznych wypraw tynkarskich sposobem zmechanizowanym,
- gips tynkarski maszynowy GTM lekki,
- gips tynkarski reczny GTR przeznaczony do recznego tynkowania,
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- gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o grubo$ci 3-6 mm.

Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich sg przeznaczone do stosowania na wszystkie podtoza
mineralne (beton, cegta ceramiczna, cegta silikatowa, beton komdrkowy).

Tynkéw gipsowych nie powinno sie wykonywac jedynie na podtozach drewnianych,

metalowych oraz z tworzyw sztucznych. Gipsy szpachlowe sg mieszankami na bazie gipsu pdtwodnego
z dodatkiem wypetniaczy mineralnych oraz chemicznych $rodkow

modyfikujacych. Zawierajg komponenty, dzieki ktérym uzyskane zaprawy sg plastyczne i fatwe w obrobce.
Gipsy szpachlowe typu G stuzg do wyréwnywania i szpachlowania podtozy gipsowych, np. ptyt gipsowych,
tynkéw gipsowych. Gipsy szpachlowe F przeznaczone sg do spoinowania potaczen plyt g-k wraz z siatkg
zbrojacg oraz wypetnienia niewielkich uszkodzen powierzchni $cian i sufitdw z ptyt g-k wewnatrz pomieszczen.
Gipsy szpachlowe B stosowane sg do wyrownywania podfozy wykonanych z betonu, tynkow cementowych i
cementowo-wapiennych oraz wykonywania gtadzi na tych podtozach. Mogg by¢ naktadane na gtadkie podioza
budowlane lub na odnawialne stare podioza tynkarskie. Tynki cienkowarstwowe i gtadzie sg to gotowe
mieszanki produkowane na bazie spoiwa gipsowego lub maczki anhydrytowej z dodatkiem wypetniaczy
mineralnych oraz sktadnikdw poprawiajacych plastycznos¢ i reologie. Gtadzie gipsowe i tynki cienkowarstwowe
stuzg do

wykonywania pocienionych wypraw na réwnych podiozach betonowych oraz na tynkach cementowych i
cementowo-wapiennych wewnatrz pomieszczen.

Emulsja do gruntowania

Emulsja do gruntowania i wzmacniania podiozy budowlanych pod kleje, gladzie, tynki, posadzki emulsja
powinna by¢ jest impregnatem przeznaczonym do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasigkliwych,
nadmiernie chtonnych i ostabionych podtozy, w tym wykonanych z betonu, gazobetonu, ptyt cementowych,
gipsowych i gipsowo-kartonowych, tynkow gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych. Emulsja
powinna by¢ doskonatym $rodkiem do przygotowania podtoza przed wykonaniem tynku, posadzki, podktadu
podiogowego, gtadzi szpachlowej, itp. Emulsja powinna by¢ impregnatem do gruntowania produkowanym jako
gotowa do uzycia wodna dyspersja najwyzszej jakosci zywicy akrylowej. Emulsja powinna wnikac silnie w gtab
podtoza, powodujac jego wzmocnienie i ujednorodnienie parametrow catej gruntowanej powierzchni. Emulsja
winna regulowac proces chtonno$ci podioza i zapobiega¢ odcigganiu nadmiernej ilosci wody z wykonywanych
na nim warstw, np. gtadzi szpachlowych. Emulsja powinna poprawia¢ warunki wigzania zapraw i przyczynia¢
sie do osiggniecia przez nie zaktadanych parametréw technicznych, w tym przyczepno$ci. Parametry
techniczne emulsji: uzytkowanie powierzchni: po 24 godzinach, gesto$¢ emulsji: 1,0 g/lcm3.

Masa szpachlowa - gfadz gipsowa

Masa szpachlowa do wykonania wyréwnania podfoza na $cianach i pilastrach.

1) Woda do przygotowywania zapraw i skraplania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgca wymaganiom
normy PN-EN-1008:2004 ,Materiaty budowlane. Woda zarobowq". Bez bada laboratoryjnych mozna stosowaé
wodociggowg wode pitna.

2) Gtadzie gipsowe (gtadz gipsowa) stosuje sie do wykonania prac wewnatrz pomieszczen jako ostateczng
warstwe wykonczeniowg. Gtadz Gipsowa jest plastyczna i tatwa w obrobce. Charakteryzuje sie wydtuzonym
czasem wigzania i dobrag przyczepnosciq do podioza. Gtadzi Gipsowej nie stosuje sie na podtozach
drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych. Powierzchnia wykonana gtadzig gipsowa jest idealnym
podiozem do malowania lub tapetowania.

3) Masa szpachlowa do wykonywania gtadzi gipsowych produkt powinien byC biatg masg szpachlowa,
przeznaczong do wykonywania gtadzi gipsowych oraz do wypetniania ubytkéw na powierzchniach $cian i
sufitow. Masa szpachlowa powinna mie¢ mozliwo$¢ zastosowania na typowych podtozach mineralnych, takich
jak beton, gazobeton, gips, tynki cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe oraz nadawac si¢ do stosowania
wewnatrz pomieszczen, przy czym grubos¢ pojedynczej warstwy nie moze przekroczy¢ 2 mm. Produkt ma by¢
gotowg, suchg mieszanka, produkowang na bazie maczki anhydrytowej, wypetniaczy wapiennych oraz
dodatkdw modyfikujgcych nowej generacji. Parametry techniczne powinny pozwoli¢ na uzyskanie powierzchni
0 duzej gtadkosci, stanowigcej doskonate podtoze pod malowanie. Parametry techniczne masy szpachlowej:
przyczepno$¢: min. 0,50MPa; gestos¢ w stanie suchym: ok. 1,1 g/lcm3, max. grubo$¢ jednej warstwy: 2mm.
Wykonanie okfadzin Scian z ptytek gresowych wraz ze spoinowaniem

Dotyczy pomieszczen: 1.5, 1.9, 1.10, 1.11, 1.13, 1.14, 1.16, 1.17

Na podiozu przygotowanym zgodnie z punktem 15 i 17, utozyC ptytki ceramiczne na zaprawie klejowe;j,
wraz z cokolikami.

Plytki $cienne

w $rednim standardzie do zastosowar wewnetrznych w budynkach uzytecznosci publicznej, wymiar 30 x 60
cm, gr. min. 9mm
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ptytki rektyfikowane, tonalne, kolor do uzgodnienie z Inwestorem i Uzytkownikiem

Odpornos¢ na ogien A1FL EN14411:2012

Uwalnianie substanciji niebezpiecznych — ptytki szkliwione: -

Otéw [mg/dm2 ] < 0,8 EN14411:2012

- Kadm [mg/dm2]< 0,07 EN14411:2012

Sita wigzania / adhezja [N/mm2 ]: -

-kleje cementowe = 0,5 EN14411:2012

kleje dyspersyjne = 1 EN14411:2012

-kleje z zywic reaktywnych =2 EN14411:2012

—zaprawa murarska NPD

- wtasciwosci uzytkowe nieustalone EN14411:2012

Odpornos¢ na szok termiczny wg EN14411:2012

Sita tamigca [N] minimum 1300 wg EN14411:2012

Trwato$¢ dla: -zastosowan wewnetrznych wg EN14411:2012

Zaprawa klejowa

wysokoelastyczna do ptytek w formacie do 60x60cm

Do zastosowan wewnetrznych w budynkach uzyteczno$ci publicznej

Gesto$¢ nasypowa ok. 1,60 g/cm?

Min/max. grubos¢ kleju 4 mm + 20 mm

Temperatura przygotowania kleju oraz podtoza i otoczenia w trakcie prac od +5 °C do +25 °C

Czas dojrzewania ok. 5 minut

Zywotno$¢ ok. 4 h

Czas otwarty pracy min. 30 minut

Korygowalno$¢ ok. 10 minut Wchodzenie na posadzke / spoinowanie po ok. 24 h

Petne obcigzenia eksploatacyjne — ruch pieszy* po 3 dniach

Reakcja na ogien A2fl -s1

Wytrzymato$¢ ztacza wyrazona jako - przyczepno$¢ poczatkowa = 1,0 N/mm?

Trwato$¢ ztacza w warunkach kondycjonowania /starzenia termicznego wyrazona jako: - przyczepnos$¢ po
starzeniu termicznym = 1,0 N/mm?

Trwato$¢ ztacza w warunkach dziatania wody/wilgoci wyrazona jako: - przyczepno$¢ po zanurzeniu w wodzie
21,0 N'mm?

Trwato$¢ ztacza w warunkach cykli zamrazania-rozmrazania wyrazona jako: - przyczepno$¢ po cyklach
zamrazania i rozmrazania = 1,0 N/mm?

Spoina do plytek ceramicznych

Cementowa, uelastyczniona, odporna na oddziatywanie wody i zabrudzenia zaprawa do fugowania ptytek i
ptyt ceramicznych. Powierzchnia wykonanej fugi jest gtadka i estetyczna. Ze wzgledu na specjalne
wiasciwosci wbudowywania, utwardzania, zatrzymywania wody i zmywania, szczegdlnie nadaje sie do
spoinowania okfadzin chfonnych, jak rowniez ptytek sciennych i podtogowych o niskiej chtonnosci.
Szerokos¢ spoiny fugi 3-5mm

Do stosowania wewnatrz budynkow uzytecznosci publicznej

Gtadka powierzchnia spoiny

Cementowa zaprawa do spoinowania 0 podwyzszonych parametrach:

0 wysokiej odporno$ci na $cieranie i zmniejszonej absorpcji wody.

Wytrzymatos$¢ na zginanie w warunkach suchych = 3,5 N/mm2

Wytrzymato$¢ na zginanie po cyklach zamrazania i rozmrazania = 3,5 N/mm2 Wytrzymato$¢ na Sciskanie w
warunkach suchych = 15,0 N/mm2

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie po cyklach zamrazania i rozmrazania 2 15,0 N/mm2

Skurcz <2 mm/m

Odpornos¢ na Scieranie < 1000 mm3

Absorpcja wody - po 30 min - po 240 min < 2g < 5g

Wykonanie okfadzin podtég z ptytek gresowych wraz z cokolikami i spoinowaniem

Dotyczy pomieszczen: 1.1,1.2.1.3,1.4,1.5,1.8,1.9.1,10,1.11.,1.12,1.13,1.14, 1.6, 1.17,1.18

Na podtozu przygotowanym zgodnie z punktem 16, utozy¢ ptytki gresowe na zaprawie klejowej,
wraz z cokolikami.

Plytki podtogowe:

w $rednim standardzie do zastosowar wewnetrznych w budynkach uzyteczno$ci publicznej, gres szkliwiony,
wymiar 60 x 60 cm, gr. min. 10mm
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ptytki rektyfikowane, $cieralnos¢ wgtebna max. 175, klasa antypo$lizgowosci R10 lub R11, tonalne,
kolor do uzgodnienie z Inwestorem i Uzytkownikiem

Cokoty wykonane jako ciete z ptytek podiogowych, szeroko$¢ cokotu 10cm.

Odpornos¢ na ogien A1FL EN14411:2012

Uwalnianie substanciji niebezpiecznych — ptytki szkliwione: -

Otéw [mg/dm2 ] < 0,8 EN14411:2012

- Kadm [mg/dm2 ] < 0,07 EN14411:2012

Sita wigzania / adhezja [N/mm2 ]: -

-kleje cementowe > 0,5 EN14411:2012

-kleje dyspersyjne = 1 EN14411:2012

-kleje z zywic reaktywnych =2 EN14411:2012

—zaprawa murarska NPD

- wlasciwosci uzytkowe nieustalone EN14411:2012

Odpornos¢ na szok termiczny wg EN14411:2012

Sita tamigca [N] minimum 1300 wg EN14411:2012

Poslizg wg CEN/TS 16165:2012, Zatacznik B R10 lub R11 wg EN14411:2012

Trwatos¢ dla: -zastosowan wewnetrznych wg EN14411:2012

Zaprawa klejowa

wysokoelastyczna do ptytek w formacie do 60x60cm

Do zastosowan wewnetrznych w budynkach uzyteczno$ci publicznej

Gesto$¢ nasypowa ok. 1,60 g/cm?®

Min/max. grubos¢ kleju 4 mm + 20 mm

Temperatura przygotowania kleju oraz podtoza i otoczenia w trakcie prac od +5 °C do +25 °C

Czas dojrzewania ok. 5 minut

Zywotno$¢ ok. 4 h

Czas otwarty pracy min. 30 minut

Korygowalno$¢ ok. 10 minut Wchodzenie na posadzke / spoinowanie po ok. 24 h

Petne obcigzenia eksploatacyjne — ruch pieszy* po 3 dniach

Reakcja na ogien A2fl -s1

Wytrzymato$¢ ztacza wyrazona jako - przyczepno$¢ poczatkowa = 1,0 N/mm?

Trwato$¢ ztacza w warunkach kondycjonowania /starzenia termicznego wyrazona jako: - przyczepnos¢ po
starzeniu termicznym = 1,0 N/mm?

Trwato$¢ ztacza w warunkach dziatania wody/wilgoci wyrazona jako: - przyczepno$é po zanurzeniu w wodzie
21,0 N'/mm?

Trwato$¢ ztacza w warunkach cykli zamrazania-rozmrazania wyrazona jako: - przyczepno$¢ po cyklach
zamrazania i rozmrazania = 1,0 N/mm?

Spoina do plytek ceramicznych

Cementowa, uelastyczniona, odporna na oddziatywanie wody i zabrudzenia zaprawa do fugowania ptytek i
ptyt ceramicznych. Powierzchnia wykonanej fugi jest gtadka i estetyczna. Ze wzgledu na specjalne
wiasciwosci wbudowywania, utwardzania, zatrzymywania wody i zmywania, szczegdInie nadaje sie do
spoinowania oktadzin chfonnych, jak réwniez plytek Sciennych i podtogowych o niskiej chtonnosci.
Szerokos¢ spoiny fugi 3-5mm

Do stosowania wewnatrz budynkéw uzyteczno$ci publiczne;

Gtadka powierzchnia spoiny

Cementowa zaprawa do spoinowania o podwyzszonych parametrach:

0 wysokiej odpornosci na cieranie i zmniejszonej absorpcji wody.

Wytrzymato$¢ na zginanie w warunkach suchych = 3,5 N/mm2

Wytrzymato$¢ na zginanie po cyklach zamrazania i rozmrazania 2 3,5 N/mm2 Wytrzymato$¢ na Sciskanie w
warunkach suchych = 15,0 N'mm2

Wytrzymato$¢ na $ciskanie po cyklach zamrazania i rozmrazania = 15,0 N/mm2

Skurcz <2 mm/m

Odpornos¢ na Scieranie < 1000 mm3

Absorpcja wody - po 30 min - po 240 min < 2g < 59

Montaz stolarki drzwiowej
Dotyczy wszystkich pomieszczen.
Dostawa stolarki drzwiowej wg rysunkow rzutdw i zestawien stolarki w projekcie architektury.
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Montaz stolarki wraz z oscieznicami i listwami maskujacymi.
Montaz parapetu zewnetrznego i wewnetrznego
Dotyczy pomieszczenia: 1.15.
Wykonac¢ parapet zewnetrzny z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej. Wykonac¢ parapet wewnetrzny z
konglomeratu w kolorze biatym, grubos¢ 3cm.
Montaz luster
Dotyczy pomieszczen: 1.5, 1.13, 1.16,
Lustra o wymiarach 60x90cm (szer. x wys.), krawedz bezfazowa, powierzchnia lustra zlicowana z
powierzchnig ptytek $ciennych. Montaz luster wpuszczanych w Sciane na klej montazowy. Dolna krawedz
lustra na wysokosci 120cm.
Wykonanie otworéw wentylacyjnych do kanatu istniejacego komina, wykonanie otworéw dla przejscia
kanatu wentylacyjnego
Dotyczy pomieszczen: 1.6, 1/9, 1/10, 1.1, 1.12, 1.13, 1.14,1.16, 1.17
Wykonanie otworéw do istniejacego komina oraz przejs¢ przez sciany - zgodnie z projektem architektury.
Srednica otworéw i 0§ otworu zgodnie z rysunkiem PB-A-1.1.
Uwaga: Przed wykonaniem nalezy dokona¢ demontazu istniejacych urzadzen i mebli oraz odtgczy¢ lub
odcigg¢ instalacje sanitarne i elektryczne w pomieszczeniach.
Montaz wentylatorow wyciagowych
Dotyczy pomieszczen: 1.5, 1.13, 1.14, 1.16, 1.17
Dostawa i montaz 4 sztuk wentylatoréw kanatowych @125 zasilanie 24W.
Podtaczenie do instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym instalacji elektrycznych
Wykonanie sufitow podwieszanych
Dotyczy pomieszczen: 1.6, 1.7, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17.
Dostawa i montaz: sufit podwieszany rozbieralny z ptyt gipsowych, wymiar ptyt 60x60cm,
na stelazu stalowym, zabudowy pionowe z z ptyt kartonowo-gipsowych 2x 12,5mm ze szpachlowaniem,
szlifowaniem i malowaniem 2x farbg akrylowg na kolor zblizony do NCS 0406-Y48R (kolor do uzgodnienia z
Inwestorem i Uzytkownikiem)
Wykonanie obudowy kanatu wentylacyjnego
Dotyczy pomieszczenia: 1.6, 1.7, 1.12,1.15
Obudowa z ptyt kartonowo-gipsowych 2x 12,5mm ze szpachlowaniem, szlifowaniem i malowaniem 2x farbg
akrylowa na kolor zblizony do NCS 0406-Y48R (kolor do uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem)
Malowanie $cian i sufitow
Dotyczy wszystkich pomieszczen
Materialy uzyte do robdt malarskich powinny spetnia¢ aktualne normy i posiada¢ aktualne deklaracje lub
$wiadectwa i atesty techniczne. Do rob6t malarskich nalezy uzyé farb: emulsyjne akrylowe. Farby muszg byé¢
odporne na przebarwienia pod wptywem zabrudzen np. thuszczem, smarem, olejem. Wykazujg tez odporno$¢
na wysoka temperature i uszkodzenia mechaniczne.
Materiaty pomocnicze:
a) $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza;
b) srodki do likwidacji zaciekdw i wykwitow;
c) kity i masy szpachlowe do naprawy podioza. Wszystkie w/w materialy musza mie¢ wtasnosci techniczne
okre$lone przez producenta lub odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.
Kolorystyka do ustalanie z Zamawiajacym i Uzytkownikiem — kolor malowania $cian zblizony do NCS 0406-
Y48R. Farby do malowania pilastrow i podciggu w kolorze biatym.
Dostawa i montaz kratek wentylacyjnych
Dotyczy pomieszczen: 1.5, 1.13, 1.14, 1.16, 1.17
Dostawa i montaz kratek wentylacyjnych sufitowych wymiar 160x160mm, przeptyw powietrza
min. 75%.
Dostawa nowych przyboréw i armatury sanitarnej - montaz przyboréw i armatury wg proj. branzy
instalacji sanitarnych
Dotyczy pomieszczen: 1/5, 1/13, 1/14, 1/16, 1/17

e umywalka uniwersalna wym. ok. 55 x 48 cm, z otworem i przelewem, kolor biaty, syfonem

umywalkowym chromowanym, sitkiem stalowym i korkiem gumowym - 4 szt.
e miska ustepowa ceramiczna lejowa stojaca wym. ok. 66x36x39cm, ze sptuczkg ceramiczng owalng
6/3 | z zasilaniem bocznym i deskq sedesowg antybakteryjng owalna, kolor bialy - 3 szt.
e Dbateria umywalkowa z dtugg wylewka, materiat: stal nierdzewna matowa - 4 szt.
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e dozownik na mydto w ptynie, 800 ml, stal nierdzewna matowa - 4 szt.

e pojemnik na reczniki papierowe w listkach, poj. 400 listkw, stal nierdzewna matowa — 4 szt.

e podajnik na papier toaletowy w rolce, na papier o $rednicy do min. 24cm, stal nierdzewna
matowa - 4 szt.

e szczotka do we, montowana do $ciany, stal nierdzewna matowa - 3 szt.

e Kkosz na $mieci, zamykany, stal nierdzewna matowa, 201, z przyciskiem noznym - 3 szt.

e kosz na odpady higieniczne, 4,5I - 3 szt.

e Systemowa zabudowa toalet z HPL-PR, gr. 3cm, rdzen z pianki poliuretanowej o duzej twardosci

pokryta obustronnie laminatem HPL o gr. 2 mm, w tym: drzwi 80cm 1 sztuka
33. Dostawa i montaz kotta gazowego
Dotyczy pomieszczenia: 1.9
Dostawa i montaz zgodnie z projektem branzy sanitarnej — tom |Il.
34. Dostawa i montaz kuchenki elektrycznej, czteropalnikowej
Dotyczy pomieszczenia: 1.9
Ptyta ceramiczna, do zabudowy w blacie, wymiary: ok. 52 cm x 30 cm x 5 ¢cm (gt. x szer. X wys.), moc
grzewcza 3kW, 4 pola grzewcze, kolor czarny, sterowanie - czujniki sensoryczne
35. Dostawa i montaz zlewozmywaka jednokomorowego z ociekaczem wraz z bateria o dugiej wylewce
Dotyczy pomieszczenia: i1/9
Dostawa i montaz zlewozmywaka jednokomorowego z ociekaczem, przelewem i otworem, korkiem
gumowym, wymiary zlewu 80x50cm, stal nierdzewna matowa - 1 szt.
Bateria o dtugiej wylewce - ze stali nierdzewnej matowej - 1 szt.

3.2 DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Osobom niepetnosprawnym zapewniono warunki niezbedne do korzystania z obiektu poprzez:

- dostep do budynku z poziomu terenu przed wejsciem gtdwnym bezprogowo,

- komunikacja bezprogowa wewnatrz budynku,

- zaprojektowano wc dla niepetnosprawnych (pom. 1.5) wyposazone w standardowy zestaw uchwytéw
oraz przyborow sanitarnych dla oséb niepetnosprawnych.

3.3 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA | ANALIZA RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
ALTERNATYWNYCH ZRODEL ENERGII

Zgodnie z projektem budowlanym z pazdziernika 2019 r. zatwierdzonym decyzjg o zatwierdzeniu projektu
budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe nr 370/2020 wydang dnia 05.02.2020 r. przez Staroste Powiatu
Wroctawskiego.

4.0. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z projektem budowlanym z pazdziernika 2019 r. zatwierdzonym decyzjg o zatwierdzeniu projektu
budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe nr 370/2020 wydang dnia 05.02.2020 r. przez Staroste Powiatu
Wroctawskiego.

5.0 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z projektem budowlanym z pazdziernika 2019 r. zatwierdzonym decyzjq o zatwierdzeniu projektu
budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe nr 370/2020 wydang dnia 05.02.2020 r. przez Staroste Powiatu
Wroctawskiego.

mgr inz. arch. Szymon Trzebiatowski

uprawnienia budowlane nr 36/WPOKK/2016

w specjalnosci architektonicznej do projektowania
i kierowania robotami bez ograniczen
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