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UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.

2. Rozpatrywać łącznie z opracowaniem branżowym.
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A

B

F

A

1x papa asfaltowa na lepiku na gorąco

2x papa asfaltowa podkładowa

gładź cementowa pokryta roztworem asfaltowym

płyty korytkowe zamknięte 60/300 i 60/200 ułożone

na ściankach ażurowych gr. 12cm z cegły dziurawki

B

Gładź cementowa 2cm

Izolacja 1x papa asfalt. na lepiku na gorąco

Styropian 2cm

Wylewka cementowa 2cm

Żużel granulowany 14cm

Belki stalowe 16cm

Płyty WPS 8cm

Tynk cem-wap 1,5cm

D

lastryko - 3cm

beton B10 - 5 cm

1x papa izolacyjna na lepiku

chudy beton B7,5 - 5cm

warstwa ubitego piasku 15cm

F

3x papa asfaltowa na lepiku

Gładź cementowa 3cm

Żużel granulowany 6-26cm (spadek 5%)

1x Papa na lepiku

Styropian samogasnący między belkami 10cm

Płyty WPS 8cm

belki stalowe I160 oprarte na wieńcu

Tynk cem-wap 1,5cm

E

posadzka betonowa B15 - 10cm

1x papa asfaltowa na lepiku asfalt

styropian samogasnący 4cm

chudy beton B7,5 - 5cm

podsypka piaskowa 15cm

C

płytki PCW - 0,3cm

trocinobeton - 5cm

styropian 5cm

1x papa izolacyjna na lepiku

żużlobeton - 15cm

C

C C
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