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ZESTAWIENIE POZYCJI OBLICZENIOWYCH
do projektu konstrukcyjnego

POZ.1 - Nadproze o Lo=1,70 m.
POZ. 2 - Nadproze o Lo=1,20 m.
POZ. 3 - Nadproze o Lo=0,90 m.
POZ. 4 - Nadproze o Lo=1,50 m.
/PhOZ. 5 - Konstrukcja wsporcza pod centrale wentylacyjna nawiewno — wywiewng V = 1800 m*
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OBLICZENIA STATYCZNE

DO PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO

POZ. 1 — Nadproze o Lo=1,70 m

Projektuje sie nadproze z belek nadprozowych strunobetonowych SBN 120 — 210 o dtugoéci belkil = 2,10 m,
Swiatto otworu L = 1,70 m. Dla $cian g = 30 cm — 2 szt.. Belki produkcji KONBET POZNAN.
Alternatywnie: belki nadprozowe typu L19-S/210.

POZ. 2 — Nadproze o Lo=1,20 m

Projektuje sie nadproze z belek nadprozowych strunobetonowych SBN 120 — 150 o diugosci belkil = 1,50 m,
$wiatlo otworu L = 1,20 m. Dla $cian g = 30 cm — 2 szt.. Belki produkcji KONBET POZNAN.
Alternatywnie: belki nadprozowe typu L19-S/150.

POZ. 3 - Nadproze o Lo=0,90 m

Projektuje sie nadproze z belek nadprozowych strunobetonowych SBN 120 — 120 o dtugosci belki| = 1,20 m,
wiatto otworu L = 0,90 m. Dla $cian g = 30 cm — 2 szt.. Belki produkcji KONBET POZNAN.
Alternatywnie: belki nadprozowe typu L19-S/120.

POZ. 4 — Nadprozeo Lo=1,50 m

Projektuje sie nadproze z belek nadprozowych strunobetonowych SBN 120 — 180 o diugoéci belkil = 1,80 m,
$wiatto otworu L = 1,50 m. Dla $cian g = 30 cm — 2 szt.. Belki produkcji KONBET POZNAN.
Alternatywnie: belki nadprozowe typu L19-S/180.

POZ. 5 — Konstrukcia wsporcza pod centrale wentylacyina nawiewno — wywiewna V =
1800 m3/h

5.1. Obcigzenia:

obciazenia stale

nr |Rodzaj Wartosé | Jednostka | Mnoznik obciazenie | wspdi. Obcigzenie
obcigzenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN] [kN]

1 |ciezar wiasny 3.80 [kN] 1.10 4.180 1.35 5.643
centrali
wentylacyjne] ]
2 |Ciezar 1.38 [kN] 1.10 1.518 1.20 1.822
wypeinienia
centrali
czynnikiem
zasilajacym -
woda
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I—-— —— Gt= 5,698| 1.310| (=  7.465

5.2. Wymiarowanie:

Projektuje sie zastosowanie podpér systemowych firmy ALNOR.

Dla obcigzenia obliczeniowego centrali G = 7,465 kN (746,50 kG) projektuje sig zastosowanie podpory o
kodzie: ST-ROF-SET-8 o maksymalnej noénosci P = 9,50 kN (950,0 kG) >> G = 7,465 kN (746,50 kG)
Pod nogi podpér nalezy zastosowa¢ maty antywibracyjne dla podpor o kodzie: ST-ROF-MAT.

Obliczenia wykonat:

mgr in%, R. Okyldrezyk

mgr inz. Ryszard Okularczyk
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1. OPINIA TECHNICZNA KONSTRUKCYJNA DOTYCZACA STANU TECHNICZNEGO
ISTNIEJACEGO BUDYNKU SWIETLICY W GAJKOWIE GM. CZERNICA ORAZ
MOZLIWOSCI JEGO PRZEBUDOWY WG PRZEDSTAWIONEJ KONCEPCJI
PRZEBUDOWY DO PB Z PAZDZIERNIKA 2019 R.

1.1 Lokalizacja

Gajkow, Gm. Czernica

1.2 Charakterystyka obiektu

Budynek zaprojektowany jako obiekt handlowo — $wietlicowy, jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony. Projektowane jest przebudowanie i remont czesci swietlicowej budynku i
wykonanie wentylacji nawiewno — wywiewnej mechaniczne;j.

Projektowane sg zmiany budowlane na parterze, ale nie bedg one ingerowaty w
elementy konstrukcyjne budynku. Wszelkie wyburzenia, powigkszenia otworéw drzwiowych
dotyczg wewnetrznych $cian dziatowych.

Konstrukcja budynku wykonana w technologii tradycyjnej murowanej ze stalowa rama w
czesci $wietlicowej. Rzut budynku zwarty oparty na planie prostokata. Budynek na biezgco

remontowany i modernizowany.
1.3 Opis elementow obiektu

1.3.1  Fundamenty
Nie wykonano odkrywek fundamentéw.

1.3.2 Sciany zewnetrzne
Sciany zewnetrzne murowane z pustakéw ceramicznych na zaprawie cementowo —
wapiennej. W $cianach budynku nie stwierdzono zadnych spekan, ani rys, ktore
mogtyby $wiadczyé o przeciazeniu i przekroczeniu stanow granicznych nosnosci
konstrukciji.

1.3.3 Sciany wewnetrzne nosne
Sciany ceramiczne murowane z pustakéw ceramicznych na zaprawie cementowo -
wapiennej. W $cianach nosnych wewnetrznych budynku nie stwierdzono zadnych
spekan ani rys, ktére moglyby $wiadczyé o przecigzeniu i przekroczeniu standw
granicznych nosnosci konstrukgcji.

1.3.4 Stropy






Strop pod stropodachem wykonano jako gestozebrowy typu WPS na stalowych
belkach z dwuteownikéw NP140. Na stropach tych nie stwierdzono zadnych spekan
ani rys, ktére mogtyby $wiadczy¢ o ich przecigzeniu i przekroczeniu standéw
granicznych nosnosci konstrukeji.
1.3.5 Dach

Stropodach wentylowany, ze wzgledu na wysoko$¢ nieuzytkowy, nie przetazowy. Nad
czescig Swietlicowg ptyty korytkowe na murowanych azurowych sciankach. Nad
kottownig wykonano szlichte ocieplajaco — formujgca ze szlaki zuzlowe;.

Na elementach konstrukcyjnych dachu oraz na jego poszyciu nie stwierdzono
uszkodzen, ktére mogtyby éwiadczy¢ o ich przecigzeniu i przekroczeniu stanow

granicznych nosnosci konstrukgji.

1.4 Zakres projektowanych zmian konstrukcyjnych w pomieszczeniach banku:

W zakres prac budowlanych przewidzianych w trakcie przebudowy i modernizacji

rozpatrywanego obiektu bankowego wchodza:

- poszerzenia wskazanych otworéw drzwiowych i okiennych,

- wykonhanie w istniejgcych $cianach murowanych, nowych otworéw na przejscia
instalacyjne i wentylacje,

- wykonanie podpdér pod projektowang centrale wentylacyjng umieszczong na dachu

kottowni,

Poza wyzej wymienionymi zmianami o charakterze konstrukcyjnym, nie przewiduje sie
innych zmian budowlanych w rozpatrywanym budynku, ktére moglty by mie¢ wptyw na

konstrukcje budynku.

1.5. Uwagi koncowe

Podczas wizji lokalnej stwierdzono, ze istniejacy obiekt znajduje sig¢ w stanie
technicznym doéé dobrym / dostatecznym. Nie stwierdzono spekan ani zarysowan istotnych
elementéw konstrukcyjnych, ktére w obecnej chwili moglyby stanowi¢ zagrozenie

uzytkowania i przemawiaé przeciw wprowadzaniu projektowanych zmian budowlanych.

Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za btedy, ktére mogty powstawa¢ w budynku a

nhie sg widoczne z powodu niewidocznych i ukrytych elementow.






Planowana adaptacja nie przewiduje istotnych zmian w konstrukcji budynku i nie

wplywa na zwigkszenie obcigzeri fundamentéw oraz na stan podtoza gruntowego.

Opracowat:
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