ZESTAWIENIE DRZWI i OKIEN PROJEKTOWANYCH

OZNACZENIE NA RYSUNKU
Dz1 Dz2 Dwl Dw2 Dw3 Dw4 Dw5 Dw6 01
NAZWA ELEMENTU DRZWI ZEWNETRZNE, DRZWI ZEWNETRZNE, DRZWI WEWNETRZNE, DRZWI WEWNETRZNE, DRZWI WEWNETRZNE, DRZWI WEWNETRZNE, DRZWI WEWNETRZNE, DRZWI WEWNETRZNE, OKNO ZEWNETRZNE
ptycinowe ptycinowe ptycinowe ptycinowe ptycinowe ptycinowe ptycinowe ptycinowe EI60
SKRZYDLO - PRAWE - LEWE 1 PRAWE 1 LEWE 1 PRAWE 1 PRAWE 3 PRAWE / 3 LEWE 2 PRAWE 1 PRAWE / 2 LEWE 1 PRAWE NIEOTWIERALNE
SCHEMAT
od strony na ktorg sie otwiera
lub od strony elewacji 150 B
160 100 S 100 .90 T . 100 90 210
150 90 ’r—m—f 90 80 90 80 200
i = _ — — = — = L A
Wymiary w $wietle muru szerokos¢ 160 100 150 160 100 90 100 90 210
Wymiary w $wietle muru wysokos¢ 220 206 235 245 206 206 206 206 156
Wymiary w éwietle oscieznicy S2erokost 150 90 140 150 90 80 90 80 200
wysokos¢ 215 200 230 240 200 200 200 200 146
UWAGI - drzwi zewnetrzne, z wktadkg - drzwi zewnetrzne, z wkiadka, - drzwi wewnetrzne, bezprogowe | - drzwi wewnetrzne, bezprogowe | - drzwi wewnetrzne, bezprogowe | - drzwi wewnetrzne, bezprogowe | - drzwi wewnetrzne, bezprogowe | - drzwi wewnetrzne, bezprogowe | - okno z profili aluminiowych
termiczna i progiem termiczng i progiem 2cm - drzwi przeszklone - drzwi przeszklone - drzwi ptycinowe petne - drzwi ptycinowe petne - drzwi ptycinowe petne - drzwi ptycinowe petne - state, nieotwieralne
- dwuskrzydtowe - stalowe - aluminiowe - aluminiowe - okleina CPL - okleina CPL - okleina CPL - okleina CPL - odpornos¢ ogniowa EI60
- aluminiowe - jednoskrzydtowe petne, - dwuskrzydtowe - dwuskrzydtowe - jednoskrzydtowe peine, - jednoskrzydtowe peine, - jednoskrzydtowe petne, - jednoskrzydtowe peine, - wysokos¢ parapetu nad
- przeszklenie - skrzydto 90 - skrzydto 90, 50 - skrzydto 90, 50 - skrzydto 90 - skrzydto 80 - skrzydto 90 - skrzydto 80 poziomem posadzki
- skrzydto 90, 60 - z wktadka patentowa (3 - z wktadka patentowa - z wktadka patentowa - z wktadka patentowq - z wktadka patentowa - z wktadka patentowa - - z wktadka patentowa wykonczonej- 40cm,
- z wktadka patentowa (3 klucze), ( 1x zamek) - oscieznica katowa - oscieznica katowa - oscieznica katowa - oScieznica katowa oscieznica katowa - oscieznica katowa - wspétczynnik przenikania
klucze), ( 1x zamek) - prog - okucia i wyposazenie - okucia i wyposazenie - okucia i wyposazenie - okucia i wyposazenie - okucia i wyposazenie - okucia i wyposazenie ciepfa dla okna U=<1,1
- prég 2cm - odcieznica katowa systemowe RAL 9016 systemowe RAL 9016 systemowe RAL 9016 systemowe RAL 9016 systemowe RAL 9016 systemowe RAL 9016 [W/m2K],
- oscieznica katowa - okucia i wyposazenie - przy drzwiach nalezy - przy drzwiach nalezy - przy drzwiach nalezy - przy drzwiach nalezy - przy drzwiach nalezy - przy drzwiach nalezy - kolor ramy okiennej: RAL
- okucia i wyposazenie systemowe ze stali nierdzewnej | zamontowac odbojnik zamontowac odbojnik zamontowac odbojnik zamontowac odbojnik zamontowac odbojnik zamontowac odbojnik 9016,
systemowe ze stali nierdzewnej | - przy drzwiach nalezy - wyposazenie dodatkowe - - wyposazenie dodatkowe - - parapet wewnetrzny z PVC,
- przy drzwiach nalezy zamontowac odbojnik kratka nawiewna o powierzchni kratka nawiewna o powierzchni gruboéci 18mm, kolor RAL 9016,
zamontowac odbojnik - antywtamaniowe klasy RC4 0,022m2 0,022m? - parapet zewnetrzny stalowy,
- antywlamaniowe klasy RC4 - wspdtczynnik U<1,3 W/m2K) - samozamykacz ramieniowy - samozamykacz ramieniowy obrobka blacharska, kolor RAL
- wspdtczynnik U<1,3 W/m2K) 9016
KOLOR SKRZYDLA | OSCIEZA: RAL 7016 (SZARY) RAL 7016 (SZARY) RAL 7016 (SZARY) RAL 7016 (SZARY) okleina w kolorze szarym okleina w kolorze szarym okleina w kolorze szarym okleina w kolorze szarym okleina w kolorze szarym
ILOSC [sztuk]: 1 1 1 1 6 2 3 1 1
0 HEKO Sp.zo.0. Gmina Czemica
N
%é ul. Jugostowiariska 41, ul. Kolgjowa 3
60-301 Poznan 55-003 Czemnica
Inwestor: Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czemica
Broiekt Przebudowa i remont budynku uzytecznosci publicznej
rojekt: A iatlinm paial -~
) "Swietlica miejska w Gajkowie"
. Swietlica wiejska w Gajkowie, ul. Przedszkolna 3, 55-002 Kamieniec Wroctawski
Lokalizacja: . .S . . oa ) .
woj.. donoslaskie, powiat: wroctawski, gmina Czemica, jedn. ewid. 022301_2, obreb 0005, dz. nr ewid. 107/4
Nazwa ARl i '
o Zestawienie stolarki - projekt
Branza ARCHITEKTURA Specanost Numer upravniet Podpis
) mgr inz. arch. uprawnienia budowlane w specjalnoci architektonicznej do projektowania i
Projektowat: . . kierowania robotami bez ograniczeri
Szymon Trzebiatowski 36\WPOKK/2016
mgr inz. arch. uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania i
Opracowat: . . kierowania robotami bez ograniczeri
Szymon Trzebiatowski 36/WPOKK/2016
UWAGI: NR PROJEKTU: P_076/2019 SKALA: 1:100 STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
2. Rozpatrywac tacznie z opracowaniem branzowym. REWIZA: 00.00.00.00. DATA: 10.2019 NR RYSUNKU: PW A'50
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