
 -  0,48

 ±  0,00

 +  2,97

 +  4,18

 +  5,38

 +  5,38

 +  4,40

 +  5,38

 +  3,41

 +  3,41

Zamurowanie otworu drzwiowego

LEGENDA:

Wyburzenia

Zamurowanie istniejących otworów

Poza zakresem opracowania

Powiększenie otworu okiennego
OKNO EI60

 +  2,97

 +  5,38

 +  4,18

Centrala wentylacyjna
113/100/100 cm

Jednostka zewn.
134,5/90/34 cm

Centrala wentylacyjna
113/100/100 cm

Jednostka zewn.
134,5/90/34 cm

Centrala wentylacyjna
113/100/100 cm

Jednostka zewn.
134,5/90/34 cm

Centrala wentylacyjna
113/100/100 cm

Jednostka zewn.
134,5/90/34 cm

Inwestor:

Projekt:

Nazwa

rysunku:

Branża:

Lokalizacja:

PodpisARCHITEKTURA

10.2019

SKALA:

DATA:REWIZJA:

NR PROJEKTU: PROJEKT WYKONAWCZY

00.00.00.00.

Projektował:

P_076/2019

NR RYSUNKU:

STADIUM:

Specjalność: Numer uprawnień:

36/WPOKK/2016

uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania i
kierowania robotami bez ograniczeńmgr inż. arch.
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UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.

2. Rozpatrywać łącznie z opracowaniem branżowym.

Świetlica wiejska w Gajkowie, ul. Przedszkolna 3, 55-002 Kamieniec Wrocławski
woj.: dolnośląskie, powiat: wrocławski, gmina Czernica, jedn. ewid. 022301_2, obręb 0005, dz. nr ewid. 107/4
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