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Opis do instalacji wentylac;ji i klimatyzacji dla Swietlicy wiejskiej w Gajkowie

1. Zakres opracowania

Projekt wykonawczy obejmuje zagadnienia projektowe wentylacji i klimatyzacji dla
pomieszczen zlokalizowanych w Swietlicy wiejskiej w Gajkowie, Gmina Czernica ul.
Kolejowa 3, 55-003 Czernica

2. Podstawa opracowania

- Projekt architektoniczny

- Zlecenie i umowa

- obowigzujgce normy, przepisy i uzgodnienia branzowe.

Obowigzujace normy i przepisy prawa dotyczace wentylacii:

1. PN-EN 12236:2003 \Wentylacja budynkow. Podwieszenia i podpory przewodow

wentylacyjnych. Wymagania wytrzymatoSciowe

2. PN-EN 12238:2002 (U) Wentylacja budynkéw. Elementy koncowe. Badania

aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie zastosowan strumieniowego przeptywu

powietrza

3. PN-EN 12589:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania

aerodynamiczne i wzorcowanie urzadzen wentylacyjnych koncowych o statym i

zmiennym strumieniu powietrza

4. PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe

dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

5. PN-EN 13053:2004 Wentylacja budynkow. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.

Wzorcowanie i charakterystyki dziatania urzadzen, elementow sktadowych i sekcji

6. PN-EN 13180:2004 Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewoddw. Wymiary i wymagania

mechaniczne dotyczace przewodow gietkich

7. PN-EN 13182:2004 Wentylacja budynkéw. Wymagania dotyczace przyrzaddw do

pomiaru predkosci powietrza w wentylowanych pomieszczeniach



8. PN-EN 13264:2002 Wentylacja budynkow. Nawiewniki i wywiewniki podtogowe.
Badania do klasyfikacji konstrukcyjne;

9. PN-89/B-01410 Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady wykonywania
| 0znaczenia

10. PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia

11. PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego

12. PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

13. PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
I uzytecznos$ci publicznej. Wymagania

14. PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

15. PN-67/B-03432 Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie przemystowym.
Wymagania techniczne

16. PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i
badania

17. PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i

badania

3. Instalacja wentylacji

Projektujemy wentylacje mechaniczng dla pomieszczen:

- Sala widowiskowa wraz ze sceng

- Swietlica $rodowiskowa

Dla sali widowiskowej przyjeto, ze jednorazowo bedzie przebywac 50 os6b a na
kazdg osobe zapotrzebowanie powietrza wynosi 30,0 m3/h . tj. razem: 1500,0 m3/h .

Dla swietlicy srodowiskowej przyjeto 3,5 wymiany/ godzine. — 250,0 m3/h .m

Projektujemy wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng. Wedtug obliczen
przyjeto dla nawiewu i wywiewu 1750,0 m3/h. llosci zapotrzebowanego powietrza dla
poszczegbinych pomieszczen pokazano na rys. nr 1

Instalacja nawiewna sktada sie z dwoch uktadow nawiewnych NI i NIl zasilanych
z jednego wspoinego kanatu . wychodzacego z centrali wentylacyijne.



Instalacja wywiewna sktada sie z dwdch uktadow wywiewnych  WI i WII
zasilanych z jednego wspoinego kanatu . wychodzacego z centrali wentylacyjne;.

Wentylacja mechaniczna dla wyzej wymienionych pomieszczen zapewniona
bedzie przez zamontowang na dachu centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng
wodng z odzyskiem ciepta V = 1800 m?/. Centrala bedzie stuzyta do nawiewu powietrza
przez caty rok.

Na rzucie przyziemia , oraz przekroju pokazano rozprowadzenie kanatéw typu SPIRO i
usytuowanie centrali wentylacyjnej ustawionej na specjalnej konstrukcji. ( opracowanej w
projekcie konstrukcyjnym).
Podtaczenie kratek wentylacyjnych nalezy wykona¢ przez zastosowanie tréjnikéw na
kanale gtdwnym. Kanaty wentylacyjne zamontowane na zewnatrz (na dachu) budynku
nalezy zaizolowac cieplnie warstwg wetny mineralnej na folii aluminiowej .

Zadaniem poszczegolnych uktadow nawiewnych jest dostarczenie powietrza
Swiezego do pomieszczen:

Uktad nawiewny NI, pom. nr1,6i1,7
Uktad nawiewny NIl , pom. nr 1.15

Zadaniem poszczegolnych uktadéw wywiewnych jest odbior powietrza zuzytego
Z pomieszczen:

Uktad wywiewny WI , pom. nr 1,61 1,7
Uktad wywiewny WII , pom. nr 1.15

CENTRALA WENTYLACYJNA

Dla zapewnienia wentylacji mechanicznej w powyzszych pomieszczeniach
dobrano centrale wentylacyjng nawiewno — wywiewng o wydajnosci 1800,0 m3 /h,
cisnienie 300,0 Pa. Centrala wyposazona jest w filtr powietrza, nagrzewnice wodng
wentylator, ttumik, regenerator i automatyke.

4. Instalacja klimatyzac;ji
W pomieszczeniach: sala widowiskowa pom. 1.6, scena Om. 1.7 i sala srodowiskowa
pom. 1.15 zaprojektowano instalacje klimatyzacyjna.

Jednostki wewnetrzne w poszczegdinych pomieszczeniach zamontowane zostang
na Scianach pod sufitem. W miejscach gdzie wystepuje zabudowa wentylacji,
klimatyzatory zamontowa¢ pod zabudowa. Kazdg jednostke wewnetrzng nalezy
wyposazy¢ w pompke skroplin. Instalacja odprowadzenia skroplin zostanie
opracowana w projekcje wykonawczym instalacji kanalizaci.

Jednostka zewnetrzna zostanie zamontowana na Scianie zewnetrznej budynku.



Rozprowadzenie instalacji dobér oraz umiejscowienie urzadzen chtodniczych
pokazano na rys. nr 2.

4.1. Zatozenia projektowe

Zatozeniem jest zapewnienie odpowiednich parametréw w pomieszczeniach, obnizenie
temperatury w pomieszczeniach do wymaganego poziomu komfortu termicznego.

Na rysunkach nr 2 pokazano zapotrzebowanie mocy chtodniczej wynikajacej z bilansu
dla kazdego pomieszczenia.

4.2. Przewody
Przewody instalacji grzewczo-chtodniczej nalezy wykona¢ z rur miedzianych . Rury

miedziane w ostonie azotowej powinny by¢ dobrze zlutowane.

Przewody instalacji grzewczo-chtodzacych nalezy izolowac termicznie np. otulinami z
kauczuku syntetycznego. Izolacje prowadzong na zewnatrz budynku ostoni¢ warstwg
ochronng z blachy ocynkowanej (blacha grubosci 0,6mm). Grubosci izolacji muszg by¢
zgodne z obowigzujacymi przepisami.

Warunki prowadzenia przewodéw
Rury nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby unika¢ wykonywania syfonow.

Mocowanie rur podwieszonych

Przewody miedziane mogg by¢ poprowadzone na wierzchu Scian, pod tynkiem, w
bruzdach oraz w szachtach instalacyjnych i sufitach podwieszanych. Przy uktadaniu
przewoddw na wierzchu Scian szczegolnie wazne jest wyznaczenie trasy prowadzenia
przewodu, okre$lenie ilosci, potozenia i konstrukcji uchwytéw przesuwnych i statych oraz
kompensatorow. Przewody miedziane uktadane pod tynkiem powinny by¢ na catej
dtugosci owiniete elastyczng otuling (izolacjg) pozwalajgcg na ich termiczne ruchy.
Przewody uktadane w bruzdach powinny by¢ zabezpieczone przed tarciem o ich Scianki
przez ostonigcie otuling (izolacjg). Wielkos¢ bruzdy powinna by¢ dostosowana do
Srednicy utozonych w niej przewodow oraz grubosci zastosowanych otulin izolacyjnych
(izolacji), powinna jednoczesnie umozliwia¢ rozszerzalnos¢ termiczng przewodow.
Wymiary bruzd okreslone sg indywidualnie w zalezno$ci od zastosowanych elementow
przewodu.

4.3. Uwagi ogolne do instalacji wentylacji i klimatyzaciji

e (Czyszczenie inst. wentylacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie
otworow rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu
sktadowego instalacji.



Jako konstrukcje wsporcze oraz podwieszenia
zamontowac typowe wyroby specjalistycznych firm.
Wytyczne i sposdb mocowania instalacji (zawieszenia; podpory state;
slizgowe) - wedtug projektu konstrukcji wsporczych i projektu mocowania
rurociggow.

Konstrukcje wsporcze na dachu wykona¢ przed potozeniem warstwy
izolacyjnej dachu.

Przej$cia przez dach do urzadzen wykonac z uszczelnieniem.

Przy przejéciach przez $ciany oraz strefy p. poz. nalezy stosowac rury
ochronne i przejscia p. poz.

Wszystkie urzadzenia na dachu nalezy zaopatrzy¢é w gumowe
wibroizolatory.

rurociggow nalezy

5. Uwagi koncowe

a. Prace montazowe prowadzic po zapoznaniu sie z wszystkimi projektami
branzowymi.

b. Cato$¢ robot prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych, cz. Il - Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych”.

C.

Wyszczegolnienie materialow dla wentylacji

Wyszczegolnienie| Srednica Wymiar Tlosé
Numer materialéw W metr. W metr.
pozycji Lub szt. Lub szt
NAWIEW
N1 Kratka 0 200 8 szt.
wentylacyjna 2 szt.
z regulacja
przeptywu
1 wyjsciem
prostokatnym dla
V=187,5m’—
8 szt.
V =150,0 m*-
2 Szt.
N2 rura 0 200 10 szt.
N3 Trojnik @ 200/2200/ 4 szt.
© 200
N3’ Trojnik @ 200/2300/ 3 szt.
0 200
N3” Trojnik @ 200/9350/ 3 szt.




© 200

N4 Rura 0 200 3,0m
N5 Rura © 200 3,4m
N5’ Kolano © 200 2 szt.
N6 Kolano @ 350 1 szt.
N7 Trojnik ?350/¢200/ 1 szt.
@ 350
N7’ Kolana , kat 150° |©350 2 Szt.
N8 Rura 0 350 56m
N9 Rura @ 350 L=17x2= [3,4m
3,4m
N10 Rura 0 300 L=17x2= [3,4m
3,4m
N11 Rura 0 200 2,2m
N12 Kolano 0 350 1 szt.
N13 Rura 0 350 0,5m
N14 Kolano 0 350 1 szt.
N15 Rura 0 350 0,74 m
N16 Zmiana przekroju |861mm x L=04m 1 szt.
348mm/ @ 350
N17 Centrala 1 szt.
wentylacyjna,
nawiewno-
wywiewna, V=
1800 m*/h,
zasilanie wodne
N18 Siatka stalowa P =861mm X
ocynkowana 348 mm
N19 Kolano 0 350 2 Szt.
N20 Rura 0 350 ok.1,3m
Nawiew
do kominka
Rura stalowa , © 100 ok.2,3m
czarnaz
przepustnicg
WYWIEW
W1 Kratka © 200 10 szt.




wentylacyjna

Z regulacja
przeptywu

1 wyjsSciem
prostokatnym, V =
187,5 m* 8 szt.

V = 125,0 m*-
2 szt.

W2 rura 0 200 10 szt.

W3 Trojnik @ 200/¢200/ 4 szt.
@ 200

W3’ Trojnik @ 200/¢300/ 3 szt.
@ 200

W3” Trojnik 0 200/¢350/ 3 szt.
@ 200

W4 Rura 0 200 1,3m

W5 Rura © 200 3,4m

W6 Kolano © 200 3,0 szt.

W7 Rura 0 200 2,85 m

W8 Trojnik @ 350/¢200/ 1 szt.
@ 350

W9 Kolano 0 350 3,0 szt.

W10 Rura 0 350 42m

W11 Kolano 0 350 3,0 szt.

W12’ Rura 0 350 8,6 m

Ww12”

W12 Rura 0 350 1,7mx1,7=134m

3,4m
W13 Rura © 300 1,3m
W13’ Rura 0 300 1,7mx1,7=134m
3,4m

W14 Rura 0 350 20m

w14’ Rura 0 200 16m

W16 Kolano 0 350 4,0 szt.

W17 Rura 0 350 0,9m

W18 Rura 0 350 1,53 m

W19 Zmiana przekroju [861mmx 348 |[L=0,4m 1 szt.
mm/ @ 350

W20 Rura 0 350 40m+04

m







