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Wspornik dachowy

ST-ROF-SET-8
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Opis

Podstawa dachowa ST-ROF-SET-8, zestaw podpdr, wspornikow
i ram do instalacji przewodow wentylacyjnych oraz urzadzeih
wszelkiego typu montowanych na dachach budynkéw.
Mozliwos¢ dowolnej kombinacji. Dodatkowa zaleta jest prosty i
szybki montaz. Czesto stosowane do central wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych montowanych na dachu.

Dopuszczalne obciazenia ciggte wynosi 950 kg.

Przyktad oznaczenia

Kod produktu: ST-ROF-SET-8
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Podstawa sklada sie z:
Numer llos¢ N .
czescl  fszt] ymodl i
1 8 ST-ROF-330 Stopa dachowa
2 8 LDBSO-41-41-2,0-500  Profil montaZowy
3 4 LDBSO-41-41-2,0-112 Profil montazowy
4 2 LDBSO-41-41-2,0-3600  Profil montazowy
5 8 LDB-PBTR-41 Wspornik do profili
6 16 SRS-M10  Sruba montazowa
7 16 ~ SNL-M10 _Nakretka $lizgowa
8 16 PDS-P-10 Podktadka stalowa

Dodatkowo do systemu mozna doméwic:

ST-ROF-AF
ST-ROF-MAT - mata absorbujaca

- nézki absorbujace do regulacji kata nachylenia




Mata antywibracyjna do stép i podpér dachowych

ST-ROF-MAT

S Wymiary
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(o)) Opis

; Maty antywibracyjne ST-ROF-MAT stosowane sajako podktad - o P A [ g

o pod stopy dachowe, urzadzenia. Skutecznie redukuja N {mm] {mm] fmm]

-N wibracje oraz hatas. Chronia podioze przed uszkodzeniami ST-ROF-MAT-1-33 330 330 10
mechanicznymi. ——————— —

© ST-ROF-MAT-1-50 500 500 10

+/ Material: kauczuk butadienowo-styrenowy SBR odporny na ST-ROF-MAT-1-100 1000 1000 10

C dGZ'a*a';'g ‘;V(')'gfcl , ST-ROF-MAT-2-50 500 500 20

@) estosé: S00kg/m ST-ROF-MAT-2-100 1000 1000 20

E Przyktad oznaczenia

Kod produktu: ST-ROF-MAT - 2 - 50
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