
N17

N16

N15

N14

N13

N12

W19

W18

W17

W16

W20,16

Centrala wentylacyjna

nawiewno-wywiewna,

V = 1800 m3/h,

zasilanie wodne.

Wykonać konstrukcję

pod centralę wentylacyją

wg. projektu konstrukcyjnego

W19

N18

RYS.  1/SW

PRZEKRÓJ A - A

5
 
%

0,5 %

Centrala wentylacyjna

nawiewno-wywiewna,

V = 1800 m3/h,

zasilanie wodne.

Wykonać konstrukcję

pod centralę wentylacyją

wg. projektu konstrukcyjnego

W16,8

W18

W16

W16

W20

N18

N17

N16

N15

N14,13

RZUTDACHU

Otwory w dachu

dla rur Ø350

Otwory w dachu

dla rur Ø350

5

4

3

2

8

9

10

11

12

13

14

15

16

V = 187,5 m3/h V = 187,5 m3/h V = 187,5 m3/h V = 187,5 m3/h V = 187,5 m3/h V = 187,5 m3/h V = 187,5 m3/h V = 187,5 m3/h

V = 187,5 m3/h V = 187,5 m3/h V = 187,5 m3/h V = 187,5 m3/h V = 187,5 m3/h V = 187,5 m3/h V = 187,5 m3/h V = 187,5 m3/h

V = 150,0 m3/h

V = 150,0 m3/h

V = 125,0 m3/h
V = 125,0 m3/h

N1,2,3

N4

N1,2,3

N5

N19,20

N8

N7

N13

N6

N1,2,3" N1,2,3" N1,2,3' N1,2,3' N1,2,3'

N1,2,3
N1,2,3

N9 N9 N10 N10 N10 N11 N11

W1,2,3

W6

W5

W4

W6

W7

W8

W6

W9

W10

W12

W11

W12'

W11

W13 W14

W1,2,3W1,2,3'W1,2,3"

NAWIEW - N I

NAWIEW - N II

WYWIEW - W II

WYWIEW - W I

UWAGA:

jeżeli jest moźliwość przeprowadzenia rury

(dobrze zaizolowanej) przez istniejącą

sktrzynkę zamontowana w pom sceny to

należy tak wykonać. Jeżęli nie ma takiej

możliwośći to należy przejść pod

skerzynką i wprowadzić rurę do pom.

sceny.

RZUT PARTERU

A

UWAGA:

Instalacja nawiewna

dla kominka

N5'

N7'

wyprowadzić kanał pomiędzy strop a okna

A

W16

W16


