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Ulica 1: Alternatywa 1/ Chodnik 2 (P4)
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Ulica 1: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (M4)
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Ulica 1: Alternatywa 1/ Chodnik 1 (P3)
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ul Krzykowska Dobrzkowice 20.08.2019

Ulica 1: Alternatywa 1/ Wyniki planowania

DIALuX

Ulica 1 do EN 13201:2015

Chodnik 2 (P4), 70.00 m? 2,00m
Jezdnia 1 (M4), 210.00 m?
> Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
6,00 m
=
0 [ i
Chodnik 1 (P3), 70.00 m? 200m
} 35,00 m }
Wyniki dla pdl oceny
Wspoditczynnik konserwaciji: 0.80
Chodnik 2 (P4)
Em [Ix] Emin [Ix]
25.00 21.00
<7.50
v 6.73 v 4.42
Jezdnia 1 (M4)
Lm Uo Ul TI [%] EIR
[cd/m?] 2 0.40 20.60 <15
20.75
v 0.84 v 0.55 v 0.85 v1 *0.56
Chodnik 1 (P3)
Em [Ix] Emin [Ix]
27.50 21.50
<11.25
v 9.20 v 3.19
* instruktywnie, poza oceng
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.015 W/Ixm?

Gestos¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie: TECEO S /5246 / 24 LEDs 700mA NW /
409032 (216.0 kWh/rok)

0.6 kWh/m? rok

Schréder TECEO S / 5246 / 24 LEDs 700mA NW /

409032

(1

(3)

“

Lampa:

Strumien $wietlny (oprawa):
Strumien swietlny (lampa):
Godziny pracy

4000 h:

W/km:

Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugos¢ wysiegnika (4):

(2)

Wysokos$¢ punktu swietlnego (1):

Nawis punktu $wietlnego (2):

ULR:
ULOR:

1x24 LEDs 700mA NW
6598.14 Im
8014.00 Im

100.0 %, 54.0 W
1566.0

z jednej strony na dole
35.000 m

5.0°

1.500 m

9.000 m

-0.290 m

0.00
0.00

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70° i powyzej:
przy 80° i powyzej:
przy 90° i powyzej:
Klasa natezenia oswietlenia:

687 cd/kim *
193 cd/klm *
2.86 cd/kim *
G*1

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

* Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia swietinego lampy,

zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.1

DIALux
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Ulica 1: Alternatywa 1/ Chodnik 2 (P4) / Podsumowanie wynikow u X

Chodnik 2 (P4)

Wspétczynnik konserwac;ji: 0.80
Siatka: 12 x 3 Punkty

Em[Ix] Emin [Ix]
2500  21.00
<7.50

v 6.73 v 4.42

DIALux Strona 4



ul Krzykowska Dobrzkowice 20.08.2019

Ulica 1: Alternatywa 1/ Chodnik 2 (P4) / Tabela

DIALuX

Chodnik 2 (P4)

Poziome natezenie oswietlenia [Ix]

9.667 7.03 648 574 509 459 442 442 459
9.000 882 813 7.13 6.15 542 502 502 542
8.333 10.3 956 8.38 7.1 6.15 556 556 6.15

5.09
6.15
7.1

5.74
7.13
8.38

6.48
8.13
9.56

7.03
8.82
10.3

m 1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542

Siatka: 12 x 3 Punkty

Em[lx] Emin[lx] Emax][Ix] g1 g2
6.73 4.42 10.3 0.658 0.431
DIALux

Strona 5
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Ulica 1: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (M4) / Podsumowanie wynikéw u X

Jezdnia 1 (M4)

Wspétczynnik konserwac;ji: 0.80
Siatka: 12 x 6 Punkty

Lm Uo ul TI [%] EIR
[cd/m?] 2040  20.60 <15
20.75
~084 055 085 v 11 *0.56

* instruktywnie, poza oceng

Przynalezni obserwatorzy (2):

Obserwator Pozycja [m] Lm Uo Ul TI [%]
[cd/m?] 20.40 20.60 <15

20.75
Obserwator 1 (-60.000, 3.500, 1.500) 0.84 0.55 0.85 "
Obserwator 2 (-60.000, 6.500, 1.500) 0.92 0.55 0.85 9

DIALux Strona 6
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Ulica 1: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (M4) / Tabela u X
Jezdnia 1 (M4)

Poziome natezenie oswietlenia [Ix]

7.500 120 114 993 821 681 605 605 681 821 993 114 120
6.500 151 142 121 948 746 647 647 746 948 121 142 151
5.500 17.8 17.0 140 104 7.89 677 677 789 104 140 170 178
4500 175 176 146 107 803 6581 6581 803 107 146 176 175
3.500 17.1 171 13.8 998 759 645 645 759 998 138 171  17.1
2500 167 165 126 865 657 569 569 657 865 126 165 167
m 1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542

Siatka: 12 x 6 Punkty

EmI[lx] Emin[lx] Emax[ix] g1 g2
11.3 5.69 17.8 0.504 0.320

DIALux Strona 7
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Ulica 1: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (M4) / Tabela u X

Obserwator 1

Luminacja przy suchej jezdni [cd/m?]

7.500 0.49 049 048 048 047 046 047 050 052 051 051 050
6.500 0.61 0.63 061 060 057 057 058 0.64 067 069 067 063
5.500 0.77 0.80 076 072 070 071 073 081 084 090 086 078
4500 0.84 094 095 094 091 088 091 098 099 1.04 097 082
3.500 099 1.08 1.09 109 1.08 107 108 111 113 112 107 096
2.500 1.06 1.16 147 115 113 112 111 110 111 115 112  1.01
m 1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542

Siatka: 12 x 6 Punkty

Lm [cd/m?] Lmin[cd/m? Lmax[cd/m? g1 g2
0.84 0.46 1.17 0.551 0.394

Luminacja przy nowej lampie [cd/m?]

7.500 0.61 0.62 060 060 059 0.58 059 063 065 063 064 0.63
6.500 0.77 079 076 075 071 071 072 081 084 087 084 079
5500 0.96 1.00 095 090 08 08 092 101 105 113 107 098
4500 1.05 118 118 117 114 110 114 122 124 130 122 1.03
3.500 123 135 136 136 135 134 135 138 141 141 133 120
2500 1.32 145 1.46 144 142 140 139 137 139 144 140 127
m  1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542

Siatka: 12 x 6 Punkty

Lm [cd/m?] Lmin[cd/m? Lmax[cd/m? g1 g2
1.04 0.58 1.46 0.551 0.394

DIALux Strona 8
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Ulica 1: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (M4) / Tabela u X

Obserwator 2

Luminacja przy suchej jezdni [cd/m?]

7.500 0.54 056 054 054 052 052 051 055 056 055 055 053
6.500 0.71 0.73 069 068 065 064 065 070 072 075 073 0.70
5.500 0.89 0.96 094 090 083 081 084 089 092 097 092 085
4500 1.06 116 115 113 110 105 1.04 108 110 114 109 097
3.500 114 125 1.28 1.28 125 120 119 121 122 121 115 1.06
2,500 0.97 110 113 113 112 111 110 1.09 110 113 1.09 0.99
m 1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542

Siatka: 12 x 6 Punkty

Lm [cd/m?] Lmin[cd/m? Lmax[cd/m? g1 g2
0.92 0.51 1.28 0.553 0.397

Luminacja przy nowej lampie [cd/m?]

7.500 0.67 070 0.68 067 064 064 063 069 070 069 069 0.67
6.500 0.89 092 086 085 082 080 081 087 090 094 091 087
5,500 1.11 120 1.17 112 1.04 101 105 111 115 122 115 1.06
4500 1.33 144 144 142 138 131 130 135 137 142 136 121
3.500 143 157 1.60 1.60 156 150 149 152 152 151 143 1.32
2500 1.21 137 141 141 140 139 138 137 137 141 136 124
m  1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542

Siatka: 12 x 6 Punkty

Lm [cd/m?] Lmin[cd/m? Lmax[cd/m? g1 g2
1.15 0.63 1.60 0.553 0.397

DIALux Strona 9
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Ulica 1: Alternatywa 1/ Chodnik 1 (P3) / Podsumowanie wynikow u X

Chodnik 1 (P3)

Wspétczynnik konserwac;ji: 0.80
Siatka: 12 x 3 Punkty

Em[Ix] Emin [Ix]
2750 2150
<11.25

v 9.20 v 3.19
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Ulica 1: Alternatywa 1/ Chodnik 1 (P3) / Tabela

DIALuX

Chodnik 1 (P3)

Poziome natezenie oswietlenia [Ix]

1.667 16.1 158 11.6
1.000 151 146 10.6
0.333 139 129 9.11
m 1.458 4.375 7.292

Siatka: 12 x 3 Punkty

7.61 552 470 470 552 761 11.6 158 16.1
6.76 467 387 387 467 676 106 146 15.1
574 389 319 319 389 574 911 129 139
10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542

Em[lx] Emin[lx] Emax][Ix] g1 g2
9.20 3.19 16.1 0.346 0.197
DIALux
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