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Wyposazenie latarni

Stup oswietleniowy stalowy, o przekroju okrggtym o wysokosci

Stupy catkowite] 9m z wysiegnikiem 1,5m, np. S-90C-4/@70 lub 22
rownowazny. 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ustoie Prefabrykowany fundament stupa np. F150/200 o wym. 29
J 0,3x0,3x1,5m lub rownowazny. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Oprawy Oprawa w technologii LED 55W, P66, IK08. 22

Tabliczki

. . . |Ztacze stupowe IP54, 500V. Wktadka topikowa DO1/E14 GA.
bezpiecznikowe latarni

22

Uziomy PA-85; Rus10Q 1 1 1 1 4

URZAD GMINY CZERNICA
ul. Kolejowa 3
55-003 Czernica

PRACOWNIA PROJEKTOWA
MP-PROJEKT MONIKA PIETRUSZKA
ul. Dworcowa 10/7
58-130 Zarow

,PRZEBUDOWA DROGI W ZAKRESIE BUDOWY OSWIETLENIA DROGOWEGO NA UL. KRZYKOWSKIEJ W DOBRZYKOWICACH”

Branza:
Elektryka Tabela montazowa oswietlenia- ETAP |

mgr inz. Monika Pietruszka sieci, instalacje i urzadzenia 344/D0%/11
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