2.4|pom. gosp.
16,62m?

2.3|pom. gosp.
13,53m?

2.2|sala dydaktyczna
59,16m?

2.5|sala dydaktyczna
63,56m?

2.6|sala dydaktyczna
51,04m?

2.7|sala dydaktyczna
47,89m?
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2.12|przedszkole
65,17m?

2.18|wc chtopco
20,83m?

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN

Ip. nazwa pomieszczenia powierzchnia pomieszczenia
2,1 korytarz 169,06m?
2,2 sala dydaktyczna 59,16m?
2,3 pom. gosp. 13,53m?
2,4 pom. gosp. 16,62m?
2,5 sala dydaktyczna 63,56m?
2,6 sala dydaktyczna 51,04m?
2,7 sala dydaktyczna 47,89m?
2,8 korytarz 38,43m?
2,9 pokdj nauczycielski 15,59m?
2,10 sala dydaktyczna 49,90m?
2,11 pom. gosp. 13,83m?
2,12 przedszkole 65,17m?
2,13 pedagog 32,26m?
2,14 wc dziewczyn 24,63m?
2,15 toaleta nps 5,68m?
2,16 toaleta dla nauczycieli 4,66m?
2,17 pom. gosp. 4,57m?
2,18 wc chtopcow 20,83m?

suma 696,41m?
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. Rysunki architektury nalezy rozpatrywac tacznie z pozostatymi rysunkami, opisami
i projektami branzowymi.
Projekt stanowi opracowanie taczne i nalezy go rozpatrywac catosciowo.
. Elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie lub odwrotnie, nalezy traktowac tak jakby byty
ujete w obu czsciach dokumentacji projektowej
Wszystkie podane wymiary, poziomy i specyfikacje nalezy zweryfikowa¢ na budowie i przed
dokonaniem zaméwien.
Przed zamowieniem stolarki wymiary otworéw nalezy sprawdzi¢ na budowie.
. Do wykorzystania nalezy stosowac¢ materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie na terenie RP i EU, posiadajace odpowiednie atesty
. Catos¢ prac nalezy wykonac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujagcymi przepisami
sanitarnymi, BHP i PPOZ, obowiazujacymi polskim normami, normami branzowymi, strukcjami
producentdw oraz obowigzujacymi warunkami wykonania i odbioru robodt.
. Elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ Srodkiem owadobdjczym i grzybobojczym,
a takze zabezpieczy¢ przeciwogniowo preparatem ogniochronnym.
. Szerokos$¢ uzytkowa biegu klatek schodowych po wykoriczeniu - nie mniej niz 1,20m,
dla spocznika 1,50m
10. Szerokos¢ uzytkowa korytarzy po wykonczeniu i petnym otworzeniu drzwi powinna
wynosi¢ min. 1,4 m. Otwarcie drzwi nie moze zwezac powierzchni uzytkowej korytarzy.
11. Drzwi do pomieszczen higieniczno - sanitarnych z otworami wentylacyjnymi dotem
o przekroju 0,022m?
12. Porecze przy armaturze dla 0sdb niepetnosprawnych jako ruchome podnoszone do géry
13. Wszystkie watpliwosci i rozbieznosci nalezy konsultowac z projektantem.
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JN JOANNA NYTKO
ul. Szujskiego 23/17,
J N 33-100 Tarnéw

= tel.505 130 696
PR%HT e-mail:jn.nytko@gmail.com

TEMAT INWESTYCJI:
PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ IM. PIASTOW SLASKICH W CHRZASTAWIE

WIELKIEJ W CELU DOSTOSOWANIA DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW W ZAKRESIE
SANITARIATOW | DOSTEPNOSCI DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

1.15|sala gimnastyczna
257,32m?
1
2.10(sala dydaktyczna
49,90m?
T
—
T 2.11|pom. gosp.
| 13,83m?
$1-SCIANA WEWNETRZNA $2-SCIANA WEWNETRZNA LEG ENDA
materiat grubos¢ materiat grubosé SRR
[CRRERKRKKRKY
ptytka 0,5cm tynk cem.-wap. 2cm gg&:!&&&:ﬁ ZAMUROWANIA
klej 2cm bloczek z betonu 20em —
bloczek z betonu 1 komérkowgo
komérkowgo cm tynk cem.-wap. 2cm WYBURZENIA
klej 2cm
ptytka 0,5cm

ADRES INWESTYCJI:
ul. Wroctawska 19, 55-003 Czernica,
dz. nr 287/4, obreb 0002, jedn. ewid. 022301_2

INWESTOR:
Gmina Czernica
ul. Kolejowa 3
55-003 Czernica

PROJEKTANT: mgr inz. arch Sylwia Madejska-Mosor

nr upr. w specj. architektonicznej MPIOA/007/2015

SPRAWDZAJACY: mgr inz. arch. Pawet Michon
nr upr. w specj. architektonicznej MPOIA/048/2007

FAZA: projekt wykonawczy RZUT I PIETRA - ETAP |
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