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1. Opis techniczny - branza architektoniczna

1.1.

Przedmiot i zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy | ETAPU obejmujgcego kondygnacje parteru i

1 pietra:

PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ IM. PIASTOW SLASKICH W CHRZASTAWIE WIELKIE) W
CELU DOSTOSOWANIA DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW W ZAKRESIE SANITARIATOW | DOSTEPNOSCI
DLA 0SOB NIEPELENOSPRAWNYCH

1.2.

1.3.

1.4.

Podstawowe dane dotyczace inwestycji

Inwestor: Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

Lokalizacja inwestycji: ul. Wroctawska 19, 55-003 Czernica, dz. nr 287/4

Obiekt: istniejgcy budynek Szkoty Podstawowej w Czernicy

Jednostka projektowa: JN PROJEKT Joanna Nytko, ul. Szujskiego 23/17, 33-100 Tarnow

Podstawa opracowania

umowa zawarta pomiedzy Gming Czernica z siedzibg przy ulicy Kolejowej 3, 55-003 Czernica, a JN
PROJEKT JOANNA NYTKO, ul. Szujskiego 23/17, 33-100 Tarnéw

Wizja lokalna w terenie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z dnia 15
czerwca 2002r. poz. 690 z p. zm.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414)

Inwentaryzacja obiektu wykonana przez inz. Przemystawa Golusa, przekazana przez
Zamawiajgcego,

Projekt termomodernizacji wykonany przez Smart Architekci z Wroctawia przekazany przez
Zamawiajgcego

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej z marca 2018 roku wykonana przez
rzeczoznawce ds. ppoz pana mgr inz. Artura Markiewicza

Postanowienie WZ.5595.151.2.2018 i WZ.5595.151.3.2018 z dnia 24 maja 2018 roku wydane
przez Dolnoslgskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu
Uchwata nr 1X/88/2011 Rady Gminy Czernica z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrzgstawa Wielka (czesé
potudniowa), gmina Czernica

Dane ogolne - program uzytkowy

Planowana inwestycja nie zmienia programu uzytkowego budynku Szkoty podstawowej w Chrzgstawie
Wielkiej.



1.5. Podstawowe dane gabarytowe budynku

Podstawowe dane gabarytowe budynku (kubatura, wysokos$¢, itp.) pozostajg bez zmian w stosunku do
stanu istniejgcego.

Zmieniajg sie jedynie pomieszczenia tazienek.

Zestawienie powierzchni:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POM IESZCZEN PARTER

Ip. nazwa pomieszczenia powierzchnia pomieszczenia
1,1 przedsionek 16,64m?
1,2 korytarz 173,06m*
1,3 sala dydaktyczna 58,89m*
1,4 sekretariat 13,80m*
1,5 gabinet dyrektora 16,62m?>
1,6 ksiggowosc 7,75m*
1,7 sala dydaktyczna 49,44m*
1,8 sala dydaktyczna 51,04m’
1,9 sala dydaktyczna 47,84m*
1,10 korytarz 38,10m*
1,11 pom. gosp. 15,15m?
1,12 korytarz 22,55m*
1,13 pom. magazynowe 11,94m*
1,14 pom na sprzet 6,72m*
1,15 sala gimnastyczna 257,32m*
1,16 przedsionek 10,08m*
1,17 korytarz 39,34m*
1,18 przedszkole 65,10m*
1,19 korytarz 4,41m*
1,20 szatnia chiopcow 5,53m®
1,21 wc chiopcow 13,82m?
1,22 szatnia dziewczyn 5,53m’
1,23 wc dziewczyn 13,82m?
1,24 wc dziewczyn 24,63m*
1,25 toaleta nps 5,68m*
1,26 toaleta dla nauczycieli 4,66m*
1,27 pom. gosp. 4,57m*
1,28 toaleta meska 20,83m*
1,29 portiernia 13,60m*

suma 1018,46m?

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN PIETRO

Ip. nazwa pomieszczenia powierzchnia pomieszczenia
2,1 korytarz 169,06m?
2,2 sala dydaktyczna 59,16m?
2,3 pom. gosp. 13,53m?
2,4 pom. gosp. 16,62m?
2,5 sala dydaktyczna 63,56m?
2,6 sala dydaktyczna 51,04m?
2,7 sala dydaktyczna 47,89m?
2,8 korytarz 38,43m?
2,9 pokdj nauczycielski 15,59m?
2,10 sala dydaktyczna 49,90m?
2,11 pom. gosp. 13,83m?
2,12 przedszkole 65,17m?
2,13 pedagog 32,26m?
2,14 wec dziewczyn 24,63m?
2,15 toaleta nps 5,68m?
2,16 toaleta dla nauczycieli 4,66m?
2,17 pom. gosp. 4,57m?
2,18 we chtopcéw 20,83m?

suma 696,41m?

Teren podlega ochronie konserwatorskie;j.

Teren znajduje sie poza obszarem szkdd gérniczych.

Projektowana inwestycja nie zagraza srodowisku naturalnemu.

W ramach projektowanej inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew.
Gtebokos¢ przemarzania gruntu hz=1,0m

Strefa obcigzenia sniegiem |

Strefa obcigzenia wiatrem |



1.6. Rozwigzania konstrukcyjne budynku

1.6.1. Istniejace elementy konstrukcyjne

Planowane roboty budowlane nie zmieniajg gtéwnej konstrukcji budynku. Przewiduje sie jedynie wykucie
otworéw w Scianach nosnych przewidziane na nowoprojektowane drzwi. Prace nie ingerujg w
posadowienie budynku, ani podstawowe parametry budynku.

1.6.2. Opis planowanych rob6t budowlanych

ROBOTY ROZBIORKOWE:

- demontaz istniejgcych $cianek dziatowych, drzwi, armatury sanitarnej i instalacji w potrzebnym zakresie
- demontaz istniejgcych posadzek w fazienkach w zakresie objetym opracowaniem

- wymiana instalacji elektrycznej i sanitarnej (wg projektéw branzowych)

- inne niezbedne do wykonania zadania roboty rozbidrkowe.

ROBOTY MONTAZOWE:

- wykonanie nowych $cianek dziatowych zgodnie z czescig rysunkowg projektu,

- tynkowanie, malowanie sufitéw i $cian, wyktadanie $cian ptytkami (w tazienkach)

- wykonanie nowych podtdg i wytozenie ptytkami podtogowymi

- montaz stolarki i armatury sanitarnej

- montaz systemowych platform dla oséb niepetnosprawnych na ciggach komunikacyjnych wg czesci
rysunkowej

- wykonanie instalacji elektrycznej i sanitarnej wg projektéw branzowych

- inne niezbedne do wykonania zadania roboty montazowe.

Scianki dziatowe wykona¢ z bloczkéw z betonu komérkowego gr.12cm..

Sciany tazienek nalezy do petnej wysokosci wytozy¢ ptytkami, sufit malowany w kolorze biatym.
Sciany wydzielonego korytarza malowaé farbg w kolorze biatym.

Tynki cementowo wapienne.

Podtogi w tazienkach wytozy¢ ptytkami podtogowymi.

MINIMALNE PARAMETRY PtYTEK PODtOGOWYCH
- antyposlizgowos¢ — klasa R11,

- $cieralnos$¢ — klasa VvV
- gatunek |

Nalezy obliczy¢ doktadng liczbe ptytek. W zaleznosci od sposobu utozenia. Przy taczeniach prostych do
powierzchni posadzki dodac ok. 5%, przy naprzemiennym ok.10%, przy karo ok.15%.

Zaleca sie zakup okoto 5-15% wiecej, wybra¢ rodzaj i pojemnos¢ zaprawy fugujgcej, klej i ewentualnie
mase wyrownawczg lub folie w ptynie. Obliczajgc powierzchnie pokrywang ptytkami, doliczy¢ takze okoto
1-3% powierzchni, ktdrg zajmujg zwykle fugi.

Posadzke nalezy doktadnie wyszczotkowad i wyczyscié, usuwajgc takze ttuste plamy odpowiednimi
detergentami, a potem sptukac czystg woda.



Parametry techniczne zaprawy

Klasyfikacja wg EN 12004+A1 caT

Czas przydatriwi do wycia po zarobieniu wagd 2 godziny (w temperaturze +20°C)

Czas uktadania ptytek po nakmiu kleju na podize do 20 minut

Czas korekty do 20 minut

Mozliwos¢ wechodzenia na wykonarposadzk po 24 godzinach

Mozliwo$¢ spoinowania po 48 godzinach

Proporcje mieszania z wgd ok. 7,0 litrow wody na 25kg suchej mieszanki
Maksymalna grub&® warstwy zaprawy do 5mm

Zuzycie suchej mieszanki ok. 1,3 kg/mM na 1 mm grubsxi warstwy zaprawy
Srednie zaycie na 1m2 ok. 4,5 kg

Wydajnas¢ dlasredniego ziycia ok. 5,5 m2 z opakowania

Zawartc¢ rozpuszczalnego chromu VI < 0,0002%

Reakcja na ogie Al/Aly

Wytrzymaitai¢ ztagcza wyraona jako: przyczepro

pocatkowa > 1,0 N/mm?

Trwatos¢ w warunkach kondycjonowania/starzenia
termicznego wyrzona jako: przyczeproé po starzeniu > 1,0 N/mm2
termicznym

Trwatos¢ w warunkach dziatania wody/wilgoci wytana

2
jako: przyczepn& po zanurzeniu w wodzie 21,0 N/mm

Trwatas¢ w warunkach cykli zameéania-rozmraania
wyrazona jako: przyczepr$é po cyklach zamrania- > 1,0 N/mm?
rozmraania

Uwalnianie substancji niebezpiecznych * NPD

W pomieszczeniach o powierzchni ponad 20m2 zastosowac szczeline dylatacyjng przy Scianach.

Przeprowadzi¢ kilkuetapowe przygotowanie podtoza, czyli gruntowanie, izolacje, zastosowanie
dodatkowej powtoki uszczelniajgcej (w katach uzyé do tego celu elastycznej tasmy uszczelniajgcej).
Kolejno zaprawa. Wykonac szpachlg o grubosci wskazanej przez producenta danej zaprawy (zwykle od 0,5
do 1 cm). Aby zachowad réwng odlegtos$¢ miedzy ptytkami, uzyjmy krzyzykéw dystansowych.

Jednorazowo pokrywac powierzchnie nie wiekszg niz 1 m2. Utozony fragment delikatnie dociskamy —
zastosowa¢ do tego gumowy miotek. Po ufozeniu 2 réwnolegtych rzeddw, rozpoczgé uktadanie
prostopadte. Stosowac poziomice, aby upewnic sie, ze jest réwno.

Spoiny wypetnia¢ okoto 12 godzin po utozeniu ptytek i usunieciu krzyzykdw dystansowych. Gotowe masy
fugujgce naktada¢ kauczukowg szpachlg tak, aby doktadnie pokryé wszystkie szczeliny. W przypadku
fugowania w tazienkach czy kuchniach wybraé spoiny, ktére chronig przed grzybem i plesnig. Rogi i katy
zabezpiecza¢ warstwa silikonu sanitarnego, ktérego kolor dobra¢ do spoin.

Nie fugowac szczelin dylatacyjnych.



Po natozeniu masy fugujgcej powierzchnie przecierac scierkg lub ggbka, tak aby oczysci¢ ptytki, nie usungé
natozonych fug. Po okoto 60-120 minutach posadzke warto przetrzeé suchg szmatka i usungé pozostate
resztki.

Do ciecia ptytek stosowac specjalne narzedzia do docinania ptytek — reczne lub elektryczne. Boczne
przyciecie bez uzycia elektronarzedzi —odkruszyé fragment ptytki obcegami, a nastepnie wyrdéwnac
okragtym pilnikiem. Jesli otwdr ma sie znajdowac na srodku ptytki, przecigé na pét i zastosowac podobny
sposob.

KOLORYSTYKA WYMAGA PISEMNEJ AKCEPTACJI ZAMAWIAJ ~ ACEGO NA PODSTAWIE
DOSTARCZONYCH PROBEK.

WYKONCZENIE SCIAN

Sciany gipsowane, szpachlowane lub wykoriczone tynkiem cementowo wapiennym — w wiekszosci
malowane. Sciany wewnetrzne malowac farbami emulsyjnymi lub akrylowymi.

Projektuje sie Sciany weztdw sanitarnych jako tatwo zmywalne. Projektuje sie sciany weztéw sanitarnych
wytozone ptytkami ceramicznymi na wysokos$¢ min.2m ponad podtoge tgczonymi fugg 3mm.

Wszystkie $ciany i sufity malowane na kolor biaty RAL9003.

KOLORYSTYKA WYMAGA PISEMNEJ AKCEPTACJI ZAMAWIAJ ~ ACEGO NA PODSTAWIE
DOSTARCZONYCH PROBEK.

1.7. Warunki ochrony przeciwpozarowej budynku

Budynek bedacy przedmiotem opracowania zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.

Ewakuacje z wydzielonej strefy bedacej przedmiotem przebudowy zapewniono dwiema klatkami
schodowymi. Jedna klatka schodowa nie spetnia wymogdéw wymiarowych warunkdow przeciwpozarowych,
otrzymano odstepstwo od Dolnoslgskiego Komendanta Wojewddzkiej Panstwowej strazy Pozarnej we
Wroctawiu, nr WZ.5595.151.2.2018 i WZ.5595.151.3.2018 z dnia 24 maja 2018 roku.

W budynku wystepuje istniejgca instalacja hydrantéw wewnetrznych DN25 z wezem pdfsztywnym na
kazdej kondygnacji.

Budynek wyposazony jest w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na poziomych i pionowych drogach
ewakuacyjnych oraz w pomieszczeniu kottowni oraz w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Kazdga kondygnacje nalezy wyposazyé w 1 gasnice proszkowg GP6ABC.

Droga pozarowa zapewniona jako ulica Wroctawska oraz utwardzonymi dojsciami o szerokosci co
najmniej 1,5m i dtugosci nie wiekszej niz 30m.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode zapewnia sie¢ hydrantéw odlegtosci do 75m od budynku i do
150m od budynku.



Na wszystkie kwestie niezgodne z przepisami uzyskano odstepstwo od Dolnoslgskiego Komendanta
Wojewddzkiej Paristwowej strazy Pozarnej we Wroctawiu, nr WZ.5595.151.2.2018 z dnia 24 maja 2018
roku, ktére zatgcza sie do projektu.

1.8. Dostosowanie budynku do os6b niepetnosprawnych

Budynek zostanie dostosowany do 0séb niepetnosprawnych. Zaprojektowano nowe tazienki, w tym
tazienki dla oséb niepetnosprawnych zaréwno dla dzieci, jak i pracownikéw na kazdej kondygnacji.
Przewiduje sie rGwniez montaz systemowych platform dla niepetnosprawnych tak ,aby mozliwy byt
dostep na kazde pietro.

1.9. Uwagi koncowe

Projekt budowlany nalezy rozpatrywac tacznie ze wszystkimi branzami. Wszystkie prace budowlane nalezy
wykona¢ zgodnie z projektem, sztukg budowlang, obowigzujgcymi normami i przepisami technicznymi
oraz z zachowaniem przepisdw ppoz i bhp. Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej
odpowiednie uprawnienia.

Przy realizacji obiektu nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie oraz
posiadajgce odpowiednie certyfikaty (zgodnosci z Polskg Normg) i aprobaty techniczne (w przypadku
wyrobow dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy).

Wszystkie watpliwosci nalezy bezwzglednie konsultowac z projektantem.

2. Opis techniczny - branza konstrukcyjna

2.1. Zakres opracowania

Zakresem opracowania jest projekt wykonawczy konstrukcji dla zadania | ETAPU: PRZEBUDOWA
BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ IM. PIASTOW SLASKICH W CHRZASTAWIE WIELKIE) W CELU
DOSTOSOWANIA DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW W ZAKRESIE SANITARIATOW | DOSTEPNOSCI DLA
0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

2.2. Podstawy opracowania projektu

Opracowanie wykonano na podstawie:
- wytycznych Inwestora

- podktadéw architektonicznych i inwentaryzacji obiektu
- obowigzujacych norm i przepisow

2.3. Zalozenia obliczeniowe

- Lokalizacja : wojewddztwo dolnoslgskie
- Miejscowosc Chrzastawa Wielka

- Strefa obcigzenia wiatrem | strefa

- Strefa obcigzenia $niegiem | strefa
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2.4.

Elementy konstrukcyjne

Nadproza stalowe.
W miejscach planowanych wybi¢ w scianach nosnych nalezy wykonaé nadproza stalowe ze stali S235 z

ksztattownikow:

- Poz. B.1 - 3xHEA120
- Poz. B.2 — 2xHEA140

Nadproza nalezy montowac na poduszce betonowej grubosci 10cm.

1.

10.

11.

12.

Prace budowlane zwigzane z wykonaniem nadprozy stalowych i przebi¢ w istniejgcych scianach
nos$nych nalezy prowadzi¢ na konstrukcji nieobcigzonej w sprzyjajacych warunkach pogodowych
(okres wiosenny, letni, wczesnojesienny).

Wykonywanie przebi¢ nalezy rozpocza¢ od najwyzszej kondygnacji.

. Przed przystgpieniem do robdt montazowo — rozbidérkowych nalezy wykona¢ tymczasowe

podstemplowanie istniejgcych stropéw w miejscach projektowanych przebié. Stemplowanie
nalezy prowadzi¢ od stropu najwyziszej kondygnacji, na ktorej planowane jest przebicie, do
posadzki piwnicy.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé bruzdy w Scianach nosnych w planowanych miejscach
oparcia belek stalowych na istniejgcym murze. Nastepnie w wykonanych bruzdach (na istniejgcym
murze) nalezy wykona¢ poduszki betonowe z betonu C16/20 lub zaprawy klasy M5 o wymiarach
(wysokos$¢ x dtugosc¢ x szerokosc) ok. 10x30x24cm. Nalezy pamieta¢ o zachowaniu tolerancji
montazowych (odlegtosci gornej powierzchni poduszki betonowej od stropu (wienca)) w celu
umieszczenia na niej w kolejnym etapie ksztattownikéw stalowych.

. Nastepnie nalezy wykona¢ bruzdy w S$cianach nosnych w miejscu projektowanych belek

stalowych. Prace te nalezy prowadzi¢ etapami.

a) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé bruzde do okoto potowy szerokosci $ciany od jednej
strony. Nastepnie nalezy zamontowaé¢ w niej 1 lub 2 belki stalowe oparte na wczesniej
wykonanych poduszkach betonowych. W wolnej przestrzeni miedzy stropem (wieicem) a
belka stalowg nalezy umiescic¢ kliny stabilizujace.

b) Po zastabilizowaniu pierwszej (lub pierwszych dwdch) belek stalowych nalezy wykona¢ bruzde
po drugiej stronie $ciany iréwniez w niej zamontowac i zastabilizowaé pozostatg belke
stalowa.

W dalszej kolejnosci nalezy skrecié ze sobg belki stalowe przy pomocy srub M12 co 30 cm.

. Przestrzen miedzy belkami nalezy oszpatdowaé zaprawa z cegtami (wypetni¢c betonem

drobnoziarnistym lub zaprawg cementowo-wapienng z kawatkami cegty).

. Przestrzen pomiedzy stropem (wiericem) a profilem stalowym nalezy scisle wypetni¢ zaprawg

cementowg lub w przypadku wiekszej przestrzeni zaprawg i cegtg petna. Zwraca sie uwage na
koniecznos¢ szczegdlnie starannego podbijania elementéw stalowych na $cianach.

. Po uzyskaniu przez beton (zaprawe) wytrzymatosci mozna przystgpi¢ do wykonywania przebi¢ pod

wykonanymi nadprozami. Prace nalezy prowadzi¢ ostroznie, przy mozliwe ograniczonym do
minimum niepozgdanym oddziatywaniu na pozostate odcinki $cian (nalezy ograniczaé drgania i
uderzenia). Wybicia w istniejgcych Scianach zaleca sie przeprowadza¢ przy zastosowaniu
tradycyjnych recznych technik rozbiérki.

W trakcie prowadzenia robdét nalezy na biezgco kontrolowac zachowanie sie konstrukcji.
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek oznak stanu awaryjnego (nadmiernych ugieé, zarysowan)
nalezy niezwtocznie skontaktowac sie z projektantem.

Po wykonaniu przebi¢ profile stalowe nalezy obudowac¢ ptytami G-K lub w przypadku
planowanego ich otynkowania przed umieszczeniem belek w bruzdach nalezy owingc je siatka
Rabitza.

Belki przeznaczonych do obetonowania nie nalezy zabezpieczaé antykorozyjnie. Jezeli jednak
przewiduje sie obtozenie belek ptyta GK, wéwczas nalezy belki zabezpieczy¢ antykorozyjnie
zgodnie ze Swiadectwem ITB 305 (2xfarba miniowa + 3x farba ftalowa).
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2.5. Podstawy prawne wykonywanych obliczen

Obliczenia statyczne wykonano na podstawie normy :
PN-EN 1990:2004 -Podstawy projektowania konstrukcji

Zestawienia obcigzen wykonano w oparciu o normy :
PN-EN 1991-1-1:2004 - Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-1:0ddziatywania ogdlne. Ciezar
objetosciowy, ciezar wtasny, Obcigzenia uzytkowe w budynkach.

PN-EN 1991-1-3:2005 - Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne —
obcigzenie $niegiem
PN-EN 1991-1-4:2008 - Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne —

obcigzenie wiatrem

Obliczenia konstrukcji stalowych wykonano w oparciu o norme :
PN-EN 1993-1-1:2006 - Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty
dla budynkéw

Niniejszy projekt zostat opracowany zgodnie z obowiqzujgcymi normami, przepisami prawa
budowlanego i zasadami sztuki.

3. Opis techniczny - branza elektryczna

3.1. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera

- instalacje oswietlenia

- instalacje przyzywowa

- instalacja gniazd

- instalacje: ochrony przeciwprzepieciowe], dodatkowej ochrony przed
porazeniem prgdem elektrycznym i wyrdwnania potencjatow

3.2.  Podstawy opracowania projektu

Opracowanie wykonano na podstawie:

- wytycznych Inwestora
- projektéw branzowych
- obowigzujacych norm i przepiséw, a w szczegdlnosci:

* Ustawa, Prawo budowlane (Dz. U. nr 207/2003, poz. 2016
z pbézniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, poz.690 z pdzniejszymi
zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy projektu budowlanego
(Dz. U. nr 120/2003, poz.1133),

Normy dotyczace projektowanego obiektu, a w szczegélnosci:
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e PN-IEC 60364... - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - wszystkie zeszyty,
e PN-EN 12464-1 - Oswietlenie miejsc pracy,

e PN-EN -12464-2 - Swiatto i o$wietlenie. Miejsca pracy na zewnatrz,

e PN-EN 1838 - Oswietlenie awaryjne,

3.3. Charakterystyczne dane techniczne

Napiecie zasilania 230/400V, 50Hz w uktadzie zasilania TN-S z sieci lokalnego dystrybutora energii.

System ochrony od porazen pradem elektrycznym wg PN-IEC 60364 - 4 —Ochrona przed dotykiem
posrednim.

Ochrona dodatkowa przez szybkie odtgczenie , a w miejscach ogdlnodostepnych i zwiekszonego
zagrozenia porazeniowego zastosowano wytgczniki przeciwporazeniowe, réznicowoprgdowe.

Nie przewiduje sie zmiany mocy zamdwione;.

3.4. Zasilanie, pomiar energii

Zasilanie oraz uktad pomiarowy pozostajg bez zmian.

3.5. Rozdzielnia gtéwna i rozdzielnice pietrowe

Pozostaje bez zmian.

Projektuje sie tablice Tt dla potrzeb projektowanych instalacji.
Tablice T... projektuje sie jako wnekowe do montazu aparatury modutowej, w Il klasie ochronnosci, IP40 —
IKO8 z drzwiami. Tablice montowane beda na korytarzach.
Tablice T... bedg wyposazone w:
- wylacznik gtéwny,
- szyny zbiorcze w systemie TN-S lub okablowanie wewnetrzne,
- ochronniki przeciwprzepieciowe klasy 2,
- zabezpieczenia nadmiarowo pradowe oraz réznicowopradowe dla poszczegdlnych
obwoddw odejsciowych
Wyprowadzenia przewoddéw z rozdzielnicy wykonaé poprzez listwy zaciskowe. Wolne przestrzenie pod
przysztg rozbudowe beda wyposazone w szyny zbiorcze
i wszelkie podzespoty mechaniczne, niezbedne do montazu aparatury.
Zapewni¢ minimum 20% rezerwy miejsca.

Paramenty tablic:

« Odpornos¢ ogniowa do temp. 750 °C, zgodnie z normg IEC 60695-2-1, przeznaczone do montazu
w budynkach uzytecznosci publicznej. Demontowalna konstrukcja wsporcza wyposazona we
wsporniki montazowe TH35

*  Woyposazone w listwe przytgczeniowg PE: 36 otwordéw 1,5 do 10 mm? oraz 2 otwory 35 mm?>.

e Woyposazone we wsporniki montazowe TH35 i ostony czotowe.

* Do budowy zestawow zgodnie z normg IEC EN 60439-1

 IP40-IK08 z drzwiami

e  Ptyty gérna i dolna demontowane, mozliwosé montazu ptyty dtawicowej.
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Montujac ztgczki w wieksze zestawy czesto zachodzi potrzeba rozdzielenia poszczegdlnych sekcji
takiego zestawu. W przypadku ztgczek ZUG mozemy dokonad tego za pomocg siedmiu koloréw korpusu,
zapewniajgc optyczne rozdzielenie sekgcji.
¢ Mozliwo$¢ wykonania w kolorach: zéttym, biatym, czarnym, zielonym, niebieskim, czerwonym, szarym.
e Grupa materiatéw I.

* Mozliwos$¢ pracy w zakresie temperatur od -25 do + 1200C.
¢ Odpornos¢ na prady petzajgce — CTI=600.

* Napiecie znamionowe izolacji — 1000V.

* Znamionowe napiecie udarowe — 8kV.

3.6 Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacja gniazd pozostaje bez zmian. W projektowanych pomieszczeniach projektuje sie gniazda IP44
montowane na wysokosci 1,3m. Obwody zasilajgce wykonaé przewodami typu YDYp(zo) 3x2,5 mm2, na
napiecie izolacji 750 V. Obwody bedg wyprowadzone bezposrednio z istniejgcych tablicy T.... z pdl
rezerwowych.

Dla potrzeb urzadzen w kottowni projektuje sie tablice TK. Tablice TK dobraé oraz wyposazy¢ w konsultacji
z wykonawca kottowni.

3.7 Instalacja oswietleniowa

Zaprojektowano oprawy sufitowe typu LED. Oprawy zasili¢ z tablicy Tt. Oprawy zasili¢ przewodem
N2XH-J 3,4,5x1,5mm2 na napiecie izolacji 750 V. Obwody bedg wyprowadzone bezposrednio z tablic T....
Przewody nalezy uktadac pod tynkiem w rurach ostonowych badz na korytkach kablowych.

Zaprojektowano oprawy o stopniu szczelno$ci dobranym do przeznaczenia pomieszczen.
Sterowanie o$wietleniem czujnikami obecnosci oraz tagcznikami.
OSWIETLENIE AWARYJNE

Przewiduje sie wykonanie w budynku instalacji oswietlenia awaryjnego w systemie rozproszonym
(indywidualne akumulatory) o czasie dziatania 1 godziny.

Nalezy oznakowa¢ nalepkami zgodnie z normg PN-EN-ISO-7010, gdzie okreslony jest rodzaj i ksztatt
znakéw ewakuacyjnych.

Przyja¢ nastepujgce zasady:

Poziom natezenia os$wietlenia ewakuacyjnego w kazdym miejscu ciggu ewakuacyjnego nie moze by¢
mniejszy niz 1Ix zgodnie z PN, a przy urzadzeniach ppoz. 5Ix ( w odlegtosci nie wiekszej niz 2m). Czas
dziatania oswietlenia min. 1 godzina.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne nalezy uruchamia¢ nie tylko w przypadku catkowitego uszkodzenia
zasilania oswietlenia podstawowego, ale rédwniez w przypadku lokalnego uszkodzenia takiego, jak
uszkodzenie obwodu koncowego.
Wszystkie urzadzenia zastosowane na obiekcie muszg posiadac¢ niezbedne i prawidtowe certyfikaty i
deklaracje zgodnosci, dokumenty dopuszczajgce do stosowania w ochronie przeciwpozarowe;j

14



Przewiduje sie minimalny czas dziatania 1 godzina. Wewnatrz budynku zaprojektowano oprawy
oswietleniowe do nabudowania do wbudowania — wg rzutéw o odpowiednim stopniu szczelnosci IP20 lub
IP44 w zaleznosci od pomaszczenia w jakim bedga zamontowane ( typy dobrane na rzutach).

Oswietlenie ewakuacyjne zostanie dopuszczone do uzytkowania na podstawie spetnienia wymogow
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r.
zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobdéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczeristwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobow do uzytkowania.

3.8 Ochrona odgromowa i uziemiajgca

Poza zakresem opracowania.

3.9 Ochrona przepieciowa

Pozostaje bez zmian. Nalezy dokona¢ pomiaréw kontrolnych.

3.10 Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacja elektryczna wewnetrzna pracuje w uktadzie sieciowym TN-S.

Jako podstawowgq ochrone od porazen pragdem elektrycznym stosuje sie izolacje roboczg i ochronng kabli,
przewoddw i urzadzen.

Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym w instalacji zastosowane
zostanie samoczynne wyltgczenie zasilania za pomocg wytgcznikdw nadmiarowo prgdowych oraz
wytagcznikéw réznicowopradowych o pradzie zadziatania 30 mA.

Bezpieczenstwo przeciwporazeniowe zapewnia réwniez system przewodow wyréwnawczych potgczonych
GSW. Potgczeniami wyréwnawczymi nalezy objgé wszelkie czesci metalowe réznych instalacji oraz czesci
przewodzgce obce mogace wprowadzi¢ okreslony potencjat. W szczegdlnosci wykonaé potaczenia
stalowych kanatéw wentylacyjnych.

Zyte PE nalezy pofaczy¢ z bolcami gniazd i obudowa aparatéw elektrycznych.

3.11 Uwagi koricowe

Catos¢ robdt musi by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami, polskimi przepisami (w szczegdlnosci BHP) i
wytycznymi Inwestora. Catos¢ robét wykonac zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlano — Montazowych, cz. V- Instalacje elektryczne”.
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4. Opis techniczny - branza sanitarna

4.1. Przedmiotizakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy wewnetrznych instalacji sanitarnych dla
projektowanej inwestycji (I ETAP) pod nazwg: PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ IM.
PIASTOW SLASKICH W CHRZASTAWIE WIELKIE] W CELU DOSTOSOWANIA DO OBOWIAZUJACYCH
PRZEPISOW W ZAKRESIE SANITARIATOW | DOSTEPNOSCI DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Niniejsze opracowanie obejmuje:

e wewnetrzng instalacje wody zimnej, cieptej.
* wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej

4.2. Wewnetrzna instalacja wod kan

INSTALAC) WODY ZIMNEJ

Instalacja wody zimnej zaopatrywac bedzie pomieszczenia budynku czesci remontowanej w wode
do celdw higieniczno — sanitarnych.

Przytgcz wodociggowy istniejacy.

Wewnetrzng instalacje wodociggowa na cele socjalno — bytowe w budynku nalezy wykonac:

e 7 rur PP-R- stabilizowane wtéknem szklanym PN16 (SDR7.4) do instalacji wody zimnej i cieptej—
poziomy i podejscia do przybordow.
Rozprowadzenie przewoddw zaprojektowano:

e w podtodze
e w piwnicy pod sufitem
e w bruzdzie $ciennej — piony
e w bruzdach sciennych — podejscia do przyborow.
e przewody prowadzone w bruzdach powinny by¢ uktadane w otulinie PE gr. min 6,0mm dla wody
zimnej (lub réwnowazne).
Pion wodociggowy przy przejsciach przez stropy poszczegdlnych kondygnacji prowadzi¢ w tulei

ostonowej z PCW o $rednicy o dwie dymensje wiekszej od Srednicy przewodu wodociggowego, lub w tulei
stalowej o s$rednicy o 20mm wiekszej od przewodu wodociggowego. Przestrzen pomiedzy tulejg a
przewodem wypetni¢ materiatem elastycznym, np. piankg poliuretanowg. Przewody prowadzi¢ ze
spadkiem umozliwiajagcym odwodnienie instalacji.

Po wykonaniu préb cisnieniowych poziomy wodociggowe prowadzone po wierzchu $ciany nalezy
izolowac¢ otulinami z pianki polietylenowej o grubosciach dostosowanych do poszczegdlnych srednic rur.
Poziomy prowadzone w bruzdach s$ciennych nalezy izolowaé otuling z pianki polietylenowej typu
Thermocompact Stabi (lub rédwnowazne), laminowanej na zewnatrz folig polietylenowag o grubosciach
dostosowanych do poszczegdlnych Srednic rur.

Podejscia wodociggowe do wszystkich przyboréw sanitarnych nalezy wykonaé w ptytkich bruzdach
Sciennych dotem podchodzac do zaprojektowanych baterii umywalkowych, zlewozmywakowych,
natryskowych, sptuczek zbiornikowych misek ustepowych.

Przed kazdym punktem poboru wody zamontowa¢ zawory odcinajgce. Zawory odcinajgce nalezy
rowniez zamontowac na doprowadzeniu wody do poszczegdlnych pomieszczen sanitarnych jezeli jest
takie wymaganie Inwestora (alternatywa).
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Przed uruchomieniem zamontowanej instalacji nalezy poddaé jg w catosci prébie szczelnosci. Prébe
szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w warunkach technicznych
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych i warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw
z tworzyw sztucznych. Zgodnie z wytycznymi probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zastonieciem
bruzd, w ktérych sg prowadzone przewody badanych instalacji. Wymagane cisnienie prébne podczas
badania szczelnosci instalacji wynosi: 1,5x najwyzsze ciSnienie robocze. Ww. cisnienie nalezy dwukrotnie
podnosi¢ w okresie 30 minut do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze
przekroczy¢ 0,06 MPa. W czasie nastepnych 120 min. spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa.

Rurociagi nalezy przeptukad i oczysci¢ wodg surowg z predkoscig minimalng 1,7 m/s, az woda
bedzie czysta.

Jako minimalne ilosci wody potrzebnej do ptukania przyjmuje sie 3,5 krotng objetos¢ ptukanego
odcinka. Catos¢ nalezy poddac dezynfekcji.

Jakos¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody powinna spetnia¢ obowigzujgce
wymagania dla wody do picia.

INSTALACJ) WODY CIEPLE)

W projektowanej czesci budynku ciepta woda przygotowywana bedzie centralnie, z istniejgcego
wezta cieptowniczego.

Wewnetrzng instalacje wodociggowg c.w.u. w budynku nalezy wykonaé z rur PP-R stabilizowanych
wtéknem szklanym PN16 (SDR7.4).

Przed podtgczeniem zamontowanej instalacji do sieci nalezy poddac jg w catosci prébie szczelnosci. Probe
szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w warunkach technicznych
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych i warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw
z tworzyw sztucznych. Zgodnie z wytycznymi prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zastonieciem
bruzd, w ktérych sg prowadzone przewody badanych instalacji. Wymagane cisnienie prébne podczas
badania szczelnosci instalacji wynosi: 1,5x najwyzsze cisnienie robocze. Ww. cisnienie nalezy dwukrotnie
podnosi¢ w okresie 30 minut do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze
przekroczy¢ 0,06 MPa. W czasie nastepnych 120 min. spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa. Po
zakonczonej prébie szczelnosci przeprowadzonej wodg zimng nalezy poddac badaniu przy cisnieniu
roboczym wodg cieptg o temperaturze 60°C.

Po wykonaniu préb cisnieniowych poziomy wodociggowe nalezy zaizolowaé piankg poliuretanowg
typu o grubosciach dostosowanych do poszczegdlnych srednic rur.

Podejscia wodociggowe do wszystkich przyborédw sanitarnych nalezy wykona¢ w ptytkich
bruzdach  $ciennych  dotem  podchodzagc do zaprojektowanych baterii  umywalkowych,
zlewozmywakowych.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektowang instalacje i piony nalezy podpig¢ do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej w
budynku.
Na gtdwnych ciggach kanalizacyjnych montowac¢ rewizje kanalizacyjne (czyszczaki) wyprowadzone do

poziomu posadzki, rozmieszczone, co 15m.

Wszystkie piony kanalizacyjne prowadzone po $cianach nalezy obudowac ptytami kartonowo-gipsowymi.
Kazdy pion kanalizacyjny nalezy wyposazy¢ w rewizje.

Przebiegi projektowanych instalacji kanalizacyjnych wraz z podaniem S$rednic gtéwnych ciggow
przedstawiono w czesci graficznej opracowania.
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Przejscia kanalizacji przez sciany fundamentowe, posadzke zelbetowg, Sciany i stropy wedtug projektu
konstrukcyjnego. Przejscia przez zelbetowg ptyte posadzkowgq nalezy wykonac jako przejscie szczelne.

Scieki bytowe z weztéw sanitarnych zlokalizowanych na terenie obiektu zostang zebrane do
instalacji kanalizacji podsufitem piwnicy i odprowadzone do sieci kanalizacji sanitarnej.
Lokalizacje przyboréw kanalizacyjnych w weztach sanitarnych przedstawiono na rysunkach. Catosc
kanalizacji wykonadé z rur PVC faczonych na kielich.

Piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczyé rurami wywiewnymi. W
przypadku kolizji piondw kanalizacyjnych z konstrukcjg budynku pion nalezy etazowac.

Kanalizacje w piwnicy odprowadzi¢ do agregatu podnoszacego z jedng pompg, przeznaczonego do
gromadzenia i odprowadzania wody zanieczyszczonej i Sciekdw z zawartoscig fekalidw, przewdd
cisnieniowy wpigé do poziomu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

ZWERYFIKOWANIE PRZEBIEGU SIECI WEWNETRZNEJ W CELU UMOZLIWIENIA PRZYLACZENIA OBIEKTU
PO MODERNIZACJI DO PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DO STUDNI OZNACZONEJ NR
202 NA PROJEKCIE BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

W zwigzku z odwrotnym spadkiem (rzedna dna studzienki przy budynku 122,52, nastepna 123,16) brak
mozliwosci wykorzystania zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w celu podpiecia budynku szkoty do
projektowanej kanalizacji sanitarnej.

W przypadku zaprojektowania nowej instalacji (po trasie starej) o dtugosci 87,9 m od budynku rzedna
122,50 do studzienki 202 o rzednej dna 121,66 jest mozliwe przy spadku 0,95% (minimalny spadek dla
rury o srednicy 200 wynosi 0,5%)

4.3. Etapowanie

Realizacje inwestycji nalezy podzieli¢ na Il etapy:

Etap | — Wykonanie tazienek na | i Il pietrze, piondow kanalizacji sanitarnej, poziomdéw oraz podtgczenie
istniejgcego do systemu kanalizacji sanitarnej z zastosowaniem klapy burzowej. Wykonanie C.W.U., C-
C.W.U.iZ.W.U. od istniejgcego wezta cieptowniczego. Wykonanie armatury i urzadzen.

Etap Il —tazienka na poziomie przyziemia, wykonanie montazu agregatu podnoszgcego z jedng pompg-

przeznaczonego do gromadzenia i odprowadzania wody zanieczyszczonej i sciekdw z zawartoscig fekaliow
wraz z odcinkiem DN 50 przewodu ciSnieniowego oraz automatyky. Podtgczenie CW.U. i ZW.U. do
sanitariatow z systemu wykonanego w | etapie. Montaz armatury i urzadzen.

4.4. Uwagi koncowe

W czasie wykonywania robdt nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujgce kwestie:

e w czasie wykonywania robdét nalezy przestrzega¢ wymogi aktualnie obowigzujgcych norm,
przepiséw oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
cz. Il

e w trakcie prowadzenia robdt nalezy przestrzegac przepiséw BHP;

e roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym;

e wszystkie roboty montazowe nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg, wszelkie odstepstwa
od projektu nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem i Projektantem;

e wszystkie zastosowane urzadzenia i materiaty musza posiadaé stosowne dopuszczenia i atesty do
obrotu i stosowania w budownictwie.
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e ewentualne odstepstwa od dokumentacji s dopuszczalne tylko po wczesniejszym uzyskaniu
zgody Inwestora oraz nadzoru autorskiego potwierdzonego odpowiednim wpisem do Dziennika
Budowy.

¢ wykonanie wszystkich robdt budowlanych nalezy powierzy¢ uprawnionemu wykonawcy.

e wszystkie prace wykonaé zgodnie z warunkami BHP, Sanepidu, P. pozarowymi i Polskimi
Normami.

5. Uwagi koncowe

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie doswiadczenie i uprawnienia.
Roboty wykonac zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, sztukg budowlang i przy zachowaniu
podstawowych przepiséw BHP.

Przedstawiony w dokumentacji spis prac nie powinien by¢ traktowany jako definitywny — w rozliczeniu
koncowym nalezy uwzgledni¢ wszystkie prace konieczne do prawidtowego funkcjonowania obiektu,
nawet jesli nie zostaty one uwzglednione w niniejszej dokumentacji. Wszystkie dane i wymiary
zamieszczone w dokumentacji okreslajgce parametry budynku (katy, wymiary, itp.) wymagajg weryfikacji
przed rozpoczeciem realizacji. Przy realizacji obiektu nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie oraz posiadajgce odpowiednie certyfikaty (zgodnosci z Polskg Normga)
i aprobaty techniczne (w przypadku wyrobow dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy).

6. Zatgczniki

- Oswiadczenie projektantéw i sprawdzajacych
- Uprawnienia projektantéw i sprawdzajgcych wraz z aktualnym zaswiadczeniem z izby

7. Spis rysunkow

A-1  Lokalizacja obiektu — | ETAP

A-2  Rzut parteru—I| ETAP

A-3  Rzut | pietra—I| ETAP

A-4  Przekréj A-A—1| ETAP

A-5 Elewacje—I| ETAP

A-6  Zestawienie stolarki— | ETAP

K-1  Rzut stropu nad parterem — | ETAP

K-2  Rzut stropu nad | pietrem — | ETAP

K-3  Schemat montazu nadproza stalowego B.1 — | ETAP
K-4  Schemat montazu nadproza stalowego B.2 — | ETAP
S-1  Rzut przyziemia — | ETAP —instalacje sanitarne

S-2  Rzut parteru—I| ETAP —instalacje sanitarne

S-3  Rzut |l pietra—I| ETAP —instalacje sanitarne

S-4  Aksonometria z.w.u., c.w.u., c-c.w.u. — | ETAP

S-5 Rozwiniecie kanalizacji sanitarnej— | ETAP

E-1 Rzut parteru —instalacje elektryczne — | ETAP

E-2  Rzut | pietra —instalacje elektryczne — | ETAP

E-3  Instalacja przyzywowa — | ETAP

E-4  Schemat tablicy tazienek — | ETAP
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OSWIADCZENIE

Maj, 2020

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2017r. poz.
1332, 1529 7 2018r., poz.12) oswiadczamy, ze:

PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ IM. PIASTOW SLASKICH W CHRZASTAWIE WIELKIEJ
W CELU DOSTOSOWANIA DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW W ZAKRESIE SANITARIATOW |
DOSTEPNOSCI DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH (ETAP 1)

sporzagdzony w maju 2020 roku, zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym

techniczno-budowlanymi, oraz zasadami wiedzy technicznej.

Branza architektoniczna

Projektant

mgr inz. arch. Sylwia Madejska-
Mosor

nr upr. w spec;j. architektonicznej
MPOIA/007/2015

Sprawdzajacy

mgr inz. arch. Pawet Michon
nr upr. w spec;j. architektonicznej
MPOIA/048/2007

Branza konstrukcyjna

Projektant

mgr inz. Joanna Nytko
nr upr. w specj. konstr. bud.
MAP/0152/PWBKb/17

Sprawdzajacy

mgr inz. Sylwia Pekala
nr upr. w specj. konstr. bud.
MAP/0028/PWOK/17

Branza elektryczna

Projektant

inz. Jarostaw Balifski
nr upr. w specjalnosci elektrycznej
KL-179/89

Sprawdzajacy

inz. Zbigniew Zielinski
nr upr. w specjalnosci elektrycznej
K1-387/93

Branza sanitarna

Projektant

inz. Maciej tukaszewski
nr upr. w specjalnosci instalacyjnej
UAN-7342/1/96

Sprawdzajacy

mgr inz. Marian Jodtowski
nr upr. w specjalnosci instalacyjnej
S-234/02
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[ZBA ARCHITEKTOW
R ECZYFOSPOLITE] POLSKIED

MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
ORREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: OEK/UP/B/10/15/MP Krakdw, dnia 15.06.2015 r.
DECYZIA nr MPOIASDOT/2015

Na podstawle art, 24 wst.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzgdach zawedowych architektéw oraz inzynierow
budownictwa [Dz. U. z 2014 r. poz,1946.) w 2wigzku r art. 12, art, 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1, ust3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1984 r, Prawo budowlane (Dz. U. 2 2013 r. por. 1408 z pdin, zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowanla administracyjnego (Dz. U. 2 2013 r, poz.267 z pdin, zm.)

stwierdza sig, de:
Pani mgr ink.arch. Sylwia Modejska
urodzona wdniu 01 lpce 1987 ¢, w Dobrowle Tarnowskie/
posiada odpowiednie wyksztalcenie technicene oraz prakiyke zowodowg | po zdaniv egzaminy z wynlkiem pozytywnym
otrzymuje
UPRAWMNIEMIA BUDDWLANE

w specjalnadcl architektonicznej do projektowania bez ograniczen.
Powyisze uprawnienia budowlane upowainiajg do wykonywania samodzielne] funkcji techniczne] w budownictwie,
abejmujgcej: projektowania, sprawdzanie projektdw architektoniczno-budowlanych | sprawowanie nadzoru autorskiego
oraz sprawowsanie kontroll techniczne] utrzymania obiektdw budowlanych.

Decyzja ninlejsza jako uwzglednizjgca w caloscl bgdanie strony nie wymaga uzasadnienia,

Od powyisze| decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Kamisjii Kwalifikacyjne] Izby Architektdw RP za posrednictwem
Okregowe] Komisjl Kwalifikecyjnej Matopalskie] Okregowe] lzby Architektdw RP, w terminle 14 dnl od dnia dorgczenia decyzjic

Witold Setare. Proewodalcngcy DK

rrrq.r.l.ntnn:'m Eh@srﬁu‘ty W-c¢ Fregwodnicrgry ORK

mgr ingarck, ﬂrﬁmﬂ, Crfonek OKK
—

S8 ) \Aed

Il.'.H'_.ﬂ. s e _:_'_,_ 3
e i mrch. Arcia| gymorcryk, Calanek ORK oo
Otrzymuj:
L Sylwia Madejsks, tsm. ul, Kilifgkiags 50, 33-240 Zakno
2. Ghiwny Inspeitor Nadzorg Budewlznsgs - w oy wpisania do centralnega rejestre assb posiadafgoych upr Dusowlane [po prowamaIkEniT 58
decyejl]
3, Malopolss Okregowa Rada izby Architaktdw RF (oo vprawomocmiendy sip decyzilf
4 Al

30-110 Krbdw,  ul Keszewskiego 36, sel fax 12427 26 47, e-mml: malopobka dwimaciekiow.pl.  Bitp. wwsaposn pl
WIB: 677.20-59-383, Repmn 017466395-00060, Kown: FRO BP 5 Oddnal £ w Brakowie Ne 10 1020 2906 0000 1202 0014 2307
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IZHA ARCHITEETOW

BZECEYPOSPOITTEL FOTSKIED

MALOPOLSKEA OKREGOWA [Z3A ARCHITEZTAW
DEREGOWA EOMISTA EWaALIFIEACYIMA

Sypraium skt QKLU 7P Framiw, dnia 14 grudrs 2007 ¢

DECYZJA nr MPOIA / 048 / 2007

T2 st { pit 1 ianm 14 us 1 pkt 1 ystawy 7 gnia 7 Hpes 1954 1, - Praws budowlane
PRz 1198 dasze amiany De . 7 2008, o 170 poz 1217 ek 2 2007, % por
1 pH 2 ushwy 2 dnig 15 gudnis 2000 ¢ g SEfMorEaTach Fawadovwyth
(D= Loz 2001 r. Nr 5 poz. 42 7 2042 . Nr 2= poz. 221 | MNr 153, poz,

Z 2004w Nr 141, par, 1492 orar & 2005 r Nr 150,
poz. 124710, craz arl 104 § 107 § 1§ 4 ustawy r dnia 1. 2 [ = Kodeks sostesawania adminsstmovinego (ks
[ednoitty: Dz, U, z 2000 r. Mr 88, poz. 1071 datsze zmiany Dz, U, 2 2004 1 hr 45 poz. 509, 2 2000 ¢ MNr 113 por 584, Nr 153,
por 1201, TN 169, poz, 1387 » 2003 r Mr 130, poz. 1188, £ 2004 1. MNr 162 pozZ. 1692 nmaz z 2005 r, Mr 64 Baz 5857 Nr 3,

POz, G52, or 181, poz. 1524)

Ma podstawie art, 2 ust 7 pit 7 just 2 ad

(et [nanoiny: Dibimnniy Listaw = 2008, nr 152,

S5 or i pow 580 v 127, par B, am. 11 | 29 s

archiekbdw, irdynierdw budowsiches praz urkenisti [

1277 1 Wr 240, poz 2052 7 2003 0 Nr {24, Pz, 1122 | Wr 180, poz. 1854,
4

shwierdza zig, io
Pan mgr inz.arch. Pawel Michor
wrodzany dnis 04 lipca 1976 r., w Dabrowis Tarnowskie]

posiada cdpowiednie wyksrtalcenis techniczne | praktyike zawodows
i nadaje ciy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja nindszia fako wweglednimjacs w cansa Zaanie strany nie wyraga urasasnienia,
Cabwodanie wrasi =i 23

2 decyzi prryshuguie PasiPany odwotanie do Krajowe] Komis)l Ksalifkacying by Aronitakicow
pusredtichven ofganc, kS wydsf dociz)e 1. Chragows] Kemsi Hwalfikecying Melosokskic] Okregows] [zhy Architesow, w
bermnirde 14 dni od dnda dorpezenta decyzji,

LArEymuia;

1. Pan Pawed Micholt, am. 22100 Tarn@w, ul. Sroitalng 5535

SOy fesyzia stanie sle ostatecina:
2 Gitwny imspeibar Nedzee Budow'ahega - wopely whisaniz do setmineqo refesie osdh posiniageysh Lorawnienia
budowlans,

3. Malepolska Cxrepowa Redas [zhy Archibet o
4 ala

H110 Eraldas, ul Hracrewskiees 38, Tal Hax =12) 427 25 47, E-muil mtlsp-:uj:jm.@i.tiuu:ﬁi.r;icl_;:'.u._ui Hep Swearnimalonolsks org, gl
NIP: 677-21-89.583 bagon: O1T486385.00140 Kante: FEA BF 7 ClErskdw Nr 94 10202806 110032347
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A ‘ E“tﬂﬂggh%i Kk, duiz 26 cperwea J0ET 1.
s S T

R | 1 B A

et INZYHIERDW

BUCHIRVHECTING

MAP ONBRE0054-027407

DECYZLJA

P podnswie ane 34 et ) phi T edowy 2 dria 19 gradnin FHE £, o sumorsdnch mwodoeyrch aichilskldyw S
iitvniestw budownictwn ekt fedwedien Oz U 2008 ¢, por T725, a2 ust 2 Jus J, . 82kl 5, am 14 ns. |
pt 2 usawy 2 dnis 7 pes 1954 . Broven badowlane finks fedwnlice Oz L. 2 2006 7, jpos. 200 & ), BN 51D
ust. 1 roeporspdnenia Misikim Infrastndtery | Roevwajo 2 dola 11 wreedniz 2014 1. w sprawle sumodaelnyeh funkcji
pechnicaneh W Badowaictwie (D [0 2004 r pee (2780, po ustsloniy, ¢ zonisly spetnime waninki w zaknie
s plitos ks Zwodkrwege oraz po ehsdenli cpmiming Nk uprawnienis hudow lsae z wymikiem pozsywe

Pani Joanna Nyvtko

urgisTer Ihsmier
Efewmmek: Fudovmnicden

ur, dnin |0.12.1986 r, w Dgbrowie Tamowskie)
ofreEymuje

UPRAWNIENTA BUDOWLANE
numer ewideney iy MAPDIS2TWERR1T

do projektownnia | kKierowanis robotami budow lanymi
w specjalnodel konstrukeyjna — budowlanej
iz egranbeze,

UZARATINIENIE

W rwlseky Z uwaglpdnioniem w Gilgécl 2adusia strony, nn podstawie el 107 § 4 K pa. odwgpuje s ol radnignin
decvril. Zakres nadamveh wprewalken bisdow lamych welenmen 18 nlwrodle decyi

Poucnenic

O nintemee) decyai shuty odwolinie do Krajows| Komishi Kvalifikscyine] Polsief Leby Ingmierdw Budowniciwn
w Warszewie. m podrednictwem Oknepows] Komisii Kwalifikacsime] Malopoiskie] Okrigowsj Liby lndymbersw
Budumuictea v Krakawks w eseminie 14 dni od-dary jo} domoasnis.

ekl Crickamis
Crbrgmass) Kuri Bl | Ly ey
| Pregudnisrasy Mo Komtipi Ko alfkern —-"I._“ |
i e ygrmen Bk

2 Capiek 3kladkl Dwrelp e 'T{'-;'
regr il M P Mo irsska-Sainnsce |'

1 Canaxk Akiaki Uemkajpaps L%
regy k. ek, Eirbes i Cra ks "
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszdw, ul. ]. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rresmow, 201 7-06- 1

PO OMTRO054/0064/17

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. | pla 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz ingynierdw budownictwa (De Uz 2006 v, poz, 1725 z pazn, zm ) 1 et 12 uat |
pt L, pkt 2, pht 3, plt 4 i pkt 5, art. 12 ust. 27 ust. 3, art. 12 ust 4o pkt 3, art, 13 ust, 1, ust. 2, ust. 3 0
ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2 ustawy = dnia 7 lipea 1994 r. Prowo budowlane (Dz 00 2 2006 F, poz. 200 =
pedn, zml)  orae B U0, §12 ust 1 rosporeadezenia Ministra Infrastruktury i Rogwoju Z dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie (Dz U z 2004 r,
poz. 1278), po ustaleniu, @e zostaly spelnione warunki w zakresie praveotowania zawodowogn OTAZ
po ZtoFeniu epzaminu na uprawnienia budowlane  wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, #e;

Pani Sylwia Karolina Pekala
magisler inymicr
{kierunek studidw - budownictwo)
ur, dmia 4 listopada 1989 r. miejsce urodzenia — Rezesaiw

olreymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDEKA02Z8/PWOK/17

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
Worwiarku 2 uweglednieniem w caloso fadania stromy, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyinego (O LDz 2006 ¢, poz. 23 2 pode. zm. ) odsigpuie sig od wzasadnienia decyal.
Zakres nadanyeh uprawnien budowlanych wskazano na odwrocic deeyzji.

Poucrenie

|. Zgodnie z ar 12 ust. 7 ww, ustawy Prawo budowlane - podstawe do wyvkonywania samodziclnyeh funkeji
technicznyeh w  budownictwie stanowi wpis do  centralnego  rejestru Gldwmepgo  Inspektora Nadzora
Budowlanego oraz wpis na listg czionkow whasciweyj izbhy samorzadu zawodowepo,

2, Od mindejezey decyzii shify odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikncyinej Polskie] Izby Inynierdw
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Podkarpackie] Olkregowej Teby Indymierdw Budowniciwa
w Bzeseowie w terminie 14 dni od daty jej i3

Sklad Orzekajagcy PDKOTIB. /|
i
E s - .!: In. ” .-'-":"'l"‘I
O\ /" ins, Stanistaw Du‘hegﬂwshT
\Axe / 3 P
LT G ing. Andrasj Tarczyfski.. ... o
1

\
|
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URZAD WOIEWOn iy
W KIELCAGH
Wydzial Budownicty,

Urhaaistyki i Archrfekiu
AL XX Wiekdrw Efelc 3r y

Ir ewiden, ¥I-179/89

Ielce, 1979 . 06 -

STWIERDZIMNIE PRZYCOTOWANTA ZAWOTOWEIO0

do peznienig sa,mcd,-zielnycl:« funkeji techunicznych v budownictuie.

2 podstanie § 13 uet. 1 “pkt.4 lit.d, § 4 ust. 2,5 7,§ 5 vst.1 vkt 1,5 13
ust. 1 pki 4 1it. 4, § 6 ust .1 rozporzgdzenis Finistra Gospodsrki Terencwed i
Colwony Srodowiske =z doia 20 luteze 1975 ». w spravie samodzielnyeh funkeji
technieznyeh w budownictwie /Dz. U, i &, poz, 46 - = péiniejszymi zmianimi/

stwierdzs sie, e

OBYYATEL BALINSKI JAROSEAW

THZYNIER RLEKTRYK
urodzony dnia 29 kwietnia 1958 », w Kieleach
posiada przygotovanie zawodowe, upowaZniajsce do wykonywanis sawodzielne) funkeji
projekiants ows ¥ierownika budowy i robdt w specjalnodei instalacyjno-ingynieryi-
nej w zakvesie sieci i instalacji elektryeznyeh - obejrujace] instalacje elektry-
czhe, napowietrzne i kablowe linie energetyczue, stacje i vrzadzenia elektroenerge-
tyczne

OBYWATEL RALTUSKT JAROSZAW jest upowszniony do
1/sporzadzenia projektéw siesi i instalacji elektryczayeh
2 feier rowania,nadzorovanis i kontrolewanie budowy i robdt,kiercwania i kontrolowania

wytwarzanis, konstrukeyjnyeh elementdu sieci 1 instalacjl oraz oceniania i badania

stanu technicznego v zakresie sieci i instalacji elektryczrych
Qtrzymuje:
Cb.JarosZaw Balidski J
04, la Stoku 66/19

Kielece

— W‘F tak aréh. ’J:Keﬁ,/m(g/{../;b
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w KIELCA .

Wydzial Gosprdark: Prpoctrzennej Kielce ,
26.655 KiELUY
tel. 457-18 . 219-42

1993-12-07

Nr ewid. KI - 387/93
STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 13 ust.l pkt 4 lit.d, § 4 ust.2, § 7, § 2
ust.l pkt 1, § 5 ust.l pkt 1, § 13 ust.l pkt 4 lit.d rozporza-
dzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975r., w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U.Nr 8, poz.46 - z pdZniejszymi zmianami/

stwierdza sieg, ze

PAN ZIELINSKI ZBIGNIEW
inzynier elektryk

urcdzony dnia 17 lutego 1958r. w SMYKOWIE

posiada praygotowanie zawodowe, upowazniajgce dec wykonywania
samodzielnej funkcjl projektanta oraz kierownika budowy i robdt

w specjalnosci instalacyino- inzynieryjnej w zakresie si&iiinsta-
lacji elektrycznych - obejmujace] instalacje elektryczne, napo-
wietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje i urzadzenia elektro-

energetyczne,
PAN ZIELINSKI ZBIGNIEW jest upowazniony do:

1. sporzadzania projektdédw sieci 1 instalacji elektrycznych,

2. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych ele-
mentdéw sieci i instalacji oraz oceniania i badania stanu

technicznego sieci i instalacji elektrycznych.

OTRZYMUJE:

PAN ZBIGNIEW ZIELINSKI
ul. MAHOMETANSKA 19a
25-119 KIELCE

rl
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WOJEWODA TARNGWSKL
- . 28 gzarv IRgar,
Nr ewidencyjay UAN-T242/ 1 & & TERI, oo ’

DECYZIA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art 12 ust. 2, art. 13ust | pkt. ..., art 1d st 1 pht i, uslawy z dnad
7 lipea 194 roku. Prawo budowlane (Dz. U, Nr. 89 poz. 414) oraz § 9 ust. 1 A X E—
rozporzadzenia Minzsterstwa Gospodarks Przestrzenne; § Budownictws z dnia 30 grudnia 1954 roku
w sprawie samodzielnych funkch technicznych w budewnictwie (Dz. U. Nr 8§ poz 38 2 1995 roku} i
art. 104 KPA

MADAJE
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Angynier urzadzed sanitarnvel oo
[tptok ke | Erandeny)
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za specjalizacjs technlezng = budewlang 3 OCZYITSRALNIE ZCTEKCY

Od decyzji naniegsze; shuky smonie odwolanie do Gtdemego Urzedu Madzoru Budowlanegs
w Warszawie w terrinie 14 dni od daty jej osrzymania za posrednictwem tui, Urzedu,

grrzyoude
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WOJEWODA PODKARPACKI
35-959 Rzeszbw, skr, poczet, 297
ul. Grunwaldzka 15
B.XILA-T131/592/02 Rzeszow, 2002 - 11 - 07

DECYZTA
0 NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawic art. 13 ust. 1, pkt 1, ust. 4, art.14 ust. 1 pke4 i ust 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 -
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz LY. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pain. zm.)
oraz art. 67 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r o samorzadach rawodowych ‘architeltow,
in#ynierdw budownictwa oraz urbanistdw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2001r i zm. Dz. U. Nr 23 poz.
221 z 2002) i§4ust. 270 § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennci
i Budownictwa zdnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budewnictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 3%  1995r.z pdén. zm.) i art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego [wdrrdrt}’ tekst: Dz U, Mr 98 poz. 1071 = 2000 r.), po ustaleniu, iaﬂspuim
zostaly wanunki w zalresic preygotowania zwodowege oraz  po zloZemiu  egzaminu
na uprawnicnia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan MARIAN JODLOWSEI
magister intynier melioracji wodnych
ur, 02 maja 1957r. w Bedzienicy
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid, 5 — 234/02

do projektowania bez ograniczen,
_ w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
i wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.
Od ninicjszs decyzii sluzy odwolanic do Giownego Inspektora Nadzoru Budowlansgo
w Warszawie, za poirednictwem Wojewody Podkarpackicgo, wterminic 14 dni od daty jej
otrzymania,

1. Pan- mgr ing. Manan Jodbowski
ul. 3-Maja 16/13
39-200 Debica

2. ala
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Malopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, za:

magr inZ. arch. SYLWIA KAROLINA MADEISKA-MOSOR
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzizinych funkcji tachnicznych w budownictwis
w specjalnosci architektoniczne] i w zakresie posiadanych uprawnien nr MPOIA/ 007 /2015,

jest wpisana na liste czlonkdw Maltopolskiej Okregowej Izby Architekitow RP
pod numerem: MP-2008.

Czlonek czynny od: 04-11-2015r.

Drata | miejsce wygenerawania zaswiadczenia: 30-09-2019 r. Krakdw.
Zaiwiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2020 r.

Podpisano elektronicenie w systemie infarmatycznym Izby Architektow RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okragowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-2098-AB54-5AF2-D858-7851

Dane Zawarte w mEniejsoym zaswistcreniu mokna sprawdzic podajac nr werylikacy]ny
radwiadczenia w publicziym serwisie internetawym [2by Architektdw! www. lzbaanchitektow.pl
lub kontaktujac sie berposrednio = wiadciwg Okregowa [zha Architektdw RP,
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IZBA ARCHITEETOW
REZECZY POSPOLITE] POLSKIES

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektdow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, za:

MGR INZ. ARCH. PAWEL BOLESLAW MICHON
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnesci architektonicznej i w zakrasie posiadanych uprawnien nr MPOIA /048 /2007,

jest wpisany na liste czlonkow Malopolskie] Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MP-1348.

Czlonek czynny od: 30-01-2008 r.

Data i misjsce wygenerowania zaswiadczenia: 14-01-2020 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekratarz Okregowej Rady Izby Architekbow RP.

Mr weryfikacyiny zaswiadczenia:

MP-1348-BEDY-66YE-8973-47YD

Diane Zawarms W ninigjszrym radwiadoreniy mozna sprawdzi€ podalac ne weryfikacy| iy
radwiadczenia w pulblicznym senwisie intermetowym Izby Architektiw: wesw. izbaarchitektow_pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiadciwg Dkregowa [zba Architektdw RP,
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POLSKEA
I 2 B &
= INIYNIEROW

BUDOWHNICTWA

N7

Zaswiadczenie
© PusTere wenyliacyjnym:

MAP-17R-33M-NLA *

Pani Joanna Nytko o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0402/17

adres zamieszkania ul. Szujskiego 2317, 33-100 Tarndw

jest czfonkiem Matopolskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-28 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Preewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa.

[Zgodnis art. 3 st I ustawy = dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elekiropicomgm (Dz U. 2004 Mr 130 poz. 1450) dane w posteci
elektroniczne] opetrzone bezpiecrmym podpisem elektronicarygm wenytikowanmym orzy pomocy wadnezo bwelifikowarezo certyfiaty sg
rownowsine pod wrglpdem skutkow arawnych dokumentom opstroonym podpisami wiesnorgcomymi.)

* wiergibacs poprawnosd demych wninisjszym mowisdeniu MO SOMWETIC T8 DOm0 NSTET) waryliEaCynesD ZiwiancEria na
stronie Polskiej lzoy indmierdw Eudownictws waw.pib.ong ol kb kontaktujgc Se T bhurem whasciwe] Okrezowsj by Indynisrow
Bodoramictwa.
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POLSEKHA
I Z B A
INEYHIEROW
BUDOWNICTW A

Zaswiadczenie
o raamerze wenyfilacyjnym:

POK-CTI-EIH-NTU *

Pani Sylwia Karolina Pekala o numerze ewidencyjnym PDE/BO/0125/17

adres zamieszkania Lipiny m. Lipiny 2194, 39-220 Pilzno

jest cztonkiem Podkarpackie] Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoic oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczoym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-10 roku przez:

Grzegorz Dubik, Preewodniczacy Rady Podkarpackie] Okregows] lzby Inynierow Budownictwa.
[Zmodni= art. % wst 2 ustawy = cnis 12 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczmgm (D U, 2004 Kr 130 poz. 1430) cane w postac

:F:t‘h'mia.n:fnm bﬂp:ﬂ:rgen podnisem elektromiczrgm wenytilbowamm orry pomocy wainegs welifikowanezy certyfiiatu sq
r ine pod wrgledem skuthow prawmych dok o opatrzonym podpisami wiasnongcomymi.|

* ‘Werylikscjs poprawnosc denych w niniejszym mowisdoeniu Modne SprEWElc T8 pomong numen wenyfikscyinegs tniwisdoenin na
stromie Folskiej lzoy Indynierdw Eudownictwa wew.pi boong ol Sub kortaktujgc Se z biorem wiasciwe] Okregowe] by Indynisrow
Budoramickwa.
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SWIETOKRZYSKA
> |OKREGOWA
SR Fa B A Kielee, dn. 27 styceen 2020
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pangi) Balinski Jarosfaw
miefsce zamieszhania
ul. 0. Westerplatte 19
25-353 Kielce
jest ezlonkiem Swigtokrzyskief Olorggowef Izby InZynierew Budownictwa
o mumerze ewidencyinvm ;. SWRAEGMN5/14
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].
Ninigfsze zaswiadezenie jest waine od dria 01-02-2020 do 31-01-2621

Swiglokrzyska Okregows Izba In2ynierdw Budowniclwa
25-304 Kisloe, 1l Leonarda 18: fef, 41 344 94 13, tel kom. 654 972 692 fax 41 344 63 82
www.swic.piib, org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pokao S.A. | O/Kiglee, nr rach, 98 124013721111000012505214
Gadziny pracy blure: poniedziatek, wiorek, czweriek, pigtek - od 10:00 do 16:00, &roda - nisczynne
Godziny gracy czytelni wiorek - od 10:00 do 16:00
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SWIETOKRZYSKA
- |OKREGOWA

NI 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWMNICTWA

Kielee, dun. 3 stycaen 2020

Zaswiadczenie

Pan(i) Zielinski Zbigniew
migjsce zamiesziania |
tl. Mahometanska 194
25-119 Kielce
Jjest ezlonkiem Swigtokrzyskiej Okregowef Izby Indynieréw Budownictwa
o mumerze ewidencyinym © SWKAEO816/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowicdzialnosci eywilne].

Niniejsze zaswiadezenie jest wazne od dnia 01-01-2020 do 31-12-2020

\
£ up, Preedodnideaet

SOl
resla gé:miska
DY REKT FLA,

migr ing. i

Swietokrzyska Okregowa lzba Inzynierow Budowniciwa
25-304 Kiefce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 972 632, fax 41 344 63 82
wiww.swie.piib.org. pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A | Ofiglee, nr rach. 98 1240137211110000712505214
Godziny pracy biura: ponfedziatek, wiorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nisczynne
Godziny pracy czytelni: wiorek - od 10:00 do 16:00
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POLSKA
1 2 8 A
INEYNIERO W
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© parmerme wenyfikacyinym:

PDE-STK-REW-YSC *

Pan Macdiej tukaszewski o numerze ewidencyjnym POE/IS/1045/01

adres zamieszkania ul. fastrzebia 11, 39-200 Debica

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpisczenie od odpowiedzizlnosc cywiine].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elekironicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryTfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-03 roku przez:

Grzegorz Dubik, Preewodniczacy Rady Podkarpackie] Okregowej lzby infynisrow Budownictwa.

[Zzodrie art. 3 wst 2 ustawy 2 cnis 13 wrzednia 2001 . o podpisie elekbromczngm {Dz U, 2001 Br 130 poz. 1430 dane w postaci
efeltronicane] opstrione bexpiecznym podpisem elekbronicargm wergfibowsnym przy pomocy wainezo kwalfibowarsgo certyfitaty sy
o ine pod wegisdem skutkdw orewmych dokamentom apatrzonym podpisami winsnorsconymi.)

* ‘Wergikacie poprawnosd derpch wniniejszym mswiadooeniy modn 53 i 78 pomoDy wenyfikacyjnego Taswisdczenia na
stroqiie Polskie] lzoy Indynierdw Budownictwa srew.piib.one ol iub kontaktujac sie 2 biurem wiasciwej Okregowe] zby Irfynierow
Erudowmickwe.
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POLSKEAH
' 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o Pamene wernyfikacyjnym:

PDE-GRE-1WN-GYA *

Pan Marian Jodfowski 0 numerze ewidencyjnym PDK/IS/0099/03

adres zamiesziania ul. 3-go Maja 16/13, 3%-200 Debica

jest cztonkiem Podkarpackie] Okrezowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainosc cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecinym podpisem elektroniczoym
wenyfikowanym przy pomacy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-31 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackie] Okregowe] Izby indynierdw Budownictwa.

{Zgodrés art. 3 wst 2 ustawy £ onia 15 wrzesnis 2001 r o podpisie siektropiczoym (D U, 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postac
sikironicng] cpetraons beipiecmym pedaiszm Irig T eyl 1T prTy pomecy wainego invelifikowanego certytiiaty 5q
rownowsine pod wIghedem skithow Drawnych dokumenkom apatrzonym podpisami wiasnorgoenymi.)

* Wengilace poprawnosc danych w ninisjzym mawisdorenia modne sprawTic T8 pomory numens wergfikeoyinego Taswisdcenia na
stronie Polckie] lzby Indynienow Budownictws wiew.piib.ong ol lub kontaktujge Se z blarem wiasciwe] Okregowej lzby Incynierow
Budowmictwa.
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