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3. Rozmieszczenie opraw oświetlenia kierunkowego w niniejszym projekcie podano jako orientacyjne. Dokładną lokalizację wraz z odpowiednimi piktogramami należy ustalić na
podstawie operatu p.poż. dla całego obiektu (nie jest ujęty w niniejszym opracowaniu).

UWAGI:

1. Należy zweryfikować typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. Jeżeli to konieczne zmienić oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.

2. Hydranty oraz punkty p.poż.  nieuwzględnione w projekcie należy doświetlić oprawą:
XS30 w pomieszczeniach technicznych (oprawa skierowana w dół instalowana na wysokości 3m); VN34 w pomieszczeniach w których brak sufitów podwieszanych; VP34 w

pomieszczeniach w których znajdują się sufity podwieszane.

1

2

VN14

soczewka symetryczna wąska140lmLOVRUO 2 SERU1H1*1W nastropowyVN14 IP41LV2U

XS10

nastropowy

SE130lm1W RU IP65ETSEXIT S
XS10

1H +R - uchwyt gips/karton

3

XS30

nastropowy

SE360lm3W RU IP65ETSEXIT S
XS30

1H

4

8

VN34

soczewka symetryczna wąska390lmLOVRUO 2 SERU1*3W nastropowyIP41LV2UVN34

VP34

soczewka symetryczna wąska390lm SERU1*3W nastropowyIP20LVPULOVRUO VP34

1H

1H

- czujnik obecności IP44

- łącznik jednobiegunowy IP44

- gniazdo podwójne IP44

JN JOANNA NYTKO
ul. Szujskiego 23/17,

33-100 Tarnów
tel.505 130 696

e-mail:jn.nytko@gmail.com

TEMAT INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJĄCY:

inż. Jarosław Baliński
      nr upr. w specj. elektrycznej KL-178/89

DATA:  08.2019 SKALA:  1:100 RYS. NR:

RZUT PARTERU

E-2

FAZA:  projekt budowlany

BRANŻA:  elektryczna

ul. Wrocławska 19, 55-003 Czernica,
dz. nr 287/4, obręb 0002, jedn. ewid. 022301_2

Gmina Czernica
ul. Kolejowa 3
55-003 Czernica

inż. Zbigniew Zieliński
      nr upr. w specj. elektrycznej KI-387/93

26
7

1.6

1.5

1.4

1.3
1.2

1.1

1.131.12

1.11 1.10

1.7
1.91.8

115
3

półpiętro - parter

istniejące

istniejące

2041211512204

261
10

90271

43
0

12
38

3

27
1

12
20

5
12

10
6

5
10

6
5

10
3

27
1

12
20

5
12

10
6

5
10

6
5

10
3

268
12

268

26
6

12
20

5
12

32
5

26
7

12
15

8
3

11
5

27
2

12
26

7

3021912212

26
7

12
27

6

117
5

105
5

105
5

105
5

105

22
3

12
32

0

43
9

6
317

12
21330123

12
209205

22
3

12
10

3
5

10
5

5
10

3

21680470
15

8585165
0

6010056
15

85107
15

85139

12

PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH W CHRZĄSTAWIE
WIELKIEJ W CELU DOSTOSOWANIA DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW W ZAKRESIE
SANITARIATÓW I DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
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