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T T 1. Rysunki architektury nalezy rozpatrywac tacznie z pozostatymi rysunkami, opisami i
b 1 | ld Iﬂ Iﬂ | | projektami branzowymi.

W

2. Projekt stanowi opracowanie taczne i nalezy go rozpatrywac catosciowo.
3. Elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie lub odwrotnie, nalezy traktowac
tak jakby byty ujete w obu czéciach dokumentacji projektowe;j
B 4. Wszystkie podane wymiary, poziomy i specyfikacje nalezy zweryfikowac na budowie
i przed dokonaniem zamowien.
; 5. Przed zamowieniem stolarki wymiary otwordw nalezy sprawdzi¢ na budowie.
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xTbx30 xTpx30 6. Do wykorzystania nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie na terenie RP i EU, posiadajace odpowiednie atesty
7. Catos$¢ prac nalezy wykonac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami sanitarnymi,  BHP i PPOZ, obowigzujgcymi polskim normami, normami
3204 branzowymi, strukcjami producentéw oraz obowigzujgcymi warunkami wykonania i
[an 250 odbioru robét.
8. Elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ srodkiem owadobdjczym i grzybobdjczym,
Eg_,_ 'H ] a takze zabezpieczy¢ przeciwogniowo preparatem ogniochronnym.
-\;, v 9. Szeroko$¢ uzytkowa biegu klatek schodowych po wykorczeniu - nie mniej niz 1,20m,

1 ? dn 20x2.8

dn 40x5,5

dn 2635 dla spocznika 1,50m
10. Szerokos$¢ uzytkowa korytarzy po wykoriczeniu i petnym otworzeniu drzwi powinna
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’ (j' L wynosi¢ min. 1,4 m.

dn 25x3,5 dn 40x5,5
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7 Al - Otwarcie drzwi nie moze zwezac powierzchni uzytkowej korytarzy.
e o dn 20x2.8 F i i A hicieni i i i i
% yC 11. Drzwi do pomieszczen higieniczno - sanitarnych z otworami wentylacyjnymi dotem
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o przekroju 0,022m?
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12. Porecze przy armaturze dla oséb niepetnosprawnych jako ruchome podnoszone

do gory
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12. Wszystkie watpliwosci i rozbieznosci nalezy konsultowad z projektantem.

dn 25x3,5
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PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. PIASTOW SLASKICH W CHRZASTAWIE
Lon 40685 WIELKIEJ) W CELU DOSTOSOWANIA DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW W ZAKRESIE

dn 32x4.4 dn 20x2.8 dn 20x2.8 In 25x3.5 dn 32x4.4 oh 32x4.4
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