HEKO Sp. z 0.0. 60-301 Poznan ul. Jugostowianska 41

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - SWIETLICY WIEJSKIEJ W
GAJKOWIE, PRZY UL. PRZEDSZKOLNEJ 3. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH POLEGAJA-
CYCH NA UTWARDZENIU

ADRES INWESTYCJI  : dziatka nr 107/4, obreb 0005 Gajkéw, jednostka ewidencyjna 022301_2, gmina Czernica, powiat wroctaw-
ski, woj. dolnoslaskie

INWESTOR . GMINA CZERNICA

ADRES INWESTORA  :  55-003 CZERNICA UL. KOLEJOWA 3

BRANZA . Roboty budowlane

DATA OPRACOWANIA :11.2019

Poziom cen : IV kwartat 2019

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
11. 2019

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wykonania robét budowlanych polegajgcych na utwardzeniu terenu, budowy obiektu

matej architektury. ]
LISTA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW:

Ob.2 nawierzchnia utwardzona - taras pow. 70,778 m2 - projektowane
Ob.3 utwardzenie terenu - pow. 3,20 m2 - projektowane

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29351



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem

PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - SWIETLICY WIEJSKIEJ W GAJKOWIE, PRZY UL.
PRZEDSZKOLNEJ 3.WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA UTWARDZENIU TERENU

1 WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA UTWARDZENIU TERENU
1/KNR 2-31 Rowki pod palisade betonowg w gruncie kat.!ll-IV m
d.1/0401-04
7.6 m 7.60
RAZEM 7.60
2|KNR 2-31 Palisada z prefabrykatéw 12x12x60cm. m
d.1/0407-04
analogia
7.6 m 7.60
RAZEM 7.60
3|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 25 cm grubo$¢ warstwy po  |m?2
d.1/0105-01 zageszczeniu
0105-02
3.2 m?2 3.20
RAZEM 3.20
4|KNR 2-31 Nawierzchnia z otoczakéw - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm m2
d.1/0204-05
3.2 m?2 3.20
RAZEM 3.20
5|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.1/0401-04 kat.lll-1V
20.4 m 20.40
RAZEM 20.40
6/KNR 2-02 Izolacje z folii kubetkowej gr. 10 mm m?2
d.1/0607-01
12 m?2 12.00
RAZEM 12.00
7/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. V-VI gtebokosci 20 cm m?2
d.1/0101-03
70.77 m?2 70.77
RAZEM 70.77
8|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-  |mz2
d.1/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
70.77 m?2 70.77
RAZEM 70.77
9|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1/0402-04
0.824 m3 0.82
RAZEM 0.82
10/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetie- |m
d.1/0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
20.4 m 20.40
RAZEM 20.40
11|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 |m?2
d.1/0114-07 cm
0114-08
70.77 m?2 70.77
RAZEM 70.77
12/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen-|m?2
d.1/0511-03 towo-piaskowej
70.77 m?2 70.77
RAZEM 70.77
13/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi m3
d.1{0212-01 kat.I-ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samo-
0214-04 chodami samowytadowczymi na odl.10 km
14.15 m3 14.15
RAZEM 14.15
14/KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian zasieku m3
d.1/0348-02
7.5*1.5*0.24 m3 2.70
RAZEM 2.70
15/KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbidrka konstrukcji betonowej posadzki zasieku m3
d.1/0212-02
2.5*2.5*0.2 m3 1.25
RAZEM 1.25
16 KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane robocza m3
d.1{1103-01 przez 3 samochody samowytadowcze
2.7+1.25 m3 3.95
RAZEM 3.95
17|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km
1103-05
3.95 m3 3.95
RAZEM 3.95
-3-
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SPIS DZIALOW

Lp. | Nazwa dziatu | od | Do
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