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opornik betonowy lub kamienny $ciana istniejgcego
na fundamencie betonowym budynku
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Uktad warstw nawierzchni:

na calej dlugosci styku ze $ciang

folia kubetkowa gr. 10 mm
uktadana kubetkami na zewnatrz
pas dt. ok.0,5m

kostka betonowa brukowa kamienna lub betonowa gr. 8cm,
podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm
zwir lub kruszywo famane (frakcja 4-31mm) gr. 20cm

grunt rodzimy
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ég ul. Jugostowiariska 41, ul. Kolejowa 3
60-301 Poznan 55-003 Czernica

Inwestor: Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

Projekt: WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA UTWARDZENIU TERENU

Lokalizacia: Swietlica wiejska w Gajkowie, ul. Przedszkolna 3, 55-002 Kamieniec Wroctawski

okalizacja:

woj.. dolnoslaskie, powiat; wroctawski, gmina Czemica, jedn. ewid. 022301_2, obreb 0005, dz. nr ewid. 107/4

Nazwa rysunku:

PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ UTWARDZENIE - Ob.2

Specjalnos¢

Nr uprawnief Podpis
. .uE.rawnien.ia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania
Projektowat: mgr inz. Szymon Trzebiatowski i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
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