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Zapewnienie dostawy wody oraz okreslenie warunkéw przylaczenia do sieci wodociagowe

W odpowiedzi na wniosek inwestora z dnia 02.10.2019r. w sprawie wydania zapewnienia dostawy wody
1 warunkow przytaczenia do sieci wodociggowej dla budynku swietlicy wiejskiej na dz. nr 107/4 obreb Gajkow
ZGK Czernica Sp. z o.o. informuje, Zze zapewnia dostawe wody na cele socjalno-bytowe, na cele p-poz.
wewnetrzne w ilosci [11/5] oraz pod cisnieniem zgodnym z wynikiem pomiaru z dnia 09.10.2019r. (zatacznik nr
2) a takze okresla nastepujace warunki przytaczenia w/w obiektu do sieci wodociagowej:

1.

10.

Miejsce wiaczenia do istniejacego wodociagu PVC Dz160 w dz. nr 414 - na odcinku sieci zaznaczonym na
planie sytuacyjnym (zalacznik nr 1).

Wihaczenia przylacza do sieci dokonaé poprzez tréjnik kotnierzowy i zasuwe z przedluzeniem trzpienia
wyprowadzonym 0,5m p.p.t., do skrzynki ulicznej zabezpieczonej przed osiadaniem i przesunigciem.
Wodomierz gléwny w budynku na cele socjalno-bytowe projektowaé zgodnie z norma PN-EN 14154, na

konsoli wodomierzowej i lokalizowaé zgodnie z norma PN —B —10720.

Za zaworem gléwnym przewidzie¢ zabezpieczenie przed wtornym  zanieczyszczeniem wody w sieci,
wynikajace z normy PN-EN 1717:2003.

Zaleca si¢ stosowanie rur PEHD odpowiednio oznakowanych tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna.

Nalezy wykona¢ projekt przylacza zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz ,Wytycznymi do

projektowania, wykonawstwa i odbioru przylaczy wodociagowych 1 kanalizacyjnych” obowiazujacymi

w ZGK Czernica Sp. z o.0.

Wykonane przylacze przed zasypaniem nalezy zainwentaryzowaé geodezyjnie. Pomiar powykonawczy
(szkic powykonawczy lub mapa powykonawcza), dostarczy¢ do ZGK Czernica Sp. z o.0. przed wlaczeniem
do sieci.

Odbiér przylacza nastapi po zlozeniu wniosku do tut. Zakladu. W trakcie odbioru sprawdzana jest
zgodnos¢ wykonania przylacza z projektem i warunkami, nastepuje nawiercenie sieci za pomoca nawiertki
oraz montaz wodomierza gléwnego. Wodomierz gléwny dostarcza ZGK Czernica Sp. z o.o0.

ZGK Czernica Sp. z o.o. zapewnia dostawe wody do zaworu za wodomierzem gtéwnym w warunkach
utrzymywania, przez Inwestora, sprawnosci technicznej przylacza, w granicach nieruchomosci, przez ktore
przebiega przylacze wodociagowe.

Wszystkie prace zwiazane z przylaczeniem (projekt, materialy, wykonawstwo) nalezy zabezpieczy¢ we
wlasnym zakresie i wykona¢ zgodnie z warunkami i projektem przylacza.

Begumowne pobieranie wody jest karalne sgodnie 3, art. 28 Ustawy o zbiorowym gaopatrenin w wodg i Zbiorowym odprowadaniu

Seiekéw (Dz.U. 2001 Nr 72 pog. 747)
Niniejsze zapewnienie dostawy wody i warunki przylaczenia waine s3 przez 2 lata od dnia wydania.
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Sprawe prowadzi:
Aleksandra Kubis, Inspektor ds. sieci wodociagowej i kanalizacyjnej, tel. 71 318 92 13, 71 318 01 73 wew. 27,29

ul. Wroctawska 111, 55-003 Ratowice e-mail: biuro@zgkczernica.pl www.zgkczernica.pl 371318 01 73
Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej, IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego
KRS: 0000676519 NIP: 8961559770 REGON: 366610918, Kapitat zaktadowy: 2 331 300,00 PLN
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Wydruk w skali 1:500

Udostepniane informacje nie sq dokumentami w postepowaniach administracyjnych i innych. Materiaty zawie
Wroctawiu) nalezy zamawiac w Powiatowym Zaktadzie Katastralnym we Wroctawiu. Dokumenty zawierajgce inn

e informacje przetwarzane w p

Wydruk z systemu WebEWID Sporzqdzit: Gosc
i go (w tym dane z operatu ewidencyjnego Powiatowego Zaktadu Katastralnego we
powym nalezy zamawiacé w wydziatach merytorycznych Starostwa powiatowego we Wroctawiu, odpowiedzialnych za
aktualizacje tych danych.



VI. WYNIKI POMIAROW:

- s Srednica | Srednica | Ciénienie | Cisnienie Wydajnosé
okalizacja Hydrantu dyszy Statyczne | dynamiczne 3 Uwagi
DN [mm] | [MPa] | [MPa] |wody[dm™/s] °
1 |hydrant zewnetrzny nadziemny SPRAWNY
Gajkow, ul. Przedszkolna S o
j DN 80 26 0,4 0,24 11,05 TECHNICZNIE

VII. WNIOSKI

1. Analiza przegladu i wyniki pomiaréw

Z obowigzujgcymi przepisami.

Zrédto zasilania instalacii (sieci): sie¢ wodociggowa — nieograniczona

2. Wnioski i zalecenia

Pomiary zostaly dokonane przez: Grzegorz Jarosz

Przeprowadzono badania hydrantéw: 1 zewnetrzny

Badana instalacja (sie¢) wodociggowa przeciwpozarowa — sprawna
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Ul Dworcowa 4, 46-700 Namystéw
tel.ffax 077 410 57 68, brunobhp.pl
NIP: 7521347084

Badania instalacji (sieci) wodociggowe] przeciwpozarowej przeprowadzono zgodnie
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