BS-PROJEKT Pawet Brucko-Stempkowski ul. Spokojna 3, 55-002 Dobrzykowice

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA PLACU MANEWROWEGO DLA PRZEJAZDU | POSTOJU AUTOBUSU KOMUNIKACJI
GMINNEJ PRZY UL. RZECZNEJ W NADOLICACH WIELKICH

ADRES INWESTYCJI  : ul. Rzeczna, dz. nr 309/741, 334/1, 309/739, 309/733, 332/1, AM-1, obreb Nadolice Wielkie

INWESTOR : Gmina Czernica

ADRES INWESTORA  :  ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

BRANZA : DROGI, ODWODNIENIE
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Kod Nazwa dziatu Od Do

wg
CPV

1 Roboty przygotowawcze 1 6

2 Roboty ziemne 7 15

3 Krawezniki, obrzeza, Scieki 16 20

4 Jezdnia bitumiczna KR2 21 26

5 Plac manewrowy KR2 27 30

6 Chodnik 31 33

7 Pobocza i trawniki 34 37

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 23860 dla BS-Projekt Pawet Brucko-Stempkowski




NADOLICE_2020-06-15.PRD PRZEDMIAR

Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec. wa
techn.
1 Roboty przygotowawcze
1 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta |ha
d.1 0121-02 |pod nawierzchnie placéw postojowych
0.16 ha 0.160
RAZEM 0.160
2 KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- |m?2
d.1 0803-03 |nych o grubosci 5 cm
0803-04
200.0 m2 200.000
RAZEM 200.000
3 KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci|m?2
d.1 0802-07 |20 cm
0802-08
poz.2 m2 200.000
RAZEM 200.000
4 KNR 4-04 | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane robo- |m3
d.1 1103-03 |cza przez 5 samochodéw samowytadowczych
poz.2*0.05 m3 10.000
poz.3*0.2 m3 40.000
RAZEM 50.000
5 KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i |m3
d.1 1103-04 |wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtosé 15 km
1103-05
poz.4 m3 50.000
RAZEM 50.000
6 Optata za sktadowanie i utylizacje gruzu i ziemi t
d.1
poz.4*1.9 t 95.000
RAZEM 95.000
2 Roboty ziemne
7 KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w|m?2
d.2 0101-01 |gruncie kat. I-1V gtebokosci 62 cm
0101-02 |KORYTO DLA JEZDNI DROGI DOJAZDOWEJ DO CMENTARZA
310.0-poz.2 m?2 110.000
RAZEM 110.000
8 KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w|m?2
d.2 0101-01 |gruncie kat. I-1V gtebokosci 37 cm
0101-02 |KORYTO DLA JEZDNI DROGI DOJAZDOWEJ DO CMENTARZA - PO-
GLEBIENIE 62-25=37 CM PO ROZBIORCE ISTN. JEZDNI
poz.2 m2 200.000
RAZEM 200.000
9 KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w|m?2
d.2 0101-01 |gruncie kat. I-1V gtebokosci 69 cm
0101-02 |KORYTO DLA PLACU MANEWROWEGO Z KOSTKI BETONOWEJ
316.0 m2 316.000
RAZEM 316.000
10 KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w|m?2
d.2 0101-01 |gruncie kat. I-1V gtebokosci 41 cm
0101-02 |KORYTO DLA CHODNIKA
73.0 m2 73.000
RAZEM 73.000
11 KNR 2-31 |Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 35 cm  |m?2
d.2 0102-01 |gtebokosci koryta
0102-02 |KORYTO DLA POBOCZY
137.0+0.2*175.0 m?2 172.000
RAZEM 172.000
12 KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- m?2
d.2 0103-04 |trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.7 m?2 110.000
poz.8 m?2 200.000
poz.9 m?2 316.000
poz.10 m2 73.000
poz.11 m2 172.000
RAZEM 871.000
13 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki m3
d.2 0201-05 |0.25 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadow-
0214-04 |czymi na odlegtos¢ 15 km
WYKOPU DLA PRZPEUSTU, WPUSTU DESZCZOWEGO, STUDNI |
PRZYKANALIKA
14.20*1.17<wykop dla przepustu i studni> ms3 16.614
1.0*1.0"1.50<wykop dla wpustu deszczowego> m3 1.500
3.0%1.0*1.10<wykop dla przykanalika> m3 3.300
RAZEM 21.414
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14 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.2 0206-05 |m3 w gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
0214-04 |na odlegtos¢ 15 km
poz.7*0.62 m3 68.200
poz.8*0.37 m3 74.000
p0z.9*0.96 m3 303.360
poz.10%0.41 m3 29.930
poz.11*0.35 m3 60.200
RAZEM 535.690
15 Optata za sktadowanie i utylizacje gruzu i ziemi t
d.2
poz.14*1.5 t 803.535
RAZEM 803.535
3 Krawezniki, obrzeza, scieki
16 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce m
d.3 0403-03 |cementowo-piaskowej
24.0 m 24.000
RAZEM 24.000
17 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce ce- | m
d.3 0403-05 |mentowo-piaskowej
analogia |KRAWEZNIK 15X30 CM, WTOPIONY H=0 CM
99.0 m 99.000
RAZEM 99.000
18 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.3 0407-03 |petnieniem spoin piaskiem
41.0 m 41.000
RAZEM 41.000
19 KNR 2-31 | Scieki uliczne z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 16 cm na pod- |m
d.3 0608-07 |sypce cementowo-piaskowej - 3 rzedy
0608-08 |SCIEK Z 3 RZEDOW KOSTKI BETONOWEJ 16X16X16 CM
analogia
20.0 m 20.000
RAZEM 20.000
20 KNR 2-31 |Lawa pod Scieki z kostki kamiennej betonowa z oporem m3
d.3 0402-04
poz.16*(0.15*0.15+0.15*0.30) m3 1.620
poz.17*(0.15*0.15+0.15*0.30) m3 6.683
poz.18*0.15*0.20 m3 1.230
poz.19*(0.20*0.48) m3 1.920
RAZEM 11.453
4 Jezdnia bitumiczna KR2
21 KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu |m?2
d.4 0109-03 |30 cm
0109-04 \WARSTWA MROZOOCHRONNA Z MIESZANKI C1,5/2
analogia
310.0+0.55"108.0 m2 369.400
RAZEM 369.400
22 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po za- m2
d.4 0114-07 |geszczeniu 20 cm
0114-08
310.0+0.25*108.0 m?2 337.000
RAZEM 337.000
23 KNR AT- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno m?2
d.4 03 0202- |podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie
01 emulsji 0,8 kg/m2
310.0+0.05*108.0 m2 315.400
RAZEM 315.400
24 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warst- |m2
d.4 0310-01 |wa wigzaca asfaltowa - grubosé po zageszcz. 8 cm
0310-02
310.0+0.05*108.0 m2 315.400
RAZEM 315.400
25 KNR AT- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno m?2
d.4 03 0202- |podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5
02 kg/m2
310.0 m2 310.000
RAZEM 310.000
26 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warst- |m2
d.4 0310-05 |wa Scieralna asfaltowa - grubosc¢ po zageszcz. 4 cm
0310-06
310.0 m2 310.000
RAZEM 310.000
5 Plac manewrowy KR2
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27 KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu |m?2
d.5 0109-03 |30 cm
0109-04 \WARSTWA MROZOOCHRONNA Z MIESZANKI C1,5/2
analogia
316.0 m2 316.000
RAZEM 316.000
28 KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu |m?2
d.5 0109-03 |22 cm
0109-04 |\WARSTWA MROZOOCHRONNA Z MIESZANKI C1,5/2 (POD tAWA
analogia |KRAWEZNIKA)
0.30*(p0z.16+p0z.17) m?2 36.900
RAZEM 36.900
29 KNR 2-31 |Podbudowa betonowa z dylatacja - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu  |m?2
d.5 0109-01 |20 cm
0109-02
poz.27 m2 316.000
RAZEM 316.000
30 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos$¢ 8 cm na podsypce |m?2
d.5 0511-03 |cementowo-piaskowej
analogia |KOSTKA BETONOWA 16X16X16 CM
poz.27 m2 316.000
RAZEM 316.000
6 Chodnik
31 KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu |m?2
d.6 0109-03 |15cm
0109-04 |\WARSTWA MROZOOCHRONNA Z MIESZANKI C1,5/2
analogia
73.0 m?2 73.000
RAZEM 73.000
32 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po za- m?2
d.6 0114-07 |geszczeniu 15 cm
0114-08
poz.31 m?2 73.000
RAZEM 73.000
33 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos$¢ 8 cm na podsypce |m?2
d.6 0511-03 |cementowo-piaskowej
analogia
poz.31 m?2 73.000
RAZEM 73.000
7 Pobocza i trawniki
34 KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu |m?2
d.7 0109-03 |20 cm
0109-04 \WARSTWA MROZOOCHRONNA Z MIESZANKI C1,5/2
analogia
137.0 m?2 137.000
RAZEM 137.000
35 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po za- m?2
d.7 0114-07 |geszczeniu 15 cm
0114-08
poz.34 m?2 137.000
RAZEM 137.000
36 KNR 2-21 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim |m3
d.7 0218-01 |WRAZ Z ZAKUPEM | DOSTARCZENIEM HUMUSU
analogia
439.0%0.20 m3 87.800
RAZEM 87.800
37 KNR 2-21 | Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Ill bez na- |m?2
d.7 0401-02 |wozenia
439.0 m2 439.000
RAZEM 439.000
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