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Spis zalgcznikéw

Nr zat. Pismo
1 Uzgodnienie ZGK Czernica znak DU.624.105.1.2020 z dnia 09-03-2020
2 Uzgodnienie WUOZ, znak WZN.5183.2450.2019.DO z dnia 17-12-2019
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5 Porozumienie z Parafig z dnia 06-05-2019
6 Uzgodnienie ORANGE, znak TTISIK9591/20/JB z dnia 07-04-2020

Wszystkie zatgczniki wpiete za opisem technicznym.

Spis rysunkéw

Nr rys. Tytut skala
D-01 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
D-02 Przekroje konstrukcyjne 1:50




1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy placu manewrowego wraz z chodnikiem i

miejscem pod wiate przystankowg, dla zapewnienia obstugi komunikacyjnej publicznego
transportu zbiorowego w Nadolicach Wielkich.

1.2. Inwestor
Inwestorem zadania jest Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica.

1.3. Celi zakres opracowania
Celem niniejszego opracowania jest budowa placu manewrowego, zjazdu, poboczy oraz placu

pod zestaw przystankowy dla obstugi komunikacyjnej publicznego transportu zbiorowego w
Nadolicach Wielkich.

W zakres opracowania wchodzi rowniez przebudowa drogi dojazdowej znajdujgcej sie na
dzialce nr 334/1, polegajgca na poszerzeniu jezdni.

Zakres opracowania obejmuje dziatki nr 309/741, 334/1, 309/739, 309/733, obr. Nadolice
Wilekie.

1.4. Wykorzystane materiaty

Przy sporzadzaniu projektu wykorzystano ponizsze materiaty:
o mape w skali 1:500 rejonu objetego projektem,
e miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
e opinie geotechniczng,

e uzgodnienia miedzybranzowe.

1.5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Teren inwestycji objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego -

UCHWALA NR XXXIX/368/2014 RADY GMINY CZERNICA z dnia 29 wrze$nia 2014 r. w
sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu potozonego w
obrebie Nadolice Wielkie — czes¢ pétnocna.

Teren inwestycji potozony jest w obszarze pasa drogowego drogi gminnej ul. Rzecznej oraz

na terenie KDW26, przeznaczonym na drogi wewnetrzne.

1.6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Projektowane zagospodarowanie terenu nie pogarsza warunkow dla istniejgcej zabudowy.

Projektowana inwestycja nie narusza intereséw 0sob trzecich, nie pozbawia dostepu do drogi

publicznej, do infrastruktury technicznej, doptywu swiatta dziennego oraz nastonecznienia. Nie



wywotuje ponadnormatywnego wzrostu hatasu, drgan (wibracji), zaktécen elektrycznych,
promieniowania, nie powoduje wzrostu zanieczyszczeh powietrza, wody i gleby.
Zasieg obszaru oddziatywania obiektu w rozumieniu art.3 ustawy Prawo budowlane ogranicza

sie do dziatek pasa drogowego i czesci obszaru KDW26:

. dz. nr 309/741, 334/1, 309/739, 309/733, 332/1, AM-1, obreb Nadolice Wielkie
Podstawa prawna:

. Ustawa ,Prawo budowlane” z dn. 7.07.1994

. Ustawa z dnia 21.03.1985r ,O drogach publicznych”

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r

W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie”,
. Zatgcznik do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. W

sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku”

1.7. Ochrona srodowiska i krajobrazu
Nie dotyczy.

1.8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspotczesnej

Nie dotyczy.

1.9. Przewidywane zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia
Nie dotyczy.

1.10. Wptyw eksploatacji gorniczej
Nie dotyczy.

1.11. Ochrona konserwatorska
Na catym terenie MPZP wyznaczono strefe ochrony konserwatorskiej zabytkow

archeologicznych.

2. STANISTNIEJACY

2.1. Istniejgce zagospodarowanie
Teren objety opracowaniem znajduje sie na dziatce nr 309/733 pomiedzy ul. Rzeczng a

cmentarzem parafialnym w miejscowosci Nadolice Wielkie, w gminie Czernica w powiecie
wroctawskim, wojewddztwie dolnoslgskim.

Dziatka nr 309/733 jest terenem nieuzytkowanym, porosnietym roslinnoscig niskg z
pojedynczym drzewostanem w jej potudniowo-zachodniej czesci. Powierzchnia terenu jest

ptaska. Rzedne nawierzchni w obrebie dziatki wynoszg 122,00-122,50 m n.p.m.. Dziatka od
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zachodu graniczy z pasem drogowym ul. Rzecznej, od potudnia z droga dojazdowg do
cmentarza parafialnego, a od wschodu i pétnocy z niezagospodarowanymi dziatkami
budowlanymi.

Ulica Rzeczna jest drogg lokalng o symbolu KDL1. Jezdnia o szerokosci 5,00 m wykonana
jest z nawierzchni asfaltowej nieobramowanej kraweznikami. Docelowo w rejonie opracowania
pas drogowy ul. Rzecznej (wg MPZT) posiada zmienng szerokos¢ wahajgca sie pomiedzy
12,00 a 14,70 m. Po obu stronach jezdni znajdujg sie pobocza o nawierzchni ziemno-
trawiastej. Woda opadowa z powierzchni utwardzonej odprowadzana jest spadkami
podiuznymi i poprzecznymi na pobocza ziemno-trawiaste. Stan nawierzchni jezdni jest dobry.
Droga dojazdowa do cmentarza parafialnego usytuowana na dz. nr 334/1 posiada jezdnie o
nawierzchni bitumicznej i szerokosci 3,25-3,40 m. Jezdnia nieobramowana jest kraweznikiem,

a po obu jej stronach znajdujg sie pobocza ziemne. Stan nawierzchni jest zty.

2.2. Warunki gruntowo-wodne
Warunki gruntowo-wodne okreslono na podstawie ,Dokumentacji badan podfoza gruntowego

okreslajgcej warunki gruntowo-wodne w podtozu projektowane] petli autobusowej przy ulicy
Rzecznej w Nadolicach Wielkich” wykonanej przez firme GEOTEST-WROCLAW - ustugi

wiertnicze Czestaw Krol, wykonanej przez C. Krdla, nr upr. VII-1185, Wroctaw, listopad 2019r.

W strefie przypowierzchniowej wystepuje warstwa nasypdw niekontrolowanych o migzszosci
0,3-1,6 m p.p.t.,, zZtozonych z piasku sredniego, kamieni i cegiet. Ponizej wystepujg grunty
rodzime piaszczyste, reprezentowane przez piaski srednie, w stanie srednio zageszczonym.
Ponizej paskow, na gtebokosci 1,7-1,8m p.p.t. nawiercono piasek zagliniony i gline
piaszczystg w stanie plastycznym.

Wode gruntowg swobodnym zwierciadle nawiercono nawiercono na gtebokosci 1,8 m ppt.
Podtoze gruntowe zakwalifikowano do grupy nosnosci G4 — podtoze tworzg nasypy
niekontrolowane o niejednorodnym charakterze. W celu doprowadzenia podtoza do grupy
nosnosci G1 zaprojektowano warstwe mrozoochronng z mieszanki kruszyw stabilizowanej
cementem C1,5/2 o grubosci 30 cm.

Projektowany obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej przy

prostych warunkach gruntowych.
3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIE — DROGI

3.1. Uksztatltowanie w planie
Plac manewrowy zostat zaprojektowany w formie potgczenia jezdni ul. Rzecznej z jezdnig

drogi dojazdowej na dz. nr 334/1. Projektowana nawierzchnia jezdni placu manewrowego

wykonana bedzie z kostki betonowej 16x16x16 cm. Jezdnia bedzie miata szerokos¢ 6,0 m i



obramowana bedzie kraweznikami wtopionymi o Swietle h=0 cm i wystajgcym o Swietle h=12
cm. Po obu stronach krawedzi jezdni zaprojektowano pobocze z kruszywa o szerokosci 0,75
m. Po potudniowej stronie jezdni placu manewrowego zaprojektowano plac o nawierzchni z
kostki betonowej i wymiarach 4,5x10 m przeznaczony pod zestaw przystankowy — wiate,
tablice informacyjna, kosz na $mieci. Dojscie do placu zapewni chodnik szerokosci 1,5 m.
Pofgczenie krawedzi jezdni ul. Rzecznej z placem manewrowym zapewni zjazd publiczny o
nawierzchni z kostki betonowej, szerokosci 6,0 m i wyokraglony tukami kotowymio R =5,0 m
i R = 10,0 m. Pofgczenie krawedzi jezdni drogi dojazdowej na dz. nr 344/1 z placem
manewrowym zostanie wykonane za pomoca tukéw kotowych o promieniu R=50m iR =
12,0 m.

3.2. Uksztaltowanie wysokosciowe
Uksztattowanie wysokosciowe jest pochodng istniejgcego uksztattowania terenu, z

uwzglednieniem warunku odwodnienia i odprowadzenia wody opadowej z nawierzchni oraz
poziomow istniejgcych drog.

Jezdnia placu manewrowego otrzyma pochylenia poprzeczne 0-2,16%. Spadek poprzeczny
poboczy bedzie miat warto$¢ 8,0% skierowany w strone terendw zielonych. Spadek
poprzeczny placu pod wiate przystankowg otrzyma pochylenia poprzeczne w wysokosci 1,0%.
Zjazd otrzyma spadek poprzeczny 2,0% w kierunku jezdni ul. Rzecznej.

Na przebudowywanej jezdni drogi dojazdowej do cmentarza zastosowany bedzie przekro;

daszkowy 2%.

3.3. Odwodnienie
Odwodnienie realizowane bedzie powierzchniowo spadkami poprzecznymi i podtuznymi

nawierzchni utwardzonych. Woda deszczowa z nawierzchni utwardzonych odprowadzana

bedzie powierzchniowo na pobocza z kruszywa tamanego i przylegte tereny zielone.

3.4. Konstrukcja nawierzchni
Zaprojektowano nawierzchnie drogowe, dostosowane do przewidywanego ruchu pojazdow

komunikacji zbiorowej, zgodne z wymaganiami przekazanymi przez Inwestora. Grubosci
gornych warstw konstrukcyjnych dobrano w oparciu o typowe rozwigzania z katalogu
nawierzchni i wspotczynniki przeliczeniowe metody CBR (dla obliczenia i poréwnania
zastepczych grubos$ci nawierzchni katalogowych i projektowanych uktadéw nietypowych).

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania warstw nawierzchni muszg by¢ niewysadzinowe.
Uktad warstw konstrukcyjnych poszczegolnych rodzajéw nawierzchni zestawiono ponizej.

Plac manewrowy i zjazd publiczny - obcigzenie ruchem KR2:

o kostka betonowa szara 16x16x16 cm



e podsypka cementowo-piaskowa 1:4; gr.3cm

e podbudowa zasadnicza — beton cementowy C16/20 gr. 20 cm

e warstwa mrozoochronna — mieszanka stab. cem. C1,5/2<4 MPa; gr.30 cm

e grunt rodzimy G4

Wymagana nosno$¢ warstwy mrozoodpornej E2280 MPa.

Podbudowa z betonu C16/20 musi by¢ dylatowana poprzez wykonanie nacie¢ w poprzek

jezdni, na gtebokosc¢ 1/3 grubosci warstwy, w rozstawie co ok. 4,5 m

Nowa nawierzchnia drogi dojazdowej - nawierzchnia KR2

e w-wa Scieralna - beton asf. AC 11 S gr.4cm
® w-wa wigzgca - beton asf. AC 16 W gr.8cm
e podbudowa zasadnicza - kruszywo famane 0/31,5 gr. 20 cm
e warstwa mrozoochronna - mieszanka stab. cem. C1,5/2<4 MPa; gr. 30 cm

e grunt rodzimy G4

Wymagana no$nosc warstwy podbudowy mrozoodpornej E2280 MPa.

Chodnik:

e kostka betonowa szara; gr.8cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4; gr.3cm
e podbudowa - mieszanka niezwigzana 0/31,5 Cogos; gr. 15 cm
e warstwa mrozoochronna - mieszanka stab. cem. C1,5/2<4 MPa; gr.15cm

e grunt rodzimy G4

Pobocze utwardzone:

e warstwa $cieralna - kruszywo tamane 0/31,5; gr. 15cm
e warstwa mrozoochronna - mieszanka stab. cem. C1,5/2<4 MPa; gr. 20 cm

e grunt rodzimy G4

Grunt pod nawierzchnie nalezy zagesci¢ do wskaznika Is=1,0.

3.5 Krawezniki, obrzeza i scieki
Obramowanie nawierzchni jezdni placu manewrowego i zjazdu tworzyé bedg krawezniki

betonowe 15x30 cm, wtopione o $wietle h=0 cm i wystajgce o $wietle h=12 cm. Wszystkie
krawezniki posadowione bedg na fawie z oporem z betonu C 12/15 — wymiar tawy
15%x15+15%x30 cm.

Na styku zjazdu na plac manewrowy z krawedzig jezdni ul. Rzecznej zaprojektowano $ciek z



trzech rzedéw kostki betonowej 16x16x16 cm, ustawianej na tawie z betonu C16/20. Srodkowy
rzad kostki bedzie obnizony wzgledem kostek zewnetrznych o 1 cm do 6 cm, dzieki czemu na
dnie Scieku uzyskany bedzie spadek podtuzny co najmniej 0,4%, zapewniajgcy odptyw wody
poza obszar zjazdu. Zastosowanie scieku o zmiennym swietle wynika z faktu, iz krawedz
istniejacej jezdni ul. Rzecznej posiada na tym odcinku bardzo maty spadek podtuzny (ok.
0,2%).

Chodnik obramowane bedg obrzezami betonowymi 8x30 posadowionymi na tawie betonowej
zwyktej z betonu C12/15 — wymiar tawy okoto 15x20 cm.

Nie nalezy spoinowac kraweznikdéw ani obrzezy. Na tukach stosowac krawezniki tukowe, a w
przypadku braku kraweznikow tukowych o odpowiednim promieniu, stosowaé potowki

kraweznikow prostych, o odpowiednio docietych krawedziach.

3.6. Trawniki

W pasie przylegtym do robot drogowych konieczne bedzie odtworzenie trawnikow.

Przed przystgpieniem do odtworzenia trawnikow nalezy z terenu robot usungc gruz i
zanieczyszczenia, a warstwe gleby nalezy przekopac i wyréwna¢ w dostosowaniu do poziomu
projektowanych nawierzchni i istniejgcego terenu.

Minimalna grubos¢ warstwy humusu musi wynosic¢ 20 cm.

Z warstwy gleby nalezy usung¢ kamienie i zanieczyszczenia organiczne (pozostatosci
korzeni, pni i gatezi oraz chwastow), grudy ziemi rozbi¢ aby uzyskac¢ jednolitg strukture. Prace
te nalezy wykona¢ mozliwie wczesnie (minimum 2 tygodnie) przed siewem tak aby ziemia
mogta o0sig$¢. Siew mozna wykona¢ maszynowo lub recznie (w obu wypadku w dzien
bezwietrzny) metodg krzyzowg wysiewajac tgcznie 2,5 kg nasion trawy ma 1 ar powierzchni.
Po wykonaniu zasiewu nasiona nalezy przykry¢ cienkg (ok. 1 cm) warstwg ziemi zmieszanej
z torfem i uwatowac. Teren podlaé mocno rozproszonym strumieniem wody. Zabieg
podlewania powtarza¢ oceniajgc stan wilgotnoéci gleby. Pojawiajgce sie chwasty usuwaé z
uzyciem $rodkéw chwastobdjczych. Pierwsze koszenie wykonac gdy trawa osiggnie wysokosé
8 cm. Miejsca gdzie trawa nie wyrosta ponownie obsiac trawa.

Do zasiewdéw dobra¢ mieszanke traw o charakterze uniwersalnym, o dobrej wegetacji w
warunkach duzego nastonecznienia.

Nowo zatozone trawniki nalezy kosi¢ nie mniej niz 5 razy w sezonie wegetacyjnym na
wysokos$¢ nie mniejszg niz 10 cm. Po koszeniu nalezy zebraé i usung¢ biomase.

Dla wykonanych trawnikéw nalezy zapewnié¢ pielegnacje przez okres 1 roku.

3.7. Organizacja ruchu docelowego

Nie wprowadza sie zmian w istniejgcej organizacji ruchu



4. UWAGI

Wszystkie kruszywa stosowane do warstw konstrukcyjnych nawierzchni muszg by¢
niewysadzinowe.

Przed rozpoczeciem robdét zweryfikowa¢ w terenie projektowane rzedne wysokosciowe
nawierzchni w odniesieniu do rzednych poziomu budynkéw i terenu istniejgcego.

Roboty ziemne w rejonie sieci uzbrojenia terenu prowadzi¢ w miejscach zblizeh recznie i pod
nadzorem stuzb technicznych operatoréw sieci. Przed rozpoczeciem robét ziemnych ustalic z
operatorami sieci potozenie ich sieci podziemnych.

W razie napotkania w podtozu gruntéw nienosnych, tj. gruntéw organicznych, gruntéw
antropogenicznych lub gruntéw spoistych w stanie plastycznym nalezy dokonac¢ ich wymiany
na grunt spetniajgcy wymagania podtoza G1. Wystepujgcy lokalnie w wierzchniej warstwie
grunt spoisty (glina piaszczysta) nalezy usungc¢ i w razie potrzeby uzupetié¢ podtoze gruntem
piaszczystym.

W obrebie projektowanych nawierzchni wykonaé regulacje wysokosciowg wszystkich pokryw
studzienek kanalizacyjnych i skrzynek armatury podziemne;.

Zatgczone kopie uzgodnien sg integralng czescig projektu.

Wroctaw, 15-05-2020 r.

Opracowanie
mgr inz. Pawet Brucko-Stempkowski
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Zaktad Gospodarki Komunalnej

@ Czernica Sp. z 0.0.
CZERNICA P

DU.624.105.1.2020

Ratowice, 09.03.2020 .

Gmina Czemica
ul. Kolejowa 3
55-003 Czernica

Dotyezy: uzgodnienia projektu placu manewrowego dla pregazdu i postoju autobusu prey
ul. Rzeczne] w Nadolicach Wielkich na dz, nr 309,733,

Zaklad Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. » 0.0 uzgadnia bez uwiay projekt placa
manewrowego dla pracjazdu i postoju autobusu komunikacji gminng] pezy  ul. Rzeczne
w Nadolicach Wiclkich — w zakresie skrzyzowania projektowanych nawierzchni z istniejgey sieciy
wodoclgows.

Plan Zugospodarowania Terenu (rys. nr D-01), projektowanego placu stanowi zalycenik
ur 1 do ninigjszego uzgodnienis.

£ powagamem

Zup P

'REZESAZARZADU
als q 1 F —
INSPEKTOR
48, sheci wasosiyg kanalizagyin

Latgczaiki:
1. Plaa sytuscyiny placy manewrowego, tys ne D]

I Pelnomocnik Tnweston, BS-Projekt Pawel Bracko-Stemphowskd, al. Anmii Frajoare) 53 pok 4, 50-541 Wroclow
2 3fa

Monika Detwrsics, Ingeektor ds. sieci wodociagow i kanafizacyine, el 71 318 92 13, 71 318 01 73 wew 27,20

ul, Wrotkwska 111, 55-003 Ratowice, e-13i bivra@aherermnics o wewigketernica,pl D71 348 00 73
S Rejancwy dia Wrodawia- Fabryczne], i Wydzial Gospadarcay Krajewega Rejastr Sydawego
kRS- 0000G76519 NIP: 8361559770 REGOM: J6661001F, Kapital zakkidawy: 7 831 000,00 FLN
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WIZN.5183.2450.2019.00 Wroctaw, 17.12.2018 .
RKP-51012-2018

WwWuoR

DAL

5210839

BS-Projekt

Pawel Brucko-Stempkowski
ul. Spokojna 3

55-002 Dobrzykowice

Datyczy: plac manewrowy dla przejazdu | postoju autobusu komunikacji gminnej, ul. Rzeczna
dz. nr 3309/739, 309/733, ob. Nadolice Wielkie, gm. Czernica

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 02.12.2019 r. (data wphrwu: 03.12.2019 r.), w sprawie
opinii projektu placu manewrowego dla przejazdu | poestoju autobusu komunikacji gminne] przy
ul. Rzecznej w Madolicach Wielkich, uprzejmie informujg, 2e przedmiotowe dziatki pololone
sg poza terenem historycznego ukiadu przestrzennego wsi Nadolice Wielkie, znajdujacego sig
wwykazie zabytkdw nieruchomych. W zwigzku z powyiszym organ konserwatorski nie wnosi

uwag wzakresie ochrony zabytkdw nieruchomych oraz w  zakresie ochrony zabytkow
archeoclogicznych.

Otrzymuia:

Adresa

a'a — Nadolice Wielkie, gm. Czemica
Do

13



URZAD GMINY CZERNICA

Cremica dn. 20001.2020 r.

GPLTI11.266.1.2019.BKF.8

Pan

Pawel Brucko-Stemphowski
BS-Projekt Pawel Brucko-Stemphkowski
al. Armii Krajowej 53 pok.404

50-541 Wroclaw

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego pn. .Budowa miejsca umoiliwiajycego przejazd i postdj
autobuséw komunikacji gminnej przy ulicy Rzecznej w Nadolicach Wielkich na terenie dziatki 309/733
obreb Nadolice Wielkie.”
W odpowiedzi na pismo w sprawie uzgodnienia projekiu budowy miejsca umozliwiajgcego preejazd 1 postdj
autobusdw komunikacji gminnej przy ulicy Rzecznej w Madolicach Wielkich na terenie dziabki 309/733 obreb
Nadolice Wielkie, w polgezeniu z istnigjacym ukladem komunikscyjnym - drogami gminnymi
elokalizowanymi na dzislkach nr 334/1, 309/739 i 309/741, realizowanego na zlecenie Gminy Cremnica,
informuje, iz uzgadniam przediozong skorygowany dokumentacje projektows bez uwag.

Niniejsze uzgodnienie stanowi prawe do dysponowania terenem na cele budowlane w mysl ustawy Prawo
budowlane, zwigzane z budows miejsca umodliwiajacego przejazd i postd] autobusdéw komunikacji gminnej .

¥
L -};;},'_?‘2-«1;*

L. Pan Pawel Brucko-Stemphkowski B5-Projekt Pawel Brucko-Stemphowski, al. Armii Krajowej 53 pok. 404, 50-541 Wrochw
+ zalgeznik

Do windsmodci:
1) =@
Sprawg prawadsl: Beata Kaczka-Falaran, Gldwny specialista ds, infrastruknry drogowef el 302735453

55-003 Cremica, ul. Kolejowa 3, telefon/ faks: 71 726 57 00
wiwrw, czemicaupl, email: czemicafcrernica,pl

14
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Adres do karespondensi: ‘"""
TAURONM Dysirybucia 5 4. Oddzial we Wicclsiu ’ TJ&I.UF{O [\l

'l‘.frEl:I.zlatDciomnﬁi
L na B, 554800 Okfnica
;:;Ir?ﬁﬁﬂd.mmdﬁ DYSTRYBUCIA

facs: 71 3558 95 19 1015652426

Ole&nica, 02.03.2020r.
Sygnatura: TDYOWR/OMD/2020-02-25/027
MR kane: TO/OWRAOMD/2020-03-02/0000003
BS-PROJEKT
Pawe! Brucko-Stempkowskl
al. Armii Krajowe] 53 pok. 404
50-541 Wroctaw

Dotyczy: Uzgodnienie projektu budowy placu manewrowego dla autobusdw w
miejscowosci Nadolice Wielkie ul. Rzeczna dz. nr 309/731, 334/1, 309/741.

Odpowiadajac na pismo 1038534316 z dnia 25-02-2020 informujemy, 2e spetnienie
wymagan stawianych przez normy i obowiazujace przepisy w zakresie zblizenia otoczenia
spoczywa na projektancie, Uzgadniamy przedstawiong dokumentacje projektows
{mapa 1 =zt. jako zalgeznik budowy placu manewrowego dla autobuséw w
migjscowosci Nadolice Wielkie ul. Rzeczna dz. nr 309731, 334/, 308/741w zakresie
urzadzen TAURON Dystrybucja S.A. z nastepujacymi zaleceniami.

Wszelkie zblizenia | skrzytowania projektowane] imwestycji z urzadzeniami TAURON
Dysftrybucja 5 A nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

Linie napowietrzne, oraz slupy oswietlenia drogowego znajdujgce sie w zakresie
opracowania nalezy zinwentaryzowaé we wiasnym zakresie ze stanem rzeczywistym.
Zachowat normatywne odlegioéci od istniejgcych urzadzen elekiroenergetycznych

Kable elekiroenergetyczne kolidujgce z planowang inwestycja zaprojektowac jako
przajécie w rurze ostonowe] dwudzielne).

Dia kabli nN stosowac rury o Srednicy minimum 110mm keloru niebieskiege, a dia kabii
SN rury o &rednicy minimum 180mm koloru czerwonego. W przypadku wystepowania kabli
glektroenergetycznych zabrania sig prowadzenia robdt ziemnych sprzetem mechanicznym w
odleglosci mnigjszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna
odkopaé tylko do strefy ochronnej 4. folii lub cegly — zabrania sie edkrywania czynnych kabli
energetycznych. Nalezy uzyskaé zgode na wymagane odptatne wylgczenia odpowiednich
urzgdzen energetycznych oraz ustalié nadzor stuzb energetycznych,

Wezelkie prace przy istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscia
TAURON Dystrybucja S.A. nalety wykonywat z zachowanlem szczegdlnych Srodkdw
astroznoscl pod nadzorem stuib energetycznych Oddziatu we Wroctawiu TAURON
Dystrybucja S.A., a nastgpnie zglosié celem dokonania odbloru robét zanikowych.

O nadzor nad prowadzonymi robotami nalezy wystapic do Spotki TAURON Dystrybucja S.A.
we Wroctawiu, ul. Legnicka 60a, 54-204 Wroctaw w zakresie linii nM | SN,
Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikiow
posiadajgcych odpowiednie kwaliflkacje, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.
W przypadku kolidujacych stupéw napowietrznej linii elektroenergetycznej - stupéw
oswietlenia drogowege, lub wystapienia niewystarczajacej glebokosci polozenia
istniejacych kabli elektroenergetycznych zgodnie z wymogami obowigzujacych
przepiséw i norm oraz innych utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidziedé
moiliwosé przestawienia - przelozenia stup6w - kabla/kabli energetycznych poprzez
wykonanie wstawek kablowych.

TAURCOHN Dysirybuga 5.4
ul, Podgiaka 354 31-035 Kizkow S0 Regonowy dig Krakowa-Srdom ieicie

led. 12 265 5000, 71 BES 5T 11 ) Wydzinl Gospocarrry Krejowego Rejestu Sadowand

faz. 12 284 10001, 71 BRE AL 18 KRS 0D00OTER21, NIP E110202860, REGON: 2361782498

d-mal: komlakigaunsn-dyelrbuce. pl Kanfal zakiscioey [wolacony]: 580 575 820,52 g waw launn-dysirybucia. pl
O%. 2o
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Strona2z2

W takich przypadkach nalezy wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie warunkow
technicznych usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej.

Wraz z wnioskiem nalezy zioiyc dwa komplety map z ODGIK w skali 1:500 lub 1:1000,
z opisem kolizji | ewentualng propozycja przebudowy.

Odpowiedzialnoéé za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualng
uszkodzenia naszych urzadzen ponosi kierujgey pracami . osoba z uprawnieniami do robot
slekirycznych, wzglednie kierownik budowy lub wiasciciel obiektu. Ponadto informujemy, e
na danym ferenie moga znajdowad sie urzadzenia elekiroenergetyczne i teletechniczne
niebedace wiasnodcia TAURON Dystrybucja S.A..

Linie kablowe | napowietrzne nie zinwentaryzowane na mapie, a rozpoznans w trakcle
prac budowlanych naniesé w ramach geodezji powykonawcze]. [nwentaryzacje rozpoznanej
linii przeprowadzic przy udziale pracownikéw TAURON Dystrybucja S.A. Odzial we
Wroclawiu Region Olesnica.

Przed rozpoczeciem prac zaktualizowad mapy o nowe powstala infrastrukture
elektroenergetyczng.

O zamiarze przystapienia do prac nalezy powiadomic pisemnie z czternastodniowym
wyprzedzeniem TAUROM Dysirybucja 5.A. Wydzial Eksploatacji Olegnica
ul. Energetyczna 5.

Waznosc uzgodnienia ustala sie na ckres dwoch lat, liczac od daty niniejszego pisma.
Za ninigjsze uzgodnienie zostanie wystawiona faklura VAT, zgodnie z obowigzujgca Taryfa,

£ powazaniem,

Sygnatura: TO/OWR/OMD/2020-02-25/027 |
TD/OWR/OMD/UB/PMI171/2020 l"‘}‘u]v;{kw
F500114/UB/2020 SAP 0242808673

Barcode : 1038534318

Rozdzielnik:

- adresat

- OMD-3

Zatgezniki

- mapa 1 szl

- przekroje konstrukcyjne 1 szt.
-wytyozne 1 szt

W zakresies OMD-3 sprawe prowadzit
Pawel Myszynski, (71) 880 43 84 email: pawel myszynski@tauron-dystrybucia.pl

TAURDOH Crystrghuga 5.4

ul. Ppegirska 254, 31035 Krakiw S Rejoncey cla Krabows-Sridmieicia

el 12 787 9000, 71 BERET 11 A0 iWydzial Gospodemzy Krajowsego Rejesthiu Sadowego

fa 12 2811001, T 808 50 19 KRS M0G0073321, NP 8110202060, REGON: 220178218

w-mall: ken RS Ewon-cysliyhuck g Fpnisd zakiadowy (wplamony) 55057552082 21 ww 1AL rom-dysinybucia pl
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PORODZUMIENIE
dotyczace nieodplatnego udostepnienia nlenichomodcl na petie autobusows

zawarte w dniu 6 maja 2019 r. w Czernicy,
pomigdzy:

GMINA CZERNICA 7 siedziby ul. Kofejowa 3, 55-003 Czernica, NIP 912-11-01-093; reprezentowang
przez Andrzeja Czecha — Zastgpce Wiéjta Gminy Czernica, dalej zwana , Gming”,

WMW* Hmm Wmmw i
Wielkle], ul. Wroclawska 13, 55-003 Chrzastawa Wielka, reprezeiitowana przez ks. Wiestawa
ﬁﬂbﬂm-mm,ﬁujmﬁrw_. . RIS S e

_ o EL
1. Gmina jest organizatorem zapewniajgcym funkcjonowanle publicznego transportu zbiorowego
wramach gminnych autobusowych przewozéw pasalerskich na podstawie przepiséw ustawy
z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

2. Pomledzy Gming Czernica a Gming Wroclaw zostato zawarte porszumienie 7 dnia 18 patdziernika-

2004 r. w zakresie funkcjonowania publicznego transporty tbiorowego w ramach gminnych
przewodw pasaterskich, dla kidrych organizatorem jest Gmina Cremnica (Dz. Urz. Woj
Dolnoélgskiego z 2005 r. Nr 111, poz. 2402 ze zm.), na podstawie ktdrego gminne linke autobusowe
realizujq kursy takie na obszarze Gminy Wrodlaw.

2.
Parafia jest wiascicielem dziatek nr 309/733 i nr 334/1 polozonych w Nadolicach Wielkich.

§3.

1. Parafia z dniem 15 maja 2019 . nieodplatnie ufycza Gminie do korzystania czedt dziatek o ktérych
mowa w §2 w celu zlokalizowania na nich petli autobusowe], ktorej przebleg zaznaczono na
schemacie stanowlgcym zatgernik do niniejszego Porozumienia,

2. Gmina zobowigzuje sie do wykorzystywania petli autobusowej zgodnie z jej przeznaczeniem,
wylacznie na potrzeby zwiazane z organizaciy autobusowych przewoztw pasazerskich w ramach
publicznego transportu zblorowego.

3. Gmina zobowlazuje sig do utrzymania czystossi | porzadku w obrgbie peth autobusowej,

4. Parafia wyraia zgode na zainstalowanie przez Gming w obrgbie petl autobusowe] infrastruktury
przystankowe], w szczegdinodei: slupka przystankowego, gabloty informacyjnej, kosza na odpady,
tawki i wiaty przystankowej,

§4.
Gmina zobowijzuje sie do uruchomienia co najmniej jedne| linii autobusowe| przewozéw
pasaterskich w ramach publicznego transportu zhiorowego, ktéra uwzgledniata bedzie przystanek
na petll bedycej przedmiotem ninlejszego Porozumienia.
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§5.
Porozumienie zawarte zostato na czas nieckreslony.

§6.
1. Kasda ze Stron moie odstaplé od ninlejszego Porozumienia za
pisemnym wypowiedzeniem.
2. Odstapienie od Porozumienia nastgpuje po uphywie 3
o ' miesiecy od poinformowania o tym fakcie
3. Niniejsze Porozumienie j
- stmn:.um sporzadzene w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dia

I . Y T L]
liast Jrend Goile
~iRAFIA RZYMSKOKATOLICKA
. NIEPOKALANEGO POCZECIA
HMSW.HHRYLPMH\'
. Wroclawska 13
W-C-hrlmwﬂlp

URZAD Gl.INY CZLRNICa
ul. Kolejowa 3, 55-003 Czemica

tel.fax 71 726
Wo), dnhmﬁ}f o
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orange

Orange Palska BS-PROJEKT

Huart ul. Spokicjna 3
Zarzgdzanie Zagobami Sieci | IT 55-002 Dobreykowice
Dzial Zarzacizania Zasobarni Infrastruktury

| Obslugi Klienta

ul. Dauna 88, 30-B29 Krakdiw
tel.: 12 2550637 wanw. hurt-aranga.pl
Krakow, 07 kwigtnia 2020r.

Mumer pisma: TTISIKU-9591 /2048
Temat: uzgodnienie plany zagospodarawania dzialek 309731, 334/1. 308741, AM-1, polotonych pray ul,
Rzecznej w Nadolicach Wialkich {gm. Crernica)

Szanownl Pafstwo,
infarmujemny, #e w obrebie opracowania brek jest zaewidencionowane infrastruktury administrowang] |
ckaploatowansj przez ORANGE POLSHA S.4,

W zwigzio z powykszym uzgadniamy bez uwag kokalizacia projektowanych elementdw,

W przypacku odkrycla wo lrakcie robdt ziemnych urzgdzed telekomunikacyinyeh nienaniesionych na
preecioonym plank sytuacyjnym naledy je zabezpieczyé na koszt inwestors i powiadomic OPL - nr infolinii
BOO 135 872,

Minbejsze uzgodnienie waine jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyisze uzgodnienie zostanke pobrana optata wg aktualnego cennika, Maleinoss naledy uregulowad w
terminie okreglanym na fakturze VAT, kidra zostanke przestana odrgbng korespondenciy

Wydzial Zarzgdzania Zasobami Infrastrukiury | Obstugl Klienta otrzymal do celdw stuzbowych 1 ez, planu
sytuacyjnegao.

Z powataniem

lEI'CER Bakata

iwny Spacjalista
D%, Zasobdw Infrastrukbany
Zalgernkt
1 ape. mapy sytuacying + prasked] korsrubcyny
Cozyeuie

1 = adfragal,
1K
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