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Marcin Fleszynski Wroctaw, dnia 25.05.2020 r.
ul. Sepa Szarzynskiego 70/7,
50-334 Wroctaw

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2 2013 r,,
MUge &

poz. 3322 pdin. zm.), sktadam niniejsze oswiadczenie, jako projektant® / sprawdzajgcy* projektu

budowlanego zamierzenia budowlanego pod nazwa:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Krzykowskiej na dz. 133/16
w miejscowosci Nadolice Wielkie

z lokalizacjg : przy ulicy Krzykowskiej

na dz. nr 133/16

obreb: Nadolice Wielkie, gm. Czernica

o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projekt budowlany zostat zaprojektowany* / sprawdzony* na podstawie posiadanych uprawnien
budowlanych w specjainosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

nr ewidencyjny 479/01/DUW

{pieczed i podpis projektanta/sprawdzajacego)

* niepotrzebne skreslic.

wypelnia projektant zapewniajgcy wzajemne skoordynovianie techniczne opracowan projektowych osob biorgeych udziat w opracowaniu




tukasz Drobinski Wroctaw, dnia 25.05.2020 r.
ul. Damrota 33a/13,
50-306 Wroctaw

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r.,
A€¢
poz. 1/"3'32 z pdin. zm.), sktadam niniejsze oswiadczenie, jako projektant® / sprawdzajgcy* projektu

budowlanego zamierzenia budowlanego pod nazwg:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Krzykowskiej na dz. 133/16
w miejscowodci Nadolice Wielkie

z lokalizacjg : przy ulicy Krzykowskiej

na dz. nr 133/16

obreb: Nadolice Wielkie, gm. Czernica

o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

Projekt budowlany zostat zaprojektowany* / sprawdzony* na podstawie posiadanych uprawnieri

budowlanych w specjalnoéci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

nr ewidencyjny 242/02/DUW
mgr inz. tUKASZ DROBINSKI

upraaTIENia Dugowiane 00 PrOfeKIowania DeZ 0Cr3NIcZe:
W Speqainosc insiaiacyine, w Zgieesie sieq, nstalac
i urzaczy 13 1 kanalizacyinych.

ciepln yjnych i gazowych
nr ewid. 242/02/DUW

{pieczed i podpis projektanta/sprawdzajgcego)

* niepotrzebne skreslic.

ik wypetnia projektant zapewniajgcy wzajemne skoordynowianie techniczne opracowan projektowych osob biorgcych udziat w opracowaniu
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Zaktad Gospodarki Komunalnej
Czernica Sp. z o.0.

CZERNICA

DU.624.199.1.2020 Ratowice, 20.05.2020 r.

Gmina Czernica
ul. Kolejowa 3
5-003 Czernica

W i techniczne rozbudowy sieci kanalizacii sanitarnej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 11.05.2020r. w sprawie wydania warunkéw technicznych
rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w dz. nt 133/16 w obrebie Nadolice Wielkie ZGI Czernica
Sp. z o.0. okresla nastepujace warunki techniczne rozbudowy sieci:

1. Wpiecie do kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé poprzez wolny dolot @200 w istniejacej studni

Dn1000 na kanale grawitacyjnym @200 (dz. 133/16 obreb Nadolice Wielkie) zgodnie z zaznaczeniem

na planie sytuacyjnym (zalacznik nor 1).

Zaprojektowac odcinek sieci kanalizaji sanitarnej @200 (dz. nr 133/16 obteb Nadolice Wielkie).

Nalezy stosowaé rury PVC lite (niespienione), ze zintegrowans uszczelka, o minimalnej sztywno$d

obwodowej SN-8, z oznakowaniem wewnetrznym rury zawierajacy informacje dotyczace producenta,

Srednicy i technologii produkdji, a takze sztywnosci obwodowej.

4. Na sieci projektowaé studnie zbiorcze betonowe prefabrykowane DN1000 szczelne, laczone na
uszczelki gumowe. Kregi studni i pierécienie wyréwnawcze nalezy zabezpieczyé przed infiltracja
wody gruntowej 1 eksfiltracja $ciekéw (wewnatrz i na zewnatrz studni), zaprawa uszczelniajaca
cechujaca si¢ wodoszczelnoécia, bez skurczu materialowego, szybkowigzaca, do zastosowati
zewnetrznych, odporna na siarczany, a w przypadku wysokiego stanu wody gruntowej - odporng
réwniez na napér wody.

5. W miejscach skrzyzowas, zgodnie z MPZP, projektowa¢ studnie z kinets zbiorcza @200, dla dalszej
rozbudowy sieci.

6. Drogi nieutwardzone na trasie sieci kanalizacji sanitarnej nalezy umocnié, w celu zapewnienia
mozliwosc dojazdu cigzkim sprzetem eksploatacyjnym (DMC = 26t), do studni rewizyjnych.

7. Glebokosé posadowienia projektowanego rurociagu kanalizacji sanitarnej wynika¢ powinna
z nawigzania do glebokosci istniejacego kanahu grawitacyjnego @200.

8. Odcinki przylaczy do granic nieruchomosci dla budynkéw na dziatkach nr 133/9 - 133/13, 133/17 -
133/22 wlaczyé poprzez trdjniki redukcyjne skosne lub studnie rewizyjne do projektowanego
odcinka sieci grawitacyjnej. Projektowaé je z normowym spadkiem.

9. W dziatkach drogowych lub wyznaczonych drogach wewngtrznych nalezy projektowaé wlazy klasy
D-400.

10.Przed przystapieniem do projektowania nalezy uzyska¢é w Urzedzie Gminy Czernica decyzje
o lokalizacji inwestycji celu publicznego (lub wypis z MPZP).

11. Nalezy wykona¢ projekt sieci, zgodnie z wymogami prawa budowlanego i uzyskaé wymagane
uzgodnienia w tym ZGK Czernica Sp. z o.0., oraz whascicieli dziatek przez ktére przebiega sie¢
i przylacze oraz pozwolenie na budowe odcinka sieci.

12. Nalezy dokonaé geodezyjnego wytyczenia trasy sieci i zlozyé wniosek do ZGK Czernica Sp. z o.0.
o terminie rozpoczecia budowy sieci.

13.Po przygotowaniu wykopu i ulozeniu przewodu nalezy powiadomi¢ ZGK Czernica Sp. z 0.0
zminimum 5 dniowym wyprzedzeniem, celem ustalenia terminu dokonania odbioru proby
szczelnosci sieci oraz sprawdzenia zgodnosci wykonanych prac z projektem i warunkami.

14. Nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjny sieci kanalizacyjnej przed zasypaniem.

15.Do czasu odbioru koficowego, projektowans sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy odciaé¢ (poprzez
zakorkowanie), od czynnej sieci kanalizacji sanitarnej.

16. Nalezy wykonaé kamerowanie siedi i dostarczyé dokumentacje z teleinspekcji do wniosku o odbiér

w N

sieci.
Za Zgodnosg¢
P eY VPN
ul. Wroctawska 111, 55-003 Ratowice, e-mail: biuro@zgkczernica.pl www.zgkezernica.pl 371318 01 73 2/ana Mokrzycyg
1. 663
Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej, IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego > 379 737

KRS: 0000676519 NiP: 8961559770 REGON: 366610918, Kapitat zaktadowy: 2 831 000,00 PLN

q




Zaktad Gospodarki Komunalnej

Czernica Sp. z 0.0.
CZERNICA

17.Po zakoriczeniu budowy nalezy zlozyé wniosek o odbi6r sieci (druk ZGK Czernica Sp. z 0.0.),
z zalaczonym kolaudatem (dokumentacja powykonawcza sieci), wraz z dokumentami wymienionymi
we wniosku. Po weryfikacji zlozonego wniosku bez zasttzezefi, nastapi odbiér koficowy wykonanego
odcinka sieci, z udziatem pracownikéw Urzedu Gminy i ZGK Czernica Sp. z o.0.

18. Zawarcie umowy na odbi6t $ciekéw nastapi po przekazaniu wykonanego odcinka sieci kanalizacji
sanitarnej do eksploatacji i uzytkowania.

Bezumowne wprowadzanie Scickéw jest karalne godnie 2 art. 28 Ustawy o Sbiorowym gaopatrentn w wodg i Ibiorowym
odprowadzaniu Sciekdw (Dzg.U. 2001 Nr 72 pog. 747).

Niniejsze zapewnienie odbioru éciekéw i warunki przylaczenia waine s3 przez 2 lata od dnia
wydania.

Z powazaniem

Z up. PREZESA ZARZADU

ZGK ica Sp.z20.0.
on 6z
INSPEKTOR .

ds. sieci wodociggowo - kanalizacyjnej

Sprawe prowadzi:
Monika Grozik, Inspektor ds. sieci wodm i kanalizacyinq" tel. 71 318 9213, 71 318 01 73 wew. 27, 29 _—

ul. Wroctawska 111, 55-003 Ratowice, e-mail: biuro@zgkczernica.pl www.zgkczernica.pl @713180173
Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej, 1X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
KRS: 0000676519 NIP: 8961559770 REGON: 366610918, Kapitat zaktadowy: 2 831 000,00 PLN
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GMINA CZERNICA

URZAD GMINY CZERNICA

Czernica, dnig 29.05.2020 r.

CGP1.6727.2.1 69.2020.SS

ZASWIADCZENIE

" Nadito, Zaswiadcza sie ze:
1. dziatka o numerze 133/16 obreb Nadolice Wielkie gmina Czemica nie j

rewitalizacji, o ktérym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 9 Pazdziernika 2015 1. o rewitalizacji (t.j. Dz.U.
Z 2020 . poz. 802);

2. dziatka 0 numerze 133/16 obreb Nadolice Wielkie gmina Czerni

Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o ktérej mowa w art. 25 ust. 1 us
o rewitalizacji (t.j. Dz.U. 2 2020 r. poz. 802).

G

OPLATA POBRANA

Opfate skarbowg w wysokoscj 17,00 2t uiszczono przy odbiorze/
na rachunek bankowy Urzedu Gminy Czemica

23 1560 0013 2000 6752 5000 0003

Zgodnie z ustaws z dnia 16 listopada 2006 r.

O opfacie skarbowej (Dz.U, z 2019 r., poz. 1000 ze zm.)

1. Diana Mokrzycka
2. aa

Za zgodnos

Z oryginaten

Diana Mokrzycka
37973

55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3, telefon/ faks: 71 726 57 00
www.czernica.pl, email: czernica@czernica.pl
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Zaktad Gospodarki Komunalnej
Czernica Sp. z 0.0.

CZERNICA

Ratowice, dnia 5.06.2020 r.
DU.624.199.2.2020
U

Gmina Czernica
ul. Kolejowa 3
55-003 Czernica

Zaklad Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z0.0. uzgadnia projekt sieci kanalizacji
sanitarnej majacej odbieraé $cieki bytowo-gospodarcze z budynkéw mieszkalnych na dzialce nr
133/9 do 133/12i 133/17 do 133/22 w obrebie geodezyjnym Nadolice Wielkie , bez uwag.

Przebieg trasy uzgodnionych sieci przedstawia Projekt Zagospodarowania Terenu - rysunek
nr 1 bedacy zalacznikiem do niniejszego uzgodnienia.

Z powazaniem

Z up. PEE ESAZARZADU
Z2GK eﬁmca Sp.zo.o.
®nZaras

. INSPEKTOR
ds. siggi wodociggowo - Xanalizacyjns;

G i . 2 0.0. info :
1. Uzgodnienie Projektu sieci waine do dnia (data waznoéci warunkéw technicznych)
2. ZGK Czernica Sp. z o.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za sprawy wlasnosci terenu, przez ktéry przebiega
przylacze kanalizacji sanitarej ujete w niniejszym projekcie.
3. Za rozwigzania techniczne instalacji kanalizacji sanitarnej na terenie obiektu odpowiada projektant.
4. Dalsza rozbudowa przylacza/instalacii  kanalizacji sanitarnej na terenie nieruchomosci nieobjeta niniejszym
projektem moze byé realizowana tylko w oparciu o nowy zatwierdzony projekt.

Otrzymuja:
1. Pelnomocnik: Diana Mokzzycka
2. a/a

Za zgodnosé
Z oryginatem
Diana Mokrzycka

Marian Zara$, Inspektor ds. sieci wodociagowe] i kanalizacyjnej, tel. 71 318 92 13, 71 318 01 73 wew. 27,29

Tel. 663 379 737
ul. Wroctawska 111, 55-003 Ratowice, e-mail: biuro@zgkczernica.pl www.zgkczernica.pl 3713180173
Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej, IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
KRS: 0000676519 NIP: 8961559770 REGON: 366610918, Kapitat zaktadowy: 2 831 000,00 PLN ) Q
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WOJEWODZKI URZAD WSS

OCHRONY ZABYTKGW L RARNANA
we W ! it Wroctaw, 26.05.2020 r.
tel, 71 343'65%};\ S948-30~0<, 1UA S4h ~& 5229608
WZA.5183.3005.2020.MP
rkp-18253-2020
Pani
Diana Mokrzycka

ul. Niedzwiedzia 12
55-002 Kamieniec Wroctawski

Dot.: opinii w zakresie ochrony zabytkéw archeologicznych do projektu trasy sieci kanalizacji
sanitarnej na obszarze dz. nr 133/16 przy ul. Krzykowskiej w miejscowosci Nadolice Wielkie,
gm. Czernica.

W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 11.05.2020 r., wpl. dnia 12.05.2020 r., w sprawie jak
wyzej informuje, ze wobec planowanego zakresu robét, na tym etapie nie warunkuje koniecznosci
uzyskania pozwolenia konserwatorskiego na badania archeologiczne. Jednoczesnie WNosze¢
nastgpujace uwarunkowania wobec zamierzenia:

- w razie odkrycia podczas robét ziemnych obiektéw nieruchomych badz ruchomych
zabytkéw archeologicznych (badz przedmiotéw, co do ktérych istnieje przypuszczenie, ze
s zabytkami) Inwestor zobowigzany jest przerwaé prace mogace uszkodzié¢ ten
przedmiot, zabezpieczyé¢ go przy pomocy dostgpnych srodkéw oraz niezwlocznie
‘powiadomi¢ Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw. W tym przypadku
zostang podjete ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez uprawnionego
archeologa, za pozwoleniem Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.
W trakcie ewentualnych ratowniczych badan archeologicznych wszelkie odkryte
przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegajg
ochronie w mysl przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytk6éw i opiece
nad zabytkami (t.j: Dz. U. 2020, poz. 282).

Niniejszg opini¢ nalezy wiaczy¢ do dokumentacji projektowe;j.

DOLNOSLASK!

Woi a7k s YU v 7 il A
Wojewodzki Konderwator Zabytkow
we Wrpclawiu

mgr Barbara 1 lowak-Obelinda

\

1. Adresat
2. a/a t-ka Nadolice Wielkie, gm. Czernica

Za zgodnos¢
Z oryginatem
Diana Mokrzycka
Tel 663 379 737

o

Y




Adres do korespondencii: \/\
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat we Wroctawiu 1039442851 ’ TAU R 0 N

Rejon Dystrybucji Olesnica
ul. Energetyczna 1, 56-400 Oleénica A
tel.: 71 889 43 11 DYSTRYBUCJ
fax: 71 399 95 19

Wydziat Eksploatacji

Olesnica, 05.06.2020r.
Sygnatura: TD/OWR/OMD/2020-06-01/085
NR kanc: TD/OWR/OMD/2020-06-05/0000002

PROJEKT-WKG Diana Mokrzycka
ul. Niedzwiedzia 12
Kamieniec Wroctawski 55-002

Dotyczy: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 133/16 w Nadolicach Wielkich.
Trasa projektowanej kanalizacji przebiega pod elektroenergetyczna
napowietrza linia WN S-143 110kV.

Odpowiadajac na pismo 1039838329 z dnia 01-06-2020 informujemy, Ze spetnienie
wymagan stawianych przez normy i obowigzujgce przepisy w zakresie zblizenia otoczenia
Spoczywa na projektancie. Uzgadniamy przedstawiong dokumentacje projektowg
(projekt mapa 1 szt. jako zatgcznik) budowy sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 133/16 w
Nadolicach Wielkich w zakresie urzadzen TAURON Dystrybucja S.A. z nastepujgcymi
zaleceniami,

Nad planowang trasg projektowanego wodociagu przebiega linia napowietrzna
WN S-143 110kV ( opisana na mapie ). Prace w obrebie linii elektroenergetycznych
wiaza si¢ z duzymi zagrozeniami dla bezpieczeristwa wykonywanych prac i nalezy je
zaliczy¢ do prac szczegéinie niebezpiecznych. Moga byé prowadzone na podstawie
Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robét (IBWR), stanowiacej zatacznik do Planu
Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia (Plan BiO2).

Wszyscy pracownicy zatrudnieni do tego rodzaju prac powinni posiadaé potwierdzone
predyspozycje zdrowotne, byé przeszkoleni w zakresie BHP stosownie do zakresu
prowadzonych prac i zapoznani z Oceng Ryzyka.

Prace sprzetem zmechanizowanym przy czynnych liniach elektroenergetycznych w
odlegto$ciach mniejszych niz okreslone w Polskiej Normie musza odbywaé sie wytgcznie
na podstawie szczegblowej instrukcii uzgodnionej z prowadzacym eksploatacje.
Urzadzenia wykonujgce prace pod linig i w jej poblizu powinny byé pozbawione przektadni
linowych, tak aby unikngé mozliwosci dotknigcia przewodu przez zerwang line urzadzenia.

Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikow
posiadajacych odpowiednie kwallifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Linie napowietrzne, oraz stupy o$wietlenia drogowego znajdujgce sie w zakresie
Opracowania nalezy zinwentaryzowaé we wlasnym zakresie ze stanem rzeczywistym.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
Zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejacych urzadzen elektroenergetycznych.

Odpowiedzialno$é za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne
uszkodzenia naszych urzadzer ponosi kierujacy pracami tj. osoba z uprawnieniami do robét
elektrycznych, wzglednie kierownik budowy lub wtasciciel obiektu.

Ponadto informujemy, Ze na danym terenie mogg znajdowaé sie urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebgdace wiasnosciag TAURON Dystrybucja S.A..

a Zgodnosé

) Z oryginatem
TAURON Dystrybucja S.A. i Diana Mokrzycka
J. Jasnogérska ‘1 34-358 Kra<ow Sad Rejoncwy cla Krakcwa-$rodmieécia Tel. 663 379)/7

te 226" 700C 7188851 1 X1 Wydziai Gospodarczy Kraiowego Rejestru Saccwege < 37
fax: “2267 *007.718895C "9 KRS 000C073321. NIP 6110202860. REGON: 230176216

e-mail: Konizki@tarren-cystrybucia. p! Kapitat zaxizcowy (wptacony}: 512 13¢ 017.66 2 www tauron-dystrybucja.pl




Strona2z2

Linie kablowe i napowietrzne nie zinwentaryzowane na mapie, a rozpoznane w trakcie
prac budowlanych nanies¢ w ramach geodezji powykonawczej. Inwentaryzacje rozpoznanej
linii przeprowadzi¢ przy udziale pracownikéw TAURON Dystrybucja S.A. Odziat we
Wroctawiu Region Olesnica.

Przed rozpoczeciem prac zaktualizowa¢ mapy o nowo powstatg infrastrukture
elektroenergetyczna.

O zamiarze przystapienia do prac nalezy powiadomi¢ pisemnie z czternastodniowym
wyprzedzeniem TAURON Dystrybucja S.A. Wydziat Eksploatacji Olesnica
ul. Energetyczna 5.

Waznos$¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwoch lat, liczac od daty niniejszego pisma.
Za niniejsze uzgodnienie zostanie wystawiona faktura VAT, zgodnie z obowigzujgca Taryfa.

Z powazaniem,

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat we Wroctawiu
Wydziat Dokumentacji

Specjalista ds. d§ljumentacji

\
Pawet Myszynski

Sygnatura: TD/OWR/OMD/2020-06-01/085
OUK TD/OWR/OMD/UB/PM/396/2020
F500294/UB/2020 SAP 0242849703
Barcode : 1039838329

Rozdzielnik:

- adresat

- OMD-3

Zataczniki:

- mapa 1 szt.

- wytyczne 1 szt.

Sprawe prowadzit: _ _
Pgwei?\nyszyhski, (71) 889 43 84 email: pawel.myszynski@tauron-dystrybucja.pl

TAURON Dystrybucja S.A

ul. Jasnogérska 11 31-358 Kraxdw Szd Rejonowy cla Krakcw'a-$'6dmieéci_a .
te. 12 gg 4000, 7188951 11 XI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadewege
fax: 42 267 “004,718895C 19 KRS 0000073321, NIP 61€202860. REGON: 2301 78216

4 - ja.pl
e-mail: konteki@taurcn-cystryduciz o Kaoial zaxizdowy (wplacony): 512 134 017.66 21 www tauron-dystrybucja.pl
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POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-XJ3-857-27V *

Pan Marcin Fleszyiski o numerze ewidencyjnym DOS/15/0496/02
adres zamieszkania ul. Sepa Szarzynskiego 70/7, 50-334 Wroctaw
jest cztonkiem Dolnoélaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.
Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-11 roku przez:
Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

N

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby |niynig§)y§hdzméc
j odnos

Budownictwa. Z oryginatem

Diana Mokrzycy
Tel. 663 379 73

M

Podpis o<t pragdiony
i L.
RS




WOJEWODA DOLNOSLASKI Wroctaw, dnia 28 grudnia 2001r.
ABGP.1.U-1.7131.7132-1720/01

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1i2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U.z2000r. Nr98, poz. 1071) iart. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.z 2000 r. Nr 106,
poz. 1126, z pbézn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38),

nadaje

Panu Marcinowi Fleszynskiemu
magistrowi inzynierowi inzynierii Srodowiska
urodzonemu dnia 4 czerwca 1973 we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 479/01/DUW

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewode Dolnoslaskiego Zarzadzeniem nr 46
z dnia 17 marca 1999r. (Dz. Urz. Nr6, poz. 209, z pézn. zm.) stwierdzita ze, Pan Marcin
Fleszynski posiada wymagane prawem wyksztaicenie ipraktyke zawodowsg konieczng do
uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnoslgskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyz;ji.

Otrzymuja;

1. Pan Marcin Fleszynski
ul. Sepa Szarzynskiego 70/7
50-334 Wroctaw

2. Giéwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
3. ala




INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-LI2-W6D-79T *

P
Pan tukasz Drobirski o numerze ewidencyjnym DOS/IS/0850/03
adres zamieszkania ul. Damrota 33A/13, 50-306 Wroctaw
jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze za§wiadczenie jest wazne od 2020-05-01 do 2021-04-30.
Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-04-14 roku przez:
Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

,/\\

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rébwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynieré6w Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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WOJEH ODA DOINOSTASKI Wroctaw, dnia 20 grudnia 2002 r.

RR.IX U-17131-1565/02

4

{

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 112 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity
Dz. U. 22000 r. Nr 98, poz. 1071, z pdzniejszymi zmianami) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt4 ustawy z dnia 7lipca 1994 ¢ - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. 22000 r. Nr 1086, poz. 1126, z pézniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U.z 1995r. Nr8, poz. 38, z
pozniejszymi zmianami), w zwigzku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. 0 zmianie
ustawy o samorzgdach -zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U. Nr 23, poz. 221) e
nadaje

Panu tukaszowi Drobiriskiemu
magistrowi inzynierowi inzynierii Srodowiska
urodzonemu dnia 6 wrzesnia 1975 we Wroclawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 242/02/DUW

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociagowych i kanalizacyjnych, ciepinych, wentylacyjnych i gazowych

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powofana przez Wojewode Dolnoslaskiego Zarzadzeniem nr 46
z dnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr 6, poz. 209, z pozniejszymi zmianami) stwierdzita, ze Pan
tukasz Drobinski posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowg konieczng
do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu
na uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentenciji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnoslgskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyz;ji.
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Nadzoru Budowlanego
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] Opis techniczny sieci kanalizacji sanitarnej
1 Dane ogdlne
1.1 Inwestor: Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

1.2 Lokalizacja: dz. 133/16, ul. Krzykowska, Nadolice Wielkie, gm. Czernica

1.3 Podstawa opracowania

- wizja lokalna w terenie

- warunki przytgczenia do sieci kanalizacji sanitarnej
- mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

1.4 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:
- opis projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
- sposodb podtaczenia go istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej
- sposdb pokonania kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu
- organizacje roboét
- zabezpieczenie wykopow
- odwodnienie wykopdw na czas budowy

- czynnosci konieczne do odbioru robét budowlanych

2 Rozwigzanie techniczne
2.1 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej majacej odebrac scieki

bytowo — gospodarcze z dz. 133/9-133/12, 133/17 — 133/22 w miejscowosci Nadolice Wik., gm. Czernica.

2.2 Lokalizacja inwestycji

Teren inwestycji zlokalizowany jest we wschodniej czesci miejscowosci Nadolice Wik., gm. Czernica,

w rejonie ul. Krzykowskiej.
2.3 Stan formaino — prawny
Wopiecie do istniejgcego kanatu sanitarnego ks200 na terenie dz. 132/16 - wiasnos¢ oséb fizycznych.

Teren inwestycji jest objety MPZP.

2.4 Opis stanu istniejgcego

Inwestycja zaprojektowana zostafa w terenie niezabudowanym. Ul. Krzykowska na dz. 133/16
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jest uzbrojona w sie¢ gazowa g63, sie¢ kanalizacji sanitarnej (wpiecie). Przez teren inwestycji prowadzi

elektroenergetyczna linia napowietrzna o napigciu 110kV.

2.5 Tereny podlegajace ochronie

Zgodnie z ustawg o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z dnia 23.07.2003 r. (Dz.U. nr 162
2 2003 r. poz. 1568), teren inwestycji podlega ochronie prawnej.

Wszelkie zamierzenia inwestycyjne na tym obszarze zwigzane z pracami ziemnymi nalezy uzgodnié
z Dolnoslgskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw, co do koniecznosci ich prowadzenia pod
nadzorem archeologicznym i za pozwoleniem wojewddzkiego konserwatora zabytkdw. W razie odkrycia
podczas robot ziemnych obiektow zabytkowych, inwestor zobowigzany jest przerwaé prace, zabezpieczyé
te obiekty lub przedmioty oraz powiadomi¢ Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw.

Inwestycji nie jest zlokalizowana w strefie szczegdlnego zagroienia powodziowego oraz na

obszarze Natura 2000.

2.6 Obszar oddziatywania obiektu (Dz.U.2019r. poz.1186 z p6i.zm., art.20 pkt 1c, art.34 ust.3 pkt 5)
Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dz. 133/16 w Nadolicach WIk., po ktdrych przebiega trasa
projektowanego kanatu.
Inwestycja nie zagraza dostepowi nieruchomosci sasiednich do drogi publicznej, medidw, nie
zmienia stopnia nasfonecznienia oraz nie wywiera ponadnormatywnego wptywu na $érodowisko
w zakresie hafasu, czystosci wod, gleby i atmosfery. Nie jest Zrédtem wibracji ani sztucznych pdl
elektromagnetycznych.
Wskazuje na to zakres prac, sposéb ich realizacji, i czas ich wykonania. Nie wprowadza ograniczen

w zagospodarowaniu dziatek sgsiednich.

3 Rozwigzania projektowe

Z uwagi na brak mozliwosci odprowadzenia sciekéw bytowo-gospodarczych projektuje sie budowe

nowego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej.

3.1 Opis projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej

Projektuje sie kanat grawitacyjny z rur 200PVC-U SN8 SDR34 litych niespienionych, taczonych
poprzez zintegrowane uszczelki, z wpigciem do ostatniej studni zbiorczej dn1000bet. na kanale ks200
w pasie drogowym dz. 133/16 przy ul. Krzykowskiej w Nadolicach Wik..

Wykonanie kanatu w technologii wykopu otwartego, oraz na odcinku ochronnym linii
napowietrznej metodg przecisku w rurze ochronnej dn250stal.

Odejécia kanatéw do podtgczanych dziatek 2z rur 160PVC-U SN8 SDR34 litych niespienionych,

taczonych poprzez zintegrowane uszczelki, na koficéwkach przy linii rozgraniczajacej zaslepione. Wpiecia
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poprzez doloty do projektowanych studni (k1, k2, k3, k7, k8, k9, k10) oraz poprzez tréjniki redukcyjne
skoéne 200/160/45° (k4, k5, k6).

Trasa kanatu ks200 o diugosci L = 120,00 m i spadkach zgodnie z profilem podtuznym - rys.2a, 2b.

Zagtgbienie projektowanego kanatu ks200 od 2,20 m p.p.t do 1,06 m p.p.t. w nawigzaniu do
istniejacej rzednej terenu.

Studnie S2 — S4 projektuje sie jako dn1000bet. taczone na uszczelki gumowe, z dennicami
monolitycznymi wyposazonymi w przejscia szczelne. Wtazy zeliwne fi 600 typu ciezkiego z wypetnieniem
betonowym, bez otworéw wentylacyjnych.

Na studniach zastosowa¢ wiazy zeliwne fi 600 typu cigzkiego z wypeinieniem betonowym, bez
otworéw wentylacyjnych. Wokét studni zastosowaé umocnienie ttuczniem (kliniec wraz z miatem
kamiennym) o $rednicy wigkszej 0 0,50 m od érednicy studni i grubosci 0,20 m.

Trasa projektowanego kanatu zostata przedstawiona na rys. 1, profil —rys. 2a, 2b.

3.2 Materiaty

Kanat grawitacyjny projektuje sig z rur 200PVC-U SDR34 i 160PVC-U SDR34 (rury lite niespienione)

taczonych na zintegrowane uszczelki z elastomerdw, ksztattki dostosowane do $rednicy rur. Rury
z oznakowaniem wewngtrznym do identyfikacji podczas inspekcji telewizyjne;j.

Studnie dn1000bet. z betonu klasy C40/50 o wspdtczynniku wodoprzepuszczalnosci W8, taczone na
uszczelki gumowe. Monolityczna dolna czeéé¢ studni ze zintegrowanymi przejéciami szczelnymi
wyposazonymi w uszczelki, z kanatem gtéwnym prostym lub zgodnie ze schematem kinet — rys.5, doptywy
boczne wyréwnane w dnie, spocznik zabezpieczony antyposlizgowo. Kregi i pierscienie studni nalezy
uszczelni¢ wewnetrznie i zewnetrznie zaprawa uszczelniajgca cechujacy sie wodoszczelnoscig, bez skurczu
materiatowego, szybkowigzaca, do zastosowan zewnetrznych, odporng na siarczany, a w przypadku
wysokiego stanu wéd gruntowych - odpornych na napér wody.

Wiazy zeliwne fi600 z wypetnieniem betonowym, o dopuszczalnym obcigzeniu 40t, bez otwordw.
Stopnie zfazowe wykonane w studni w uktadzie drabinkowym z pretéw stalowych w otulinie z tworzywa
sztucznego w jaskrawym kolorze, zabezpieczone antyposlizgowo. Odlegto$¢ miedzy nimi powinna wynosié
25-30cm, a szerokosé 30cm.

Wszystkie stosowane do budowy sieci kanalizacji sanitarnej materialy powinny posiadac atesty,
certyfikaty i aprobate techniczng. Kanaty i studnie nalezy uktada¢ i montowaé zgodnie ze szczegdtowymi

instrukcjami producenta systemu.

4 Czes¢ technologiczna
4.1 Przygotowanie robét

Trasa projektowanego kanatu powinna by¢ wytyczona przez uprawnionego geodete.
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Na projekcie zagospodarowania terenu dokonano zwymiarowania trasy projektowanego kanatu
(osie w rzucie) w nawigzaniu do granic dziatek. Projektowane rzedne dna kanatu przedstawione zostaty
w nawigzaniu do panstwowej osnowy wysokosciowej, na podstawie ktdrej pomierzone zostaty istniejgce

szczegdty na mapie zasadniczej.

4.2 Wykopy, uktadanie rur i zasypka

Wykopy liniowe moina prowadzi¢ przy pomocy sprzetu mechanicznego w terenie nieuzbrojonym,

z wyjatkiem miejsc skrzyzowan lub zblizers z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym -
wykopy w tych miejscach wykonywa¢ recznie z zachowaniem ostroznosci, pod nadzorem przedstawicieli
zarzgdcow sieci, wykonywa¢ wykopy kontrolne. W strefie ochronnej linii elektroenergetycznej 110kV
ufoienie przewodu wykonac¢ metoda przecisku.

Wykopy waskoprzestrzenne powinny mie¢ $ciany pionowe, oszalowane i rozparte. Wykopy
powinny by¢ szalowane szczelnie oraz wykonywane wg norm PN-B-06050, PN-B-10736, PN-S-02205 i BN-
83/8836-02. Wymaga sig, zeby wolna przestrzeri pomigdzy rurociagiem i konstrukcjg szalowania wykopdw
wynosita minimum 30 cm z kazdej strony.

Dobdr sposobu szalowania wykopdw jest uzalezniony od poziomu zalegania warstw wodono$nych.
Sposéb zabezpieczenia wykopéw na poszczegélnych odcinkach powinien okreéli¢ wykonawca po
konsultacjach z uprawnionym geologiem.

W przypadku nie stwierdzenia wody w poziomie wykonywania robét zaleca sie zastosowaé szalunki
inwentaryzowane — systemowe. Szalunki powinny by¢ stosowane $cis$le wg wytycznych ich producenta.
Konstrukcja deskowan, rodzaj i rozstaw rozpér oraz rodzaj ptyt s3 dostosowane do gtebokoéci wykopéw
oraz ewentualnego obcigzenia naziomu. Szalowania wykopdw zabezpieczaja nie tylko pracownikdw przed
ewentualnymi osunigciami gruntu, ale réwniez pobliskie obiekty przed osiadaniem (np. system SBH TOP
MARKET, KRINGS, system PMB Delta — Zremb S.A., Promus Czestochowa, Kopras). Szalowania systemowe
umotzliwiaja wykonywanie wykopow do gtebokosci 5 m. Ostateczny wybdr jednego z systeméw naleiy do
Wykonawcy.

Posadowienie studni

Studnie nalezy posadowi¢ na zageszczonych poduszkach piaskowych lub z pospétki, stabilizowanych
cementem (w stosunku c/p=1/6). Wymiary poduszki: gruboé¢ — do spagu warstwy nienoénej lub stabo
noénej, lecz nie mniej niz 0,5 m, wymiary w rzucie: minimum 0,5 m poza obrys dna studzienki. Poduszki
nalezy zagesci¢ do 1D=0,70.

Podfoze gruntu pod studniami (piasek $redni) nalezy przed utozeniem podsypki zagesci.

Wytyczne podparcia scian wykopow

- ptyty przyscienne powinny wystawaé ponad teren na co najmniej 15 cm w celu zabezpieczenia
wykopdw przed wpadaniem do nich gruntu lub innych przedmiotéw

- wykop powinien by¢ przykryty szczelnie balami w przypadku, kiedy w poblizu odbywa sie ruch




pojazdéw lub gdy znajduje sie w zasiegu pracy zurawia

rozpory powinny by¢ w sposéb trwaty zamocowane do deskowania

maksymalna odlegto$¢ pomiedzy wyjéciami z wykopu wynosi 20 m

w kazdej fazie robét pracownicy powinni znajdowac sie w odeskowanej czesci wykopu
system podparcia i rozparcia $cian wykopdw powinien byé sprawdzany kazdorazowo przed
podjegciem pracy

Wytyczne prowadzenia robdt

wykopy w gruntach spoistych nalezy prowadzi¢ z zachowaniem naturalnej struktury gruntu dna
wykopu

w razie koniecznosci posredniego przerzutu urobku nalezy w pionie zbudowa¢ pomosty

poglebianie wykopu o wigcej niz 0,5 m w gruntach spoistych i 0,3 m w gruntach sypkich moze sie
odbywac dopiero po odeskowaniu $cian

niedopuszczalne jest sktadowanie gruntu (odktadu) w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi
obudowanego wykopu

Wytyczne zasypania wykopdw

przykrycie - wg opracowania: PZT, profile
dno wykopu nalezy oczysci¢ z odpadéw oraz odwodnié — jest to szczegdlnie wazne w przypadku
gruntow spoistych

podsypka z materiatu ziarnistego — piaskowo-iwirowa o grubogci warstwy 10 cm

zasypka z materiatu ziarnistego — piaskowa o gruboéci warstwy 30 cm

pozostate wypetnienie wykopu mozna wykona¢ z gruntu rodzimego, o ile wielko$¢ czastek nie
Przekracza 3 cm

zasypanie wykopéw zrealizowac¢ bezposrednio po zakorczeniu robét, przeprowadzeniu stosownych
prob i odbioréw oraz wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej

zaggszczenie zasypki i obsypki powinno odbywa¢ sig warstwami o gruboéci 10-20 cm, az do
wysokosci ok. 30 cm powyzej powierzchni rury

wykopy zasypywa¢ gruntem rodzimym z zachowaniem ich naturalnej struktury, grunt nie moze by¢
zmarznigty i nie moze zawieraé zanieczyszczen

przy umocnionych $cianach wykopu grunt przy zasypywaniu wykopéw nalezy zageszczaé recznie,
grubosc zageszczanej warstwy nie moze przekraczaé 25 cm

zabezpieczenie $cian wykopdw mozna usuwaé na wysokoéé nie wigkszg niz 0,5 m w gruntach
spoistych 0,30 m w innych gruntach

aby unikna¢ osiadania gruntu, nalezy grunt ponad zasypka zagesci¢ do 90% zmodyfikowanej wartosci

Proctora

dla materiatéw spoistych (glina) metody i sposdb zageszczenia powinien by¢ wybrany na podstawie

badan geotechnicznych
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- wstrefie ponad zewnetrzne sklepienie rury, nie nalezy ubijaé gruntu, a tylko obok niej

4.3 Odwodnienie wykopow
Ewentualne przecieki wody wystepujacych w trakcie prowadzenia prac montazowych naleiy
usung¢. Sposéb odwodnienia nalezy rozstrzygnaé w trakcie wykonywania robét (za pomoca igtofiltrow lub

odwadnianie powierzchniowe wykopdéw). Wykopy odwadnia¢ odcinkami.

4.4 Roboty montazowe

Przed rozpoczgciem montazu kanatu nalezy przeprowadzi¢ badanie podioza wg normy PN-97/B-
10725. Roboty montazowe powinny by¢ prowadzone w wykopach oszalowanych i odwodnionych.

Montaz projektowanych rurociggédw powinni prowadzi¢ pracownicy z uprawnieniami dla danego
zakresu robot oraz aktualnie przeszkoleni w zakresie BHP.

Stosowac tylko materialy gwarantowanej jakosci, posiadajgce atest oraz certyfikaty. Nie stosowaé
materiatéw uszkodzonych w czasie transportu i sktadowania.

Zaréwno rury, jak i studnie uktadaé na wyprofilowanych podtozach z uwzglednieniem zalecen
instrukcji fabrycznych producentéw rur.

Wzmocni¢ stabilizacje posadowienia dla studni.

4.5 Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem

W miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym roboty budowlane wykonywaé
w wykopie otwartym i oszalowanym. Wykonywa¢ prébne wykopy w celu zlokalizowania przewoddéw, na
czas robét montazowych zabezpieczyé je przed uszkodzeniem poprzez podwieszenie lub
podstemplowanie. Przed zasypaniem nalezy je zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi na odcinku
min. 0,50 m w kazdg strong od miejsca skrzyzowania.

Roboty w zasigegu istniejacej elektroenergetycznej linii wysokiego napiecia o napieciu 110kV
prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniem z zarzadca sieci oraz Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robdt.
Roboty prowadzi¢ przy wytaczonej linii energetycznej napowietrznej lub wykonaé przecisk na odcinku

zagrozenia — do ustalenia na etapie sporzadzania IBWR.

5 Odbidr robét budowlanych
Odbidr techniczny polegaé bedzie na:

- przeprowadzeniu préby szczelnosci, wykonaniu potwierdzonych szkicéw geodezyjnych,
zgromadzeniu certyfikatéw dla wykorzystanych materiatéw oraz protokotéw sprawdzenia
wykonania podsypek i obsypek,

- sprawdzeniu zgodnosci wykonania z projektem i uzgodnieniem ZGK Czernica ( sprawdzenia trasy

i gtgbokosci posadowienia studni i kanatu)




- sprawdzeniu jakosci potaczeri (sprawdzenie szczelnosci przewodéw wraz ze studniami)
- sprawdzeniu zastosowania odpowiednich materiatéw i urzadzer: (zageszczenie i dobér gruntow,
pomiar deformacji rur)

- przeprowadzeniu inspekcji telewizyjnej kanatu

5.1 Badanie szczelnosci

Badania szczelnodci przewoddw i studzienek kanalizacyjnych przeprowadzaé przy uzyciu wody.
Mozna przeprowadzi¢ oddzielnie prébe szczelnoéci rur i ksztattek oraz studzienek. Wstepna proba
szczelnosci moze byé przeprowadzona bezposrednio po utoieniu przewodu. Jednak ostateczne

potwierdzenie szczelnosci powinno byé przeprowadzone po wykonaniu zasypki wykopu i usunieciu

szalowania.

5.2 Odbiér geodezyjny

Przed zasypaniem rurociaggdw nalezy dokonaé¢ pomiaru powykonawczego przez uprawnionego

geodete.

6 Uwagi

- wszelkie prace zwigzane z budowga projektowanej sieci prowadzi¢ nalezy, przestrzegajac
postanowien zawartych w dotaczonych uzgodnieniach (m.in. ZGK Czernica, Wojewddzki Urzad
Ochrony Zabytkéw, TAURON, GenGaz) i zgodnie z przytoczonymi normami i przepisami

- trasa projektowanej sieci powinna byé wytyczona przez uprawnionego geodete

- w miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem nalezy wytyczy¢ jego przebieg, a dalsze prace
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem jego zarzadcy

- wiaczenie projektowane;j sieci do sieci istniejacej nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ZGK Czernica

- wszelkie prace naleizy prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw BHP okreslonych w odpowiednich
przepisach, a w szczegdlnosci Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz.U. nr 47 z dnia 19.03.2003 . poz. 401)
oraz Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie BHP przy recznych pracach
transportowych (Dz.U. nr 26 z dnia 14.03.2000 r. poz. 313)

- wszelkie prace wykonywane na sieciach (istniejacej, realizowanej) musza by¢ w stanie odkrytym
zgtaszane do inwentaryzacji geodezyjnej

- rury, studnie, i inne elementy systemu ukfada¢ na wyprofilowanych podtozach z uwzglednieniem

zalecen instrukcji fabrycznych producentéw

7 Informacje dotyczace planu BIOZ

7.1  Nazwa i adres obiektu budowlanego: dz. 133/16, ul. Krzykowska, Nadolice Wielkie, gm. Czernica




7.2 Inwestor: Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
7.3 Projektant: mgrinz. Marcin Fleszyriski, upr. 479/01/DUW
7.4  Zakres rob6t: budowa sieci kanalizacji sanitarnej
7.5  Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych: skrzyzowanie z gazociagiem g63, skrzyzowanie
z istniejacy napowietrzng linig wysokiego napiecia 110kV
7.6  Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagroienie bezpieczeristwa i zdrowia
ludzi- nie dotyczy.
7.7 Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych: szczegdlnie wysokie ryzyko
przysypania ziemig lub upadku z wysokosci, prace w poblizu linii energetyczne;j
7.8 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6.09.1997r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, rozdziat 6A §81:
Pracodawca powinien okresli¢ szczegétowe wymagania bezpieczeristwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych, a zwtaszcza zapewnic :
1) bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osdb,
2) odpowiednie srodki zabezpieczajace
3) instruktaz pracownikéw obejmujacy w szczegdlnogci :
4) imienny podziat pracy
5) kolejnos¢ wykonywania zadar
6) wymagania bezpieczeristwa i higieny przy poszczegdlnych czynnoéciach.
W celu zapewnienia bezpiecznej pracy na budowie powinny by¢ przeprowadzane szkolenia
stanowiskowe wszystkich pracownikéw ze szczegdélnym zwrdéceniem uwagi na:
- prawidfowe poruszanie sie pracownikéw na terenie budowy z uwagi na ruch drogowy;
- prawidiowe przerzuty sprzetu przez jezdnie;
- zabezpieczenie $cian wykopow;
- bezpieczne sktadowanie materiatéw;
- wykonanie drég komunikacyjnych na placu budowy
- ogrodzenie strefy niebezpiecznej
- odziez ochronng — kamizelki w kolorze pomaraniczowym, obuwie ochronne, kaski
7.9 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajgcym
z wykonywania robét budowlanych
Miejsca wykonywania wykopéw beds zabezpieczone w sposob trwaty i widoczny. Z uwagi na

charakter inwestycji nie przewiduje sie uzywania materiatéw niebezpiecznych.
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7.10 Uwagi koricowe

Informacjg niniejszg sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz. 1126).

Wszelkie roboty budowlane naleiy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, na podstawie
zatwierdzonej dokumentacji techniczne;j.

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru

robot” oraz przepisami bezpieczeristwa i higieny pracy.

8 Informacje dotyczace odstepstwa od projektu
Dopuszcza sig zmiany w projekcie wchodzace w zakres art. 363, ust. 5 Prawa Budowlanego (Dz.U.

z 2019 r., poz. 1186 z pdin.zm.), o ile nie spowodujg naruszenia obowigzujacych przepiséw oraz zasad

wiedzy technicznej.

Opracowata: mgr inz. Diana Mokrzycka
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Gmina Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

Sieckanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Krzykowskiej na dz. 133/16
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