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Warunki techniczne rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 11.05.2020r. w sprawie wydania warunkow technicznych
rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w dz. nt 133/16 w obrebie Nadolice Wielkie ZGK Czernica
Sp. z o0.0. okresla nastepujace warunki techniczne rozbudowy sieci:

1. Wpiecie do kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé poprzez wolny dolot ¥200 w istniejacej studni
Dn1000 na kanale grawitacyjnym @200 (dz. 133/16 obreb Nadolice Wielkie) zgodnie z zaznaczeniem
na planie sytuacyjnym (zalqcznik ar 1).

2. Zaptojektowa¢ odcinek sieci kanalizacji sanitatnej @200 (dz. nt 133/16 obt¢b Nadolice Wielkie).

3. Nalezy stosowa¢ rury PVC lite (niespienione), ze zmtegtowanq uszczelka, o minimalnej sztywnoSci
obwodowej SN-8, z oznakowaniem wewngtrznym rury zawierajacy informacje dotyczace producenta,
srednicy i technologii produkdji, a takze sztywnosci obwodowej.

4. Na sieci projektowaé studnie zbiorcze betonowe prefabrykowane DN1000 szczelne, laczone na
uszczelki gumowe. Kregi studni i pierScienie wyrownawcze nalezy zabezpieczy¢ przed infiltracja
wody gruntowej i eksfiltracja Sciekow (wewnatrz i na zewnatrz studni), zaprawa uszczelniajaca
cechujaca sie wodoszczelnoscia, bez skurczu materialowego, szybkowiazaca, do zastosowanl
zewngetrznych, odporng na siarczany, a w przypadku wysokiego stanu wody gruntowej - odporna
réwniez na nap6r wody.

5. W miejscach skrzyzowan, zgodnie z MPZP, projektowac studnie z kineta zbiorcza (3200, dla dalszej
rozbudowy sieci.

6. Drogi nieutwardzone na trasie sieci kanalizacji sanitarnej nalezy umocni¢, w celu zapewnienia
mozliwosci dojazdu cigzkim sprzetem eksploatacy]nym (DMC = 26t), do studni rewizyjnych.

7. Glebokos¢ posadowienia projektowanego rurociaggu kanalizacji sanitarnej wynika¢ powinna
z nawigzania do glebokosdi istniejacego kanalu grawitacyjnego 9200.

8. Odcinki przylaczy do granic nieruchomosci dla budynkéw na dziatkach nr 133/9 - 133/13, 133/17 -
133/22 wlaczyé poprzez trdjniki redukcyjne skosne lub studnie rewizyjne do projektowanego
odcinka sieci grawitacyjnej. Projektowac je z normowym spadkiem.

9. W dziatkach drogowych lub wyznaczonych drogach wewnetrznych nalezy projektowaé wilazy klasy
D-400.

10.Przed przystapieniem do projektowania nalezy uzyskaé w Utrzedzie Gminy Czernica decyzje
o lokalizacji inwestycji celu publicznego (lub wypis z MPZP).

11.Nalezy wykona¢ projekt sieci, zgodnie z wymogami prawa budowlanego i uzyska¢ wymagane
uzgodnienia w tym ZGK Czernica Sp. z o.0., oraz wlascicieli dziatek przez ktdre przebiega siec
1 przylacze oraz pozwolenie na budowg odcinka sieci.

12.Nalezy dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy sieci i zlozy¢ wniosek do ZGK Czernica Sp. z o.0.
o terminie rozpoczecia budowy sieci.

13.Po przygotowamu wykopu i ulozeniu przewodu nalezy powiadomi¢ ZGK Czernica Sp.z o.o.
zminimum 5 dniowym wyprzedzeniem, celem ustalenia terminu dokonania odbioru préby
szczelnosd sieci oraz sprawdzenia zgodnosci wykonanych prac z projektem i warunkami.

14. Nalezy wykonac inwentaryzacj¢ geodezyjna sieci kanalizacyjnej przed zasypaniem.

15.Do czasu odbioru konicowego, projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy odciaé (poprzez
zakorkowanie), od czynnej sieci kanalizacji sanitarnej.

16. Nalezy wykona¢ kamerowanie sieci i dostarczy¢ dokumentacje z teleinspekcji do wniosku o odbiér

siecl.
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17.Po zakoficzeniu budowy nalezy zlozy¢ wniosek o odbiér sieci (druk ZGK Czernica Sp.z 0.0.),
z zalaczonym kolaudatem (dokumentacja powykonawcza sieci), wraz z dokumentami wymienionymi
we wniosku. Po weryfikacji zlozonego wniosku bez zastrzezefi, nastapi odbior koficowy wykonanego
odcinka sieci, z udziatem pracownikéw Urzedu Gminy i ZGK Czernica Sp. z o.o.

18.Zawarcie umowy na odbiér $ciekéw nastapi po przekazaniu wykonanego odcinka sieci kanalizacji
sanitarnej do eksploatacji 1 uzytkowania.

Begumowne wprowadzanie Sciekéw jest karalne godnie 3 art. 28 Ustawy o Ibiorowym 3aopatrienin w wodg i 3biorowym
odprowadzaniy Sciekdw (Dz.U. 2001 Nr 72 pog. 747).
Niniejsze zapewnienie odbiotu $ciekéw i warunki przylaczenia waine s3 przez 2 lata od dnia
wydania.

Z powazaniem

Z up. PREZESA ZARZADU

ZGK ica Sp. z0.0.
Or-l ozl
INSPEKTOR

ds. sieci wodociggowo - kanalizacyjnej

Sprawe prowadzi:
Monika Grozik, Inspektor ds. sieci wodociagowej i kanalizacyjnej, tel. 71 318 92 13, 71 318 01 73 wew. 27, 29
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