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1. Dane Ogolne

1.1 Inwestor

Inwestorem jest Gmina Czernica, 55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3.
1.2 Cel i zakres inwestycji

Celem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej z PEHD; DN 225mm do Terenow
Inwestycyjnych w Dobrzykowicach, na dziatkach 262/2, 263 i 276/6 w obrebie geodezyjnym
Dobrzykowice.

Inwestycja obejmuje:

— budowg sieci wodociggowej DN 225mm o0 tacznej dtugosci ok. 24,6 m, z rur PE100;
SDR17, umieszczonej w stalowej rurze ochronnej DN300mm, w istniejacej drodze i
jej poboczu, przewidzianej do wykonania prawie w calo$ci za pomocg przewiertu lub
przecisku.

Obiekty sieciowe, ktore zostang wybudowane w ramach inwestycji na ww. Ssieci
wodociggowe;j:
- 4 zasuwy odcinajace Dn200,

Obiekty tymczasowe:
- wykop liniowy umocniony, dla ulozenia ww. rurociggu wodociggowego
DN225 mm, o szerokosci 1,1 m.

2. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata opracowana zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr
120, poz.1126).

Zgodnie z art.21a ust.1 na kierowniku budowy spoczywa obowigzek sporzadzenia planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (tzw. ,,planu bioz”), uwzgledniajacego specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych, w tym planowane jednoczesne
prowadzenie robot budowlanych. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (tzw. ,,plan bioz”)
nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz.1126).

2.1. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Istniejace obiekty budowlane to:
- drogi o nawierzchni asfaltowe],
- kable energetyczne (elektryczne) niskiego, sredniego (NN,SN),
- kable telefoniczne,



- przewody wodociagowe,
- przewody tloczne kanalizacji sanitarne;j,

- rurociagi gazowe.
2.2 Elementy zagospodarowania stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Istniejgce 1 projektowane zagospodarowanie terenu nie stwarza zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

2.3 Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

Projektowana inwestycja, polegajagca na budowie sieci wodociggowej, ze wzgledu na
specyfik¢ prowadzonych robdt nie stwarza szczegolnie wysokiego ryzyka powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci:

e przysypania ziemig,

e wystepowania dziatania substancji chemicznych,

e wystepowania promieniowania jonizujacego,

e wystepowania w obrebie prowadzonych robdt linii wysokiego napigcia 1 rurociaggow
gazowych

e mozliwosci utoni¢cia pracownika,

e prowadzenia robot pod ziemig i w tunelach.

Jedynym potencjalnym zagrozeniem dla zdrowia pracownikow bedzie prowadzenie prac
montazowych na dnie wykopu, w obrgbie kabli energetycznych, przewoddéw gazowych oraz
w obrebie pasow drogowych. Dlatego tez nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen
zawartych w normie PN-B/06050:1999 ,Oznaczenie powierzchni wlasciwej gleby.
Wymagania ogélne: i PN-B/10736:1999 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw

wodociggowych 1 kanalizacyjnych”.

2.4 Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w

zakresie wykonywanych przez nich robot.

2.5 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom podczas
wykonywania robot budowlanych.

1. Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robdt budowlanych
wiasciwego inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczgciem budowy lub rozbiérki, na
ktérych przewiduje si¢ wykonywanie robot budowlanych trwajacych dtuzej niz 30 dni
roboczych 1 jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 oséb albo na ktérych planowany
zakres robot przekracza 500 osobodni.



2. Uczestnicy procesu budowlanego wspoétdziataja ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i

higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.

3. Stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby

przebywajgce na terenic budowy.

4. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja

odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

5. Stosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej, w szczegdlnosci takich jak szelKi

bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania srodkdw ochrony
zbiorowe;j.

6. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego polozenie

instalacji 1 urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot.

7.1. Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci,
w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci, 1 sposobu wykonywania tych
robot.

7.2. Bezpieczng odleglos¢ wykonywania roboét, o ktérych mowa w p.7 ust. 1, ustala kierownik
budowy w porozumieniu z wiasciwg jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu
znajduja si¢ te instalacje. Miejsca tych robot nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi
1 ogrodzi¢.

7.3. W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i
umiescic¢ napisy ostrzegawcze.

7.4. Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glgbienie
wykopow poszukiwawczych powinno odbywac si¢ rgcznie.

8. 1. W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych
przy tych robotach, nalezy woko6l wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady, o ktérych mowa w §15 ust.2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru
Cczerwonego.

8.2. Porecze balustrad, o ktorych mowa w p.8 ust.1, powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,1
m nad terenem 1 w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

8.3. Niezaleznie od ustawienia balustrad, o ktorych mowa w p.8 ust.1, w przypadkach
uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa, wykop nalezy szczelnie przykry¢é w sposob
uniemozliwiajacy wpadnigcie do wykopu.

8.4. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, o ktérych mowa w p.8 ust.3, teren
robot mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych,
umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1 m 1 w odlegtosci 1 m od krawedzi
wykopu.



9. Jezeli teren, na ktorym s3 wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca robdt powinien zapewni¢ staly jego dozor.

10. 1. Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga
by¢ wykonywane tylko do glgbokosci 1 m, tylko w gruntach zwartych i tylko w
przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej
glebokosci wykopu.

10.2 Wykopy bez umocnien, o gtebokosci wigkszej niz 1 m, lecz nie wigkszej od 2 m, mozna
wykonywac, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-
inzynierska.

10.3. Zabezpieczenie azurowe $cian wykopow mozna stosowac tylko w gruntach zwartych.
Stosowanie zabezpieczenia azurowego S$cian wykopdéw w okresie zimowym jest
zabronione.

10.4. Niedopuszczalne jest uzywanie elementow obudowy wykopu niezgodnie z przeznacze-
niem.

11. W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z

przepisami odrgbnymi, nalezy:

1) w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej
trzykrotnej glebokosci wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajace tatwy odpltyw wod
opadowych w kierunku od wykopu,

2) likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy usuwajgc naruszony grunt, z
zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy,

3) sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

12. W czasie wykonywania koparka wykopow waskoprzestrzennych, nalezy wykonywac
obudowe wylacznie w zabezpieczonej czeSci wykopu lub zastosowa¢ obudowe
prefabrykowang, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych.

13. 1. Jezeli wykop osiagnie gltebokos¢ wigkszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac

zejscie (wejscie) do wykopu.

13.2. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.

13.3. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie z wykopu po rozporach oraz przemieszczanie
0s0b urzadzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku sg zabronione.

14. Kazdorazowe rozpoczgcie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub

skarp.

15.1. Jezeli roboty odbywaja si¢ w wykopie waskoprzestrzennym z jednoczesnym
transportem urobku, wykop przykrywa si¢ szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem.

15.2. Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gornej ich krawedzi.

16. Sktadowanie urobku, materiatow 1 wyrobow jest zabronione:

1) w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobkiem, materialami i wyrobami jest
przewidziane w doborze obudowy,

2) w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie s3 obudowane.



17. Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac si¢ poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.
18. 1. W czasie zasypywania obudowanego wykopu, zabezpieczenie nalezy demontowa¢ od
dna wykopu i stopniowo je usuwaé, w miar¢ zasypywania wykopu.
18.2. Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopow wykonanych:
1) w gruntach spoistych - na gl¢bokosci nie wigkszej niz 0,5 m,
2) w pozostatych gruntach - na glebokosci nie wickszej niz 0,3 m.
19. W czasie wykonywania robo6t ziemnych nie powinno dopuszczaé si¢ do tworzenia si¢
nawisow gruntu.
20.1. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu wigkszej co
najmniej o 0,6 m od odleglosci od wykopu granicy klina naturalnego odtamu gruntu.
20.2. Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzgtem zmechanizowanym, nalezy wyznaczy¢ w
terenie stref¢ niebezpieczng i odpowiednio ja oznakowacd.
21. Przebywanie oso6b pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest
zabronione.
22. Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych i1 na glebokosci ponizej 1 m, wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0sOb

klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.



