wymiana balusfrady
wysokosc gornego
pochwytu min. 110 cm
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Podtogi wykoriczone heterogeniczng wyktadzing podtogowg PCW w panelach o grubosci 2,5 mm.
Wykiadzine mozna ukfadaé na istniejgcym podtozu z betonowych plytek lastriko; naleZzy usungé wierzchniag
warstwe z linoleum.
Wykiadzine nalezy montowaé z zastosowaniem zintegrowanej pianki wyréwnawczej. Panele montowane bez
uzycia kleju, na klik.
Wykoriczenie $cian:
W1 - wykoriczenie $ciany panelem Sciennym z fornirem z drewna naturalnego o grubosci 16mm m—
montowanym na podkonstrukcji drewnianej - faty i kontrtaty o grubosci 2x18 mm ’ $gs%{?&Vgﬁsﬁ@é&%‘ggg'\ENRE';EBSEE#(KU
ADRES ul. Wojska Polskiego 9, 55-003 Czernica,
INWESTYCJI dz. nr 165/82, obreb Czernica, gmina Czemica, powiat Wroctawski
Gmina Czernica
INWESTOR ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
JEDNOSTKA INSTAL-TECH MARCIN MARZEC . marzec-budowniciwo.pl
PROJEKTOWA NIP: 864-182-66-20 MARZEC
UWAGI: ul. Nowohucka 92a, 30-728 Krakow BUDOWNICTWO
1. Projekt  architektoniczny stanowi czes¢ projektu budowlanego | nalezy BRANZA ARCHITEKTURA
go rozpatrywac fqcznie z projektami branzowymi oraz ich opisami technicznymi. FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
2. Mo'z‘er/‘o/y i stosowane technologie stoso wane przy reo//zo’cj/" robé}‘ musza posiadac¢ komplet dokumentéw PROJEKTANT mgrint. arch. Amna Woiniczka
technicznych wyrmaganych prawemn dla budynkow uzytecznosci publiczney. upr. nr MPOIA093/2015
3. W przypadku stosowania rozwiazan zamiennych nalezy zmiany uzgodnic z Frojektantem. upr. bud. w specjalnosci architektonicznej do proj. bez ograniczen
4. Wym@ry o;‘worfi w ok{‘ennygh i drz‘w‘//‘o wych sprawdzi¢ na budowie przed zaméwieniem okien | drzwi. OPRACOWALA in2. Iwona Safema
Osadzenie okien | drzwi wg instrukcji producenta
5. Wszystkie prace nalezy wykonac pod nadzorem oséb uprawnionych. SPRAWDZAJACY | mgrinz. amhK-n’\:l;;fek Golonka
. . . . - upr. nr 128-Km/74
6. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie! upr. bud. w specjalnodci architektonicznej do proj. bez ograniczen
TYTUL RYSUNKU
PRZEKROJ A-A
SKALA: 1:50 NR RYSUNKU: A2 DATA: 11.2019r




