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TYP DRZWI . drewniane przylgowe ) ) . .
drewniane przylgowe przeszklone drewniane bezprzylgowe drewniane bezprzylgowe element szklanej zabudowy element szklanej zabudowy
LOKALIZACJA standardowe drzwi do pomieszczeri drzwi do sekretariatu | pom. drzwi do pom. sanitarnych arzwi do foalety drzwi z wiatrotapu drzwi do pokoju dyrektora
p opracowywania zbioréw por. 4 dla niepetnosprawnych P pokoju ay
Odpornos¢ ogniowa bez odpornosci bez odpornosci bez odpornosci bez odpornosci El 15 bez odpornosci
Rodzaj oscieznicy obejmujgca obejmujgca obejmujgca obejmujgca - -
DRZWI H 200 200 200 200 200 200
WYMIARY So 98 98 98 98 1563 98
OTWORU Ho 204 204 204 204 209 204
Elektrozaczep nie nie nie nie nie nie
Samozamykacz nie nie nie nie nie nie
OPIS Drzwi wewnetrzne, rama skrzydta Drzwi wewnetrzne, rama skrzydfa drewniana z| Drzwi wewnetrzne, rama skrzydta Drzwi wewnetrzne, rama skrzydta Drzwi wewnetrzne, stanowiace element Drzwi wewnetrzne, element szklanej
drewniana obtozona dwustronnie ptytami | wypetnieniem ze szkta bezpiecznego, drewniana obtozona dwustronnie ptytami| drewniana obtozona dwustronnie ptytami szklanej $cianki. zabudowy, szyba bezpieczna,
MDF lub z ptyt wiérowych. przezroczystego. MDF lub z ptyt wiérowych. MDF lub z ptyt wiérowych. Rama z profili aluminiowych z przektadka | przeiroxczysta.
Oscieznica regulowana, wykonana z Oscieznica regulowana, wykonana z drewna Oscieznica regulowana, wykonana z Oscieznica regulowana, wykonana z termiczna, wypetnienie z szyby Okucia klamka-klamka, rozeta z zamkiem,
drewna klejonego. klejonego. drewna klejonego. drewna klejonego. bezpiecznej, przezroczystej. stal nierdzewna.
Wykornczenie skrzydta i oScieznicy za Wykoniczenie oscieznicy za pomocg forniru dgh Wykonczenie skrzydta i oScieznicy za Wykornczenie skrzydtfa i oscieznicy za Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacja
pomocq forniru dab naturalny. naturalny. pomocaq forniru dab naturalny. pomocg forniru dab naturalny. 3D.
Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacja Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacja 3D. Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacja Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacja Okucia klamka-klamka, rozeta z zamkiem,
3D. Okucia klamka-klamka, rozeta z zamkiem, stal | 3D. 3D. stal nierdzewna.
Okucia klamka-klamka, rozeta z zamkiem, | nierdzewna. Okucia klamka-klamka, rozeta z zamkiem, | Okucia klamka-klamka, rozeta z zamkiem,
stal nierdzewna. stal nierdzewna. stal nierdzewna.
Drzwi wyposazone w kratke wentylacyjng.| Drzwi wyposazone w kratke wentylacyjna.
ILOSC P L P L P L P L P L P L
PARTER - 4 - 2 - 3 - 1 1 - 1
RAZEM 4 2 3 1 1 1 TEMAT: PRZEBUDOWA LOKALU NA PARTERZE BUDYNKU
PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 9 W CZERNICY
ADRES ul. Wojska Polskiego 9, 55-003 Czernica,
INWESTYCJI dz. nr 165/82, obreb Czernica, gmina Czernica, powiat Wroctawski
INWESTOR Gmina Czernica
ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
UWAGI- JEDNOSTKA INSTAL-TECH MARCIN MARZEC W marzec-budourictho.pl
PROJEKTOWA NIP: 864-182-66-20 HEHI MARZEC
1. Wymiary otwordw okiennych | drzwiowych sprawdzi¢ na budowie przed zamdwieniem okien i drzwi, ul. Nowohucka 92, 30-728 Krakow BUDOWNICTWO
W razie wykrycia niezgodnosci powiadomic Projektanta. BRANZA ARCHITEKTURA
2. Osadzenie okien | drzwi wg instrukcji producenta
3. Wykonawca odpowiada za ilosci zestawcze zastosowanych materialéw, urzqdzen i elementéw FAZA PROJEKT WYKONAWCZY

wyposazenia. PROJEKTANT mgr inZ. arch. Anna WoZniczka
4. Szklenie wykonac szybami zespolonymi spelniajqcymi wytyczne systemowe, wymagania normy upr. nr MPOIA/093/2015
cieplnej, wymagania ochrony przeciwdzwigkowej pomieszczer | gwarantowac odpowiedni poziom upr. bud. w specjalnosci architektonicznej do proj. bez ograniczed
bezpieczeristwa uzytkowania. OPRACOWALA inz. Iwona Saferna
SPRAWDZAJACY | mgrinz. arch.Marek Golonka
upr. nr 128-Km/74
upr. bud. w specjainosci architektonicznej do proj. bez ograniczer
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