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dtugosé - dopasowany na wymiar,

i
>

L.P. POMIESZCZENIE POWIERZCHNIA POSADZKA
B1 Wypozyczalnia 116,7 panele winylowe
B2 Sala warsztatowa 30,65 panele winylowe
B3 Pom. opracowywania zbiorow 2,92 panele winylowe
B4 Magazyn 1 4,7 panele winylowe
B5 Pomieszczenie socjalne 4,63 panele winylowe
B6 Magazyn 2 4,37 panele winylowe
B7 Korytarz 7,2 panele winylowe
B8 Toaleta dla personelu 2,97 panele winylowe
B9 Toaleta meska 5,7 panele winylowe
B10 Taoleta dla kobiet/niepetnosprawnych 5,75 panele winylowe
B11 Czytalnia czasopism 11,5 panele winylowe
B12 Sekretariat 15,67 panele winylowe
B13 Archiwum 3,85 panele winylowe
B14 Pokodj dyrektora 13,08 panele winylowe
B15 Wiatrotap 5,35 panele winylowe
RAZEM BIBLIOTEKA 235,04
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POCZTY [m?]
L.P. POMIESZCZENIE POWIERZCHNIA POSADZKA
P1 Wiatrotap 3,8 Gres
P2 Sala obstugi poczty 23,2 Gres
P3 Magazyn paczek 2,87 Gres
P4 Toaleta dla personelu 2,56 Gres
P5 Serwerownia, sejf 3,21 Gres
P6 Pomieszczenie socjalne 3,96 Gres
P7 Korytarz 5,78 Gres
RAZEM POCZTA 45,38
RAZEM POWIERZCHNIA BIBLOTEKI | POCZTY 280,42
LEGENDA:
regal /p/ojedynczy B N -
dtugosc 100 cm, gltebokosc 30 cm sciany istniejace
6 potek, dtugosé catkowita: 6 m
, Sciany projektowane - zamurowania
regal podwojny
K2 d{ugoéf 100 £, /g[eboko;’f 20 cm | Sciany wewnetrzne projektowane
6 polek, dtugosc calkowifa: 12.m - gipsowo kartonowe gr. 1,25cm w pom. suchych

gtebokosc 30 cm, 6 potek

Sciana

fotel uszak

- ociep

gr.25cm:ptyty 0SB gr. 2,7cm na ruszcie z profilu
stalowego wypetnienie materiatem izolacy jnym
wetna mineralna + plyta g-k od wewnatrz gr. 1,725

IJLLI Sciana

tawka zewnetrzna

PT1 PRZ - stanowiska listowo-pocztowe
SL - szafa listowa

SLE - szafa listowo-ekspazycyjna

SB - szafka biurkowa

W - waga wbudowana w blat biurkowy
LK - lada kolejowa

________ = zakres

PK istniejace piony kanalizacyjne
O do wykorzystania

gasnice

DD Istniejgce piony kominowe

1 2x1,25 w pom. mokrychna ruszcie z profilu
stalowego wypetnienie materiatem izolacy jnym
wetna mineralna

(zabudowa otworu okiennego)

wyburzenia

zewnetrzne projektowana gr. 35cm

lenie z wetny mineralnej gr. 10+$ciana

szklana systemows

opracowania
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1. Projekt architektoniczny stanowi czes¢ projektu budowlanego i nalezy
go rozpatrywac fqcznie z projektami branzowymi oraz ich opisami technicznymi.
2. Materialy i stosowane technologie stosowane przy readlizacji robét musza posiada¢ komplet dokumentéw

technicznych wymaganych prawem dla budynkéw uzytecznosci publiczne;.
S. W przypadku stosowania rozwiazan zamiennych nalezy zmiany uzgodnic z FProjektantem.

4. Wymiary otworéw okiennych | drzwiowych sprawdzic na budowie przed zaméwieniem okien | drzwi.
Osadzenie okien i drzwi wq instrukcji producenta

5. Wszystkie prace nalezy wykonac¢ pod nadzorem osdb uprawnionych.
6. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic na budowie!
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Wykoriczenie Scian:
W1 - wykoriczenie $ciany panelem Sciennym z fomirem z drewna naturalnego o grubosci 16cm
montowanym na poakonstrukci drewniane - faty i konlriaty o grubosci 2x18 cm
W2 - wykoriczenie Sciany tapetg winylowg klejona do sciany, na cafej wysokosci Sciany
UWAG:

W3 - wykoriczenie Sciany farbq lateksows kolor RAL 5001 - niebieski turkusowy na gladzi gipsowej

Pozostate Sciany malowana farbg lateksowg kolor RAL 9001 - biaky kremowy na gladzi gipsowej.
Sciany w toaletach wy rysunkdw wykonawczych.

SW1 - Sciana dzialowa z plyt gipsowo-kartonowych ( wg rozwigzania systemowego)
Calkowita grubos¢ $ciany 12,5 cm

- powloka malarska; farba lateksowa

- gfadZ gipsowa

-1 X phyta gipsowo- kartonowa typu A zwykia gr. 1,25 cm

-fuszt z profilu stalowego, szer. 10 cm wypeinienie materiafem izolacyjnym welna mineraina
-1x piyta gipsowo- kartonowa typu A zwykia gr. 1,25 cm

- gfadZ gipsowa

- powloka malarska: farba lateksowa

SW2- sciana dzialowa z plyt gipsowo-kartonowych pomigdzy pomieszczeniami mokrymi” a ,suchymi” { wg rozwigzania systemowego)

Calkowita grubosé sciany 15 cm

- plyiki ceramiczne $cienne montowane na elastycznym Klgju

-2 X phyta gipsowo- kartonowa typu HZ wodoodpoma gr. 1,25 cm,
-folia paroizolacyjna,

-fuszt z profilu stalowego, szer. 10 cm wypeinienie materialem izolacyjnym welna mineralna (do izolacji akustycznej, nigpalna)

-1x plyta gipsowo- kartonowa fypu A zwykia gr. 1,25 cm od str. pom. ,suchych’”
- gladZ gipsowa
- powloka malarska; farba lateksowa

SW3- Sciana dziatowa z phyt gipsowo-kartonowych pomiedzy pomieszezeniami mokrymi” ( wg rozwigzania systemowego)

Calkowita grubosé sciany 15 cm

-2 X phyta gipsowo- kartonowa typu H2 wodoodpoma gr. 1,25 cm,

-folia paroizolacyjna,

-tuszt z profilu stalowego, szer. 10 cm wypednienie materiafem izolacyjnym welna mineraina
-folia paroizolacyjna,

-2 X plyta gipsowo- kartonowa typu H2 wodoodpoma gr. 1,25 cm,

Wykoriczenie Scian w pomieszczeniach mokrych - phytki ceramiczne Scienne montowane na elastycznym Kleju

SW4- $ciana dziatowa szkiana wg rozwiazania systemowego

SW5 - sciana dziglowa bezpieczna z plyt gipsowo-kartonowych { w pom. sejfi)
Calkowita grubosé sciany 16 cm

- powdoka malarska; farba lateksowa

- gladZ gipsowa

-1 x plyta gipsowo- kartonowa typu A zwykia gr. 1,25 cm

-blacha gr. 1mm

-1 x phyta gipsowo- kartonowa typu A zwykla gr. 1,25 cm

-ruszt z profilu stalowego, szer. 10 cm wypelienie materialem izolacyjnym wefna mineraina
-2x plyta gipsowo- kartonowa typu A zwykia gr. 1,25 cm

- gladZ gipsowa

- powdoka malarska; farba lateksowa

S8Z1- $ciana zewnglrzna murowana
Calkowita grubosé Sciany 37 cm

- powloka malarska: farba lateksowa

- gladZ gipsowa

-bloczek komdrkowy gr. 25cm

-styrodur XPS, A=0,030 Wim2K gr. 8cm
-[uszt stalowy

-trewnopodobne panele HPL

SZ- $ciana zewnetrzna z plyt OSB ( wg rozwigzania systemowego)
Calkowita grubosé sciany 36,5 cm

- powloka malarska; farba lateksowa

- gladZ gipsowa

-1 x plyta gipsowo- kartonowa typu A zwykia gr. 1,25 cm

-piyta OSB gr. 1,2cm

-folia paroizolacyjna,

-tuszt z profilu stalowego, szer. 20 cm wypednienie materiatem izolacyjnym weina mineraina
-Wiatroizolacja

-plyta OSB gr. 1,2cm

-ocieplenie ze styropianu gr. 10cm

- siatka z widkna szklanego z zaprawa klejowg

- tynk cienkowarstwowy

TEMAT: PRZEBUDOWA LOKALU NA PARTERZE BUDYNKU
PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 9 W CZERNICY
ADRES ul. Wojska Polskiego 9, 55-003 Czernica,
INWESTYCJI dz. nr 165/82, obreb Czemica, gmina Czemica, powiat Wroctawski
Gmina Czernica
INWESTOR ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
JEDNOSTKA INSTAL-TECH MARCIN MARZEC W, marzec-budownictwo.pl
PROJEKTOWA NIP: 864-182-66-20 MARZEC
ul. Nowohucka 92a, 30-728 Krakéw BUDOWNICTWO
BRANZA ARCHITEKTURA
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKTANT mgr inZ. arch. Anna Wozniczka
upr. nr MPOIA/093/2015
upr. bud. w specjalnosci architektonicznej do proj. bez ograniczen
OPRACOWALA inZ. Iwona Saferna
SPRAWDZAJACY | mgrinz. arch.Marek Golonka
upr. nr 128-Km/74
upr. bud. w specjalnosci architektonicznej do proj. bez ograniczeri
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