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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa lokalu na parterze srodkowego segmentu
budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Czernicy przy ulicy Wojska Polskiego 9 wraz z
przebudowg instalacji wewnetrznych: wod-kan, c.o., elekirycznej i budowg wentylacji
mechanicznej oraz budowa pochylni zewnetrznej celem udostepnienia obiektu osobom
niepetnosprawnym.

Aktualnie w lokalu znajduje sie Biblioteka Gtownej Gminnej Biblioteki Publicznej w
Czernicy oraz placowka pocztowa Poczty Polskiej, potgczone wspolnym wejsciem.
Przeznaczenie lokalu nie ulegnie zmianie — dalej bedzie petnit funkcje biblioteki oraz poczty.
Zmieniony zostanie uktad funkcjonalny, tak aby sprosta¢ potrzebom biblioteki oraz
wytycznym stawianym placéwkom pocztowym.

2. PODSTAWY OPRACOWANIA :

- umowa z Inwestorem — Gming Czernica
- wytyczne Inwestora

- wizja lokalna oraz pomiary inwentaryzacyjne obiektu

- dokumentacja archiwalna

- Ksiega Standarddéw Poczty Polskiej

- normy, przepisy i rozporzadzenia obowigzujgce w budownictwie

3. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA :

Opracowanie obejmuje wytgcznie lokal ustugowy wraz z przylegtym do niego
terenem, zlokalizowany na parterze srodkowego segmentu budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w Czernicy przy ulicy Wojska Polskiego 9. Jego celem jest sporzadzenie
wielobranzowej dokumentacji projektowej obejmujace;j:

1. Przebudowe lokalu bez zmiany sposobu jego uzytkowania.

2. Przebudowe instalacji wewnetrznych: wod-kan, c.o., elektrycznej i

teletechnicznej.

3. Budowe instalacji wentylacji mechaniczne;.

4. Budowe pochylni dla niepetnosprawnych.

5. Remont schodbéw zewnetrznych od strony elewaciji frontowej (zachodniej) i tylnej

(wschodniej).

5. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Przedmiotowy lokal zostanie podzielony na dwa odrebne lokale z oddzielnymi
wejsciami. W jednym bedzie zlokalizowana Biblioteka Gtéwnej Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czernicy, w drugim placéwka pocztowa Poczty Polskiej.

Biblioteka
Biblioteka zostanie podzielona zasadniczo na 4 strefy:

- hol bedacy poczekalnig i czytelnig czasopism,
- gtdbwne pomieszczenie biblioteczne o pow. ok. 115 m 2 - wypozyczalnia/czytelnia, w ktérym
bedzie miescit sie ksiegozbidr (ok. 60 regatdow o tacznej dtugosci potek 360 m), lada
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przeznaczona do obstugi czytelnikéw z miejscami pracy dla 3 bibliotekarzy, czytelnia,
pomieszczenie opracowywania zbiorow (praca czasowa), kacik dla dzieci i kgcik
komputerowy (2 stanowiska) oraz sala warsztatowa — sala zajec¢ dla czytelnikédw z podestem
do wystepdw. Ponadto z wypozyczalni dostepne sa jeszcze dwa magazyny.
- zaplecze biurowe — sekretariat, pokdj dyrektora i archiwum
- zaplecze higieniczno — sanitarne — pomieszczenie socjalne oraz toalety: dla personelu, dla
gosci meska oraz dla gosci damska przystosowana do potrzeb niepetnosprawnych z
przewijakiem dla niemowlat.

Poczta
Placéwka pocztowa sktada sie z: dwustanowiskowej sali obstugi, magazynu paczek,
serwerowni, zaplecza socjalnego i toalety dla pracownikéw, potgczonych korytarzem.
Wejscie przez wiatrotap.

6. GLOWNE ZALOZENIA PROJEKTOWE

Biblioteka
Projektujac uktad funkcjonalny i wnetrza przyjeto nastepujace zatozenia:

- jednoprzestrzenne gtdbwne pomieszczenie biblioteki mieszczgce w sobie funkcje
wypozyczalni, przechowywania ksiegozbioru, sali warsztatowej, bedgcej miejscem
prowadzenia zaje¢, spotkan autorskich, wystepéw scenicznych,

- transparentne, szklane sciany w czesci administracyjnej,

- zaprojektowanie miejsca na ok. 14 tys. wolumindéw, z wykorzystaniem istniejgcych
regatow,

- nawigzanie w wystroju wnetrza do pszcz6t i gospodarki pasiecznej, jako
charakterystycznej dla okolicy — poprzez zastosowanie na scianie w poczekalni oraz
za ladg biblioteczng tapety z motywem pszczét oraz poprzez nawigzanie
geometryczne do plastra miodu — ksztalt szescianu pojawiajgcy sie w zastosowanych
lampach wiszacych i na ptytkach i mozaikach ceramicznych w pomieszczeniach
sanitarnych.

- Wykonczenie wnetrza w kolorach i materiatach drewnopodobnych — podtogi,
elementy meblowe, w odcieniu kremowym — ptytki ceramiczne i jasno kremowym —
Sciany. Akcent kolorystyczny — niebieski turkusowy, pojawiajgcy sie na kilku scianach
gtéwnego pomieszczenia w bibliotece, na blatach umiejscowionych zamiast
parapetow przy dwoch najwiekszych oknach oraz na sciankach wydzielajacych
kabiny ustepowe w sanitariatach.

Poczta
Rozwigzania w zakresie wykonczenia pomieszczenia nalezy przyja¢ wg Ksiegi
Standardéw Poczty Polskiej.

8. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

* Remont elewacji frontowej
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— wyodrebnienie dwoch oddzielnych wejs¢ do lokali — wejscia do biblioteki w miejscu
istniejgcego, wejscia do poczty w miejscu okien istniejgcego holu, oba wejscia
zlokalizowane w cofnietej czesci elewaciji, co zapewnia zadaszenie strefy wejsciowej
istniejgcym daszkiem. Stolarka drzwiowa aluminiowa z przeszkleniami w kolorze
ciemno brgzowym RAL 8017, nawigzujgcym do istniejgcej, niedawno wyremontowane;j
elewaciji.

- wymiana stolarki okiennej — w obu czesciach na okna na catg wysokos$c¢ Sciany,
skucie fragmentu sciany pod istniejgcymi oknami. Stolarka aluminiowa, systemowa,
profile w kolorze RAL 8017. System szyb trzykomorowy, zespolony, izolowany
termicznie. Szyba wewnetrzna laminowana o wzmocnionej wytrzymatosci
mechanicznej, zapewniajgcej odpowiedni poziom bezpieczenstwa uzytkowania.

- budowa fragmentu Sciany zewnetrznej pomiedzy wejsciami z ptyt OSB na ruszcie
stalowym z ociepleniem z wetny mineralnej o grubosci 10 cm, o tgcznej grubosci 35
cm. Na Scianie bedg umieszczone tablice informacyjne oraz wrzutnia ksigzek z
dostepem do oddanych ksigzek z wewnatrz.

- montaz czerpni powietrza dla instalacji wentylacji mechanicznej nad drzwiami
wejsciowymi. Czerpnia bedzie ostonieta aluminiowg zaluzjg poziomg w kolorze stolarki.
- remont schodoéw zewnetrznych — wymiana nawierzchni

* Remont elewac;ji tylnej

- wymiana stolarki okiennej na stolarke aluminiowag w kolorze RAL 8017, wielko$¢ otworow

okiennych nie ulega zmianie. System okienny trzykomorowy, zespolony. Okna nieotwieralne.

Nad oknem nalezy zamontowac rolety antywtamaniowe

- zastgpienie drugich drzwi zlokalizowanych przy wyjsciu ewakuacyjnym nieotwieralnym

przeszkleniem.

- montaz rolet zewnetrznych — rolety dobra¢ w systemie adaptacyjnym, przewidziane do

montazu w budynkach istniejgcych

- montaz dwoch jednostek klimatyzacji w cofnietej czesci elewacji nad drzwiami wejsciowymi

oknem.

- remont schodow zewnetrznych — wymiana nawierzchni i balustrady. Nalezy zachowac¢

szerokos¢ schodéw 120 cm pomiedzy Sciang a pochwytem, wysoko$¢ poreczy balustrady

min. 110 cm

« Zamurowania otworéw w $cianach nosnych wewnetrznych

* Rozbidrka, miejscowe wyburzenia oraz budowa nowych $cian dziatowych wg rysunku
architektury.

» Likwidacja skrzynki elektrycznej w projektowanym pomieszczeniu wc dla
niepetnosprawnych

* Wydzielenie pomieszczen biurowych oraz wiatrotapéw systemowymi szklanymi sciankami
dziatowymi.

» Przebudowa istniejgcych sanitariatow. Kabiny ustepowe majg spetnia¢ wymog min. 1,10
dtugosci i 0,90 m szerokosci. Miski ustepowe podwieszane.

» Usuniecie wierzchnich warstw posadzkowych, wykonanie nowych warstw
wykonczeniowych. W miejscach, gdzie usuniecie warstw wykonczeniowych spowoduje
uszczerbki w wylewce, uzupetni¢ wylewke, dbajac o zachowanie takiego samego poziomu
we wszystkich pomieszczeniach.
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* Montaz sufitéw podwieszanych.

9. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

Sciany
Nowe sciany dziatowe zaprojektowane z ptyt gipsowo — kartonowych na konstrukcji z profili
stalowych CW i UW z wypetnieniem z wetny mineralnej o grubosci 12,5 cm.
Sciany dziatowe w pomieszczeniach mokrych — toalety i ich przedsionki — z ptyt cementowo
— widknowych odpornych na dziatanie wilgoci na konstrukgji z profili CW i UW z
wypetnieniem z wetny mineralnej o grubosci 12,5 cm.
Wypetnienia istniejgcych $cian z cegty petnej.
Sciany wydzielajgce wiatrotapy oraz oddzielajgce sekretariat od pokoju dyrektora szklane, w
zabudowie systemowej. Szyby bezpieczne, zamontowane na profilach aluminiowych —
stupkach owym. 5 x5 cm.
Sciany pomieszczenia P5 z serwerem i sejfu bezpieczne, 0 wzmocnionej wytrzymatosci, z
ptyt gipsowo - kartonowych na konstrukcji z profili stalowych CW i UW z wypetnieniem z
wetny mineralnej, wzmocnione blachg o grubosci 1 mm.

Fasada elewacji frontowej
Fasada wg rozwigzania systemowego. Podziat szklenia z nawigzaniem do istniejgcego .
Profile aluminiowe

Sufity podwieszane
Sufity kasetonowe z ptyt gipsowo — kartonowych o wymiarach 60 x 60 cm lub 60 x 120 cm
mocowane na konstrukcji stalowej krzyzowej. Nad czescig wypozyczalni, przewidziang pod
organizacje wystepow i spotkan autorskich ptyty dzwiekochtonne.
W pomieszczeniach mokrych — toalety i ich przedsionki — ptyty gipsowo kartonowe odporne
na dziatanie wilgoci. Montaz na konstrukcji niewidoczne;.

Podest sceniczny
Podest wykonany jako podtoga podniesiona — ptyta anhydrytowa na konstrukcji wsporczej ze
stupkéw klejonych do podtoza i stopki podporowej umozliwiajgcej regulacje wysokosci.

Obudowa pionéw instalacyjnych
Obudowa pionu w toalecie dla pracownikow w bibliotece z ptyt gipsowo kartonowych
odpornych na dziatanie wilgoci na ruszcie stalowych z wypetnieniem.
Piony c.o. pozostajg nieobudowane, za wyjatkiem pionu biegngcego w wiatrotapie Poczty. Ze
wzgleddw na duze potencjalne straty ciepta w tym pomieszczeniu, pion nalezy obudowac.
Obudowa z ptyt g-k na ruszcie, rury powinny posiada¢ swojg wtasna otuline.

10. ZASTOSOWANE MATERIALY WYKONCZENIOWE

Przegrody pionowe:

Biblioteka:

- malowanie dwukrotne na gtadzi gipsowej farba lateksowa, kolor biaty kremowy RAL 9001 i
niebieski turkusowy RAL 5001 wg oznaczen na rzucie.

- w toaletach i przedsionkach ptytki ceramiczne do wys. 2,10 m. Ptytki Scienne ceramiczne, w
kolorze kremowym, ptytki dekoracyjne z motywem szesciokata nawigzujgcego do plastra

miodu.
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- Sciany wydzielajgce kabiny ustepowe wykonane z ptyt HPL w kolorze niebieskim
turkusowym RAL 5001 o wysokosci 2 m, w tym nézka 15 cm.

Poczta:

- malowanie dwukrotne na gtadzi gipsowej farbg lateksowa,

- w toaletach i przedsionkach ptytki ceramiczne do wys. min. 2,00 m,

- Sciany wydzielajgce kabiny ustepowe wykonane z ptyt HPL

Przegrody poziome:

Biblioteka:

- we wszystkich pomieszczeniach heterogeniczna wyktadzina winylowa PCW w formie paneli
o gr. 2,5 cm. Wyktadzine mozna ukfada¢ na istniejgcym podtozu z ptytek lastriko. Nalezy
usungc¢ wierzchnig warstwe z linoleum. Panele montowac bez uzyciu kleju, na klik, przy
uzyciu systemowej zintegrowanej pianki wyréwnawcze;.

Poczta:

- we wszystkich pomieszczeniach ptytki gresowe

11. WYPOSAZENIE

Biblioteka:

Czytelnia:

- 60 regatow na ksigzki, mieszczgcych 360 m ksiegozbioru — regaty aktualnie posiadane
przez biblioteke, do p6zniejszejwymiany

- lada stuzgca do obstugi czytelnikéw oraz jako miejsce pracy dla 3 bibliotekarzy,
- biurka i kserokopiarka w kaciku komputerowym,

- biurka w pomieszczeniu opracowywania zbiorow,

- blat o szerokosci 70 cm umozliwiajgcy korzystanie z tabletow zamiast parapetu,
- fotele i stoliki.

Sala warsztatowa:

- stoly oraz krzesta do wykorzystania w zmiennej aranzacji,

- projektor z rozwijanym ekranem zlokalizowanym nad podestem scenicznym,

- nagtosnienie sali warsztatowej,

- blat o0 szerokosci 70 cm umozliwiajacy korzystanie z komputeréw zamiast parapetu
Sekretariat:

- biurka i krzesta dla dwéch stanowisk pracy, regaty

Pokoj dyrektora:

- biurko i fotel, krzesta dla interesantow, regaty, stot i fotele

Pomieszczenie socjalne:

- zZlewozmywak jednokomorowy, kuchenka elektryczna, lodowka, blat i krzesta,
Toaleta damska/dla niepetnosprawnych:

- muszla ustepowa wiszgca, umywalka wiszgca, uchwyty, przewijak

Toaleta meska:

- muszla ustepowa wiszgca, pisuar, umywalka nablatowa,

Toaleta dla pracownikow:

- muszla ustepowa wiszgca, umywalka wiszgca

System biblioteczny
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Biblioteka zostanie wyposazona w nowoczesny system wypozyczania, zwrotéw, ochrony i
porzgdkowania ksiegozbioru. Elementami tego systemu beda:

wrzutnia — usytuowana w scianie zewnetrznej, umozliwiajgca zwrot ksigzki o dowolnej
porze. Ponadto urzgdzenie dzieki etykietom, umieszczonym na kazdej pozyciji, rozpoznaje
zwracane pozycje, przekazuje informacje do bibliotecznego systemu informatycznego, a
nastepnie umieszcza je w wlzku z ruchomym dnem.

stanowisko bibliotekarza — przenosny czytnik elektroniczny umozliwiajacy kodowanie
etykiet,

etykiety — naklejane na kazda ksigzke, przechowujg informacje na temat danej pozycji,
ponadto sg elementem systemy antykradziezowego

bramki antykradziezowe — bramki, usytuowane przy drzwiach wyjsciowych, wyposazone w
anteny, wykrywajgce ksigzki z aktywnymi etykietami

Poczta:

Wyposazenie poczty wg Standarddéw Poczty Polskiej:

Sala obstugi:

- dwa stanowiska listowo — pocztowe, witryny ekspozycyjne

Pomieszczenie socjalne:

- zZlewozmywak jednokomorowy, kuchenka elektryczna, lodowka, blat i krzesta,
Toaleta dla pracownikow:

- muszla ustepowa wiszgca, umywalka wiszaca

Serwerownia:

- serwer, sejf

12.  INSTALACJE

Lokal jest wyposazony w nastepujgce instalacje:

* Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna (pobér wody z sieci wodociggowej,
odprowadzenie do sieci kanalizacji sanitarnej) — instalacja do przebudowy, z
zachowaniem lokalizacji istniejgcych pionéw kanalizacyjnych.

* Instalacja centralnego ogrzewania — czynnik grzewczy doprowadzany z kottowi
znajdujgcej sie przy budynku — instalacja do przebudowy.

» Instalacja elektryczna — instalacja do przebudowy.

* Instalacja teletechniczna — instalacja do przebudowy.

* Nieczynna instalacja wentylacji mechanicznej - do demontazu, budowa nowej
instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Lokalizacja czerpni powietrza nad
wejsciami do lokalu, wyrzutnia na dachu z wykorzystaniem istniejgcego przewodu
kominowego. Rozwigzania wg projektu branzowego.

14. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

1. Informacja o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnaciji
‘ Powierzchnia zabudowy segmentu budynku 339,21 m2

'Powierzchnia uzytkowa lokalu 280,42 m2
w tym:
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biblioteka 235,04 m2
poczta 45,38 m?2
Wysokos$¢ lokalu 4,40 m
Kubatura lokalu 1238 m3
Wysokos$¢ budynku 16,45 m
llos¢ kondygnacji nadziemnych 4

llos¢ kondygnacji podziemnych 1

Z uwagi na swoje przeznaczenie - budynek mieszkalny, obiekt zalicza sie do grupy
budynkéw niskich (N)

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo

W budynku wystepujg materiaty typowe dla budynkdw zaliczanych do kategorii
zagrozenia ludzi ZL.
W lokalu typowe elementy wykonczenia wnetrz oraz ksiegozbiér, ktérego obcigzenie
ogniowe nie przekracza 500 MJ/m?2.
Sktadowania materiatéw niebezpiecznych nie przewiduje sie.

3. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob na kazdej kondygnacji i
w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na
zewnatrz pomieszczen

Z uwagi na przeznaczenie przedmiotowy lokal zaliczono do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 111

Przewidywana ilo$¢ oséb w budynku:
biblioteka — 6 pracownikéw, 40 gosci, razem 46 osdb.
poczta — 2 pracownikéw, 10 interesantow — razem 12 oséb.
Lokale posiadajg oddzielne wyjscia.
W zakresie opracowania nie ma pomieszczen przeznaczonych na wiecej niz 50 osob.

4. Informacja o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego
Nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego dla pomieszczen ZL.

5. Informacja o zagrozeniu wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W lokalu ani budynku jak i na terenie przylegtym nie wystepujg strefy lub pomieszczenia
zagrozone wybuchem. Strefy zagrozenia wybuchem nie wyznacza sie.

6. Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych
Dla przedmiotowego lokalu przyporzadkowano klase odpornosci ogniowej C.
Istniejgce i zaprojektowane elementy budynku w klasie odpornosci ogniowej C w zakresie
odpornosci ogniowej i stopnia rozprzestrzeniania ognia powinny spetni¢ ponizsze
wymagania:

- gtéwna konstrukcja nosna — R 60

- stropy — REI 60
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- $ciany zewnetrzne — El 30
- $ciany wewnetrzne — El 15
W aranzacji wnetrz nie mozna stosowac materiatéw tatwo zapalnych, toksycznych lub
intensywnie dymigcych w trakcie spalania. Oktadziny Scian, sufitow oraz sufity podwieszane
nalezy wykonac¢ z materiatow niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych
pod wptywem ognia.

7. Informacja o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe
Przedmiotowy lokal stanowi jedng strefg pozarowa.

8. Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe
W stosunku do budynkéw na dziatkach sagsiednich projektowany budynek usytuowany
jest w nastepujacych odlegtosciach:
- ok. 60 m od budynku gospodarczego od strony pétnocnej,
— 0 m - przylega bezposrednio $ciang szczytowg do budynku mieszkalnego po
stronie wschodniej,
- Om - przylega bezposrednio $ciang szczytowg do budynku mieszkalnego po
stronie potudniowej,
— OKk. 50 m od budynku garazowego po przeciwnej stronie jezdni od strony
zachodniej
Wymagania odnos$nie przepisowych odlegtosci pomiedzy budynkami okreslone w § 271
warunkéw technicznych zostajg spetnione. Od przylegajgcych budynkéw budynek jest
oddzielony $cianami ppoz.

9. Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob
Z kazdego miejsca w obiekcie, przeznaczonego do przebywania ludzi powinna byé
zapewniona mozliwo$¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do innej
strefy pozarowej, bezposrednio lub drogami komunikacji ogéIinej zwanymi drogami
ewakuacyjnymi.
Bezpieczne warunki ewakuacji z biblioteki zostang zapewnione poprzez:
- przejscia ewakuacyjne nieprzekraczajgce 40 m (do 25 m) prowadzace na zewnatrz
przez dwa wyjscia
— zachowaniu wymaganej szerokosci drogi ewakuacyjnej tj. 1,40 mi 1,20 (korytarz przy
toaletach, ewakuacja do 20 0s6b) oraz wysokosci tj. 2,20m;
- taczng szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenh
dostosowang do liczby oséb mogacych przebywac w nich réwnoczesnie, przyjmujgc
co najmniej 0,6 m na 100 os6b, wynoszacag niemniej niz 0,9 m
— przejscia prowadzace do drogi ewakuacyjnej lub na zewnatrz przez nie wiecej niz 3
pomieszczenia

10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
Przejscia instalacji przez sciany i stropy lokalu powinny by¢ zabezpieczone do klasy
odpornosci ogniowej tych przegrod.

11. Informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych

W budynku przewidziano przeciwpozarowy wytacznik prgdu zlokalizowany z przyciskiem
zlokalizowanym w strefie wejsciowej.

12. Informacja o wyposazeniu w gasnice
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Przed przekazaniem do uzytkowania dobudowanej czesci obiekt nalezy doposazyc¢ ja w
gasnice zgodnie z obowigzujgcym normatywem jedna jednostka masy srodka gasniczego 2
kg (lub 3 dm?3) zawartego w gasnicach na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej w
budynku, dostosowane do gaszenia tych grup pozarow, ktére moga wystepowac w obiekcie.
13. Informacja o przygotowaniu terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo -
gasniczych

Droga pozarowa do budynku nie jest wymagana.

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru
wynosi 20 dm®/s fgcznie z co najmniej dwédch hydrantéw o srednicy 80 mm. Jeden hydrant

znajduje sie odlegtosci 29 m od lokalu, drugi ok. 50 m

opracowanie:
Anna Wozniczka
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