LESTAWIENIE STOLARKI WEWNETRZNES - POCZTA
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TYP DRZWI drewniane przylgowe drewniane przylgowe stalowe bezprzylgowe drewniane bezprzylgowe aluminiowe
LOKALIZACJA drzwi z sali obsfugi na zaplecze drzwi na zapleczu drzwi antywtamaniowe drzwi do toalety drzwi z wiatrofapu
Odpornos¢ ogniowa bez odpornosci bez odpornosci bez odpornosci bez odpornosci El 15
Rodzaj oscieznicy obejmujgca obejmujgca obejmujgca obejmujgca -
SWIATEO S 90 90 90 a0 min.120cm (min.90cm + 30cm)
DRZWI H 200 200 200 200 240
WYMIARY So 98 98 98 98 137
OTWORU Ho 204 204 204 204 247
Elektrozaczep nie nie nie nie nie
Samozamykacz tak nie nie tak nie
OPIS Drzwi wewnetrzne, rama skrzydta Drzwi wewnetrzne, rama skrzydta Drzwi wewnetrzne stalowe Drzwi wewnetrzne, rama skrzydta DFZW_i g-skrzyd%owe Wewnetrzr’we.
drewniana obfozona dwustronnie ptytami | drewniana obtozona dwustronnie ptytami| antywtamaniowe w klasie "C", rama drewniana obfozona dwustronnie ptytami aluminiowe przeszklone, z naswietiem
MDF lub z ptyt wiérowych. MDF lub z ptyt wiérowych. skrzydta stalowa MDF lub z ptyt wiérowych. bocznym przeszklonym .
Skrzydto drzwi ptaskie w kolorze szarym Skrzydto drzwi ptaskie w kolorze szarym Skrzydto drzwi ptaskie w kolorze szarym Skrzydto drzwi ptaskie w kolorze szarym profile aluminiowe o szerokosci 70 mm w
RAL 9006. RAL 9006. RAL 9006. RAL 9006. olorze BALI00 @ ia beroi ,
Oscieznica blokowa w kolorze skrzydta. Oscieznica blokowa w kolorze skrzydta. Oscieznica stalowa w kolorze skrzydta. Oscierznica blokowa w kolorze skrzydta. przeszkienie zte sziia eipllecznel:?Aol,_ 9006
Opaski gr. 1cm, szer. 5cm, w kolorze Opaski gr. 1cm, szer. 5cm, w kolorze Opaski gr. 1cm, szer. 5cm, w kolorze Opsaki gr. 1cm, szer. 5cm, w kolorze oscieznica systemowa w kolorze
skrzydta. skrzydta. skrzydta. skrzydta. pochyvyt |=7Qcm kolor alurrymum matowy. .
klamka bezpieczna w kolorze stali klamka bezpieczna w kolorze stali Klamka systemowa bezpieczna ze stali klamka systemowa w kolorze stali Drzwi W klage C _wyposazone w dwa zamd
. . . . . . . . w Kklasie tej samiej klasie
nierdzewnej , samozamykacz. nierdzewnej. nierdzewne;j. nierdzewnej , samozamykacz.
Drzwi z kontrola dostepu w miare Drzwi w miare potrzeby wyposazony w Drzwi wyposazony w kontrole dostepu, 2 | W dolnej czesci otwory o sumarycznym
potrzeby zamek zamek, samozamykacz, kontrole dostepu | zamki w klasie "C". przekroju nie mniejszym niz 0,022m?2 dla
doptywu powietrza
ILOSC P L P L P L P L P L
TEMAT; PRZEBUDOWA LOKALU NA PARTERZE BUDYNKU
PARTER . 2 1 - - 1 1 - 1 - PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 9 W CZERNICY
RAZEM 2 1 1 1 1
ADRES ul. Wojska Polskiego 9, 55-003 Czernica,
INWESTYCJI dz. nr 165/82, obreb Czernica, gmina Czernica, powiat Wroctawski
INWESTOR Gmina Czernica
ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
UWAGI: JEDNOSTKA INSTAL-TECH MARCIN MARZEC Wk marzeo-budoumictho.pl
PROEKTOWA | NIP:864-182-6:20 ﬂ% MARZEC
1. Wymiary otwordw okiennych | drzwiowych sprawdzi¢ na budowie przed zamowieniem okien | drzwi, ul. Nowohucka 922, 30-728 Krakéw BUDOWNICTWO
W razie wykrycia niezgodnosci powiadomic Projektanta. BRANZA ARCHITEKTURA
2. Osadzenie okien | drzwi wg instrukcji producenta
3. Wykonawca odpowiada za ilosci zestawcze zastosowanych materialéw, urzqdzen i elementow FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
wyposazenia. PROJEKTANT mgrinZ. arch. Anna Wozniczka
4. Szklenie wykonac szybami zespolonymi spelniajgcymi wytyczne systemowe, wymagania normy upr. nr MPOIA/093/2015
cieplnej, wymagania ochrony przeciwdzwiekowe pomieszczeri i gwarantowac odpowiedni poziom upr. bud. w specjalnosci architektonicznej do proj. bez ograniczef
bezpieczenstwa uzytkowania. OPRACOWALA in2. lwona Safema
SPRAWDZAJACY | mgrinz. arch.Marek Golonka
upr. nr 128-Km/74
upr. bud. w specjalnosci architektonicznej do proj. bez ograniczer
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