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PRZEBUDOWA LOKALU NA PARTERZE BUDYNKU

PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 9 W CZERNICY

ul. Wojska Polskiego 9, 55-003 Czernica, 

dz. nr 165/82, obręb Czernica, gmina Czernica, powiat Wrocławski
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Okno aluminiowe nieotwieralne. 

Ościeżnica z profili aluminiowych, 
trzykomorowych z przegrodą termiczną. 

Szyba zespolona. Stolarka 
wzmocniona, antywłamaniowa.

Współczynnik przenikania ciepła 

Umax=1,1 [W/(m2*K)]

Nad oknem należy zamontować roletę.

Okno aluminiowe trójdzielne, 

nieotwieralne. Ościeżnica z profili 
aluminiowych, trzykomorowych z 

przegrodą termiczną. Szyba zespolona. 

Stolarka wzmocniona, 

antywłamaniowa.

Współczynnik przenikania ciepła 

Umax=1,1 [W/(m2*K)]

Nad oknem należy zamontować roletę.
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Okno aluminiowe nieotwieralne. 

Ościeżnica z profili aluminiowych, 
trzykomorowych z przegrodą termiczną. 

Szyba zespolona. Stolarka 
wzmocniona, antywłamaniowa.

Współczynnik przenikania ciepła 

Umax=1,1 [W/(m2*K)]


