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Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe z przegrodą 
termiczną z naświetlem bocznym i górnym.

Skrzydło i ościeżnica wykonane są z profili 
aluminiowych, trzykomorowych z przegrodą 

termiczną o głębokości 70mm. Skrzydło drzwiowe i 

naświetle boczne wypełnione szybą zespoloną, 
naświetle górne wypełnione żaluzją.

Maksymalny pakiet szklenia w drzwiach  wynosi 

50mm. Rama skrzydeł, ościeżnica  malowane są 
proszkowo. Wypełnienie zamontowane jest za 

pomocą wewnętrznej i zewnętrznej uszczelki 
przyszybowej. Drzwi posiadają uszczelnienie 

gumowe na całym obwodzie.

Naświetle aluminiowe na czerpnię  (zg. z proj. 

instalacji sanitarnych) Szczegółowe rozwiązanie 

wg proj. instalacji sanitarnych 

Współczynnik przenikania ciepła Umax=1,1 

[W/(m2*K)]

Drzwi zewnętrzne drewniane płytowe z 
drewna sosnowego klejonego warstwowo i 

naprzemiennie, oklejane sklejką dębową 
wodoodporną, wypełnienie ramy - panel 

termoizolacyjny o gr. 70mm, wykończenie: 
lakier systemu pięciopowłokowego, metoda 

hydrodynamiczna, kolor brązowy (8017 wg 

palety RAL lub równorzędny);  zamek 

listwowy czteropunktowy, ościeznica stała 

105mmx50mm, uszczelka w skrzydle i 

ościeznicy, cztery zawiasy regulowane, 
próg drewniany z listwami aluminiowymi, 

wręg antywłamianiowy; U=1,1(Wm2xK)

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe z 
przegrodą termiczną z naświetlem bocznym

i górnym.

Skrzydło i ościeżnica wykonane są z profili 
aluminiowych, trzykomorowych z przegrodą 

termiczną o głębokości 70mm. Skrzydło 
drzwiowe i naświetle boczne wypełnione 

szybą zespoloną, naświetle górne 

wypełnione żaluzją.
Maksymalny pakiet szklenia w drzwiach  

wynosi 50mm. Rama skrzydeł, ościeżnica  
malowane są proszkowo. Wypełnienie 

zamontowane jest za pomocą wewnętrznej 
i zewnętrznej uszczelki przyszybowej. 

Drzwi posiadają uszczelnienie gumowe na 
całym obwodzie.

Naświetle aluminiowe na czerpnię  (zg. z 

proj. instalacji sanitarnych) Szczegółowe 

rozwiązanie wg proj. instalacji sanitarnych 

Współczynnik przenikania ciepła Umax=1,1 

[W/(m2*K)]
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