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TYP DRZWI aluminiowe aluminiowe drewniane
LOKALIZACJA drzwi do biblioteki drzwi do poczty drzwi do biblioteki
Odpornos¢ ogniowa bez odpornosci bez odpornosci bez odpornosci
SWIATLO S 90 min.120cm (min.90cm + 30cm) 100
DRZWI H 200 240 210
WYMIARY So 98 drzwi 140cm +naswietle boczne112cm 108
OTWORU Ho 204 drzwi 240cm +naswietle gérne 60cm 214
Elektrozaczep nie nie nie
Samozamykacz tak tak nie
OPIS Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe z Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe z przegroda Drzwi zewnetrzne drewniane ptytowe z
przegroda termiczng z naswietlem bocznym | termiczng z naswietlem bocznym i gérnym. drewna sosnowego klejonego warstwowo i
i gérnym. Skrzydto i oscieznica wykonane sg z profili naprzemiennie, oklejane sklejkg debowg
Skrzydto i oscieznica wykonane sg z profili | aluminiowych, trzykomorowych z przegrodag wodoodporng, wypetnienie ramy - panel
aluminiowych, trzykomorowych z przegroda | termiczna o gtebokosci 70mm. Skrzydio drzwiowe | termoizolacyjny o gr. 70mm, wykonczenie:
termiczng o gtebokosci 70mm. Skrzydto naswietle boczne wypetnione szyba zespolona, lakier systemu pieciopowtokowego, metoda
drzwiowe i naswietle boczne wypetnione naswietle gérne wypetnione zaluzja. hydrodynamiczna, kolor brazowy (8017 wg
szybg zespolong, naswietle gérne Maksymalny pakiet szklenia w drzwiach wynosi palety RAL lub réwnorzedny); zamek
wypetnione zaluzja. 50mm. Rama skrzydet, o$cieznica malowane sg | listwowy czteropunktowy, oscieznica stata
Maksymalny pakiet szklenia w drzwiach proszkowo. Wypetnienie zamontowane jest za 105mmx50mm, uszczelka w skrzydle i
wynosi 50mm. Rama skrzydet, o$cieznica pomoca wewnetrznej i zewnetrznej uszczelki oscieznicy, cztery zawiasy regulowane,
malowane sa proszkowo. Wypetnienie przyszybowej. Drzwi posiadajg uszczelnienie prog drewniany z listwami aluminiowymi,
zamontowane jest za pomoca wewnetrznej | gumowe na catym obwodzie. wreg antywtamianiowy; U=1,1(Wm2xK)
i zewnetrznej uszczelki przyszybowej. Naswietle aluminiowe na czerpnie (zg. z proj.
Drzwi posiadajg uszczelnienie gumowe na | instalacji sanitarnych) Szczego6towe rozwigzanie
catym obwodzie. wg proj. instalacji sanitarnych
Naswietle aluminiowe na czerpnie (zg. z
proj. instalacji sanitarnych) Szczegétowe Wspotczynnik przenikania ciepta Umax=1,1
rozwigzanie wg proj. instalacji sanitarnych [W/(m2*K)]
Wspotczynnik przenikania ciepta Umax=1,1
[W/(m2*K)]
ILOSC P L P L P L
PARTER - 2 - 1 - 1
RAZEM 2 1 1

UWAGI:

1. Wymiary otworéw okiennych i drzwiowych sprawdzi¢ na budowie przed
zamowieniem okien | drzwi. W razie wykrycia niezgodnosci powiadomic

Projektanta.

2. Osadzenie okien | drzwi wg instrukcji producenta
3. Wykonawca odpowiada za ilosci zestawcze zastosowanych materialow,

urzqdzen | elementow wyposazenia.

4. Szklenie wykonac szybami zespolonymi spetniajgcymi wytyczne
systemowe, wymagania normy ciepinej, wymagania ochrony
przeciwdzwiekowej pomieszczen | gwarantowac odpowiedni poziom

bezpieczeristwa uzytkowania.

TEMAT: PRZEBUDOWA LOKALU NA PARTERZE BUDYNKU

PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 9 W CZERNICY
ADRES ul. Wojska Polskiego 9, 55-003 Czemica,
INWESTYCJI dz. nr 165/82, obreb Czernica, gmina Czernica, powiat Wroctawski
INWESTOR Gmina _Czernica .

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
JEDNOSTKA INSTAL-TECH MARCIN MARZEC W marzec-budownictwo.pl
PROJEKTOWA NIP: 864-182-66-20 MARZEC

ul. Nowohucka 92a, 30-728 Krakéw BUDOWNICTWO
BRANZA ARCHITEKTURA
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKTANT mgr inz. arch. Anna Wozniczka

upr. nr MPOIA/093/2015

upr. bud. w specjainosci architektonicznej do proj. bez ograniczen
OPRACOWALA inz. Iwona Safema
SPRAWDZAJACY | mgrinz. arch.Marek Golonka

upr. nr 128-Km/74

upr. bud. w specjalnosci architektonicznej do proj. bez ograniczeri
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