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l. Informacje ogélne

.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego w branzy instalacji
elektrycznych przebudowy lokalu na parterze budynku (biblioteka i poczta) przy ul. Wojska

Polskiego 9 w Czerenicy w nastepujgcym zakresie:

o instalacji elektrycznych (o$wietlenie podstawowe, o$wietlenie awaryjno -

ewakuacyjne, gniazda wtyczkowe, zasilanie urzgdzen wentylacji i klimatyzaciji)

e instalacji teletechniczne;j.

.2 Podstawa opracowania

Podstawg do opracowania projektu wykonawczego sa:

- Umowa podpisana z Zamawiajgcym

- Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz.
2072 z p6z. zm.) w sprawie szczegodtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania iodbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dn. 2 lutego 2011 w sprawie
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia
i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej

- Wizja lokalna,

- Uzgodnienia z Zamawiajgcym,

- aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.
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1.3 Zamawiajacy
Gmina Miasto Czernica
55-003 Czernica ul. Wojska Polskiego 9

.4 Jednostka projektowa
Wielobranzowe biuro projektowe Marzec Budownictwo
Ul. Nowohucka 92, 30-728 Krakow

1.1 Zakres opracowania
Projekt wykonawczy przebudowy lokalu (biblioteki i poczty) w swym zakresie obejmuije:

. tablice rozdzielczg 400/230V TBO na potrzeby zasilania biblioteki,

. tablice rozdzielczg 400/230V TPO na potrzeby zasilania poczty,

. instalacje elektryczng gniazd wtyczkowych i sity biblioteki i poczty,

. instalacje oswietlenia ogélnego i awaryjno - ewakuacyjnego biblioteki i poczty,

. instalacje zasilania urzgdzeh wentylacji i klimatyzacji oraz urzgdzen sanitarnych

biblioteki i poczty,

. instalacje niskoprgdowe w tym instalacje: teletechniczne, teleinformatyczne biblioteki i
poczty,
. system sygnalizacji wkamania i napadu poczty.

1.2 Uktad zasilania energig elektryczng

Instalacje elektryczne w budynku zasilane bedg za posrednictwem projektowanej
rozdzielnicy TBO dla biblioteki oraz TPO dla poczty. Rozdzielnice wykonane zostang jako
podtynkowe i zabudowane zostang w miejscu zaznaczonym na rysunku E-003 pt." Plan
instalacji elektrycznych - rozmieszczenie gniazd wtyczkowych". Schematy strukturalne
rozdzielnic zostaty przedstawione na rysunku nr E-002.

Projektowana rozdzielnica TBO zasilana bedzie nowg linig kablowg ze zlgcza kablowego

poprzez nowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy w uktadzie sieci TN. Moc zapotrzebowana
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biblioteki zostata zwiekszona oraz wymaga zasilania trojfazowego 400V. Przewidziany jest
nowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej zuzywanej przez biblioteke. Uktad
pomiarowo-rozliczeniowy nie jest objety niniejszym opracowaniem i nalezy go wykonac
zgodnie z warunkami zaktadu energetycznego. Istniejgce rozdzielnice i tablice rozdzielcze
zasilajgce istniejgcy uktad zasilania biblioteki nalezy zdemontowac.

Uktad rozliczeniowy poczty nalezy wykorzystac. Dostarczana energia z zakfadu
energetycznego jest wystarczajgca na pokrycie zasilania poczty (230V, 5kW). Istniejaca
tablice rozdzielczg nalezy zdemontowac, a na jej miejsce zabudowaé projektowang tablice
TPO. Nalezy rowniez wymieni¢ istniejacy kabel zasilajgcy na nowy.

Na zasilaniu gtéwnym biblioteki i poczty nalezy zabudowaé gtéwne wytgczniki pradu (GWPB,
GWPP) zbudowane z rozigcznikow izolacyjnych tréjfazowych zabudowanych w skrzynkach

ppoz umieszczonych przed wejsciem do budynku.
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1.3 Bilans mocy

. . . Moc Wsp. cos Moc Moc bierna Moc Prad
L.p. Urzadzenie/Obiekt zainstalowana | Zapotrzeb. tg @ | zapotrzeb. zapotrzeb. | zapotrzeb.
Pi [kW] Kz ® pzikw] | QKVARD | "orkva] | 1z [A]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| Biblioteka
1| Gniazda 16,5 05| 08| 0,75 8,25 6,1875 8,25
2 | Oswietlenie 2,5 0,8 0,9]0/484 2 0,968 2
3 | centrala wentylacyjna N1WA1 5,5 0,8 0,8| 0,75 4.4 3,3 4.4
4 | Serwer 2 0,7| 08| 0,75 1,4 1,05 1,4
5 | klimatyzacja AG1 6,1 0,7 08| 0,75 4,27 3,2025 4,27
6 | klimatyzacja AG2 0,85 0,7 0,8| 0,75 0,595 0,44625 0,595
7 | Grzejniki elektryczne 0,8 0,7/ 0,9]0,484 0,56 0,27104 0,56
8 | Klimatyzacja wewnetrzna 0,245 0,7| 08| 0,75 0,1715 0,128625 0,1715
9 | wentylatory W1S W28 0,039 0,5/ 08| 0,75 0,0195 0,014625 0,0195
suma 34,534 21,666 15,56854 26,68 30,81
Poczta
1| Gniazda 3 0,5/ 08| 0,75 1,5 1,125 1,5
2 | Oswietlenie 0,5 0,8 0,9]0,484 0,4 0,1936 0,4
3 | centrala wentylacyjna N2W2 1,23 0,8 0,8| 0,75 0,984 0,738 0,984
4 | grzejnik elektryczny 0,8 0,7/ 0,9|0,484 0,56 0,27104 0,56
5 | klimatyzacja AG3 0,92 0,7/ 08| 0,75 0,644 0,483 0,644
6 | klimatyzacja AG4 0,92 0,7| 08| 0,75 0,644 0,483 0,644
7 | Klimatyzacja wewnetrzna 0,035 0,7| 08| 0,75 0,0245 0,018375 0,0245
suma 7,405 4,7565 3,312015 5,8 6,7
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Il.4 Instalacje elektryczne

11.4.1 Instalacja oswietlenia podstawowego

Zaprojektowano os$wietlenie ze zrédtami energooszczednymi LED. Sterowanie o$wietleniem

odbywac¢ sie bedzie lokalnie tgcznikami podtynkowymi.

W pomieszczeniach sanitariatow nalezy zastosowac oprawy i fgczniki o stopniu ochrony
minimum IP44. Laczniki oraz przyciski oswietleniowe bedg zabudowane na wysokosci 1,2 m

od poziomu podtogi.

Zasilanie obwodoéw oswietlenia zrealizowane bedzie z podtynkowej tablicy rozdzielczej TBO
dla biblioteki oraz TPO dla poczty. Instalacja oswietlenia podstawowego wykonana bedzie

przewodami o izolacji 450/750V, z zytami miedzianymi, o przekroju min. 1,5 mm?.

. . Srednia warto$¢ natezenia
Typ pomieszczenia

oSwietlenia
- korytarze - 200 Ix
- biura personelu - 500 Ix
- Poikki na ksigzki - 200 Ix
- pracownie - 500 Ix
- miejsca do czytania - 500 Ix
- pomieszczenia techniczna - 200 Ix
- sanitariaty - 200 Ix

Instalacja oswietlenia podstawowego przedstawiona jest na rysunku E-004 "Plan instalaciji

elektrycznych — oswietlenie podstawowe i awaryjno ewakuacyjne".

11.4.2 Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Dla oswietlenia awaryjnego przewiduje sie wykorzystanie dedykowane oprawy oswietlenia
awaryjnego. Zanik napiecia podstawowego 230V monitorowanego na poszczegdinych
obwodach zasilajgcych oprawy, spowoduje automatyczne zatgczenie opraw oswietlenia
awaryjnego na czas nie krétszy niz 1h. Oprawy zasilane bedg napieciem 230 V AC z lokalnej

rozdzielnicy TBO dla biblioteki oraz TPO dla poczty.
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Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne powinno zapewnia¢ natezenie oswietlenia na poziomie
1 Ix w osi drogi ewakuacyjnej, a w miejscach gdzie znajdujg sie urzadzenia przeciwpozarowe
— minimum 5 Ix. Oznaczenie trasy ewakuacji bedzie zrealizowane przy uzyciu opraw
kierunkowych. Wszystkie piktogramy wskazujgce kierunki ewakuacji i wyjscia ewakuacyjne

nalezy przewidzie¢ w systemie pracy ,ha jasno”.

Wszystkie oprawy wyposazone bedg w uktad kontroli i nadzoru opraw, ktérego dziatanie
polega na cyklicznym automatycznym prowadzeniu testow sprawnosci jak rowniez pomiarze

czasu Swiecenia awaryjnego kazdej oprawy.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne powinno spetnia¢ wymagania PN-EN 12464-1 oraz

powinny posiadac aprobate CNBOP.

Instalacja oswietlenia awaryjnego wykonana bedzie przewodami o izolacji 450/750V,

z zytami miedzianymi, o przekroju min. 1,5 mm?.

Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego przedstawiona jest na rysunku E-004 "

Plan instalacji elektrycznych — oSwietlenie podstawowe i awaryjno - ewakuacyjne ".

11.4.3 Instalacja sily i gniazd wtyczkowych

Instalacja gniazd i sity stanowi¢ bedg obwody zasilajgce:

- gniazda 230V ogolnego przeznaczenia
- gniazda 230V/IP44 sanitariaty, pomieszczenia techniczne
- zestawy gniazd elektryczno-logicznych sktadajgce sie z gniazd elektrycznych jak
i informatycznych
Gniazda 230V/16A ogdlnego przeznaczenia bedg w wykonaniu podtynkowym i nalezy je
montowa¢ ma wysokosci 0,3m od poziomu podiogi. W sanitariatach gniazda nalezy

montowaé przy umywalce zachowujgc odlegtos¢ 60 cm od kranu.

Zestaw gniazd elektryczno-logiczny nalezy instalowac¢ podtynkowo lub w podtodze. Kazdy z

zestawow bedzie wyposazony w:
- cztery gniazda 230V L+N+PE 16A

- dwa lub cztery gniazda sieci okablowania strukturalnego RJ45.
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Zasilanie obwodoéw gniazd wtyczkowych zrealizowane bedzie z podtynkowej tablicy
rozdzielczej TBO dla biblioteki oraz TPO dla poczty. Instalacja sity i gniazd wtyczkowych
wykonana bedzie przewodami o izolacji 450/750V, z zytami miedzianymi, o przekroju min.

2,5 mm?.

Instalacja sity i gniazd wtyczkowych przedstawiona jest na rysunku E-003 "Plan instalacji

elektrycznych — rozmieszczenie gniazd wtyczkowych".

11.4.4 Instalacja zasilania urzadzen wentylacji, klimatyzacji

Na potrzeby wentylacji i klimatyzacji biblioteki zaprojektowano nastepujgce urzadzenia
wentylacji, klimatyzaciji:

¢ centrala wentylacyjna (N1W1) na potrzeby biblioteki,

e klimatyzatory zewnetrzne AG1, AG4 na potrzeby biblioteki

e klimatyzatory wewnetrzne

e wentylator W1S

Na potrzeby wentylacji i klimatyzacji biblioteki zaprojektowano nastepujgce urzadzenia
wentylacji, klimatyzacji:

e centrala wentylacyjna (N2W2) na potrzeby poczty,

e klimatyzatory zewnetrzne AG2, AG3 na potrzeby poczty,

e klimatyzatory wewnetrzne

e wentylator W2S

Zasilanie obwodow wentylacji, klimatyzacji zrealizowane bedzie z podtynkowej tablicy
rozdzielczej TBO dla biblioteki oraz TPO dla poczty.

Instalacja zasilania urzgdzen wentylacji i klimatyzacji przedstawiona jest na rysunku E-005 "

Plan instalacji elektrycznych - zasilanie urzadzen wentylacji i klimatyzac;ji".
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11.4.9 Ochrona przeciwprzepieciowa i przeciwporazeniowa

Dla ochrony przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi w rozdzielnicy TBO i TPO

przewidziano ochronnik przeciwprzepieciowy.

Instalacje w budynku pracowa¢ bedg w uktadzie TN-S z uktadem potgczen wyréwnawczych.
Gtowna szyna uziemiajgca potgczona bedzie z uziemieniem. Zaciski PE tablic rozdzielczych

pofgczone zostang z gtdwng szyng uziemiajgca.

Wszystkie urzgdzenia elektryczne powinny spetnia¢ warunki ochrony podstawowej od
porazen prgdem elektrycznym. Jako dodatkowg ochrone od porazen nalezy zastosowac
samoczynne szybkie wylgczenie zasilania z jednoczesnym zastosowaniem potgczen
wyréwnawczych, ktére winno by¢ zapewnione w czasie maksymalnym 0,4 sekundy.
Dopuszcza sie zwiekszenie czasu szybkiego wytgczenia do 5 sekund dla gtéwnych linii

zasilajgcych.

1.5 Instalacje teletechniczne i niskopradowe

11.5.1 Instalacja okablowania strukturalnego

Instalacja komputerowa podtgczona bedzie do serwera. Zostanie zabudowana nowa szafa
rackowa 6U 600 x 600, do ktorej zostanie przetozona istniejgca aparatura teletechniczna.
System okablowania strukturalnego bedzie wykonany dla instalacji komputerowej
i telefonicznej kablami miedzianymi kat 6, zakonczonymi podwdjnymi gniazdami RJ45 w
pomieszczeniach. Pomieszczenia w ktérych zabudowane bedg gniazda komputerowe RJ45
oraz adresy gniazd przestawiono na rysunku nr E-006 pt ,Plan instalacji teletechnicznych -

rozmieszczenie gniazd komputerowych RJ45”.

Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego wykonawca musi przeprowadzic¢
odpowiednie pomiary sprawdzajgce (certyfikacyjne), wszystkich tgczy miedzianych
skretkowych, potwierdzajgce, iz wykonane okablowanie strukturalne spetnia wymagania
norm. Pomiary nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wartosciami granicznymi zdefiniowanymi
w ISO 11801 lub EN 50173. Wyniki wszystkich pomiarow muszg by¢ pozytywne. Pomiary
nalezy wykona¢ przyrzadem w petni sprawnym, posiadajgcym wazny certyfikat
potwierdzajgcy przejscie procesu kalibracji u producenta, co bedzie potwierdzeniem

poprawnosci jego wskazan. Do dokumentacji powykonawczej nalezy dotgczy¢ wymieniony
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certyfikat kalibracji oraz raport z wynikami pomiaréw wszystkich tgczy okablowania

strukturalnego.

11.5.2 Instalacja systemu sygnalizacji napadu i wltamania

System sygnalizacji napadu i wilamania zabudowany bedzie na poczcie. Gtéwnym
elementem systemu jest centrala alarmowa wraz z modutem GPRS, ktére zabudowane bedag
w skrzynce z transformatorem. W skrzynce zabudowany bedzie dodatkowo systemowy
zasilacz 230V / 12VDC. Elementami kontrolujgcymi przestrzen bedg cyfrowe czujniki
podczerwieni oraz czujnik magnetyczny montowany w drzwiach. W momencie zadziatania
ktoregos z czujnikbw zostanie zatgczony sygnalizator akustyczny na zewngtrz budynku.
Sygnalizator wyposazony bedzie w zabezpieczenie antysabotazowe chronigce przed
oderwaniem od podtoza oraz otwarciem. Do komunikacji z uzytkownikiem zastosowany
bedzie manipulator z wyswietlaczem LCD. Rozmieszczenie elementéw systemu SSWIN
przedstawiono na rysunku E-008 pt.” Plan systemu sygnalizacji wkamania i napadu poczty”.
Dane techniczne i parametry systemu SSWIN przedstawiono w punkcie IV ,Wykaz

materiatow”.

11.5.3 Instalacja monitoringu

Projekt przewiduje zabudowe pieciu kamer w tym dwoch kamer na zewnatrz budynku. Na
etapie projektu przewidziano zabudowe gniazd komputerowych RJ45 w pomieszczeniach
biblioteki oraz wyprowadzenie od tych gniazd skretek FTP do serwera. Przewiduje sie
zastosowanie kamer w technologii PoE. Kamery w bibliotece zabudowane bedg na
pozniejszym etapie. Gniazda komputerowe RJ45 do kamer nalezy zabudowa¢ w suficie
podwieszanym w miejscach wskazanych na rysunku nr E-003 pt ,Plan instalacji

elektrycznych - rozmieszczenie gniazd wtyczkowych”.
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lll Obliczenia techniczne

Ill.1. Dobdr przewodoéw ze wzgledu na dfugotrwatg obciazalnosé
pradowa

Urzadzenia zabezpieczajgce kable i przewody przed skutkami przecigzen
powinny by¢ tak dobrane, aby w przypadku przeptywu pradow o wartosci wiekszej od
diugotrwatej obcigzalnosci pragdowej przewodow |z nastepowato ich zadziatanie, zanim
wystgpi nadmierny wzrost temperatury zyt kabli, przewodéw. Wymagania te uwaza sie

za spetnione, jezeli sg zachowane nastepujgce warunki:

I,<I <1, i I,<145.1,

gdzie:

Ig - obliczeniowy prad obcigzenia przewodu lub kabla w [A],

In - pragd znamionowy wkiadki topikowej lub prad nastawienia wytgcznika w
[Al,

Iz - obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata zabezpieczonych przewodéw i kabli
zgodna z

PN IEC 60364-5-523: 2001 w [A],
I, - prad zadziatania urzgdzeh zabezpieczajgcych okreslony zaleznoscia:
L=k, -1y,
ko - wspétczynnik krotnosci pradu powodujgcego zadziatanie urzgdzenia

zabezpieczajgcego w okreslonym umownym czasie,
Aby sprawdzi¢ poprawny dobér kabla ze wzgledu na obcigzenie diugotrwate, nalezy

sprawdzi¢ warunek:

1,<I,

Tym samym spetnienie warunku [, <[, <I, oznacza, ze kabel lub przewdd jest

poprawnie dobrany ze wzgledu na obcigzalnos¢ dtugotrwata.

Wyniki obliczen umieszczono w zatgczniku nr 1.

Ill.2 Dobor przewoddw ze wzgledu na spadek napiecia

Spadek napiecia obliczono z zaleznoéci:

o obwoddw trojfazowych :

. 14
Instal-tech Marcin Marzec

NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584
ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakéw M A R Z E C
Il ||||BUDO\/\/NICT\NO

www.marzec-budownictwo.pl kontakt@marzec-budownictwo.pl




1, -(R-cosp+ X -sing)

e obwodéw jednofazowych :

2 .
AU,, =%'13 -(R-cos¢+X-sm¢))

N

gdzie:
I - prad rozruchowy silnika w [A],

cosQ, - wspotczynnik mocy silnika przy rozruchu (zwykle wynosi 0,20 - 0,35)

W przypadku gdy przekréj przewodu jest mniejsza niz 50mm? dla miedzi lub

70mm? dla aluminium dopuszcza sie korzystanie ze wzoréw uproszczonych:

o obwoddw trojfazowych :

100-P -1
e obwodéw jednofazowych :
200-P -1
gdzie:
P - moc zapotrzebowana w [W],
I - dtugosc kabla lub przewodu w [m],
y - konduktywno$é: 56 dla miedzi, 33 dla aluminium w [m-Q™"-mm™],
S - przekroj przewodu w [mm?],

cosQ -  wspodtczynnik mocy,
sing =+/1-cos” ¢

R - rezystancja przewodu w [Q],

Rt
y-S
X - reaktancja przewodu w [Q],
X=X"1I
Ig - prad obliczeniowy w [A],
Uy - napiecie nominalne sieci w [V].
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Spadek napiecia AU% pomiedzy rozdzielnig zasilajgcg a pierwszg rozdzielng obiektowg lub
urzadzeniem zasilanym bezposrednio z rozdzielni zasilajgcej nie moze by¢ wiekszy niz 3%.
taczny spadek napiecia obejmujgcy sieé¢ rozdzielczg i odbiorczg nie moze by¢ wiekszy niz
6%.

Wyniki obliczen umieszczono w zatgczniku nr 1.

lll.3. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej przez
samoczynne wylaczenie zasilania
Warunek ten w sieci TN wyrazony jest nastepujgca zaleznoscia:
Z,-1,<U,
oraz

I, 21,

gdzie:

I - prad zwarcia jednofazowego w [A] wyznaczony ze wzoru:
_08-U,

I,
] Zy

gdzie:

U, - wartos¢ skuteczna napiecia nominalnego wzgledem ziemi w [V],

I, - wymagany prad wytgczenia urzadzenia zabezpieczajgcego, w [A] w okreslonym czasie,
prad ten odczytany zostat z charakterystyki prgdowo-czasowej podanej w katalogach
producentow urzgdzen zabezpieczajgcych,

Zx1 - impedancja obwodu zwarciowego,

Wyltaczenie zasilania podczas zwarcia powinno nastgpi¢ w czasie nie dtuzszym niz:

e 5 sekund dla obwodéw rozdzielczych
e 0,2 sekundy dla obwoddéw odbiorczych 400V
e 0,4 sekundy dla obwoddéw odbiorczych 230V

Wyniki obliczen umieszczono w zatgczniku nr 1.

. 16
Instal-tech Marcin Marzec

www.marzec-budownictwo.pl kontakt@marzec-budownictwo.pl

NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584
ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakéw M A R Z E C
Il “"BUDOV\/NICT\NO




IV Wykaz materiatow

TBO,
TPO Tablica rozdzielcza Zgodnie z rysunkami E-002 2 kpl.
Skrzynka z drzwiczkami
Pozarowy wytgcznik zasilania Rozlgcznik izolacyjny 4P 63A 1 szt
Skrzynka z drzwiczkami
GWPP PPOZ 1 szt
PoZzarowy wytgcznik zasilania Rozigcznik izolacyjny 4P 40A 1 szt
Kabel zasilajgcy tablice TPO YKYZo 3x6mm 15 m
Kabel zasilajgcy tablice TBO YKYZo 5x16mm 15 m
Kabel zasilajgcy wyrzutnie zewnetrzng | YDYZo 3x2,5 mm 10 m
Kabel zasilajgcy serwer YDYZo 3x2,5 mm 50 m
Kabel zasilajgcy bramke YDYZo 3x1,5 mm 10 m
Kabel zasilajgcy podswietlany napis YKYZo 3x1,5mm 20 m
oswietlenie
Oswietlenie podstawowe: okragtly LED 1900Im 230V 22W
D1 downlight do wbudowania OPAL IP40 27 szt.
Oswietlenie podstawowe: kasetonowe z
D2 okragtym dyfuzorem LED 4000Im 230V 50W IP40 46 szt.
fi 450 mm 32W LED 230V
4284Ilm 3000K CRI 85
Oswietlenie podstawowe: fi 650 mm 52W 230V 6425Im
lampa wiszgca — 3 szesciokaty w 3000K CRI 90
réznych wymiarach powieszone na fi 850 mm 69W 230V 8568Im
D3 réznych wysokosciach 3000K CRI 90 4 kip.
Oswietlenie podstawowe: lampa
D4 wiszgca LED 2000Im 230V 25 W IP40 2 szt.
Naswietlacz zewnetrzny
D5 Oswietlenie podstawowe 230V 50W P44 5250Im 840 2 szt.
LED-HO VDD 120st. 4W
AW3 Oswietlenie awaryjne: do wbudowania | IP40 12 szt.
Awz Oswietlenie awaryjne LED-HO 4W 120st. -20st.C 3 szt.
LED 1.2W IP40
EWA1 Oswietlenie awaryjne jednostr.natynk. 4 szt.
Kable zasilajgce YDYZo0 3x1,5 1000 m
tacznik pojedynczy 22 szt.
tacznik podwdjny 6 szt.
Puszka p/t z kostkg 65 szt

Instal-tech Marcin Marzec
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Instalacja gniazd wtyczkowych
Puszka podtogowa 8-krotna 3 Szt.
Gniazdo pojedyncze 230V L+N+PE
Montaz w podtodze 12 szt.
Gniazdo podwodjne RJ45
6 szt.
Puszka podtogowa 6-krotna 1 szt.
Gniazdo pojedyncze 230V L+N+PE
Montaz w podtodze 4 szt.
Gniazdo podwdjne RJ45 1 szt.
Zestaw gniazd 4x230V L+N+PE + ramka S-krotna 13 szt.
2xRJ45 gniazdo 1P 230V 16A 52 szt.
Montaz p/t Gniazdo podwojne RJ45 13 szt.
Zestaw gniazd 4x230V L+N+PE + ramka 3-krotne 4 szt.
2xRJ45 gniazdo 1P 230V 16A 2 szt.
Montaz p/t Gniazdo podwojne RJ45 1 szt.
Zestaw gniazd 4x230V L+N+PE + ramka 2-krotne 1 szt.
1xRJ45 gniazdo 1P 230V 16A 1 szt.
Montaz w suficie podwieszanym Gniazdo pojedyncze RJ45 1 szt.
Gniazdo pojedyncze 230V P44 p/t 8 szt.
Gniazdo pojedyncze 230V p/t 5 szt.
Gniazdo podwojne 230V p/t 16 szt.
Puszka p/t z kostkg 51 szt
Gniazdo gtosnikowe 4-krotne 1 szt
Gniazdo gtosnikowe 2-krotne 2 szt
Kabel glosnikowy 10 m
Instalacja teletechniczna
Szafa rack 6U 600 x 600 1 kpl.
Kable FTP kat. 6 (45 szt) 1290 m
Monitoring
Gniazda RJ45 Montaz w suficie
podwieszanym 3 Szt.
Kabel FTP kat 6 110 m
Wentylacja
Kabel zasilajgcy centrale N1W1 YDYZo0 5x2,5 mm 8 m
Kabel zasilajgcy centrale N2W2 YDYZo 3x2,5 mm 5 m
Kabel zasilajgcy klimatyzator AG1 YKYZzZo 5x2,5 mm 30 m
Kabel zasilajgcy klimatyzator AG2 YKYZzZo 3x2,5 mm 28 m
Kabel zasilajgcy klimatyzator AG3 YKYZo 3x2,5 mm 28 m
Kabel zasilajgcy klimatyzator AG4 YKYZzZo 3x2,5 mm 28 m
Kabel zasilajgcy wewnetrzne
klimatyzatory YDYZo 3x1,5mm 70 m
Kabel zasilajgcy wentylatory W1S W2S | YDYZzo 3x1,5mm 30 m
Puszka p/t z kostkg 10 szt
Instalacja alarmowa poczty
| Manipulator z wyswietlaczem LCD | - wyswietlacz LCD | 1 | szt |
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- podswietlana klawiatura

- zasilanie 12VDC

- zakres temp. -10 ... 55 °C

- pobdr prgdu w stanie gotowosci
250 mA

- maksymalny pobér mocy 265 mA
- maksymalna wilgotno$é 93+3%

Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni | - zasilanie 12VDC

- wykrywalna predkosé ruchu 0,3...3
m/s

Zakres temp. Pracy -30°C ... +55°C
- zalecana wysokos$¢ montazu 2,4m
- pobdr prgdu w stanie gotowosci
14mA

- maksymalny pobér mocy 14mA

- dopuszczalne obcigzenie stykow
przekaznika (rezystancyjne) 40mA /
16VDC

- maksymalna wilgotno$¢ 93+3% | 4 szt

Centrala
- obstuga od 16 do 64 wejsé

- mozliwos¢ podziatu systemu na 32
strefy, 8 partycji

- obstuga od 16 do 64
programowalnych wyjs¢

- magistrale komunikacyjne do
podfgczania manipulatorow

i modutow rozszerzen

- wbudowany komunikator
telefoniczny z funkcjg
monitoringu, powiadamiania
gtosowego i zdalnego sterowania
- obstuga systemu przy pomocy
manipulatoréw LCD, klawiatur
strefowych, pilotéw i kart
zblizeniowych oraz zdalnie

z uzyciem komputera lub
telefonu komorkowego

- 64 niezalezne timery do
automatycznego sterowania

- pamie¢ 5887 zdarzen z funkcja
wydruku

- port RS-232 — gniazdo RJ

- maksymalna pojemnosc¢
akumulatora 24 Ah

- napiecie zasilacza centrali
(£10%) 13,8 V DC

- obcigzalnos$¢ wyjs¢
programowalnych
niskoprgdowych 50 mA

- obcigzalnos$¢ wyjs¢
programowalnych
wysokoprgdowych (£10%) 3000
mA

- wydajnos¢ pragdowa zasilacza 3 | 1 szt
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A

- zakres temp. pracy -10...+55
°C

- napiecie zasilania ptyty gtowne;j
(x15%) 20 V AC, 50-60 Hz

- pobdr pragdu w stanie gotowosci
149 mA

- maksymalny pobdr pragdu 337
mA

Modut GPRS - konwersja monitoringu
telefonicznego z dowolnej centrali
na transmisje GPRS/SMS

- automatyczne przetgczenie na
SMS w przypadku

braku GPRS

- powiadamianie SMS/CLIP

- wysyfanie transmis;ji testowej z
wykorzystaniem CLIP

- sygnalizacja awarii tgczno$ci

- maksymalny pobér pradu 220 mA
- obcigzalnos$é pradowa wyjscia FT
50 mA

- pobér pragdu w stanie gotowosci 50
mA

- zakres temp. pracy -10...+55 °C

- Zznamionowe napiecie zasilania
(x15%) 12V DC 1 szt

Czujka magnetyczna - do montazu powierzchniowego

- styk sabotazowy

- Maksymalne napiecie przetgczalne
kontaktronu 20 V

- Maksymalny prad przetgczalny 20

mA

- Wymiary obudowy 58,5 x 16,5 x
15,2 mm

- Zakres temperatur pracy -30...+55
°C

- maksymalna wilgotnos¢ 93 +3%
- opornosc¢ przejsciowa 150 Q

- minimalna liczba przetgczen przy
obcigzeniu 20 V, 20 mA 360 000

- materiat stykowy Ru (Ruten)

- odlegto$¢ zamkniecia stykow
kontaktronu 18 mm

-odlegto$¢ otwarcia stykéw
kontaktronu 28 mm 1 szt

- sygnalizacja akustyczna:
przetwornik piezoelektryczny

- sygnalizacja optyczna: superjasne
diody LED

- wewnetrzna ostona metalowa

- zabezpieczenie antysabotazowe
przed: oderwaniem od podfoza oraz
otwarciem

- dotgczony szczelny akumulator
Sygnalizator akustyczny zewnetrzny kwasowo—otowiowy 1 szt
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- maksymalny pobér prgdu —
sygnalizacja optyczna i akustyczna
400 mA

- natezenie dzwieku 120 dB

- pobdr prgdu w stanie gotowosci 40
mA

- zakres temperatur pracy -35...+55
°C

- Znamionowe napiecie zasilania
(x15%) 12V DC

Obudowa z transformatorem - spetnia wymagania normy
EN50131 Grade 3

- podwdjne zabezpieczenie
antysabotazowe

- wymiary: 330 x 405 x 110 mm

- napiecie zasilania (£15%) 230 V
AC, 50-60 Hz

- transformator 75 VA

- napiecie wyjsciowe transformatora
20V AC, 50 Hz 1 szt

Zasilacz - zakres temp. pracy -10...+55 °C

- napiecie zasilania 195 - 265 V AC
- napiecie zgtoszenia awarii
akumulatora (£10%) 11,5V

- napiecie odciecia akumulatora
(x10%) 10,5V

- stopien zabezpieczenia wg EN
50131 Grade 3

- sprawnos$c¢ energetyczna do 90%
- obcigzalnos¢ prgdowa wyjsé: WS,
WB, WP, WT (typu OC) 50 mA

- prad wyjsciowy - zasilanie 3 A

- prad wyjsciowy - tadowanie
akumulatora (przetgczalny) 1,5/ 3 A
- rzeczywiste napiecie wyj$ciowe
13,8V DC

- Znamionowe napiecie wyjsciowe
(wg IEC 38) 12V DC

- PF (Power Factor Correction) do

0,98 1 szt
Kabel zasilajgcy YDY 3x1,5mm 20 m
Kabel YTDY 6x0,5mm 200 m
Kabel YTDY 4x0,5mm 80 m
Kabel YTKSY 3x2x0,5 20 m
Instalacja potgczen wyréwnawczych
Zacisk uziemiajgcy 2| szt. art.. Handlowy
LgYzo 25mm 50| m
LgYzo 6mm 20| m
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