
D1
D1

D1

D1

D2

D1

D1

D1

D1

D1

D1

B3

B4

B13

B14/1

B14/2

B14/1

B14/1

B12/1

B12/2

B13
B13

B14/2

B14/1

B3

B4

B4

B15

B11/1

B11/2

B15

B11/2

B11/2

B11/1

D1

D2 - oprawa oświetleniowa kasetonowa

do wbudowania z okrągłym dyfuzorem

LED 50W 230V 4000lm

D3 - lampa wisząca - 3 sześciokąty w różnych

wymiarach powieszone na różnych wysokościach

fi 450 mm 32W LED 230V 4284lm 3000K CRI 85

fi 650 mm 52W 230V 6425lm 3000K CRI 90

fi 850 mm 69W 230V 8568lm 3000K CRI 90

D4 - lampa wisząca 2000lm 25W

D3

D4

D4

D3

D3

D3

D3

D1 - LED 1900lm/22W OPAL IP44

Łącznik jednobiegunowy p/t

Łącznik dwubiegunowy p/t

B11/1
Opis sterowania

Tablica bezpiecznikowa z które zasilana

jest oprawa  / nr obwodu elektrycznego
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AWz
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AW3: LED-HO VDD 120st. 4W IP40

AWz: LED-HO 4W 120st. -20st.C

EW1: LED 1.2W IP40 jednostr.natynk.

AW3

AWz

EW1

D5 D5

D5

D5 - naświetlacz LED 50W IP44

AW3

Gmina Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

PRZEBUDOWA LOKALU NA PARTERZE BUDYNKU

PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 9 W CZERNICY

ul. Wojska Polskiego 9, 55-003 Czernica,

dz. nr 165/82, obręb Czernica, gmina Czernica, powiat Wrocławski
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