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Z3. Zestawienie materialow instalacji klimatyzacji i wentylacji czes¢ |

1. Niniejsze zestawienie nalezy rozpatrywac wspdlnie z opisem technicznym oraz rysunkami.

2. Zestawienie zawiera podstawowe urzadzenia i materialy dodatkowo nalezy przewidzie¢
rowniez wszystkie elementy, wynikajgce z wymogoéw zawartych w pozostatych czesciach
dokumentaciji, ktére sg niezbedne do prawidtowego zamocowania i pdzniejszej prawidiowej
pracy i eksploatacji instalacji.

3. Podane ilosci nalezy zweryfikowaé w oparciu o rysunki i opis techniczny. W przypadku
wystgpienia réznic, przed ztozeniem oferty fakt ten nalezy zgtosi¢ do Inwestora lub/i Biura
Projektow.

4. Pozycje, w ktérych nieokreslono ilosci materiatéw nalezy je przyja¢ na podstawie rysunkéw.

NR

OZNACZENIE
NARYS.

KLIMATYZACJA | WENTYLACJA

ILOSC

N1W1

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna:

- do zabudowy wewnatrz w przestrzeni sufitu podwieszanego (montaz wg wytycznych
producenta) - strona obstugi ustali¢ w oparciu o rysunki,

- silniki wentylatoréw wyposazone w przetworniki czestotliwosci,

ukfad sekcji jedna obok drugiej, izolacja obudowy z wetny mineralnej

Wyposazenie:

- wymiennik krzyzowo-przeciwpradowy do odzysku ciepta o sprawnosci cieplnej min. 75%
(dla projektowanych strumieni powietrza 76,2%)

- komplet przepustnic przystosowanych do napedu mechanicznego,

- komplet krécow elastycznych,

- filtry powietrza klasy: nawiew M5, wywiew G4,

- nagrzewnica elektryczna, Qg= 4,5kW 3x400V spadek cisn. 30Pa

V= 1140 m*h dp=150Pa

Vw=960m*h dp=150Pa

Moc silnika:
Nawiew 0,5 kW zasilanie 230V/50Hz
Wywiew 0,5 kW zasilanie 230V/50Hz

Poziom mocy akustycznej LWA

— Nawiew: wlot 70,7dB(A); wylot 79,1dB(A);
— Wywiew: wlot 72,7dB(A); wylot 74,4dB(A);
— obudowa 67,3dB

Waga centrali 181 kg

Automatyka do centrali w dostawie z urzadzeniem. Podstawowe elementy automatyki:
- presostaty réznicowe 3kpl,

- falowniki 4kpl,

- sterownica nagrzewnicy elektrycznej 1kpl.

- karta Ethernet 1kpl.

- wktadki bezpiecznikowe 2kpl.

- sitowniki przepustnic on/off 2kpl.

- sitownik przepustnicy 0-10V 1kpl.

- kanatowe czujniki temperatury 4kpl.

- termostat zabezpieczajacy nagrzewnice elektryczng 1kpl.
- rozdzielnica ze sterownikiem

- panel zdalnego sterowania.

Tkpl.

N2W2

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna:

- do zabudowy wewnatrz w przestrzeni sufitu podwieszanego (montaz wg wytycznych
producenta) - strona obstugi ustali¢ w oparciu o rysunki, izolacja obudowy z wetny
mineralnej

Wyposazenie:

- wymiennik krzyzowo-przeciwpradowy do odzysku ciepta o sprawnosci cieplnej ok. 88%
- komplet przepustnic przystosowanych do napedu mechanicznego,

- komplet kréécow elastycznych,

- filtry powietrza klasy: nawiew G4, wywiew G4,

- nagrzewnica elektryczna, Qg= 1,0kW

Tkpl.

Z3. Zestawienie materiatéw instalacji klimatyzacji i wentylacji cze$¢ |
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NARYS.
V= 260 m*h dp=100Pa
Vw=210m*h dp=100Pa

Moc silnika: 2x67W 230/50Hz

Poziom mocy akustycznej LWA
— Nawiew: wylot 51dB(A);
— Wywiew: wylot 74dB(A);

Waga centrali 61kg

Automatyka do centrali w dostawie z urzadzeniem.

- sterowanie wentylatorami w sposob ptynny sygnat 0-10V — 2kpl.
- sterowanie wymiennikiem do odzysku ciepta,

sterowanie nagrzewnicg elektryczng w sposaéb ptynny.

KANALY WENTYLACYJNE, IZOLACJE, ITP.

3. Kanaty wentylacyjne z blachy ocynkowane;. kpl.
llo$¢ wg rysunkdw oraz na podstawie zestawienie materiatéw instalacji klimatyzacji i
wentylacji — cze$¢ Il

4, Obudowa ogniochronna kanatéw wentylacyjnych w klasie EIS120 kpl.
Wykonanie zgodne z Aprobata [TB.

llos¢ wg rysunkdw oraz na podstawie zestawienie materiatow instalacji klimatyzacji i wen-
tylacji — cze$¢ Il

5. Klapy rewizyjne do czyszczenia kanatdw, w rozstawie minimum co 10 m oraz dodatkowo z |  kpl.
kazdej strony tlumikow akustycznych i innych elementéw wg PN

6. Kanaly elastyczne aluminiowe izolowane termicznie i akustycznie do podtgczania nawiew- |  kpl.
nikow | wywiewnikéw.

llo¢ wg rysunkéw oraz na podstawie zestawienie materiatow instalacji klimatyzacji i wen-
tylacji — czes¢ |l

7. Izolacja termiczna kanatdw np. wetng mineralng dodatkowo w ostonie z folii aluminiowej kpl.

(materiat 0,035 W/(m*K)) o grubosci:

—  40mm - kanaty nawiewne wewnatrz budynku, kanaty wywiewne wewnatrz budynku
do urzadzen z odzyskiem ciepta,

—  50mm - kanaty czerpne i wyrzutowe wewnatrz szachtu, w przestrzeni sufitu podwie-
szanego,

Przy zastosowaniu materiatu o innym wspétczynniku przenikania ciepta nalezy odpowied-

nio skorygowa¢ grubo$¢ warstwy izolacyjnej.

llo$¢ wg rysunkdw oraz na podstawie zestawienie materiatow instalacji klimatyzacji i wen-

tylacji — czes¢ |l

8. Systemowe podwieszenia i podpory dla kanatow wentylacyjnych i urzadzen wraz z mate- kpl.
riatami montazowymi (tj. opaski, elementy mocujace, $ruby oraz inne elementy niezbedne
do prawidtowego zamocowania urzadzen i kanatow.

llo$¢ wg potrzeb

9. Wykonczenia i obrébki instalacji tzn. uszczelnienia kanatéw przeprowadzanych przez | kpl.
otwory w $cianach i stropach, uszczelnienia wokét klap ppoz., podstawy dachowe przy
przejSciach kanatéw przez dach, cokoty, uszczelnienia pozarowe itp.

llo$¢ wg rysunkdw na podstawie rzutéw i opisu.

10. Inne elementy ujete na rysunkach lub/i opisie a niewymienione w niniejszym zestawieniu. kpl.
KLIMATYZACJA
1. AG1 Uktad klimatyzacji dla pomieszczen biblioteki. 1kpl.

Jednostka zewnetrzna VRF o mocy 20,0 kW

. Nominalna wydajno$¢ chtodnicza nie mniejsza niz 20 kW
Pobdr mocy w trybie chfodzenia nie wigkszy niz 6,1 kW
Nominalna wydajno$¢ grzewcza nie mniejsza niz 22 kW
Wspétczynnik EER/ESEER nie mnigjszy niz 3,28/6,19
Wspotczynnik COP nie mniejszy niz 3,61

Masa jednostki nie wigcej niz 144kg

Poziom mocy akustycznej nie wiecej niz 74 dB(A)

Z3. Zestawienie materiatow instalacji klimatyzacji i wentylacji cze$¢ | STRONA: 2
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Jednostki wewngtrzne
. kasetonowa o mocy 2,5kW — 3kpl.
. kasetonowa o mocy 3,5kW — 4kpl.

Dodatkowe elementy systemu klimatyzacji komfortu (szczegdtowe zestawienie wg
producenta systemu):

maskownica do pilota przewodowego

sterownik przewodowy

instalacja rurowa, trojniki chtodnicze, ksztattki, okablowanie itp.

12. AG2

Uktad klimatyzacji dla pomieszczenia poczty P2
Jednostka zewngtrzna o mocy 3,5 kW

. Nominalna wydajno$¢ chtodnicza nie mniejsza niz 3,5kW
Pobdr mocy w trybie chfodzenia nie wigkszy niz 0,85kW
Nominalna wydajnos$¢ grzewcza nie mniejsza niz 4,4kW
Wspdtczynnik EER/ESEER nie mnigjszy niz 4,12/7,8
Wspétczynnik COP/SCOP nie mniejszy niz 4,00/4,6
Masa jednostki nie wigcej niz 36kg

Poziom mocy akustycznej nie wigcej niz 63 dB(A)

Jednostka wewnetrzna
. kasetonowa o mocy 2,5kW - 1kpl.

Dodatkowe elementy systemu klimatyzacji komfortu (szczegdtowe zestawienie wg
producenta systemu):

maskownica do pilota przewodowego

sterownik przewodowy

ksztaltki, okablowanie itp.

1kpl.

13. AG3, AG4

Uktad klimatyzaciji dla pomieszczenia poczty P5 i biblioteki B6
Jednostka zewnetrzna o mocy 3,4 kW

. Nominalna wydajnos¢ chtodnicza nie mniejsza niz 3,4kW
Pobdr mocy w trybie chfodzenia nie wigkszy niz 0,92kW
Wspo6tczynnik EER/ESEER nie mniejszy niz 3,71/7,4
Wspétczynnik COP/SCOP nie mniejszy niz 3,99/4,6
Masa jednostki nie wiecej niz 30kg

Poziom mocy akustycznej nie wiecej niz 62 dB(A)

Jednostka wewnetrzna
. $cienna o mocy 3,4kW — 1kpl.

Dodatkowe elementy systemu klimatyzacji komfortu (szczegbtowe zestawienie wg
producenta systemu):

maskownica do pilota przewodowego

sterownik przewodowy

ksztattki, okablowanie itp.

2kpl.

14.

Instalacja wraz z izolacjg, ksztattki, okablowanie wg doboru producenta iloSci
nalezy zweryfikowa¢ na etapie realizacji i w oparciu o0 wytyczne producentow
poszczegolnych systemdw

@19,1 -

12,7 -

29,53 -

76,35 -

4kpl.

15.

Czynnik chtodniczy (dostawa i napetnienie)

4 kpl.

16.

Zabezpieczenia ppoz

kpl.

17.

Systemowe podwieszenia i podpory dla instalacji i urzadzen wraz z materiatami
montazowymi (tj. opaski, elementy mocujace, $ruby oraz inne elementy niezbedne do
prawidtowego zamocowania urzadzen i przewoddw.

kpl.

Z3. Zestawienie materiatéw instalacji klimatyzacji i wentylacji cze$¢ |
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18. Do zakresu prac zwigzanych z montazem i uruchomieniem instalacji klimatyzacji wchodzg |  kpl.
min:

NR KLIMATYZACJA | WENTYLACJA IL0SE

préby, cisnieniowe,

wykonanie prézni uktadu chtodniczego,

napetnienie instalacji czynnikiem chtodniczym,

sprawdzenie poprawno$ci faz,

wpiecie przewoddw sygnatowych,

programowanie sterownikow,

test funkcjonalny systemu,

szkolenie personelu z zakresu podstawowej obstugi sterownika.
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