LEGENDA:

Centrala z odzyskiem

D m Wentylator kanatowy

::; >°< Vit Element wentylacyjny nawiewny
% % ? ? ? /\ >°< y 1t | Element wentylacyjny wywiewny
‘ | | | | | % / % Klapa p.poz. prostokqtna / okrqgta
! } } } } } i / = Przepustnica prostokqtna / okrqgfa
|
‘ ] | AG2 (pom. P2) |!/[  AG3 (pom. P5) [ AG4 (pom. B6) | KZ§ / [ng] Klapa zwrotna prostokqtna / okrqgta
‘ | | Qow=3,5kW Qo=4,4kW || Qov=3,4kW | Qov=3,4kW | =
| EER 4,12 SEER 7,8 EER 3,71 SEER 7,4 EER 3,71 SEER 7,4 N=50m3 /h Nawiew powietrza
‘ \ \ COP 4,0 SCOP 4,6 |!| cop 3,99 scop 4,6 |/| cop 3,99 scop 4,6 | W=50m3/h Wywiew powietrza
- - - B 36k 30k 30k ;
‘ - - ! | Pe=0,85kW 293OV/50H2‘ Pe—0,92KW 2530V/50Hz | Pe=0,92kW 250V /50Hz | No+WS Oznaczenie systemdw
: JF } } } } W\ Przeptyw powietrza nadcisnieniowy / podcisnieniowy
: \ \ \ \ \ Jednostka wewnetrzna klimatyzatora
| \ \ \ | prz | kasetonowa / scienna
| ‘ arapet blat o wysiggu ‘ ‘ ‘ 2 N ‘ AG 1 (biblioteka)
| | %0 o o | | /| | Qe=20kW Qe=22kW Jednosti trana Kimatvaat
‘ L / i| EER 3,25 ESEER 5,19 ednostka zewnetrzna imatyzatora
| \ | \ COP 3,61
| ‘ 0 | | 144kg+konstrukcja —_———— Instalacja chtodnicza (freonowa)
‘ . ‘ ‘ ‘ Pe=6,1kW 400V/50Hz
] I 1
| i 1 UWAGI
R —— Sy N 1 —H+ — — (A
I : ﬁ AG1_(05) 1. RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z CZESCIA OPISOWA
: NV ! | ) Iqe DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ Z OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI.
‘ i o s _ 2. WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
: . *% T T *ff B i C)) 3. WSZYSTKIE ROBOTY MAJA BYC WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI
| HAE “i OKRESLONYMI PRZEZ PRAWO BUDOWLANE | WSZELKIE UWARUNKOWANIA
. S PRAWNE | TECHNICZNE DOTYCZACE SZTUKI BUDOWLANEJ.
! \ S
| | ; | o 4. WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA | MATERIALY WINNY MIEC WYMAGANE
| ! ‘ - CERTYFIKATY | APROBATY DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W
| b EL ‘ BUDOWNICTWIE, W TYM ITB | STRAZY POZARNEJ.
! ; 5. KANALY WENTYLACYJINE NALEZY ZAIZOLOWAC TERMICZNIE IZOLACJA CIEPLNA
: : | ‘ (MATERIAL. 0,035 W/(m*K)) WG QOPISU TECHNICZNEGO
‘ il | 6. PRZEWODY | URZADZENIA MONTOWAC DO KONSTRUKCJI BUDYNKU ZA
| ]
‘ Al W 40m3 /b | POMOCA ROZWIAZAN SYSTEMOWYCH.
| : ! TWW : 7. PRZEWODY WENTYLACYJNE | KLIMATYZACYINE W MIEJSCACH PRZEJSCIA
| H | H | - : PRZEZ ELEMENTY ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO POWINNY BYC
! : | [ ‘ WYPOSAZONE W PRZECIWPOZAROWE KLAPY ODCINAJACE O KLASIE
: ¥ | : Y | ODPORNOSCI OGNIOWEJ ROWNEJ KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTU
‘ al i ; ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO Z UWAGI NA SZCZELNOSC OGNIOWA,
| 2
‘ | gL | IZOLACYINOSE OGNIOWA | DYMOSZCZELNOSC (EIS) .
il € Qoz2.5KW N=400m3/H | 8. PRZEWODY WENTYLACYINE | KLIMATYZACYINE PROWADZONE PRZEZ STREFE,
| Q , W=640m3/h
| i - NT+W1 : ‘ POZAROWA, KTOREJ NIE OBStUGUJA, POWINNY MIEC KLASE ODPORNOSCI
| = ' o 1 © ‘ OGNIOWEJ WYMAGANA DLA ELEMENTOW ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO
! ‘ : | i ntyl : TYCH STREF POZAROWYCH Z UWAGI NA SZCZELNOSC OGNIOWA,
‘ i 1K pﬂz}ha?;??/s%m ‘ IZOLACYINOSC OGNIOWA, | DYMOSZCZELNOSC (EIS) LUB POWINNY BYC
‘ NT4om3/m= ' ‘ WYPOSAZONE W PRZECIWPOZAROWE KLAPY ODCINAJACE.
: ///// ' | \ L1 W=50m3/h [ 9. JEZELI KLAPY PPQZ. SA ZAMONTOWANE W ODLEGLOSCI OD PRZEGRODY
| ‘ ] \ ~L i I ODDZIELENIA PPQOZ., TO WOWCZAS KANALY OD TEJ PRZEGRODY DO KLAPY
| : I/ jTOK Ll %m : NALEZY ZAIZOLOWAC PPQOZ. ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA KLAP.
| T B e - B | B | 10. W PRZYPADKU UZYCIA NAZWY PRODUKTU BADZ PRODUCENTA DOPUSZCZA
‘ \ ! ‘ ‘ 130 m%h ‘ SIE, ZASTOSOWANIE MATERIALU ROWNOWAZNEGO POD WZGLEDEM
: 7N i _ \ o~ HI PARAMETROW TECHNICZNYCH | FUNKCJI JAKIEJ MA StUZYC.
‘ i w=40m3/m | (g ) : !
| 1 ‘ w1 \\\27 mﬁ\‘ LAY ; W=8 f |
H s 400" | T L = W=80m3/h |
| 1 m?/h X BE - IHD m’/hl WIS
| 1 ‘ 100 N[ o U ‘ [ H |
! Iy H :
| n X
| I\ : “P i/ 4125 } i i Wentylator W2sS :
[ ’ ) [ 257" A 2.10 1] 530 0K 4.10 m d 1 W=50m3/h |
| L Hl - = N=60m3/h \ I Pasiow 230V/50Hz
| Do 120m3/n. [ ) \ @) : AL NT i :
R \\F4/p I —
N e ?] =t 1100 m*/n “HfJoK %10 pmah ‘
‘ = ‘ ‘I 1{0‘ 0=131,50 ! 551‘5 | Y 1 |
| - S L 1
| : | \ : ol T :
! i !
| ; | ! N=60rm3/h ‘
‘ i N2 | |
il i |
: E | : Qer=3,4kW ‘
n
| i 6,35/9,52 !
| : ‘ f? ‘ = / \\ ‘
| ———— A A - —+———F !
| GOE | aom: n NTW2Om3/h i ; ) :
| 300 ] 1 :W75Om3 h ‘
% U 2l [ Bl ‘
| i | °p | Ix ‘
| Sl cﬁNﬁﬁtA?}hm | o I | TEMAT PRZEBUDOWA LOKALU NA PARTERZE BUDYNKU
g m ) i
‘ zil | W=960m3 /h \ CENTRALA N2w2 | | — | | | PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 9 W CZERNICY
‘ | Q —415?<1wk? =20"C | > A N=260m3/h . : I - = H iE ‘
| | Pa=0,5+ 0,5KW,/3¥350V,/50Hz | We=Zlom3/n | | Jx |
‘ ‘ Qo-a.=1kW ‘ I 6% ‘ - 029 ‘ : |
{ N 1 Pa=2x0,5A/230V/50Hz | | | 11 [ ! ADRES ul. Wojska Polskiego 9, 55-003 Czernica,
} - }T } 1/;0_44 H ‘ ! : } E : INWESTYCJI dz. nr 165/82, obreb Czernica, gmina Czernica, powiat Wroctawski
| 1 L . \ - | s ] : INWESTOR Gmina Czernica
| — | | I § ‘ ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
\ \ _ : Sl ! yp—
| | ‘ = | | 13 ! JEDNOSTKA INSTAL-TECH Marcin Marzec W marzec-budownictwo.pl
| | 1,;093 | o ] 1,;0‘59 b :% [ PROJEKTOWA NIP: 864-182-66-20 marzec
| | ‘ ’ - - | i ! ul. Nowohucka 92a, 30-728 Krakow budownictwo
! ‘
\ \ = = ; | = BRANZA SANITARNA
} } } } } FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
| \ \ \ | PROJEKTANT mgr inz. Weronika Patasz-Kirsek
\ \ \ \ \ upr. nr MAP/0432/PWOS/09
\ \ \ \ \
\ \ \ | | SPRAWDZAJACY | mgr inz. Anna Marcinska
1 1 | | | upr. Nr MAP/0297/PBS/19
©) @) 3 @ ®
OPRACOWUJACA
INSTALACJE KLIMATYZACJI | WENTYLACJI
TYTULRYSUNKU | RZUT PARTERU
STRONA:
SKALA: 1:100 DATA: 102019r. | NRRYSUNKU:  PW.SKW-1 (1.




