
nadproże stalowe

istniejąca ściana

według rzutu 
pozycyjnego

poduszka betonowa PB-1

szer. ściany x 30 x 20cm

nadproże 

stalowe

istniejąca ściana

- do wyburzenia

pręt gwintowany

obustronnie 12 

pręt gwintowany

obustronnie 12

Widok nadproża typowego
Skala 1:25

Przekrój A-A
Skala 1:25

według rzutu

pozycyjnego
 PB-1

rozkucie, 

uzupełnić betonem

rozkucie, 

uzupełnić betonem

UWAGI

5. Zabezpieczenie ppoż, antykorozyjne oraz inne informacje dla elementów 

stalowych:

1) Połączenia stalowe i montaż elementów stalowych. 

Konstrukcję należy wykonać zgodnie 

z wymaganiami normy PN-EN 1090-2. Wykonanie konstrukcji stalowych 

i aluminiowych. Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji 

stalowych.

2) Elementy stalowe konstrukcyjne zabezpieczyć antykorozyjnie jak dla 

klasy 2, użyć farb zabezpieczających. Elementy stalowe wykonać ze stali 

konstrukcyjnej S235. 

1. Geometrię i ustawienie elementów konstrukcyjnych sprawdzać z projektem 

architektonicznym. W przypadku wykrycia niezgodności należy zwrócić się 

niezwłocznie do projektanta.

2. Rysunek rozpatrywać łącznie z właściwymi wytycznymi branżowymi.

3. Wymiary podano w [cm], a rzędne wysokości w [m]. 

4. Wszystkie długości elementów stalowych przed wykonaniem należy 

sprawdzić ze stanem faktycznym na budowie. 

Głębokość oparcia ceowników na murze min. 25cm. Oparcie wykonać 

na poduszkach betonowych.


